
Сервоприводы

Стандартный сервопривод 
общего назначения

Диапазон мощностей: 0.1 - 3 кВт

Три режима управления: положением, скоростью, моментом. 
Режим позиционирования осуществляется только по 
внешнему импульсному сигналу задания, а режимы 
скорости и момента - как по внутренним параметрам, 
так и по аналоговым сигналам задания.

Повышенная точность. Встроенный энкодер на 131 072 имп/об (17 бит), что 
удовлетворяет широкому кругу применений сервопривода, и гарантирует стабильную 
работу на низких скоростях. Импульсный вход с частотой до 4МГц.
Превосходные динамические характеристики. Полоса пропускания до 550 Гц. 
Время изменения скорости двигателя от -3000 до 3000 об/мин составляет 10мс.
Эффективное подавление вибрации. Три группы полосовых фильтров, автоматически 
минимизирующих и полностью устраняющих вибрацию исполнительного механизма.
Встроенный цифровой пульт управления. Позволяет быстро сконфигурировать и 
оперативно вести мониторинг за работой сервопривода.
Встроенный MODBUS. Cвязь с ПК или ПЛК по RS-232 или RS-485 интерфейсам для 
управления, конфигурирования и мониторинга привода.
Встроенный тормозной резистор. В моделях от 400Вт.
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Высокая точность и динамика  позиционирования
Встроенный энкодер на 131 072 имп/об 
(17 бит), что удовлетворяет широкому 
кругу применений сервопривода, и 
гарантирует стабильную работу на низких 
скоростях. 
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исполнительного механизма. 
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Точно!

Силовые и энкодерные кабели такие же,
как для серии ASDA-B, что удешевляет 
замену этой серии на новую ASDA-B2 при
модернизации оборудования.
Встроенный цифровой пульт управления 
позволяет быстро сконфигурировать и 
оперативно вести мониторинг за работой 
сервопривода.
 

встроенный тормозной резистор.
Экономия места в шкафу и 
минимизация подключения. 
 

В моделях от 400Вт имеется 
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