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Одно семейство - два класса 
эффективности
CJ2M для базовых задач автоматизации

Серия CJ2M великолепно подходит для применения в 
автоматизированных линиях и другом оборудовании 
промышленного назначения. Возможность 
подключения обеспечивает встроенный порт USB и 
предоставляемые на выбор интерфейсы Ethernet и 
RS-232C/422/485 модуля ЦПУ.

Модули импульсных входов/выходов
Установив дополнительные модули импульсных входов/выходов, можно 
расширить функциональность любого ЦПУ для контроллеров CJ2M 
следующими возможностями:

входные сигналы прерываний; -
высокоскоростные счетчики; -
входы для инкрементальных энкодеров; -
импульсные выходы с регулированием частоты; -
импульсные выходы с регулированием ширины. -

Один ЦПУ можно использовать с двумя модулями, что позволяет 
непосредственно осуществлять управление движением по четырем осям. С 
помощью специальных команд этими осями можно управлять непосредственно 
из программы ПЛК без задержек передачи данных.

Доступны с 3 квартала 2010 года, может потребоваться обновление системной 
программы модуля ЦПУ

Доступ в любое время через встроенный порт USB -
Стандартный порт Ethernet с поддержкой логических связей по  -
сети EtherNet/IP
Емкость памяти программ варьируется в широких пределах: от 5К  -
до 60К шагов
Дополнительные модули импульсных входов/выходов имеют  -
специальный интерфейс с ЦПУ и управляются с помощью 
специальных команд позиционирования
Дополнительная плата последовательного интерфейса для  -
CJ2M-CPU3*
Специальная память для функциональных блоков гарантирует  -
эффективное выполнение программных модулей, использующих 
функциональные блоки
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CJ2 Модульные ПЛК

* Доступны с 3 квартала 2010 года, может потребоваться обновление системной программы модуля ЦПУ.
** Требуется CX-ONE V4.

Модель CJ2M-CPU11 CJ2M-CPU12 CJ2M-CPU13 CJ2M-CPU14 CJ2M-CPU15 CJ2M-CPU31 CJ2M-CPU32 CJ2M-CPU33 CJ2M-CPU34 CJ2M-CPU35

Количество входов/выходов/
Количество устанавливаемых 
модулей

2560 точек/40 модулей (макс. 3 стойки расширения)

Объем памяти программы 5K шагов 10K шагов 20K шагов 30K шагов 60K шагов 5K шагов 10K шагов 20K шагов 30K шагов 60K шагов

Объем памяти данных DM: 32K слов,
EM: 32K слов/банк x 1 банк

DM: 32K слов,
EM: 32K слов/банк 
x 4 банка

DM: 32K слов,
EM: 32K слов/банк x 1 банк

DM: 32K слов,
EM: 32K слов/банк 
x 4 банка

Память протокола данных 8K слов

Память исходного кода/
комментариев

1 Мбайт

Определения функциональных 
блоков

256 2048 256 2048

Экземпляры функциональных блоков 256 2048 256 2048

Память функциональных блоков 20K шагов

Встроенный порт Ethernet Нет Да (с функциональностью EtherNet/IP)

Встроенный порт USB Да

Встроенный порт RS-232 Да Нет

Гнездо для дополнительной платы 
связи

Нет Да

Время выполнения команды LD 40 нс

Дополнительные модули импульсных 
входов/выходов

Поддерживаются*

Синхронная работа модулей Нет

Структуры данных, определяемые 
пользователем**

Да

Размеры модуля (В x Ш x Г) 90 x 31 x 84,5 мм 90 x 62 x 84,5 мм
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