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Конфигуратры панелей Comfort 
и Optipanel
Эта инструмент позволяет создать индивидуальные и идеально 
согласованные решения в области командных панелей. 
Конфигуратор шаг за шагом проведет Вас через ряд вопросов 
по кажому из критериев выбора. В программу интегрирована 
функция проверки совместимости, гарантирующая, что выбранная 
Вами конфигурация полностью укомплектована, не содержит 
ошибок и реализуема.
В конце конфигурирования Вы можете вывести на экран визуальное 
отображение Вашего индивидуального корпуса командной 
панели, а также трехмерную модель CAD в различных форматах, 
которую Вы сможете использовать в проекте установки или 
станка. Вы можете в он-лайн режиме запросить коммерческое 
предложение от компании Rittal. 
Основные преимущества: 
● Конфигурирование командной панели нажатием мыши
● Проверка возможности установки оборудования
● Интегрированная проверка совместимости, для исключения 
ошибок конфигурации

● Автоматическая проверка возможности замены на стандартный 
размер 

● Детальное описание сконфигурированной панели
● Пересылка 

− визуального отображения корпуса
− трехмерных данных CAD для использования в проектах 
и трехмерного моделирования

− коммерческого предложения на выбранную командную 
панель. 

Более подробную информацию см. 
www.rittal.com/configurator

Ориентировочные параметры по отводу выделяемого тепла из алюминиевых 
командных панелей 
для передней панели с размерами Ш = 482,6 мм (19″) x В = 310,3 мм (7 ЕВ) 

Испытания были проведены при следующих условиях:
● Отдельно установленный одиночный корпус (место установки)
● Разница между внутренней и внешней температурами Δt = 20 K 
Указание:
Расчет для корпусов других размеров можно осуществить при помощи программы Rittal Therm (см. страницу 1155).

Командная панель Арт. № CP Монтажная глубина 
мм

Корпус1) 
без охлаждающих 

ребер

Корпус1) 
частично 

с охлаждающими 
ребрами

Корпус1) 
с охлаждающими 
ребрами со всех 

сторон
Страница

Панель Comfort 6372.009 152 100 Вт 115 Вт – 197 
Optipanel 6382.009 150 80 Вт – – 206 
VIP 6000 6392.X09 155 105 Вт 120 Вт 135 Вт 216 

1)При дополнительном использовании охлаждающей задней стенки, мощность отводимого тепла увеличится примерно на 10 %. 

Другие возможности контроля микроклимата

Фильтрующие 
вентиляторы,
см. страницу 690. 

Воздухо-водяные 
теплообменники,
см. страницу 676. 

Малый холодильный 
агрегат,
см. страницу 641. 

DCP Panel Cooling, 
(по запросу) см. страницу 735. 
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Передние панели вставляются 
сзади и крепятся винтовыми 
зажимами. 

Задняя дверь при отсоеди-
нении винтов навешивается 
справа или слева. 

Монтаж при помощи системы 
несущих рычагов CP-S либо 
при помощи поворотного 
настенного крепления, 
см. страницу 977. 

Современным и гибким технологиям производства для 

устройств управления необходимы решения, точно 

отвечающие требованиям эргономики, комфорта, гигиены 

и защиты от коррозии. Программа командных панелей

Rittal отвечает этим требованиям. Корпус, дополненный 

системами несущих рычагов или стойками, комплек-

тующими или контролем микроклимата, представляет 

собой комплексное решение. Быстрая и практичная 

реализация.

Панели Compact, алюминий 

Поворотная установка CP, 
с изменяемой высотой – идеальное 
крепление для легких модулей 
управления. Диапазон изменения 
высоты 200 мм, угол поворота 
макс. 180°, см. страницу 1136. 

Для надежной прокладки 
кабеля между машиной 
и пультом управления служит 
кабельный шланг, 
см. страницу 1065. 

Панели Quickline 

Простое открывание двери: 
Разблокировать снаружи 
шарнирные штифты при 
помощи отвертки – готово. 

Простое крепление комплек-
тующих TS 8 при помощи 
монтажного уголка CP 6205.100, 
см. страницу 1004. 
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Внутреннее оборудование 
корпуса выполняется 
с помощью монтажных 
профилей с перфорацией. 

Дополнительное место для 
монтажа обеспечивают 
перфорированные монтажные 
рейки с обеих сторон, 
расположенные в двери сзади. 

Для установки компактной 
системы несущих рычагов 
может быть использован 
уголок 90° CP-L , 
см. страницу 254. 

Командные панели с рукоятками 

Командные панели с передним табло 

Для монтажа или проведения 
сервисных работ переднее 
табло можно снять, для этого 
следует отсоединить винты 
и открыть корпус изнутри. 

Внутреннее оборудование 
корпуса выполняется 
с помощью монтажных 
профилей с перфорацией. 

Для размещения клавиатур. 
Для проведения работ по 
программированию или 
сервисных работ, могут быть 
установлены поворотные 
планки полки, CP 6514.200, 
см. страницу 1140. 

Командные панели с широкой рамой VIP 

Корпус клавиатуры VIP 
монтируется с помощью 
жесткого или регулируемого 
соединителя рам, 
см. страницу 225. 

Внутреннее оборудование 
корпуса выполняется 
с помощью монтажных 
профилей с перфорацией. 

Для безопасного размещения 
розеток, портов или 
дисководов используется 
крышка для разъемов 
SZ 2482.200, 
см. страницу 1150. 

Командные панели с дверью, с рукоятками 

При использовании дополни-
тельных передних панелей 
из алюминия рукоятки могут 
иметь выступ до 5 мм. 

Задняя стенка с приварными 
гайками для крепления мон-
тажной панели или несущих 
шин. 

Место для инструментов, 
измерительных приборов или 
сканеров обеспечивает лоток 
с креплением на винтах, 
см. страницу 1123. 
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Повышенная гигиеничность, 
легко чистится, имеется 
расположенное снаружи 
высокопрочное силиконовое 
уплотнение. 

Выдерживает мойку под высо-
ким давлением (степень защиты 
IP 69K) и обеспечивает высокую 
степень ЭМС-экранирования, 
благодаря идеальной форме 
уплотнения, а также металличес-
кому контакту корпуса и задней 
стенки по всему периметру. 

Для чистых производственных 
помещений, отвечает самым 
высоким требованиям, серти-
фикат института Fraunhofer IPA. 

Панели Premium, нержавеющая сталь (см. раздел «Нержавеющая сталь» на стр. 311) 

IP 69 K

1 2

Явные преимущества с точки 
зрения гигиены по сравнению 
с наружными шарнирами – 
крепление задней стенки 
CP 6682.000, см. страницу 962. 

Установка задней стенки при 
помощи винтов с наружными 
шестигранными головками 
1 либо винтами с головками, 
закрытыми пластиковыми 
пробками2. 

Защищенная прокладка 
кабеля от командной панели 
к корпусу для клавиатуры 
обеспечивается прочным 
трубчатым соединителем. 

Командные панели с дверью, нержавеющая сталь (см. раздел «Нержавеющая сталь» на стр. 312) 

Задняя стенка с приварными 
гайками для крепления 
монтажной панели или 
несущих шин. 

Простота установки на системе 
несущей опоры CP-S, нержа-
веющая сталь, обеспечивается 
предварительно навешенными 
винтами в вырезе. 

Удобство поворота благодаря 
наличию боковых рукояток. 
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Для малогабаритных блоков 
управления, встраиваемых 
в переднюю панель. Передняя 
панель вставляется сзади 
и крепится изнутри винтовыми 
зажимами. Допустимы собст-
венные передние панели 
с толщиной материала от 
2 до 6 мм. Задняя стенка на 
шарнирах слева или справа. 
Материал:
Оболочка крыши, оболочка 
пола и задняя стенка: 
алюминий
Боковые части: 
алюминиевый прессованный 
профиль 
Заглушки винтов: 
пластик 

Поверхность и цвет:
верхняя и нижняя панели, 
и боковые части: 
порошковое покрытие, 
RAL 7024 
Задняя стенка: анодированная 
Заглушки винтов: 
идентичен RAL 7024 
Степень защиты:
IP 65 согласно EN 60 529/
09.2000 
Комплект поставки:
Верхняя и нижняя панели, 
задняя стенка, боковые части, 
заглушки винтов, вкл., 
уплотнения и винтовые 
зажимы. 

Сервис Rittal:
● Другие цвета RAL 
● Отверстия и вырезы 
в верхней и нижней панелях

Детальный чертеж, 
см. страницу 1215. 
Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент 
№ 102 16 448 
Немецкий патент 
№ 102 16 366 

Примеры монтажа:
с настенным креплением

с подсоединением несущего 
рычага

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов  страница 237 Системы стоек страница 286 

Ширина (B) мм Кол-во 241 241 241 315 315 Страница
Высота (Н) мм 238 388 521 238 388
Глубина (T) мм 87 87 87 87 87

Размеры
Ширина передней панели мм 178 178 178/4 ЕВ 252 252
Высота передней панели мм 200 350 482,6/19″ 200 350

Арт. № CP 
(с подсоединением несущего рычага CP-S) 1 шт. 6340.000 6340.100 6340.2001) 6340.300 6340.400

Арт. № CP1) 
(с подсоединением несущего рычага CP-L,  120 x 65 мм) 1 шт. 6340.010 6340.110 6340.210 6340.310 6340.410

Арт. № CP1) 
(без подсоединения несущего рычага) 1 шт. 6340.020 6340.120 6340.220 6340.320 6340.420

Вес (кг) 2,8 3,8 4,5 3,4 4,5
Комплектующие
Передняя панель, алюминий 3,0 мм, анодированный 1 шт. 6028.500 6028.510 6028.520 6028.530 6028.540 1120 
Настенное крепление, поворотное 1 компл. 6341.000 6341.000 6341.000 6341.000 6341.000 977 
Поворотная установка, с регулировкой высоты 1 шт. 6510.500 – – 6510.500 – 1136 
Кабельный шланг и комплектующие см. страницу 1065 
Защитная панель для подсоединения несущего рычага CP-S 1 шт. 6505.200 6505.200 6505.200 6505.200 6505.200  1124
Пружинная гайка M5 50 шт. 6108.000 6108.000 6108.000 6108.000 6108.000  1011

1) Срок поставки ок. 2 недель. 
Другая высота при ширине передней панели: 
– 178 мм имеет Арт. №: CP 6342.109 
– 252 мм имеет Арт. №: CP 6342.209 
и дополнительным указанием высоты передней панели. Срок поставки ок. 2 недель.

1

2

3

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6340.420&lang=GB
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CP 6690.500 CP 6691.500

Командные панели 
на все случаи жизни 
● Положение выреза для 
несущего рычага легко 
меняется с верхнего на 
нижнее: 
− Дверь с одним вырезом: 
просто развернуть, при 
необходимости сменить 
навеску двери.

− Дверь с двумя вырезами: 
снять дверь, развернуть 
корпус, переставить 
элементы замка, 
установить дверь. 

● Стандартный вырез для 
несущего рычага CP-L Ø 
130 мм, для подсоединения 
несущих рычагов CP-XL/
CP-Q необходимо прос-
верлить 4 отверстия. 

● Многофункциональные 
шарниры слева и справа: 
− Навеска двери правая 
или левая. 
При симметричном 
корпусе навеска двери 
меняется поворотом 
корпуса. 

Прямой монтаж 
оборудования: 
Дверь с одним вырезом: 
● Siemens Sinumerik: 

− OP 010, 
− OP 010 C, 
− OP 012, 
− OP 015. 

● Siemens Simatic: 
− Panel PC 477, 577, 677B 

(12″ кнопки, 
15″ сенсорный дисплей), 

− OP 277 10″, 
− MP 277B 10″ кнопки, 
− MP 377B 12″ кнопки. 

Дверь с двумя вырезами:
− MCP 483C, 
− MCP 483, 
− PP 012. 

Материал:
Корпус и дверь: 
листовая сталь 
Обработка поверхности:
Грунтовка, снаружи 
порошковое покрытие 
RAL 7035 структурное 

Комплект поставки:
Корпус с усиленным вырезом, 
подготовленным для подсо-
единения несущего рычага 
CP-L Ø 130 мм, дверь с литым 
уплотнением, шпильки во 
всех 4 углах для удобного 
внутреннего оборудования при 
помощи монтажных уголков 
(см. таблицу). 

Сервис Rittal:
Другие размеры или вырезы 
для другого оборудования по 
запросу.
Детальный чертеж, 
см. страницу 1215. 

Ширина (B1) мм 575 Страница
Высота (H1) мм 383 538
Глубина (T1) мм 191

Для встроенной панели Ш х В 482,6 мм (19″ ) x 310 мм (7 ЕВ) 482,6 мм (19″) x 310 мм (7 ЕВ) 
+ 482,6 мм (19″) x 155 мм (3,5 ЕВ) 

Размеры выреза B2 x H2 450 мм x 290 мм 450 мм x 290 мм 
+ 450 мм x 137,5 мм

Монтажная глубина (T2) мм 185
Подсоединение несущего рычага сверху сверху 
Арт. № CP 6690.500 6691.500
Комплектующие 
Монтажный уголок для установки системных шасси 
и монтажных перемычек TS 6205.100 6205.100 1004 

Системные шасси
горизонтально 8612.160 8612.160 993 
вертикально – 8612.150 993 

Монтажные перемычки TS 
горизонтально 4696.000 4696.000 997 
вертикально 4594.000 4695.000 997 

Быстрый сервис и удобный 
доступ 
● Простое открывание двери: 
разблокировать снаружи 
шарнирные штифты при 
помощи отвертки – готово. 

● Легкое снятие двери: 
открыть дверь, разблокиро-
вать и вытащить шарнирные 
штифты. 

Идеальное внутреннее 
оборудование 
● Использование комплек-
тующих TS 8: системные 
шасси TS и монтажные 
перемычки TS устанавли-
ваются вертикально и гори-
зонтально (см. таблицу). 

● Простая установка монтаж-
ных уголков CP 6205.100. 

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов  страница 237 Системы стоек страница 286 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6690.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6691.500&lang=GB
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Материал и поверхность: 
Корпус и дверь: 
листовая сталь, грунтованная, 
порошковое покрытие 
RAL 7035 структурное 
Рукоятки: 
алюминий, порошковое 
покрытие RAL 5018
Торцевые колпачки: 
пластик RAL 5018 
Степень защиты:
IP 55 согласно EN 60 529/
09.2000 

Комплект поставки:
Корпус с усиленным вырезом 
для подсоединения несущего 
рычага CP-L1), Ø 130 мм, 
с замком. 
Дверь с уплотнением, боко-
выми рукоятками м торцевыми 
колпачками. 
Указание:
Смена положения присо-
единения несущего рычага 
и навески двери возможна 
поворотом корпуса. 

Сервис Rittal:
● Другие размеры 
● Другие цвета RAL 
● Измененный вырез для 
подсоединения несущего 
рычага 

● Отверстия и вырезы 
для кнопок и панелей 
управления 

● Алюминиевые передние 
панели (толщиной до 5 мм 
могут быть установлены 
между рукоятками и дверцей 
с фронтальной стороны 
корпуса) 

по запросу. 

Детальный чертеж, 
см. страницу 1216. 
Сертификаты,  
см. страницу 38. 

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов страница 237 Системы стоек страница 286
Командные панели с дверью, нержавеющая сталь страница 312

Ширина (B1) мм Кол-во 300 300 300 400 400 500 Страница
Высота (H1) мм 200 300 400 300 400 500
Глубина (T1) мм 180 180 180 180 180 180
Арт. № CP1) 1 шт. 6534.000 6535.000 6537.000 6536.000 6538.000 6544.000
Вес (кг) 5,5 7,1 8,4 8,4 10,6 14,5
Комплектующие

Соответствующая 
монтажная панель 

тип AE 1032.500 1033.500 1034.500 1030.500 1380.500 1050.500
128/129 

Арт. №3) 0271.324 0271.926 0271.927 0274.131 0271.548 0271.333
Несущие шина2) Арт. № 10 шт. 2316.000 2316.000 2316.000 2317.000 2317.000 2318.000 1002 
Системы замков
Серийный замок с под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковую и поворотную ручки, исполнение С, 
см. страницу 954 – 956. 

1) Командные панели с дверью и вырезом для монтажа CP-S заказываются с конечными номерами .080 . Срок поставки по запросу. 
2) Только при вертикальном креплении монтажной шины 23 x 23 мм, см. страницу 998. 
3) Срок поставки по запросу. 

Сигнальная колонна, на 
светодиодах компактная. 
Арт. № см. страницу 1125. 

Планки полки 
для клавиатур. 
Арт. № см. страницу 1140. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6534.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6535.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6537.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6536.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6538.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6544.000&lang=GB
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Материал и поверхность: 
Корпус и дверь: 
листовая сталь, грунтованная, 
порошковое покрытие 
RAL 7035 структурное 
Рукоятки: 
алюминий RAL 7030 
Торцевые колпачки: 
пластик RAL 7030 
Степень защиты:
IP 55 согласно EN 60 529/
09.2000 

Комплект поставки:
Корпус с усиленным вырезом 
для подсоединения несущего 
рычага CP-L, Ø 130 мм 
и боковыми монтажными 
профилями. 
Вырез с макс. размерами 
спереди, закрыт легко 
обрабатываемой 3 мм 
алюминиевой передней 
панелью и боковыми 
рукоятками с торцевыми 
колпачками. 
С дверью сзади. 
Указание:
Смена положения присоедине-
ния несущего рычага и навески 
двери возможна поворотом 
корпуса. 

Сервис Rittal:
● Другие размеры 
● Другие цвета RAL 
● Измененный вырез для 
подсоединения несущего 
рычага или другая навеска 
двери 

● Отверстия и вырезы 
для кнопок и панелей 
управления 

по запросу.

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент № 44 13 543
Франц. патент № 95 04769 
Патент Великобр. № 2 288 971 
Итальянский патент 
№ 01273518 
Японский патент № 2 820 637 
Патент США № 5,662,397 
Немецкий промышленный 
образец № M 94 03 156 
Промышленный образец 
Великобритании № 2 042 639 
Японский промышленный 
образец № 955 950 
Промышленный образец США 
№ Des 375,938 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1216. 
Сертификаты,  
см. страницу 38. 

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов страница 237 Системы стоек страница 286
Командные панели с дверью, нержавеющая сталь страница 312

Ширина (B1) мм Кол-во 300 380 380 500 600 Страница
Высота (H1) мм 200 300 380 500 380
Глубина (T1) мм 155 210 210 210 210
Арт. № CP 1 шт. 6540.2001) 6531.200 6530.200 6532.200 6533.200
Вес (кг) 4,9 9,3 10,2 15,4 14,6
Комплектующие
Монтажные перемычки для крепления на 
монтажные профили боковой стенки 20 шт. – – 4594.000 4309.000 4594.000 964 

Системы замков 
Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на вкладыши 27 мм, исполнение А, 
цилиндрические замочные вкладыши, пластиковые ручки и поворотные ручки, исполнение B, см. страницу 954 – 957. 

1) Подсоединение несущего рычага и навеска двери снизу.

Уголок несущего рычага 90° 
CP-L 
для создания компактных 
систем несущих рычагов. 
Арт. № см. страницу 254. 

Стойка открытая 
для проводки кабеля и кабелей 
со штекерами. 
Арт. № см. страницу 294. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6540.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6531.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6530.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6532.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6533.200&lang=GB
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Материал и поверхность: 
Корпус и дверь: 
листовая сталь, грунтовка
и порошковое покрытие 
RAL 7035 структурное 
Рама и передняя панель: 
алюминий, анодированный 
Степень защиты:
IP 54 согласно EN 60 529/
09.2000 

Комплект поставки:
Корпус без подсоединения 
несущего рычага и с боковыми 
монтажными профилями. 
Спереди с макс. вырезом 
и с установленной, легко 
обрабатываемой 3 мм 
передней панелью с рамой 
из алюминия, 
не шарнирах справа, крепление 
изнутри. 
Дверь сзади, с шарнирами 
справа, 
с двумя поворотными замками 
(для CP 6442.500 один замок). 

Сервис Rittal:
● Другие размеры 
● Другие цвета RAL 
● С вырезом для подсое-
динения несущего рычага 

● Отверстия и вырезы для 
кнопок и панелей управления 

по запросу.

Детальный чертеж, 
см. страницу 1217. 
Сертификаты,  
см. страницу 39. 

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов страница 237 Системы стоек страница 286
Командные панели с дверью, нержавеющая сталь страница 312

Ширина (B) мм Кол-во 380 380 500 600 Страница
Высота (Н) мм 380 600 500 600
Глубина (T) мм 249 249 249 249
Арт. № CP 1 шт. 6442.500 6462.500 6552.500 6662.500
Вес (кг) 9,5 13,4 18,0 19,6
Комплектующие
Усиление корпуса с вырезом под несущий рычаг CP-L 1 шт. 6143.210 6143.210 6143.210 – 296 
Усиление корпуса с вырезом под несущий рычаг CP-XL 1 шт. – – – 6503.000 296 
Системы замков
Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на вкладыши 27 мм, исполнение А, 
цилиндрические замочные вкладыши, пластиковые ручки и поворотные ручки, исполнение B, см. страницу 954 – 957. 
Исполнение с RAL 7032 структурным покрытием заказывается с конечными номерами .200. Срок поставки по запросу. 

ЖК-монитор 
для промышленного использо-
вания. 
Арт. № см. страницу 1133. 

Поддон для клавиатур. 
Арт. № см. страницу 1140. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6442.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6462.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6552.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6662.500&lang=GB
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Подсоединение несущего 
рычага для системы 
CP-L, Ø 130 мм

Подсоединение несущего 
рычага для систем 
CP-XL/CP-Q

Соответствующая рама 
также для командных 
панелей с большой 
глубиной. 
По желанию компактный 
распределительный шкаф 
AE может быть оснащен 
элегантной рамой VIP 6000, 
установленной на задней 
стенке. Большая дверь AE 
обеспечивает простой доступ 
для проведения сервисных 
работ.

Материал и поверхность: 
Корпус и дверь: 
листовая сталь, грунтовка 
и порошковое покрытие 
RAL 7035 структурное 
Передняя панель: 
3 мм алюминий, анодирование 
Профиль рамы: 
алюминий, порошковое 
покрытие RAL 7035
Угловые элементы рамы: 
цинковое литье под дав-
лением, порошковое покрытие 
RAL 7035 

Степень защиты:
IP 56 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует 
NEMA 12. 
Комплект поставки:
Корпус с усиленными крышей 
и основания с возможностью 
подсоединения несущих 
рычагов CP-L, CP-XL или 
CP-Q. Алюминиевая передняя 
панель и передняя рама 
прилагаются, дверь сзади. 

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов страница 237 Системы стоек страница 286
VIP 6000 корпус для клавиатуры страница 223 Команднве панели с дверью, нержавеющая сталь страница 312 

Командная панель с широкой рамой VIP 6000 
размеров, идентичных компактным распределительным шкафа АЕ 
или индивидуальных размеров

Основа 
Арт. № CP Индекс исполнения

6541.009
Подсоединение несущего рычага (система)
Нет 6541.009 0 
CP-XL или CP-Q сверху 6541.009 1 
CP-XL или CP-Q снизу 6541.009 2 
CP-L, Ø 130 мм, сверху 6541.009 3 
CP-L, Ø 130 мм, снизу 6541.009 4 
Подсоединение кабельного канала
Нет 6541.009 X 0 
Снизу 6541.009 X 1 
Размеры
Индивидуальные размеры мм 6541.009 X X Ш x В x Г:
Как компактный распределительный шкаф AE (см. страницу 128) 6541.009 X X Арт. № AE:
Системы замков
Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на вкладыши 27 мм, исполнение А, 
цилиндрические замочные вкладыши, пластиковые ручки и поворотные ручки, исполнение B, см. страницу 954 – 957. 

Пример заказа 6541.009 4 1 Ш x В x Г: 537 x 352 x 350 мм 
(или, например, AE 1050.600)

Пример заказа
Арт. № CP 6541.009 
Индексы исполнения: 
● Подсоединение несущего рычага CP-L, 

Ø 130 мм, снизу (4) 
● Подсоединение кабельного канала снизу (1) 
● Индивидуальные размеры: 
Ш x В x Г: 537 x 352 x 350 мм 

Дополнительный монтаж корпуса для 
клавиатуры VIP 6000 возможен при указании 
индекса исполнения (см. страницу 223). 
Ширина передней панели относится 
к ширине корпуса Ш – 54 мм и выполняется 
соединителем рам, входящим в комплект 
поставки корпуса для клавиатуры. 

Размеры по ширине:
B = Ширина корпуса 
B1 = B + 79 мм, общая ширина
B2 = B – 42 мм, ширина в свету 
между передней рамой 
B3 = B – 5 мм, ширина 
передней панели 
Размеры по высоте:
H = Высота корпуса 
H1 = H + 79 мм, общая высота 
H2 = H – 42 мм, высота в свету 
между передней рамой 
H3 = H – 5 мм, высота передней 
панели 
Размеры по глубине:
T = Глубина корпуса 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6541.009&lang=GB
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При использовании CP-S в сочетании с CP-L 
(при горизонтальном расположении системы) 
действует диаграмма нагрузки CP-L.

Длина конструкции (мм) 

Благодаря системе несущих рычагов Rittal, реализуется 

оптимальное взаимодействие наблюдения и управления – 

независимо от роста оператора и от того, работает ли 

он стоя или сидя. 

В зависимости от конструкции системы, длины констру-

кции или веса корпуса используются четыре различные 

системы. 

Нагрузочная способность CP-L
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Допустимая нагрузка в зависимости от 
конструкции системы 
Промежуточный шарнир CP 6523.0X0 
в зависимости от системы, можно использовать 
только один раз! 

Длина конструкции (мм) 
Конструкция системы без промежуточного шарнира 
Конструкция системы с промежуточным шарниром 
Конструкция системы с одним промежуточным шарниром 
и одним надстроечным/настенным шарниром

1

2

3

Система несущих рычагов CP-S нержавеющая сталь, 
см. страницу 313. 
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Допустимая нагрузка в зависимости от 
конструкции системы 
Промежуточный шарнир CP 6120.000 
в зависимости от системы, можно использовать 
только один раз! 

Длина конструкции (мм)Открытый и закрытый несущий профиль без промежуточного 
шарнира
Закрытый несущий профиль с промежуточным шарниром 
Открытый несущий профиль с промежуточным шарниром 

1

2

3

Нагрузочная способность CP-Q  
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Длина конструкции (мм) 

Допустимая нагрузка в зависимости от 
конструкции системы 
Промежуточный шарнир CP 6080.140 
в зависимости от системы, можно использовать 
только один раз! 

1

2

макс. 
Без промежуточного шарнира 
С одним промежуточным шарниром 

1

2

CP-S сталь и нержавеющая сталь 

Угловые соединители и элеме-
нты, настенный и надстроечный 
шарнир системы из стали 
обладают интегрированной 
возможности юстировки.

С их помощью моментально 
обеспечивается выравнивание 
горизонтального отклонения 
±2,5°. 

С помощью предустановлен-
ного винта на корпус легко 
монтируется крепление для 
корпусав исполнении из 
нержавеющей стали. 

Угловой адаптер 90° 
Идеальное соединение систем 
CP-S и CP-L. 

В соответствии с различными 
требованиями и ограничением 
в отклонении в способах 
креплений несущий рычаг 
и корпус должны быть изгото-
влены из одного материала 
(сталь или нержавеющая 
сталь).
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CP-XL алюминий 

Система имеет большое количе-
ство винтовых соединений, 
что обеспечивает особенную 
надежность. 

Два канала позволяют разъ-
единить линию управления 
и подачу питания. 

Стабильное основание 
системы – стойка, 
изготовленная по заказу, 
см. страницу 295. 

CP-L алюминий 

Альтернатива использованию 
компактной системы – угол 
несущего рычага 90°. 

На многих соединительных 
элементах системы с помощью 
монтажного элемента можно 
установить сигнальные 
колонны, 
см. страницу 1129. 

Несущий рычаг с регулировкой 
высоты улучшает эргономику. 

Угловой адаптер 90° 
Идеальное соединение систем 
CP-XL и CP-L. 

CP-Q сталь 

Возможность юстировки 
системы несущих рычагов при 
помощи 4 зажимных винтов. 

Съемная панель для легкого 
ввода кабеля. 

Сильфон с молнией для 
легкого доступа при монтаже
и сервисном обслуживании. 
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Конец системы 

CP-S стали 
Для компактных и легких корпусов. 

CP-S нержавеющая сталь 
Для использования при особых требованиях по защите 
от коррозии и гигиене. 
CP-L 
Система для командных панелей среднего веса, 
элегантный дизайн, разнообразие вариантов. 
CP-XL 
Система для больших нагрузок. Также с открытым 
кабельным каналом для простого ввода кабеля. 
CP-Q 
Система с квадратным сечением стального профиля, 
альтернатива системам CP-L и CP-XL. 

На рисунках показано, как соединительные точки корпуса Rittal 
напрямую или через адаптер можно соединить с несущими 
рычагами. 
В зависимости от требований по дизайну, нагрузкам или прокладке 
кабелей, используются четыре системы несущих рычагов. 

Корпус
Использование 
системы 
несущих 

CP-S 
сталь 

CP-S 
сталь: 
1.1 
см. стр. 242

CP-L: 
1.6 
см. стр. 250

CP-S 
нержа-
веющая 
сталь 

CP-S 
нержавеющая 
сталь: 
1.1 
см. стр. 
313 – 316

CP-L 
Ø  
130 мм 

CP-L: 
1.1 
см. стр. 250

CP-L: 
1.2 
см. стр. 250

CP-XL: 
1.3 
1.4 
см. стр. 268

CP-Q: 
1.2
1.3 
см. стр. 280 

S

S

SE

SE

L

L

L
L

L

L

L

L

XLQ

L
L

XLQ

Корпус
Использование 
системы 
несущих 

CP-L 
 

120 x 
65 мм 

CP-L: 
1.4 
см. стр. 250

CP-S 
сталь: 
1.2 
см. стр. 242

CP-XL 

CP-XL: 
1.1 
см. стр. 268

CP-XL: 1.2 
см. стр. 268

CP-Q: 1.2, 1.3 
см. стр. 280 

CP-L: 1.3
см. стр. 250 

CP-L: 
1.3 
1.4
см. стр. 250 

VESA 
75 

CP-S: 1.3 
см. стр. 242

CP-L  120 x 
65 мм: 1.6 
см. стр. 250

L

L

L

L

L

S

L

S

L

L

L

L

XL

XL

XL

XLXL

XLQ

L

XL

L

XL

Vesa
75

L S

Vesa 75 L L S
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3.1

4.2

5.1T1

2.1

1.1

T1

Определите на простом эскизе основную форму несущего рычага. 
После этого выберите соответствующие несущие компоненты. 
Подбор начинаяется с пункта 1 (начало системы), в соответствии 
с характеристиками имеющейся панели. 

Пример монтажа: 

Несущий профиль CP-S 
Монтажный вырез CP-S 
Крепление корпуса, наклоняемое,
крепление сверху
Крепление корпуса CP-S 
Угловой элемент 90° CP-S
Настенное/напольное крепление 
CP-S 

Указание:
На любой несущий профиль CP-S 
может установлен угловой адаптер 90° 
CP-L для перехода к системе CP-L. 
Диаграмма нагрузок, 
см. страницу 237. 

T1 

1.1 

2.1 

3.1 

4.2 

5.1 

Несущие профили 

T1 Несущий профиль CP-S
Aмин. = 100 мм 
Aмакс. = 2000 мм 

T

AПродолжение CP-S согласно номерам позиций. 

Переход от одной системы к другой показан цветом.
Зеленый = CP-L

Продолжение системы/конец системы:

все направления 

вертикально 

горизонтально

под углом 

наклоняемые или 

поворотные элементы 

Начиная с позиции 3 крепления корпуса, между 
всеми элементами необходим несущий профиль 
(минимальная длина около 100 мм, при настенном/
напольном креплении ок. 160 мм). 

A мм RAL 9006 
Арт. № CP

500 6501.010
1000 6501.030

по заказу 6501.3401)

См. страницу 243. 
1) Срок поставки по запросу. 
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L

S

Начало системы 
Корпус с монтажным 
вырезом 

1.1 Монтажный вырез 
CP-S 

см. страницу 240 2.1 
3.1 
3.2 
3.4 

1.2 Монтажный вырез 
CP-L,  120 x 65 мм

см. страницу 240 2.1 
3.3 

1.3 Монтажный вырез 
VESA 75

см. страницу 240 2.1 

1

S

L

Адаптеры 
наклона

2.1 Крепление корпуса, 
наклоняемое, сверху1) 

IW 6902.670 (RAL 7024) 

см. страницу 243 

3.1 
3.2 
3.4

CP-
L 

2.4 
см. 
стр. 
251

1) Возможность установки при 
повороте на 180°, например, 
CP-L  120 x 65 мм или CP-S 
на CP-L Ø 130 мм. 

2

L L SVesa 75

S L

Крепления 
корпуса 

3.1 Крепление 
CP-S 

CP 6501.070 (RAL 7024)

см. страницу 244 

4.1 
4.2 
5.1 
5.2 
5.3 

3.2 Соединитель 
для корпуса, 
круглый CP-S

CP 6501.050 (RAL 7024)

см. страницу 245 

3.3 Соединитель 
для корпуса CP-S, 
для подсоединения 
несущего рычага 
CP-L  120 x 65 мм 

CP 6501.130 (RAL 7024)

см. 
страницу 
245 

3.4 Угловой соединитель 
90° CP-S 

CP 6501.120 (RAL 7024)

см. страницу 246 

5.1 
5.2 
5.3 

3

S

Угловые 
элементы 

4.1 Угловой адаптер 90° 
CP-L на CP-S

CP 6501.090 (RAL 7024)

см. страницу 264 
CP-

L 
см. 
стр. 
250 

4.2 Угловой элемент 90°
 CP-S

CP 6501.140 (RAL 7024)

см. страницу 247 

5.1 
5.2 
5.3 

4 Конец системы 

5.1 Настенное/напольное 
крепление CP-S

CP 6501.110 (RAL 7024)

см. страницу 248 

5.2 Настенный шарнир 
CP-S

CP 6501.150 (RAL 7024)

см. страницу 249 

5.3 Надстроечный шарнир 
CP-S 

CP 6501.160 (RAL 7024) 

см. страницу 248 

5

S

Vesa 75
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Несущий профиль CP-S 
Крепление к соединительным элементам 
с помощью 2 зажимных винтов. 
Размеры: 
Внешний диаметр: 48,3 мм 
Толщина стенки: 4,0 мм 
Материал:
Стальная труба, порошковое покрытие 
Цвет:
RAL 9006 
Указание:
Изогнутый несущий профиль по запросу. 

A мм Вес кг Арт. № CP
500 2,1 6501.010

1000 4,2 6501.030
по запросу 

A =
4,2 
кг/м 6501.3401) 

1)Срок поставки по запросу.

A

Aмин. = 100 мм 
Aмакс. = 2000 мм 

Крепление корпуса, 
наклонняемое, крепление 
сверху 
Для монтажа на: 
● столешнице IW, для установки крепления 
корпуса CP-L, Ø 130 мм, 
см. страницу 184 

● плоских поверхностях 
● креплении корпуса/соединителе для корпуса 

CP-L 120 x 65 мм, см. страницу 260/262 
● креплении/соединителе для корпуса CP-S 

(используется также как адаптер наклона 
+100°/–60° для CP-S), см. страницу 244/245. 

Подходят для корпусов до 20 кг с 
подсоединением несущего рычага: 
● CP-S 
● CP-L 120 x 65 мм 
● CP-L Ø 130 мм 
● VESA Standard 75. 
С кабельным каналом для защищенного ввода 
кабеля. 
Угол наклона:
+100°/–60°, регулируется зажимной рукояткой 
7,2° и ограничивается прилагаемым упорным 
винтом на +100°/–15°. 

Материал:
Листовая сталь, окрашенная 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал и пластиковый 
сильфон. 

Комплектующие:
Столешница IW,
для установки крепления корпуса, 
см. страницу 184. 

63 95 13
1

28

40

43

Ø 65

15
°

70

90

Ø 82

28

Ø
 65

6
7

75

75

Вид А Вид B

A

B

➞
 

➞
 

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № IW

7024 0,8 6902.670

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6902.670&lang=GB
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Крепление CP-S 
Для жесткого крепления 
● корпуса на несущем профиле, 
● несущего рычага на плоских поверхностях, 
с задней стороны1). 

С двумя типами отверстий для 
а) командной панели Rittal
б) готовой панели управления 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и 2 зажимных винта для 
несущего профиля CP-S. 

45°

Ø 65

71

90

48
58

20
68

M
6

Ø 40

Ø 48.3

48
12

45°45°

7

Ø 45
Ø 65

13.5

7 45°

25°

Ø 45

48

7

58

45°

Ø 45

Ø
 6

5

7

 Зажимной винт1

Монтажные вырезы

a) 

1

б) 

Вид А

как вырез а), 
но без замочных 
отверстий

➞
 

A

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 1,0 6501.070
1)Макс. нагрузка 400 Н 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.070&lang=GB
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Соединитель для корпуса 
CP-S 
для подсоединения несущего рычага CP-S, 
круглого 
Для поворотного крепления корпуса на 
вертикальной части системы несущих рычагов. 
С двумя типами отверстий для 
а) командной панели Rittal
б) готовой панели управления 
Угол поворота: 
Ок. 305°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных упорных 
штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, можно 
ограничить угол поворота до ± 7°, 44°, 104°, 
142°. 

Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение, 2 зажимных винта для 
несущего профиля CP-S и зажимную рукоятку. 

20

38
43

Ø 40

Ø 48.3

45°45°

7

Ø 45
Ø 65

13.5

7 45°

25°

Ø 45

48

7

58

45°

Ø 45
Ø

 6
5

7

 Зажимной винт1

Монтажные вырезы

а) 

как вырез а),
но без замочных 
отверстий

45°

Ø 65

71

90

48
58

20
68

M
6

1

б) 

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 1,1 6501.050

Соединитель для корпуса CP-S 
для подсоединения несущего рычага 
CP-L 120 x 65 мм
Для поворотного крепления корпуса на 
вертикальной части системы несущих рычагов. 
Для монтажа на: 
● Панели Comfort стандартных размеров 

CP 6371.000 – .020
CP 6371.120 – .170 
CP 6371.220 – .240 
(см. страницу 194) 

● Optipanel для ЖК-мониторов 
CP 6380.010 – .040 
(см. страницу 205) 

● Optipanel Ш x В x Г = 19″ x 7 ЕВ x 100 мм 
CP 6380.000 
(см. страницу 205) 

● Optipanel, монтажная глубина 50 мм, 
с подсоединением несущего рычага 
с обратной стороны (см. страницу 209). 

● Панели Compact CP 6340.X10 
(см. страницу 231). 

Угол поворота:
Около 305°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных упорных 
штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, можно 
ограничить угол поворота до дополнительных 
упорных штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, 
можно ограничить угол поворота до 
дополнительных упорных штифтов 4 x 16 мм, 
согласно ISO 8752, можно ограничить угол 
поворота до ± 7°, 44°, 104°, 142°. 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, 2 стопорных винта. 

71

65

Ø 48.3

Ø 90

120

Ø 40

(3
8)

58

96

1

1

50

95

20 40

Ø 7

Монтажный вырез корпуса 

 Стопорный винт 1

макс. 100

 Альтернативно макс. Ø 55 мм2

 2

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 1,5 6501.130

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.130&lang=GB
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Угловой соединитель 90° 
CP-S 
Для поворотного крепления корпуса на 
горизонтальной системе несущих рычагов. 
● Монтаж корпуса сверху либо снизу 
● Возможность юстировки системы несущих 
рычагов (см. страницу 238) 

● Съемная панель для беспроблемного ввода 
кабеля 

Угол поворота:
Около 305°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных упорных 
штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752,
можно ограничить угол поворота до ± 7°, 44°, 
104°, 142°. 

Материал:
Литой алюминий/цинковое литье под 
давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, 2 стопорных и 
2 юстировочных винта. 

28

40

71

133

75

Ø
 4

8.
3

78

1 2

3

1 2

Ø
 9

0

48

Ø
 7

58

Ø 45

Ø
 7

Ø 65

Ø 45

45°

45°

25°

45°Ø 13.5

Ø
 7

Ø 65

7

Ø 45

45°

Возможные вырезы для монтажа корпусов 

Стопорный винт
Юстировочный винт
Съемная панель

1

2

3

Конструкция в) для быстрого монтажа/монтажа 
одним человеком

а)

в)

б)

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 1,6 6501.120

Угловой адаптер 90° 
CP-L на CP-S 
см. страницу 264. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.120&lang=GB
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Угловой элемент 90° CP-S 
Для соединения горизонтальных и верти-
кальных несущих элементов. 
● Возможность юстировки системы несущих 
рычагов (см. страницу 238) 

● Съемная панель для беспроблемного ввода 
кабеля 

Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, 4 стопорных 
и 2 юстировочных винта. 

Комплектующие:
Монтажный элемент для сигнальных колонн 
(SZ 2375.030), 
см. страницу 1129. 

Ø
 4

8.
3

35
(7

0)

10
5

105

(67) 38

2

1

1

2

3

Ø
 7

5

Стопорный винт
Юстировочный винт
Съемная панель

1

2

3

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 1,1 6501.140

Монтажные элементы 
для систем несущих рычагов 
Для установки сигнальной колонны, 
см. страницу 1129. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.140&lang=GB
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Настенное/напольное 
крепление CP-S 
Для жесткого крепления несущего профиля 
к поверхностям. С фланцем для монтажа 
спереди. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение, 2 зажимных винта для 
несущего профиля CP-S и 3 предустано-
вленных юстировочных винта. 

M
10

9

115

73

Ø 48.3

Ø 40

7265

12

Ø 49

A➞ 

Вид А

Ø 9
/M

8

Ø
 9

5

Ø 56

Монтажный вырез

Юстировочный винт1

1

1

1

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 0,7 6501.110

Надстроечный шарнир CP-S 
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на горизонтальных поверхностях. 
● Монтаж верху либо снизу 
● Возможность юстировки системы несущих 
рычагов (см. страницу 238) 

● Съемная панель для беспроблемного ввода 
кабеля 

Угол поворота:
Oк. 300°. При использовании дополнительных 
упорных штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, 
можно ограничить угол поворота до ± 6°, 51°, 
96°. Для фиксации шарнира винт меняется на 
стандартную рукоятку зажима M6 x 25 мм.

Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, 2 стопорных и 
2 юстировочных винта. 

86
37

48

28

135

Ø
 4

8.
3

124

1

3

2

173

Ø
 9

0

Стопорный винт
Юстировочный винт
Винт для регулировки угла поворота
Съемная панель

1

2

3

4

Ø 9/M8

Ø 40
Ø 115

70

Монтажный вырез

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 1,8 6501.160

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.160&lang=GB
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Настенный шарнир CP-S 
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на вертикальных поверхностях. 
● Отверстия специальной форсы со стороны 
подсоединения несущего рычага для 
удобного монтажа одним человеком. 
− Предварительно ввинтить винты 
в вертикальную поверхность 

− Установить настенный шарнир (при 
установленной системе несущих рычагов) 

− Затянуть винты 
● Возможность юстировки системы несущих 
рычагов (см. страницу 238) 

● Съемная панель для беспроблемного ввода 
кабеля 

Угол поворота: 
Oк. 300°. При использовании дополнительных 
упорных штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, 
можно ограничить угол поворота до ± 6°, 51°, 
96°. Для фиксации шарнира винт меняется на 
стандартную зажимную рукоятку M6 x 25 мм.

Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, 2 стопорных и 
2 юстировочных винта. 

4

Ø 40

28
2 1

Ø
 4

8.
3

12

4

3

50

155

54
12

7
37

Ø 42

90

Ø 9/M8

Ø 42

50

50

Вырез для монтажа 
90°

Стопорный винт
Юстировочный винт
Винт для регулировки угла поворота
Съемная панель

1

2

3

4

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 2,2 6501.150

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.150&lang=GB
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L

C B

A
3.1

5.1

6.1
4.1

T1

T1

T1

2.1

1.1

Несущие 
профили 

T1 Несущий профиль CP-L

T

1.4 Монтажный вырез 
CP-L,  120 x 65 мм 

2.3 
2.4 
3.4 
3.5 
3.6 

CP-
S 

3.3 
см. с. 
242

1.5 Соединительная 
консоль CP-L 

 120 x 65 мм  
CP 6508.0X0 
на несущей панели 
Optipanel  
CP 6508.100 
Другие корпуса с монтаж-
ным вырезом  для соедини-
тельной консоли 

см. стр. 261 

2.3 
2.4 
3.4 
3.5 
3.6 

CP-
S 

3.3 
см. 
стр. 
242 

1.6 Монтажный вырез 
VESA 75 

см. стр. 240 2.4 

L

A

B

C

Продолжение CP-L согласно номерам позиций. 

Переход от одной системы к другой показан цветом.
Фиолетовый = CP-S
Синий = CP-XL 

Продолжение системы/конец системы:

все направления 

вертикально 

горизонтально

под углом 

наклоняемые или 

поворотные элементы 

Начиная с позиции 3 крепления корпуса, между 
всеми элементами необходим несущий профиль 
(минимальная длина около 100 мм, при настенном/
напольном креплении ок. 160 мм). 
Профильные сечения показывают соответст-
вующее(ие) положение(я) монтажа.

X = 0 (RAL 7030)
X = 1 (RAL 7024)

Длина 
мм

Цвет 
RAL Арт. № CP

250 7035 6509.000
500 7035 6511.000

1000 7035 6513.000
2000 7035 6515.000
250 9006 6509.010
500 9006 6511.010

1000 9006 6513.010
2000 9006 6515.010

См. страницу 254 

T2 Несущий рычаг, CP-L, 
с изменяемой высотой 

Цвет: RAL 7024/9006
Диапазон 
веса 
кг

Длина 
мм Арт. № CP

10 – 20 962 6510.210
19 – 30 958 6510.310

См. страницу 252 

T3 Уголок несущего рычага 90°, 
CP-L

макс. 
800 мм 

35
0

350

Начало системы 
Корпус с монтажным 
вырезом 

1.1 Монтажный вырез 
CP-L, Ø 130 мм

2.1 
2.2 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 

1.2 Соединительная пластина 
для несущего рычага CP-L 

CP 6528.2X0, см. стр. 259 

1.3 Соединительный 
адаптер CP-L 
на CP-XL 

CP 6528.0X0, см. стр. 258 

1

L

L

XL

L

L

Определите на простом эскизе основную форму несущего 
рычага. После этого выберите соответствующие несущие 
компоненты. 
Подор начинаяется с пункта 1 (начало системы), в соответствии 
с характеристиками имеющейся панели. 

Пример монтажа: 
Несущий профиль CP-L 
Монтажный вырез CP-L, Ø 130 мм 
Адаптер наклона, 10° CP-L, Ø 130 мм  
Крепление корпуса CP-L, Ø 130 мм 
Угловой элемент 90° CP-L 
Промежуточный шарнир CP-L 
Настенное/напольное крепление 
CP-L 

T1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1
Vesa 75

Цвет RAL Арт. № CP
7035 6519.000
9006 6519.010

См. страницу 254 
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Адаптеры 
наклона

2.1 Адаптер наклона 10°
CP-L, Ø 130 мм 

CP 6527.0X0, см. стр. 255 3.1 
3.2 
3.3 

2.2 Адаптер наклона 
+/– 45° 
CP-L, Ø 130 мм

CP 6529.0X0, см. стр. 255 

2

2.3 Адаптер наклона 10°
CP-L  120 x 65 мм 

CP 6527.1X0, см. стр. 256 3.4 
3.5 
3.6 

2.4 Крепление корпуса,
наклоняемое, 
монтаж сверху1)

CP 6902.670 (RAL 7024), 
см. стр. 243 

3.4 
3.5 

CP-
S 
см. 
стр. 
241/
242 

Крепления 
корпуса 

3.1 Крепление корпуса 
CP-L, Ø 130 мм 

CP 6525.5X0, см. стр. 256 4.1 
4.2 
4.3 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

3.2 Соединитель для корпуса 
CP-L, Ø 130 мм 

CP 6525.0X0, см. стр. 262 4.1 
4.3 
6.1 
6.2 

6.32) 
6.42) 

3.3 Угловой соединитель 90°
CP-L, Ø 130 мм 

CP 6526.0X0, см. стр. 263 4.1 
5.1 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

3

L

L

L

L

LL

L

L

L

L

L L SVesa 75

S L

3.4 Крепление корпуса 
CP-L,  120 x 65 мм 

CP 6525.6X0, см. стр. 257 4.1 
4.2 
4.3 
6.1 
6.2 

6.32) 
6.42) 

3.5 Крепление корпуса 
CP-L,  120 x 65 мм 

CP 6525.1X0, см. стр. 262 4.1 
4.3 
6.1 
6.2 

6.32) 
6.42) 

3.6 Крепление корпуса 
CP-L,  120 x 65 мм, 
навешиваемое 

CP 6525.2X0, см. стр. 260 

4.1 
4.2 
4.3 
6.1 
6.2 

L L

LL

L

Промежуточный 
шарнир 

5.1 Промежуточный 
шарнир CP-L 

CP 6523.0X0, см. стр. 265 4.1 
6.1 
6.2

5

Угловые 
элементы 

4.1 Угловой элемент 90°
CP-L 

CP 6524.0X0, см. стр. 263 5.1 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

4.2 Угловой шарнир 90°
CP-L 

CP 6524.2X0, см. стр. 264 

4.3 Угловой адаптер 90°
CP-L на CP-XL

CP 6528.100, см. стр. 264 CP-
XL 
см. 
стр. 
268 

4 Конец системы 

6.1 Нестенное/
напольное крепление, 
малое, CP-L 

CP 6520.5X0, см. стр. 265 

6.2 Настенное/
напольное крепление, 
большое, CP-L 

CP 6520.0X0, см. стр. 266 

6.3 Надстроечный шарнир 
CP-L 

CP 6522.0X0, см. стр. 266 

6.4 Настенный шарнир 
CP-L 

CP 6521.0X0, см. стр. 267 

6

Указания:
к T2
Несущий рычаг, с регулировкой 
высоты, всегда использовать 
в качестве первого горизон-
тального элемента за корпусом.
к 5.1 / 6.3 / 6.4
Целесообразно использовать 
только один промежуточный 
шарнир или один настенный 

шарнир. Два шарнира ограничи-
вают допустимую нагрузку 
и усложняют позиционирование 
командной панели. 
Диаграмма нагрузок, 
см. страницу 237. 
к 4.1
Можно последовательно 
использовать два угловых 
элемента.

1) Возможность установки при 
повороте на 180°, например, 
CP-L  120 x 65 мм или CP-S 
на CP-L Ø 130 мм. 

2) Через угол несущего рычага T3 
90° CP-L. 
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Несущий рычаг, 
с изменяемой высотой CP-L 
улучшает эргономику в благодаря следующим 
особенностям: 
● Диапазон перемещения 

– для пользователей маленького и большого
 роста 

– для сидячих и стоячих рабочих мест
 составляет до 800 мм, и устанавливается 
 при помощи регулировочного винта 
с передней части рычага. 

● Точная настройка пружины сжатия в соот-
ветствии с весом корпуса регулировочным 
винтом на несущем рычаге сзади.

● Абсолютная эксплутационная надежность, 
при поломке пружины сжатия рычаг остается 
в установленной позиции.

● Пластиковая обшивка с защелкивающимся 
креплением для доступа к встроенному
U-образному профилю кабельного поддона. 

● Угол наклона установленного корпуса 
с изменением высоты не меняется. 

Материал:
Сталь, пластик 
Комплект поставки:
Круглая труба с пружиной для разгрузки от 
натяжения и U-образный профиль кабельного 
поддона, 2 соединительных элемента 
с резьбовыми отверстиями, пластиковая 
обшивка, вкл. крепежный материал.

56

962

800

30
30

22

40
0

40
0

22

A A

M8

40

8570

34

20

50

M840

8570

34

20

50

84

30
30

22

958

800

40
0

40
0

22

B B

Конструкция 20 кг

Конструкция 30 кг

Вид А

Вид B

Макс. сечение 
вводимого кабеля 
8 х 15 мм

Макс. сечение 
вводимого кабеля 
13 х 20 мм

Общая 
длина 
мм

Цвет 
RAL

Диапазон 
веса 
кг1) 

Арт. № 
CP

962 9006 10 – 20 6510.210
958 9006 19 – 30 6510.310

1)Для укомплектованного корпуса и вертикального 
несущего профиля.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6510.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6510.310&lang=GB
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Со стороны корпуса 
CP-L

CP-L

CP-L

CP-L

Корпус

Корпус

Корпус

CP-S

CP-S

Угловой элемент 90° CP-L 
Арт. № 6524.2X01), 
см. страницу 264.

Угловой соединитель 
90° CP-L для подсчоединения 
несущего рычага Ø 130 мм 
Арт. № 6526.0X01), 
см. страницу 263. 

Крепление корпуса CP-L для 
подсоединения несущего
рычага Ø 130 мм 
Арт. № 6525.5X01), 
Крепление корпуса CP-L для 
подсоединения несущего 
рычага  120 x 65 мм 
Арт. № 6525.6X01), 
см. страницу 256/257.
Корпус с вырезом для несущего рычага 
с задней стороны/усиление по запросу. 

Угловой адаптер 90°, 
CP-L на CP-S 
Арт. № 6501.090 (RAL 7024),
см. страницу 264.

Со стороны крепления 
CP-L

CP-L

CP-L

CP-L

Угловой элемент 90° CP-L 
Арт. № 6524.0X01), 
см. страницу 263. 

Разнообразные возможности комбинаций при 
горизонтальном монтаже наглядно показаны 
на этом рисунке. 

Угловой элемент 90° CP-L 
Арт. № 6524.0X01), 
см. страницу 263. 

1) Пояснение:
X = 0 RAL 7030 
X = 1 RAL 7024 

Промежуточный шарнир CP-L 
Арт. № 6523.0X01), 
см. страницу 265. 

Настенное/напольное 
крепление, малое, CP-L
Арт. № 6520.5X01), 
см. страницу 265. 

Надстроечный шарнир CP-L 
Арт. № 6522.0X01), 
см. страницу 266.

Настенный шарнир CP-L 
Арт. № 6521.0X01), 
см. страницу 267.
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Несущий профиль CP-L 
Крепление на соединительных элементах 
с помощью 4 саморезов и сквозных отверстий. 
Профиль может быть укорочен, не требуется 
нарезание резьбы. 
Размеры: 
50 x 85 мм 
Толщина стенки: 
8 мм
Материал:
Алюминиевый прессованный профиль 
Указание:
Данные по нагрузкам, 
см. страницу 237. 
Нем. патент № 43 31 124 
Франц. патент № 94 10 806 
Итал. патент № 01275022 
Японский патент № 2730621 
Патент США № 5,460,894 

Сервис Rittal:
Несущий профиль CP-L, открытый, с двумя 
отделениями для прокладки кабеля: 
– закрытый, например, для стандартной 
проводки, 

– открытый, с пластиковым кожухом для легкой 
прокладки кабеля. 

Поставка по запросу.

Длина (L)1) 
мм

Вес 
кг

RAL 7035 
Арт. № 

CP

RAL 9006 
Арт. № 

CP
250 1,3 6509.000 6509.010
500 2,6 6511.000 6511.010

1000 5,1 6513.000 6513.010
2000 10,2 6515.000 6515.010

1) L мин = 135 мм 

Ø
 7

.4
5 (3
5)

8

34

4085

50

L

Уголок несущего рычага 90° 
CP-L 
Компактная, сварнное альтернативное 
решение, не требует нарезания резьбы. 
Материал:
Алюминиевый прессованный профиль 

35
0

(265)

350

392.5

85

34

4069 7.
45

50

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7035 3,4 6519.000
9006 3,4 6519.010

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6509.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6509.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6511.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6511.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6513.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6513.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6515.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6515.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6519.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6519.010&lang=GB
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Адаптер наклона 10° CP-L
для подсоединения несущего 
рычага Ø 130 мм 
Для монтажа между: 
● соединителем для корпуса CP-L 

(CP 6525.0X0) 
или 
● креплением корпуса CP-L (CP 6525.5X0) 
или 
● угловым соединителем 90° CP-L 

(CP 6526.0X0) 
и командной панелью. 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и крепежный материал. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP 

7030 0,6 6527.000
7024 0,6 6527.010

70

130

82

7

70

12

10°

35

Монтажный вырез 
Корпус CP-L, Ø 130 мм

Адаптер наклона ±45° CP-L 
для подсоединения несущего 
рычага Ø 130 мм 
Для монтажа между:
● соединителем для корпуса CP-L 

(CP 6525.0X0) 
или 
● креплением корпуса CP-L (CP 6525.5X0) 
или 
● угловым соединителем 90° CP-L 

(CP 6526.0X0) 
и командной панелью. 
Угол наклона: 
Регулируется за 7,5° шагов. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение, сильфон из пластика 
и крепежный материал. 
Немецкий патент № 195 40 298 
Патент США № 5,911,393 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,3 6529.000
7024 1,3 6529.010

45°

M6

Ø 82

Ø 70

Ø 130

10
7

82

7

70

Монтажный вырез 
Корпус CP-L, Ø 130 мм

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6527.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6527.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6529.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6529.010&lang=GB
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Адаптер наклона 10° CP-L
для подсоединения несущего рычага 

 120 x 65 мм 
Для монтажа между:
● соединителем для корпуса CP-L 

(CP 6525.1X0) 
или 
● креплением корпуса CP-L (CP 6525.6X0) 
или
● соединителем для корпуса CP-S 

(CP 6501.130) 
и командной панелью. 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и крепежный материал. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 0,4 6527.100
7024 0,4 6527.110

40

M6

70

6.6

Ø 120

95

Ø
 65

7

20

50

95

100

4055

25

(14)
10°

65

Монтажный вырез 
корпуса CP-L  120 x 65 мм

1

Альтернативно макс. Ø 55 мм1

Крепление корпуса, 
наклоняемое 
крепление сверху, 
см. страницу 243. 

Крепление корпуса CP-L 
для подсоединения несущего рычага 
Ø 130 мм 
Для жесткого крепления корпуса на системе 
несущих рычагов.
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-L. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,0 6525.500
7024 1,0 6525.510

40 13
0

34

82

23

28

82

7

70

Монтажный вырез 
Корпус CP-L, Ø 130 мм

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6527.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6527.110&lang=GB
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Крепление корпуса CP-L 
для подсоединения несущего рычага 

 120 x 65 мм 
Для жесткого крепления корпуса на системе 
несущих рычагов.
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-L. 

Комплектующие:
Соединительная консоль CP-L, 
см. страницу 261. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,0 6525.600
7024 1,0 6525.610

63

41

7

20

50

95

100

40559065

M6

40

95

70

120

Монтажный вырез 
корпуса CP-L  120 x 65 мм

Альтернативно макс. Ø 55 мм1

1

Крепление корпуса, 
наклоняемое, крепление 
снизу 
CP-L  120 x 65 мм 
Для монтажа под: 
● столешницей IW со стойкой 
● достаточно для большими плоскостями. 
Подходит для корпуса с монтажным вырезом: 
● CP-L  120 x 65 мм (например, Optipanel, 
см. страницу 205, панель Comfort, 
см. страницу 194). 

С монтажным вырезом с уплотнением для 
ввода кабеля со штекерами 
Угол наклона: 
+40°/–40°, фиксируется зажимной рукояткой. 
Материал:
Листовая сталь, окрашенная 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал 

Указание:
Крепление корпуса можно устанавливать как 
в месте подсоединения несущего рычага 
корпуса Optipanel, так и на нижней или задней 
части любого корпуса.

Комплектующие:
Ввод кабелей со штекерами, 
см. страницу 1057.
Столешница IW, 
см. страницу 184. 
Стойка, 
см. страницу 290. 

40

95 14
5

42
.5

22.5

M6

70

40 40

66

17
1

A

21
1

101

353523

A = 
макс. 62 мм

2

Для крепления корпуса с вырезом 
CP-L/CP-S,  120 x 65 мм или 
соединительного кронштейна 
CP-L CP 6508.0X0 
Вырез для ввода кабеля со штекерами 
SZ 2400.300/SZ 2400.500 

1

2
Столешница, например, IW 6902.310/
IW 6902.320

3

1

3

Вид B B

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
IW

7024 1,6 6902.640

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6902.640&lang=GB
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Соединительный адаптер 
CP-L на CP-XL или 
CP-L на CP-Q
для монтажа между: 
● корпусом с подсоединением CP-L 
и 
● системой несущих рычагов CP-XL или CP-Q 
Можно также использовать для крепления 
командной панели с вырезом для CP-L 
непосредственно на машинах и установках без 
несущего рычага. Там необходимо 
предусмотреть вырез CP-XL или CP-Q. 
Последовательность монтажа: 
● Установить соединительный адаптер на 
подставке 

● Установить корпус и зафиксировать при 
помощи винтов 

Уплотнение для подставки, при необходимости, 
поставляется по запросу.
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и крепежный материал. 

7

70

M6

112

82

20

5

Ø 160

Ø 130

45°

70

M
6

82

112

7

Ø 160

Ø 130

55

20

5

45°

Высота 
мм

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

201) 7030 0,6 6528.000
201) 7024 0,6 6528.010
552) 7030 0,7 6528.500
552) 7024 0,7 6528.510

1)Если позволяет нагрузка, может быть установлен 
между корпусом с подсоединением несущего
рычага CP-XL или CP-Q и системой несущих рычагов
CP-L Ø 130 мм.

2)Для командной панели VIP 6000, 
см. страницу 213, 
3.1. Командная панель, индекс исполнения с 1 по 5.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.510&lang=GB
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Соединительные пластины 
CP-L 
с усиливающей пластиной 
● Для упрощения крепления командной панели 
на несущем рычаге или стойке. 

● После просверливания 4 отверстий Ø 7 мм 
просто крепится винтами с наружной 
стороны. 

● Больше места для ввода кабеля и уголок для 
фиксации кабеля. 

Для монтажа: 
● Панели Comfort1) 
● VIP 60002) 
● Optipanel3) 
● Командной панели из листовой стали4) 
на: 

Предварительно установить винты, 
навесить корпус, затянуть винты – готово! 

Указание:
Прямоугольный вырез под несущий рычаг 
может быть выполнен по запросу. 
Материал:
Соединительная пластина: алюминиевое литье 
Усиливающая пластина: листовая сталь 6 мм 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнительный и крепежный материал. 

1) Начиная с ширины передней панели 
в 247 мм и монтажной глубины 152 мм. 
2) Начиная с ширины передней панели 265 мм. 
3) Начиная с ширины передней панели 220 мм 
и монтажной глубины 150 мм. 
4) Монтажная площадь, минимум Ш x Г = 
300 мм x 135 мм (например, командная панель 
с дверцей). 

Компоненты системы несущих 
рычагов CP-L 

Крепление корпуса CP 6525.5X0
Соединитель для корпуса CP 6525.0X0
Угловой соединитель CP 6526.0X0
Адаптер наклона 10° CP 6527.0X0
Адаптер наклона ± 45° CP 6529.0X01 

145

200

10
0.

5

CP-L 

Ø 5.5/10 глубина

182.5

129 18

34

134

180

79

82

70

12
0

15.5

1

С подсоединением 
несущего рычага

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

CP-L 7030 0,7 6528.200
CP-L 7024 0,7 6528.210

Монтажный вырез CP-L 

Альтернативно Ø В 
Ø 6 мм только для металлических корпусов 
для фиксации усиливающей пластины 
Внешняя окантовка корпуса с задней 
стороны

 
Глубина 
монтажа 

мм
A B C

Панель Comfort
152/308 28,9 77,9 30,5

191 – 464 43,1 82,5 48,1

VIP 6000
155 – 185 32,5 81 30,5
295 – 438 174,5 81 173

Optipanel 150 34 65,5 28
Металлический 
корпус – 1) 86 1) 

1) Отверстия/вырезы расположены по центру 
усиливающей пластины корпуса.

Ø 7

39
.5

146

A

165

180

C
79B

1

3

2

1

2

3

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.210&lang=GB
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Крепление корпуса, 
навесное, CP-L 
для подсоединения несущего рычага 

 120 x 65 мм
Для жесткого крепления корпуса на несущем 
профиле. 
С отверстиями для легкого, надежного монтажа 
одним лицом: 
● Закрепить винтами крепление корпуса на 
несущем рычаге 

● Закрепить несущую панель внутри на 
корпусе и установить два винта снаружи 

● Установить корпус сверху и зафиксировать. 
Для корпусов с глубиной от 70 мм. 
Материал:
Крепление корпуса: 
цинковое литье под давлением 
Несущая пластина: листовая сталь 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение, несущую панель 
и крепежный материал.

Дополнительно
необходимо:

Угловой шарнир 90° CP-L, 
см. страницу 264. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 0,4 6525.200
7024 0,4 6525.210

21 18

11

50

95

100

Ø 7

55 4020

8.5

Ø 80

Ø 121

6518 34

69

72

40

95

Монтажный вырез
Корпус  120 x 65 мм

1

Альтернативно макс. Ø 55 мм1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.210&lang=GB
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Соединительная консоль 
CP-L
Для подсоединения к плоским командным 
панелям с задней стороны. Съемная крышка 
для простоты ввода кабеля. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнительный и крепежный материал 
для монтажа на корпусе, а также 2 кабельных 
хомута. 

Возможности монтажа: 
1. Optipanel
Дополнительное оборудование: 
● Вырез в задней стенке/двери 
● с несущей панелью CP 6508.100 

(см. страницу 262) с креплением на винтах 
непосредственно на профиль (см. рис. А)

Выбор при помощи индекса исполнения 
(см. страницу 209, поз. 2.3, выбор 7 или 8): 
Устанавливаются соединительная консоль 
и несущая панель. 

2. Для всех корпусов 
например, 
● Клеммные коробки 

(см. страницу 116), 
● Корпуса из литого алюминия 

(см. страницу 114) 
соединительная консоль может монтироваться 
а) напрямую, вровень с краем корпуса 
(см. рис. B сверху), 
б) в центре промежуточной пластины 
CP 6508.200 (по запросу) (см. рис. В снизу), 
может быть закреплена на задней стенке 
корпуса. В отдельных случаях следует 
проверить дополнительное усиление задней 
стенки. 

Дополнительно
необходимо:

Крепление корпуса (CP 6525.6X0), 
см. страницу 257. 
Соединитель для корпуса (CP 6525.1X0), 
см. страницу 262. 
Адаптер наклона 10° (CP 6527.1X0), 
см. страницу 256. 
Соединитель для корпуса CP-S (CP 6501.130), 
см. страницу 245. 

Комплектующие:
Промежуточная пластина (CP 6508.200), 
по запросу. 
Несущая панель для Optipanel CP 6508.100, 
см. страницу 262. 

Рис. A Optipanel

Рис. B Другие корпуса

1

2

3

Рис. A

1

2

2

1

4

Рис. B

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 0,7 6508.000
7024 0,7 6508.010

49
10

.5

38
30

.5 73
.5

89

95

75

35

13
0

40

7

Вид А

A

60

30

6

76

90

38

30
.5

21
.5

10
.5

6389

133

Монтажный вырез

Компоненты несущего рычага 
CP-L  120 x 65 мм 
Соединительная консоль CP-L 
Несущая панель (внутренняя) 
Промежуточная пластина 

1

2

3

4

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6508.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6508.010&lang=GB
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Несущая панель Optipanel
Для монтажа на профиле корпуса. 
Задняя стенка или дверь в этой области 
с выемкой, что обеспечивает легкий доступ 
в случае проведения сервисных работ. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения и крепежный материал. 

Вес 
кг

Арт. № 
CP

0,2 6508.100

Соединитель для корпуса 
CP-L 
для подсоединения несущего 
рычага Ø 130 мм 
Для поворотного крепления корпуса на 
вертикальной части системы несущих рычагов.
Угол поворота: 
Около 310°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных упорных 
штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, можно 
ограничить угол поворота до ±5°, 65°, 95°, 155°. 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-L. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,7 6525.000
7024 1,7 6525.010

50

40

Ø 130

35

82

7

70

Монтажный вырез 
Корпус CP-L Ø 130 мм

Соединитель для корпуса 
CP-L 
для подсоединения несущего рычага 

 120 x 65 мм 
Для поворотного крепления корпуса на 
вертикальной части системы несущих рычагов.
Угол поворота: 
Около 350°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных упорных 
штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, можно 
ограничить угол поворота до ±5° и ±100°.
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-L. 

Комплектующие:
Соединительная консоль CP-L (CP 6508.0X0),
см. страницу 261. 

82

60

120

90Ø 69

40

M6

55

70

95

34

16

348.
5 40

 Ø
 6

0

Монтажный вырез 
Корпус CP-L  120 x 65 мм

7

20

50

95

100

4055

Альтернативно макс. Ø 55 мм1

1

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,4 6525.100
7024 1,4 6525.110

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6508.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6525.110&lang=GB
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Угловой соединитель 90° 
CP-L 
для подсоединения несущего рычага 
Ø 130 мм 
Для поворотного крепления корпуса на гори-
зонтальной части системы несущих рычагов. 
Монтаж корпуса снизу либо сверху. 
Съемная панель обеспечивает беспроблемный 
ввод кабеля. 
Угол поворота: 
Ок. 310°. 
При использовании дополнительных упорных 
штифтов 4 x 16 мм, согласно ISO 8752, можно 
ограничить угол поворота до ±5°, 65°, 95°, 155°. 
Материал:
Литой алюминий/цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, юстировочный комплект 
и саморезы для крепления несущих профилей 
CP-L. 

Комплектующие:
Монтажный элемент для сигнальных колонн 
(SZ 2375.000), 
см. страницу 1129. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,9 6526.000
7024 1,9 6526.010

85

93

15
7

50

507513
0

Монтажный вырез 
Корпус CP-L Ø 130 мм

82

7

70

Съемная панель1

1

Угловой элемент 90° CP-L 
Для соединения горизонтальных и верти-
кальных несущих элементов. Съемная панель 
упрощает ввод кабеля. 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, юстировочный комплект 
и саморезы для крепления несущих профилей 
CP-L. 
Немецкий патент № 43 31 125 
Французский патент № 94 10901 
Итальянский патент № 012 74 738 
Японский патент № 2 809 993 
Патент США № 5,533,763 

Комплектующие:
Монтажный элемент для сигнальных колонн 
(SZ 2375.000), 
см. страницу 1129. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,4 6524.000
7024 1,4 6524.010

45° 

62.5

126

85

47.5

Съемная пластина 
75 x 174 мм

1

1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6524.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6524.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6526.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6526.010&lang=GB
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Угловой шарнир 90° CP-L
Поворотное соединение горизонтальных 
и вертикальных профилей. 
При очень плоских корпусах в этом случае 
можно отказаться от соединителя для корпуса. 
С плоским креплением корпуса (CP 6525.2X0) 
несущий профиль может крепиться широкой 
стороной. 
Угол поворота: 
Ок. 325°. 
При использовании дополнительных упорных 
штифтов 5 x 18 мм, согласно ISO 8752, можно 
ограничить угол поворота до ±54° и ±98°. 
Материал:
Литой алюминий/цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, саморезы для крепления 
несущих профилей и юстировочный комплект. 
Указание:
Может быть установлена только сбоку корпуса 
сверху или снизу. 

Дополнительно
необходимо:

Крепление корпуса, подвесное CP-L 
для подсоединения несущего рычага 

 120 x 65 мм (CP 6525.2X0), 
см. страницу 260, 
или крепление корпуса CP-L для подсоединения 
несущего рычага  120 x 65 мм (CP 6525.6X0), 
см. страницу 257. 

34

40

15
1

50

76

85

22

5

48

Ø 90

50

43

Съемная панель1

1

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,2 6524.200
7024 1,2 6524.210

Угловой адаптер 90° 
Соединительный элемент между: 
● малыми и большими системами несущих 
рычагов. 

Выходное отверстие снизу либо сверху, 
в зависимости от условий внешнего вида
и нагрузки. Съемная крышка упрощает ввод 
кабеля. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение для крепления несущего 
профиля.

55
.5

10
6

Ø 40

69

47
.5

15
6

75

19
1

78

57

35

110

5649

49

96

56

Съемная пластина 
71 x 149 мм 
Съемная крышка

1

2

 1  2

CP 6501.090 CP 6528.100

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

CP-L на CP-S 7024 1,0 6501.090
CP-XL на CP-L 7024 1,7 6528.1101) 
CP-XL на CP-L 7030 1,7 6528.100

1)Срок поставки ок. 3 недель.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6524.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6524.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6501.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.100&lang=GB
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Промежуточный шарнир CP-L 
Для поворотного соединения горизонтальных 
профилей в системе несущих рычагов. 
Съемные панели обеспечивают простой ввод 
кабеля. 
Угол поворота: 
Ок. 315°. 
Возможность ограничения угла разворота 
с шагом 60° с помощью прилагаемых винтов. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, юстировочный комплект 
и саморезы для крепления несущих профилей 
CP-L. 
Немецкий патент № 44 03 593 
Французский патент № 94 10902 
Итальянский патент № 01274751 
Японский патент № 2 675 264 
Патент США № 5,522,118 

Комплектующие:
Монтажный элемент для сигнальных колонн 
(SZ 2375.020), 
см. страницу 1129.

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 3,2 6523.000
7024 3,2 6523.010

85

14
6.

5

28
5

116

126

Ø 115

Винт для регулировки угла поворота
Съемная панель

1

2

2

1

2

Настенное/напольное 
крепление, малое CP-L 
Для жесткого крепления системы несущих 
рычагов на вертикальных или горизонтальных 
поверхностях. 
Особенно подходит для монтажа компактных 
систем несущих рычагов с вводом кабеля 
изнутри. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, юстировочный комплект для 
несущего профиля и саморезы для CP-L. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 0,6 6520.500
7024 0,6 6520.510

85

110

13
0

11

8.
5

34 69

18

51

39 25

90
° Ø 110

Ø 11/M10

A

B

Монтажный вырез

Альтернатива Ø 52 мм 
A = макс. 52 мм 
B = макс. 70 мм 

1

1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6520.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6520.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6523.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6523.010&lang=GB
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Настенное/напольное 
крепление, большое CP-L
Для жесткого крепления системы несущих 
рычагов на вертикальных или горизонтальных 
поверхностях с вводом кабеля изнутри. 
Материал:
Литой алюминий
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, возможность юстировки 
с помощью прилагаемых штифтов с резьбой 
и саморезы для крепления несущих профилей 
CP-L. 

Комплектующие:
Стойка,
см. страницу 295.

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,9 6520.000
7024 1,9 6520.010

85

22.5 

115

24

Ø 11/ M 10

15
0

70
 –

 1
10

60

75
75

35 – 65

20
5

115

Монтажный вырез

2

Съемная панель
Юстировочный винт

1

2

1

1

Надстроечный шарнир CP-L
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на горизонтальных поверхностях, 
также возможно подвесное крепление на 
потолке. Съемная панель обеспечивает 
упрощенный ввод кабеля. 
Угол поворота: 
Ок. 315°. 
Возможность ограничения угла поворота 
с шагом 60° и регулировка шарниров с помощью 
прилагаемых винтов. Для фиксации шарнира 
винт меняется на стандартную зажимную 
рукоятку M8 x 16.
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, юстировочный комплект 
и саморезы для крепления несущих профилей 
CP-L. 
Указание:
Не используется для установки корпусов 
сверху. 

Комплектующие:
Стойка,
см. страницу 295. 
Монтажный элемент для сигнальных колонн 
(SZ 2375.020), 
см. страницу 1129. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 3,0 6522.000
7024 3,0 6522.010

11
1

85

18
0

Ø 46 Ø 11

12

Ø 170

58

Ø
 5

0 
– 

90

Ø
 1

50

Ø 11/M10

Ø
 1

70

Монтажный вырез

Винт для регулировки угла поворота
Съемная панель
Монтажная поверхность

1

2

3

2

1

3

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6522.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6522.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6520.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6520.010&lang=GB
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Настенный шарнир CP-L
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на вертикальных поверхностях. 
Съемные панели обеспечивают 
беспроблемную прокладку или ввод кабеля. 
Угол поворота: 
Ок. 315°. 
Возможность ограничения угла поворота 
с шагом 60° и регулировка шарниров с помо-
щью прилагаемых винтов. Для фиксации 
шарнира винты заменяются на стандартную 
зажимную рукоятку M8 x 16. 
Материал:
Литой алюминий 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, возможность юстировки 
резьбовыми штифтами, а также саморезы для 
крепления несущих профилей CP-L. 
Немецкий патент № 44 03 593 
Французский патент № 94 10902 
Итальянский патент № 01274751 
Японский патент № 2 675 264 
Патент США № 5,522,118 

Комплектующие:
Стойка, см. страницу 295.
Монтажный элемент для сигнальных колонн 
(SZ 2375.020), 
см. страницу 1129.

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 3,2 6521.000
7024 3,2 6521.010

13
9

28
8

85

81

14
6

121

126

Ø 11/ M10

60

60

Ø
 4

6 
– 

55

Монтажный 
вырез

Винт для регулировки угла поворота
Съемная панель

1

2

1

2

2

Монтажные элементы 
для систем несущих рычагов 
Для установки сигнальной колонны, 
см. страницу 1129. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6521.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6521.010&lang=GB
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3.1

6.15.1 T1T1

T1

2.1

1.1

4.1

Определите в виде простого эскиза основную форму несущего 
рычага. После этого выберите соответствующие несущие 
компоненты. 
Подбор начинаяется с пункта 1 (начало системы), в соответствии 
с характеристиками имеющейся панели. 

Пример монтажа: 
Несущий профиль CP-XL, открытый 
Монтажный вырез CP-XL 
Адаптер наклона, 10° CP-XL 
Крепление корпуса CP-XL, круглое 
Уголовой элемент 90° CP-XL, 
выход снизу
Промежуточный шарнир CP-XL 
Настенное/потолочное крепление 
CP-XL 

T1 

1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

6.1 

Указание: 
● Использовать только один 
промежуточный шарнир 

● Можно последовательно использовать 
два угловых элемента 

● При установке угловых элементов 
следует обратить внимание на 
положение несущего профиля 
кабельного канала 

● Диаграмма нагрузок, 
см. страницу 237. 

Несущие 
профили 

T1 Несущий профиль CP-XL, 
открытый 

T

T2 Несущий рычаг CP-XL, 
закрытый 

Начало системы 
Корпус с монтажным 
вырезом 

1.1 Монтажный вырез 
CP-XL 

2.1 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4
3.5

1.2 Соединительный 
адаптер CP-L на CP-XL 

CP 6528.0X0 см. стр. 258 

1.3 Соединительный 
адаптер CP-L на CP-XL 
для корпуса VIP 6000 
с монтажной глубиной 
155, 185 и 295 мм 

CP 6528.5X0 см. стр. 258 

1.4 Соединительная 
панель с усиливающей
пластиной

CP 6528.420 (ширина 200 мм) 
CP 6528.430 (ширина 418 мм) 

см. стр. 274 

2.1 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4

1

XL

XLQ

XL

L

XL

L

Продолжение CP-XL согласно позиционным номерам. 

Продолжение системы/конец системы:

все направления 

вертикально 

горизонтально

под углом 

поворотные элементы 

Начиная с позиции 3 крепления корпуса, между 
всеми элементами необходим несущий профиль 
(минимальная длина около 100 мм, при настенном/
напольном креплении ок. 160 мм). 
Профильные сечения показывают соответст-
вующее(ие) положение(я) монтажа. 

X = 0 (RAL 7030)
X = 1 (RAL 7024)

Длина 
мм

Цвет 
RAL Арт. № CP

500 7035 6050.000
1000 7035 6100.000
 2000 7035 6200.000

См. страницу 270 

Длина 
мм

Цвет 
RAL Арт. № CP

500 7035 6050.500
1000 7035 6100.500
 2000 7035 6200.500

См. страницу 270 
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Адаптеры 
наклона

2.1 Адаптер наклона 10° 
CP-XL 

CP 6023.0X0 см. стр. 271 3.1 
3.3 
3.4 

2 Крепления 
корпуса 

3.1 Крепление корпуса 
CP-XL, круглое 

CP 6130.6X0 см. стр. 271 4.1 
4.2 
5.1 
6.1 
6.2 
6.3 

3.2 Крепление корпуса 
CP-XL, прямоугольное 

CP 6130.5X0 см. стр. 272 

3.3 Соединитель 
для корпуса CP-XL 

CP 6130.0X0 см. стр. 272 

3.4 Угловой соединитель 90°
CP-XL 

CP 6040.0X0 см. стр. 275 

3.5 Крепление корпуса 
для настольного
монтажа 

CP 6528.400 (ширина 200 мм) 
CP 6528.410 (ширина 418 мм) 

см. стр. 273 

3

Промежуточный 
шарнир 

5.1 Промежуточный 
шарнир CP-XL 

CP 6120.0X0 см. стр. 277 4.1 
4.2 
6.2 
6.3 

5

Угловые 
элементы 

4.1 Уголовой элемент 90°
CP-XL, выход снизу 

CP 6140.0X0 см. стр. 276 5.1 
6.1 
6.2 
6.3 

4.2 Уголовой элемент 90°
CP-XL, выход сверху 

CP 6180.0X0 см. стр. 276 

4 Конец системы 

6.1 Настенное/напольное 
крепление CP-XL

CP 6160.0X0 см. стр. 279 

6.2 Надстроечный шарнир 
CP-XL 

CP 6170.0X0 см. стр. 278 

6.3 Настенный шарнир 
CP-XL 

CP 6110.0X0 см. стр. 277 

6

XL

XL

XL

XL

XL

XL
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Несущий профиль CP-XL, 
открытый 
Крепление на соединительных элементах 
с помощью 4 саморезов и сквозных отверстий. 
Профиль может быть укорочен. 
С открытым кабельным каналом, для простого 
доступа при проведении сервисных работ и для 
прокладки кабелей со штекерами, закрывается 
при помощи защелкивающейся крышки. 
Размеры: 
80 x 155 мм 
Материал:
Алюминиевый прессованный профиль 
Комплект поставки:
Вкл. защелкивающуюся крышку 

Указание:
Данные по нагрузкам, см. страницу 238. 

Комплектующие:
Юстировочный комплект для несущего 
профиля, см. страницу 270. 

7.
45

5.
7

3

18.5

10.6

54

64

80

45
50

15
5

15

80

Длина 
мм

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

500 7035 4,9 6050.000
1000 7035 9,8 6100.000
2000 7035 19,6 6200.000

Несущий профиль CP-XL, 
закрытый 
Альтернатива открытому несущему профилю 
CP-XL для повышенных нагрузок и крутящих 
моментов. 
Размеры: 
80 x 155 мм 
Материал:
Алюминиевый прессованный профиль 

Указание:
Данные по нагрузкам, см. страницу 238. 

Комплектующие:
Юстировочный комплект для несущего 
профиля, см. страницу 270. 

10.5

7.
45

3

5.
7

15
5

80

64

54

50
45

76
52

18.5

Длина 
мм

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

500 7035 5,5 6050.500
1000 7035 11,0 6100.500
2000 7035 22,0 6200.500

Юстировочный комплект для 
несущего профиля CP-XL 
С помощью юстировочного комплекта несущий 
профиль CP можно в последующем выровнять. 
Материал:
Листовая сталь 1,0 мм, оцинкованная, 
хроматированная 

Кол-во Арт. № CP
10 шт. 6205.000

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6050.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6100.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6200.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6050.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6100.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6200.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6205.000&lang=GB
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Соединительный адаптер 
CP-L на CP-XL 
см. страницу 258. 

Адаптер наклона 10° CP-XL 
Для монтажа между: 
● соединителем для корпуса (CP 6130.0X0) 
или 
● креплением корпуса (CP 6130.6X0) 
или 
● угловым соединителем (CP 6040.0X0) 
и командной панелью. 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения и крепежный материал. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,4 6023.000
7024 1,4 6023.0101) 

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

Ø 160

10
°

 5
0

 180

 98

112

7

10
0

Монтажный вырез 
Корпус CP-XL

Крепление корпуса CP-XL, 
круглое 
Для жесткой установки корпуса на:
● несущий профиль
● адаптер наклона 10° (CP 6023.0X0) 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-XL. 

54

64

112

180

32
18

100

22

25

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,6 6130.600
7024 1,6 6130.610

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6023.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6023.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6130.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6130.610&lang=GB
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Крепление корпуса CP-XL, 
прямоугольное 
Для жесткой установки на корпусе.
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-XL. 

64

54

32
18

Ø
 1

12

16
0

130

25

22

112

7

10
0

Монтажный вырез корпус CP-XL

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 1,2 6130.500
7024 1,2 6130.5101) 

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

Соединитель для корпуса 
CP-XL 
Для поворотного крепления корпуса на 
вертикальной части системы несущих рычагов. 
Угол поворота: 
Ок. 350° 
Материал:
Цинковое литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-XL. 
Указание:
При использовании вставных анкерных штифтов 
5 x 12 согласно DIN EN ISO 8741, можно 
ограничить угол поворота с шагом в 90°. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 6,8 6130.000
7024 6,8 6130.010

M
6

Ø 100

45° 45°

Ø 180

11
2

58

112

7

10
0

Монтажный вырез 
Корпус CP-XL

Адаптер с вырезом 
для ввода кабеля 
с 24-пол. штекерами 
Для разделения командной панели и системы 
несущих рычагов либо стойки. 
Подходит для:
● Соединитель для корпуса для настольного 
монтажа 
CP 6528.400 (Ш = 200 мм) 
CP 6528.410 (Ш = 418 мм) 

● Соединительные пластины CP-XL 
с усиливающей пластиной 
CP 6528.420 (Ш = 200 мм) 
CP 6528.430 (Ш = 418 мм) 

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, 
хроматированная 

Комплект поставки:
Вкл. уплотнение и крепежный материал. 

Кол-во Арт. № SZ
1 шт. 2477.010

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6130.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6130.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6130.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6130.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2477.010&lang=GB
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Соединители для корпуса 
CP-XL 
для настольного монтажа 
Стабильное, поворотное соединение с дополни-
тельным пространством для прокладки кабеля. 
Исполнение с шириной = 418 мм для 
дополнительной стабилизации поверхностей 
при установке тяжелого оборудования. 
Для монтажа: 
● командных панелей с монтажной глубиной 
от 150 мм 

на 
● столешницах IW 
● горизонтальных поверхностях 

(крыша либо основание) 
Крепление 
● командных панелей: 
с возможностью монтажа одним человеком 
благодаря специальным отверстиям 

● на поверхностях: 
при помощи внешних винтов с заглушкой 

Угол поворота: 
Макс. 350°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных цилинд-
рических винтов M6, угол разворота может 
быть ограничен до ±28°, ±73°, ±118°, ±163°. 
Материал:
Соединитель для корпуса: 
литой алюминий/цинковое литье под 
давлением Усиливающая пластина: 
листовая сталь, 6 мм  
Обработка поверхности:
Соединитель для корпуса: 
порошковое покрытие RAL 7024 структурное 
Усиливающая пластина: 
листовая сталь, оцинкованная, 
хроматированная  
Комплект поставки:
Вкл. усиливающую пластину, уплотнение, 
крепежный материал. 

Комплектующие:
вырезом для ввода кабеля с 24-пол. штекерами 
(SZ 2477.010), см. страницу 272. 
Указание:
Прямоугольный вырез для несущего рычага 
в панелях Comfort, Optipanel и VIP 6000 может 
быть заказан и выполнен с использованием 
индекса исполнения: 
Панели Comfort, см. страницу 197. 
Optipanel, см. страницу 209. 
VIP 6000, см. страницу 220. 

180

Ø 130

Ø 7

79

180

165

153

Ø A

Ø 7

79 B

Ø 6

CA

180

165

153

Ø A

390

Ø 7

79 B

Ø 6

CA

180

A A

Ø 6.5

16
0

79 12
0

35

91

40

84

M4

Ø 7

Ø 15.5

11
4

13
0

79 9532

100

130

200

180

153

Ø 6.5

13
0

12
0

79

180

91

35
40

418

84

M6

M4

Ø 7

Ø 15.5

11
0

79 9532

100

130

200

180

153

390

Место для монтажа адаптера с вырезом для 
ввода кабеля с 24-пол. штекерами SZ 2477.010 

1A или Ø A изготавливается по конкретный 
корпус панелей Optipanel, VIP 6000 и Comfort. 
Aмакс. = 100 мм

Монтажный вырез 
для поверхностей 
CP 6528.400/.410

Монтажный вырез 
в корпусе
CP 6528.400

CP 6528.410

CP 6528.400 CP 6528.410

1
1

Исполнение VIP 
6000

Opti-
panel

Панель 
Comfort

Вес 
кг

Арт. № 
CP

Ш = 
200 мм 2221) 2441) 2471) 3,4 6528.400

Ш = 
418 мм 4101) 4321) 4351) 4,2 6528.410

1)Начиная с указанной ширины передней панели, 
мм. Без корпуса для клавиатуры, с корпусом для 
клавиатуры по запросу. 

Монтажнаяя 
глубина 
мм

A B C

Панель Comfort
152/308 28,9 77,9 30,5

191 – 464 43,1 82,5 48,1

VIP 6000
155 – 185 32,5 81 30,5
295 – 438 174,5 81 173

Optipanel 150 34 65,5 28
Металлический 
корпус – 1) 86 1) 

1) Отверстия/вырезы создаются по центру 
усиливающей пластины корпуса.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.410&lang=GB
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Соединительные пластины 
CP-XL
с усиливающей пластиной 
Для упрощения крепления командной панели 
на несущем рычаге или стойке с помощью 
специальных отверстий. 
Исполнение с шириной = 418 мм для 
дополнительной стабилизации поверхностей 
при установке тяжелого оборудования 
с пространством для ввода кабеля. 
Материал:
Соединительная пластина: 
алюминиевое литье 
Усиливающая пластина: листовая сталь, 6 мм  
Обработка поверхности:
Соединительная пластина: 
порошковое покрытие RAL 7024 структурное 
Усиливающая пластина: 
листовая сталь, оцинкованная, 
хроматированная 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения и крепежный материал. 

Командные панели с монтажной глубиной от 150 мм: 
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Место для монтажа адаптера с вырезом для 
ввода кабеля с 24-пол. штекерами SZ 2477.010 

1A или Ø A изготавливается по конкретный корпус 
панелей Optipanel, VIP 6000 и Comfort.
Amax. = 100 мм 

Монтажный вырез 
CP 6528.420

CP 6528.430

CP 6528.420 CP 6528.430

1
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Исполнение VIP 
6000

Opti-
panel

Панель 
Comfort

Вес 
кг

Арт. № 
CP

Ш = 200 мм 2221) 2441) 2501) 2,4 6528.420
Ш = 418 мм 4101) 4321) 4601) 3,2 6528.430

1)Начиная с указанной ширины передней панели, 
мм. Без корпуса для клавиатуры, с корпусом для 
клавиатуры по запросу. 

Для монтажа командной панели на элементах: 
Система несущих рычагов CP-L Ø 130 мм1) CP-XL CP-Q
Крепление корпуса CP 6525.510 CP 6130.610 – 
Соединитель для корпуса CP 6525.010 CP 6130.010 CP 6080.120
Угловой соединитель CP 6526.010 – CP 6080.110
Адаптер наклона 10° CP 6527.010 – –
Адаптер наклона ±45° CP 6529.010 – –

1) Через соединительный адаптер CP-L на CP-XL CP 6528.010 

Монтажная 
глубина мм A B C

Панель 
Comfort

152/308 28,9 77,9 30,5
191 – 464 43,1 82,5 48,1

VIP 6000
155 – 185 32,5 81 30,5
295 – 438 174,5 81 173

Optipanel 150 34 65,5 28
Металлический 
корпус – 1) 86 1) 

1) Отверстия/вырезы создаются по центру 
усиливающей пластины корпуса.

Комплектующие:
Адаптер с вырезом для ввода кабеля с 24-пол. 
штекерами (SZ 2477.010), см. страницу 272. 
Указание:
Прямоугольный вырез для несущего рычага в 
панелях Comfort, Optipanel и VIP 6000 может быть 
заказан и выполнен с использованием индекса 
исполнения: Панели Comfort, см. стр. 200. 
Optipanel, см. стр. 209. VIP 6000, см. стр. 220. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6528.430&lang=GB
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Угловой соединитель 90° 
CP-XL 
Для поворотного крепления корпуса на 
горизонтальной части системы несущих 
рычагов. Монтаж корпуса снизу либо сверху. 
Угол поворота: 
Ок. 350° 
Материал:
Чугун с шаровидным графитом и цинковое 
литье под давлением 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, пластиковая обшивка 
и саморезы для крепления несущих профилей 
CP-XL. 
Указание:
Используя забивные просечные штифты 
5 x 12 по DIN EN ISO 8741 угол поворота можно 
ограничить за 90°шагов. 
Немецкий патент № 4033747 
Итальянский патент № 1252120 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 6,2 6040.000
7024 6,2 6040.0101) 

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

Ø 180

M6

45°45°

Ø 100

88

50 89

11
2

112

7

10
0

Монтажный вырез 
Корпус CP-XL

1 2 3 

Угловой соединитель CP 6040.0X0
Несущий профиль CP-XL 
Настенное/напольное крепление 6160.0X0

1

2

3

Угловой соединитель CP 6040.0X0
Несущий профиль CP-XL 
Надстроечный шарнир CP 6170.0X0

1

2

3

1 2 3 

Монтаж сверху возможен только так, 
как показано на приведенном ниже рисунке 
(без промежуточного шарнира). 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6040.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6040.010&lang=GB
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Угловой адаптер 90° 
CP-XL на CP-L 
см. страницу 264. 

Угловой элемент 90° CP-XL 
Для соединения горизонтальных и верти-
кальных несущих элементов. 
Материал:
Чугун с шаровидным графитом 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, пластиковая обшивка 
и саморезы для крепления несущих профилей 
CP-XL. 
Немецкий патент № 58901106 
Европейский патент № 0330027 
действительный для IT 

10

50

10

45°

20 88

18
8

15
5

10

10

50

20

45°

88

188

86

80

80

86

Вывод Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

снизу 7030 2,4 6140.000
снизу 7024 2,4 6140.0101) 
сверху 7030 3,6 6180.000
сверху 7024 3,6 6180.0101) 

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6140.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6140.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6180.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6180.010&lang=GB
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Промежуточный шарнир 
CP-XL 
Для поворотного соединения горизонтальных 
профилей в системе несущих рычагов. 
Зона поворота: 
Ок. 180° 
Материал:
Чугун с шаровидным графитом 
Комплект поставки:
Вкл. саморезы для крепления несущего профиля 
CP-XL и составного сильфона с молнией для 
свободного доступа к кабельному каналу. 
Указание:
Зона поворота сокращается при помощи 
ограничителя угла поворота CP-XL, 
CP 6110.100. 
Немецкий патент № 3805424 
Европейский патент № 0330029 
действительный для IT 

Комплектующие:
Ограничитель угла поворота CP-XL, 
см. страницу 278. 

20

20
8

5013050

275

80

120

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 6,5 6120.000
7024 6,5 6120.0101)

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

Настенный шарнир CP-XL 
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на вертикальных поверхностях. 
Зона поворота: 
Ок. 180° 
Материал:
Чугун с шаровидным графитом 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения, сильфон и крепежный 
материал. 
Указание:
Зона поворота сокращается при помощи 
ограничителя угла поворота CP-XL, 
CP 6110.100. 

Комплектующие:
Стойка, см. страницу 295. 
Ограничитель угла поворота CP-XL, 
см. страницу 278. 

80

165

140 14

22
.5

16
7

65

70

70

45°

14
0

55
80

70

140

75
14

 / 
M

12

20

220

168

10

50

20
8

103

Монтажный вырез
28 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 8,5 6110.000
7024 8,5 6110.0101)

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6110.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6110.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6120.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6120.010&lang=GB
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Ограничитель угла поворота 
CP-XL 
подходит для: 
● настенного шарнира (CP 6110.0X0) 
● промежуточного шарнира (CP 6120.0X0). 
Материал:
Сталь, хроматирование 
Комплект поставки:
2 стальных диска, с отверстиями, вкл. 3 винта 
с цилиндрическими головками для фиксации. 

Кол-во Вес 
кг

Арт. № 
CP

1 компл. 0,6 6110.100

90°

90°

90
°45° 45°

45
°45°

135°
135°

Регулируемая зона поворота:

Надстроечный шарнир CP-XL 
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на горизонтальных поверхностях, 
также возможно подвесное крепление на 
потолке.
Угол поворота: 
Ок. 350°, фиксируемый 
Угол поворота дополнительно ограничивается 
шагом в 60° при помощи упорной пластины. 
Материал:
Стальные и литые детали 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения и пластиковую обшивку, 
саморезы для крепления несущих профилей 
CP-XL и упорную пластину. 
Указание:
Предохранительный упор для стопорения 
вращения. 

Комплектующие:
Стойка, см. страницу 295. 

31
.5

Ø 70

Ø 145

79

60.550

33

15
5

Ø 175

200
14

45

80

45

Ø70+30

17
5

Ø
 1

4 
(M

12
)

Монтажный вырез

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 11,9 6170.000
7024 11,9 6170.0101)

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6170.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6170.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6110.100&lang=GB
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Настенное/напольное 
крепление CP-XL 
Для жесткого крепления системы несущих 
рычагов на вертикальных или горизонтальных 
поверхностях. 
Материал:
Чугун с шаровидным графитом 
Комплект поставки:
Вкл. уплотнения и саморезы для крепления 
несущих профилей CP-XL. 

Комплектующие:
Стойка, см. страницу 295. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

7030 4,1 6160.000
7024 4,1 6160.0101)

1)Срок поставки ок. 3 недель. 

14
 / 

M
12

75

140

70

80
55

14
0

40

14

4050

140

165

30
8017

4

37

65

70

45°

33 55 18

Монтажный вырез

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6160.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6160.010&lang=GB
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5.24.1 T1T1

T1

2.1

1.1

3.1

Определите в виде простого эскиза основную форму несущего 
рычага. После этого выберите соответствующие несущие 
компоненты. 
Подбор начинаяется с пункта 1 (начало системы), в соответствии 
с характеристиками имеющейся панели. 

Пример монтажа: 
Несущий профиль CP-Q 
Монтажный вырез CP-Q/CP-XL
Крепление корпуса CP-Q  
Угловой элемент 90° CP-Q
Промежуточный шарнир CP-Q  
Настенное/напольное крепление 
CP-Q 

T1 

1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

5.2 

Указание: 
● Использовать только один 
промежуточный шарнир 

● Можно последовательно 
использовать два угловых 
элемента 

● Диаграмма нагрузок, 
см. страницу 238. 

Несущие 
профили 

T1 Несущий профиль CP-Q 

T Начало системы 
Корпус с монтажным 
вырезом 

1.1 Монтажный вырез 
CP-Q/CP-XL 

2.1 
2.2 

1.2 Соединительный 
адаптер CP-L на CP-Q 

CP 6528.010 (RAL 7024) 

см. страницу 258 

1.3 Соединительный
адаптер CP-L на CP-Q 

CP 6528.510 (RAL 7024) 

см. страницу 258 

1

XLQ

L

XLQ

Продолжение CP-Q согласно номерам позиций. 

Продолжение системы/конец системы:

все направления 

вертикально 

горизонтально

под углом 

поворотные элементы 

Начиная с позиции 2.1 необходимо крепление корпуса 
между отдельными элементами несущего профиля. 
Минимальная длина между: 
поз. 2.1 и 3.1 = 200 мм 
поз. 3.1 и 4.1/5.1 = 260 мм 
поз. 4.1 и 5.1 = 310 мм 

Длина 
мм

Вес
кг Арт. № CP

500 5,5 6080.050
1000 11,0 6080.100
 2000 22,0 6080.200

См. страницу 282 

L

XLQ
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Крепления 
корпуса 

2.1 Соединитель 
для корпуса CP-Q  

CP 6080.120 (RAL 7024) 
см. страницу 282 

3.1 
5.2 

2.2 Угловой соединитель 90°
CP-Q 

CP 6080.110 (RAL 7024) 
см. страницу 283 

3.1 
4.1 
5.1 
5.2 
5.3 

2

XLQ

XLQ

Промежуточный 
шарнир 

4.1 Промежуточный 
шарнир CP-Q  

CP 6080.140 (RAL 7024) 
см. страницу 284 

5.2 
5.3 

4Угловые 
элементы 

3.1 Угловой элемент 90°
 CP-Q 

CP 6080.130 (RAL 7024) 
см. страницу 283 

4.1 
5.1 
5.2 
5.3 

3 Конец системы 

5.1 Настенный шарнир 
CP-Q 

CP 6080.150 (RAL 7024) 
см. страницу 284 

5.2 Напольное/настенное 
крепление CP-Q 

CP 6080.170 (RAL 7024) 
см. страницу 285 

5.3 Надстроечный шарнир 
CP-Q 

CP 6080.160 (RAL 7024) 
см. страницу 285 

5
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Несущий профиль CP-Q 
Крепление на соединительных элементах 
с помощью зажимных винтов. 
Размеры: 

 80 x 80 мм
Толщина стенки: 
5,0 мм 
Материал:
Стальная труба 
Обработка поверхности:
Оцинкованная 

Указание:
Данные по нагрузкам, 
см. страницу 238. 

L мм1) Вес кг Арт. № CP
500 5,5 6080.050

1000 11,0 6080.100
2000 22,0 6080.200

1) L мин. = 200 мм

80

80

5

L

Соединительный адаптер 
CP-L на CP-XL 
см. страницу 258.

Соединитель для корпуса 
CP-Q  
для подсоединения несущего рычага CP-XL 
Для поворотного крепления корпуса на 
вертикальной части системы несущих рычагов. 
Угол поворота: 
Ок. 350°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных винтов 
M6 x 10 согласно DIN EN ISO 4762, можно 
ограничить угол поворота с шагом в 20°.
Материал:
Алюминиевое литье 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал и уплотнения.

Указание:
В корпусах с подсоединением несущих рычагов 
CP-L Ø 130 мм дополнительно необходим 
соединительный адаптер CP-L на CP-Q 
(CP 6528.010 или CP 6528.510).

Ø 7

45°

80

Ø 1
12

10
4

80

84

Ø 7

Возможные монтажные вырезы 
Монтажный вырез 1 
совместим с Rittal CP-XL

Вырез для монтажа 2 

104

80

14
2.

5

160

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 4,7 6080.120

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.120&lang=GB
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Угловой соединитель 
90° CP-Q 
Для поворотного крепления корпуса на 
горизонтальной системе несущих рычагов. 
● Монтаж корпуса сверху либо снизу 
● Возможность юстировки системы несущих 
рычагов при помощи 4 зажимных винтов

● Съемная панель для беспроблемного ввода 
кабеля

Угол поворота:
Около 350°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных винтов 
M6 x 10 согласно DIN EN ISO 4762, можно 
ограничить угол поворота с шагом в 20°.
Материал:
Алюминиевое литье 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал и уплотнения. 

Указание:
В корпусах с подсоединением несущих рычагов 
CP-L Ø 130 мм дополнительно необходим 
соединительный адаптер CP-L на CP-Q 
(CP 6528.010 или CP 6528.510). 

Возможные монтажные вырезы 
Монтажный вырез 1 
совместим с Rittal CP-XL

Вырез для монтажа 2 

Ø 7

45°

80

Ø 1
12

10
4

80

84

Ø 7

162.5

105

18
5.

5

Ø 160

52
.5 67

.5

12
6.

5
 1

Съемная панель1

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 6,2 6080.110

Угловой элемент 90° CP-Q 
Для соединения горизонтальных и верти-
кальных несущих элементов. 
● Возможность юстировки системы несущих 
рычагов при помощи 4 зажимных винтов.

● Съемная панель для беспроблемного ввода 
кабеля 

Материал:
Сталь 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал и уплотнения. 

218

164

105

10
8

90

10
5

16
4

21
8

 1

Съемная панель1

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 8,2 6080.130

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.130&lang=GB
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Промежуточный шарнир 
CP-Q  
Для поворотного соединения горизонтальных 
профилей в системе несущих рычагов. 
● Сильфон с молнией для легкого доступа при 
монтаже и сервисном обслуживании. 

Зона поворота: 
Ок. 180° 
Материал:
Сталь оцинкованная, пластик 
Комплект поставки:
Вкл. сильфон и крепежный материал. 

Комплектующие:
Ограничитель угла поворота по запросу. 

11

372

186 186

125125

11
4 58

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

9005 14,6 6080.140

Настенный шарнир CP-Q 
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на вертикальных поверхностях.
● Сильфон с молнией для легкого доступа при 
монтаже и сервисном обслуживании.

Зона поворота: 
Ок. 180° 
Материал:
Сталь, пластик
Комплект поставки:
Вкл. сильфон и крепежный материал. 

Комплектующие:
Ограничитель угла поворота по запросу.

Монтажный вырез 

297

125 111

5811
4

186

16

6.
9

170

139

80

81

10
8

78

Ø 1
4/

M
12

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

9005/7024 11,7 6080.150

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.150&lang=GB
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Напольное/настенное 
крепление CP-Q 
Для жесткого крепления несущего профиля на 
вертикальных или горизонтальных поверхностях. 
С фланцем для монтажа спереди. 
Материал:
Сталь, окрашенная
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Монтажный вырез 

13
5

14
7

15

70

70
Ø

 1
74

Ø
 2

00

Ø
 1

3/
M

12

Ø 70 – 100/ 70

174

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 5,9 6080.170

Надстроечный шарнир CP-Q 
Для поворотного крепления системы несущих 
рычагов на горизонтальных поверхностях. 
● Монтаж корпуса снизу либо сверху 
● возможность юстировки системы несущих 
рычагов 

● Съемная панель для беспроблемного ввода 
кабеля

Угол поворота:
Ок. 350°, фиксируется зажимной рукояткой. 
При использовании дополнительных винтов 
M8 x 8 или M8 x 10 согласно DIN EN ISO 4762 
можно ограничить угла поворота с шагом в 20°. 
Материал:
Сталь, окрашенная 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Комплектующие:
Стойка,
см. страницу 295. 

Ø 200

185

125

69

12
9 18

4

Ø 15

Ø 174

14
5

10
3

Ø 13/M
12

Ø
 1

00

Ø
 1

74

Монтажный вырез 

 1

Съемная панель1

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7024 11,3 6080.160

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6080.160&lang=GB
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Системы стоек Rittal обеспечивают подвижность. Они 

отвечают всем эргономическим и техническим требованиям. 

Это относится к любому типу корпусов, регулировке по высоте, 

мобильному использованию и размещению кабелей. Широкий 

спектр решений отвечает всем возможным требованиям. 

Прочные стойки с большим количеством опций – с фиксированной . . .

Стойка для командной 
панели
с несущим профилем CP-L
Стойка для столешниц IW

Стойка малая 
Для компактных конструкций 
Стойка большая 
Стабильное основание для 
тяжелых конструкций.

Стойка открытая 
С открытым кабельным 
каналом
Стойка для комадной панели 
Предназначена для бокового 
крепления командной панели. 

. . . и варьируемой высотой

Электрическая подъемная 
колонна
Регулировка по высоте (от 670 
до 1140 мм), привод шпинделя 
зафиксирован от непреднаме-
ренного опускания. 

Несущий профиль с 
регулировкой по высоте 
Диапазон регулировки от 
732 до 1122 мм. Внутренний 
профиль для крепления коман-
дной панели. 

Стойка модульная, малая
для монтажа компактного 
оборудования управления. 
Высота несущего профиля 
отпиливается до индиви-
дуальной длины. 

Стойки в любых вариантах – неподвижные или мобильные

Напольная плита стойки 
большая оборудована: 
вырезом для скрытого монтажа 
адаптера кабельного шланга 
или кабельных вводов PG. 

Траверса с литыми ножками
Стальная траверса с мон-
тажным отверстием для 
подъемной колонны. 

Стойка мобильная 
CP-L/CP-XL
для использования 
в различных местах. 



Стойка, с регулируемой высотой

Системы стоек

287Каталoг 32 Rittal/Распределительные щиты и шкафы

B

1.4

С
ис

те
м
ы

 с
то
ек

Подъемная колонна, 
электрическая
Регулировка высоты в интервале размером 
470 мм (от 670 до 1140 мм), привод шпинделя 
зафиксирован от непреднамеренного 
опускания. 
С электронным отключением при перегрузке 
для защиты привода. 
Установочный модуль из алюминиевого 
прессованного профиля со всесторонним 
пазом. 

Верхняя пластина 
● Для непосредственного монтажа крепления 
столешницы IW, 
корпусов с подсоединением несущего рычага
− CP-L, Ø 130 мм 
− CP-XL

● Для поворотного монтажа корпусов, также 
с поддоном для клавиатуры, с помощью 
настенного/напольного крепления, малого, 
CP-L, CP 6520.5X0, в сочетании с системой 
несущих рычагов CP-L. 
Нижняя пластина 

Для монтажа на траверсе или на нижней 
стороне имеющейся системы. 
Указание:
Только для вертикального исполнения. 

Технические характеристики:
Допустимая нагрузка: макс. 80 кг 
Длительность включения: макс. 6 мин./час. 
при непрерывном режиме работы 
Температура окружающей среды: 
от +5°C до +40°C 
Электропитание: 230 В/50 Гц 
Трансформатор: 24 В DC 
Степень защиты:
IP 65 согласно EN 60 529/09.2000 
(для электрического оборудования). 
Комплект поставки:
Вкл. регулировочный привод с трансфо-
рматором, верхней и нижней пластинами. 

Дополнительно
необходимо:

Модуль управления, 
см. страницу 287. 

Комплектующие:
Траверса с литыми ножками CP 6142.100, 
см. страницу 291. 
Крепление рабочей поверхности CP 6902.780, 
см. страницу 1124. 
Настенное/напольное крепление, малое CP-L, 
CP 6520.5X0, см. страницу 265. 

1

2

3

Вес кг Кол-во Арт. № CP
13,8 1 шт. 6142.000

Модуль управления 
для регулировки высоты подъемной колонны. 
Конструкция, готовая к подключению, со спираль-
ным кабелем и разъемом питания. 
С монтажными фланцами для фиксации винтами. 

Исполнение Степень 
защиты Арт. № CP

Установка на 
поверхности/корпус IP 30 6142.020

67
0 

– 
11

40

132 132

3

1

2

4

R41

R56

132

88

8813
2 M6

45°

45°

Монтажная поверхность 
верхней пластины 

Ø 11

13
8

16
2

88

124

Монтажная 
поверхность нижней 
пластины

 2  3

Можно собрать из 
следующих модулей:

Арт. № 
CP Страница

Подъемная колонка, 
электрическая 6142.000 

см. нижеМодуль управления 
для крепления 
к поверхностям/корпусу

6142.020 

Траверса с литыми 
ножками 6142.100 291 

1

4

Панели Comfort страница 192 Optipanel страница 204 VIP 6000 страница 213 Панели Compact страница 231
Система несущих рычагов CP-L страница 250 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6142.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6142.020&lang=GB
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Несущий профиль 
с регулировкой высоты 
Диапазон регулировки от 732 до 1122 мм. 
Внутренний профиль для крепления командной 
панели. 
Наружный профиль с: 
● зажимными винтами сзади для монтажа на 
напольной плите стойки CP 6146.100 

● Зажимная рукоятка для фиксации высоты 
● Плоскость для наружной проводки кабеля. 
Материал:
Алюминиевый прессованный профиль, 
анодированный 
Комплект поставки:
Внутренний и наружный профиль, вкл. 
стопорную рукоятку и крепежный материал 
для монтажа напольной плиты и корпуса. 

Комплектующие:
Регулировка наклона CP 6146.300, 
см. страницу 289. 
Напольная плита стойки CP 6146.100, 
см. страницу 289. 
Крепление CP-S CP 6501.070, 
см. страницу 244. 
Соединитель для корпуса CP-S CP 6501.050, 
см. страницу 245.

Сервис Rittal:
Другие варианты высоты по запросу. 

Ø
 737

Ø 3
7

Ø 5
.6

Вес 
кг Кол-во Арт. № CP

3,0 1 шт. 6146.200

Газонаполненный 
амортизатор
● Для разгрузки при регулировке по высоте
● Монтаж (опция)
● Внутренний монтаж
● Грузоподъемность 15 кг
● Длина 490/885 мм
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал для монтажа 
в несущем профиле с регулировкой по высоте. 

Кол-во Арт. № CP
1 шт. 6146.400

42

73
2 

- 
11

22
400340

1

A B C

3

10

Optipanel страница 204 Панели Compact страница 231

Для малогабаритных панелей и корпусов 
для переключателей до 20 кг 

Установка командной панели или других 
приборов:

Непосредственное крепление на винтах 
С регулировкой наклона  
С креплением 6501.070 или соединителем 
для корпуса 6501.050 CP-S, 
см. страницу 244/245. 

Можно собрать из 
следующих модулей:

Арт. № 
CP Страница

Несущий профиль, 
с регулировкой высоты 6146.200 288

Регулировка наклона 6146.300 289
Напольная плита стойки 6146.100 289
Крепление CP-S 
или соединитель 
для корпуса CP-S

6501.070

6501.050

244

245

1 

2 
3 
4 

A

B 2

C

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6146.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6146.400&lang=GB
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Регулировка наклона 
Для непосредственного монтажа корпусов 
с монтажным вырезом: 
● CP-S 
● CP-L,  120 x 65 мм 
● CP-L, Ø 130 мм 
Не использовать в комбинации с креплением 
корпуса или соединителем для корпуса. 
Диапазон регулировки: 
±30° 
Материал:
Сталь, оцинкованная, хроматированная 
Комплект поставки:
Вкл. стопорную рукоятку и крепежный материал 
для монтажа на несущем профиле с регулиров-
кой высоты. 

Сервис Rittal:
Регулировка наклона для системы несущих 
рычагов CP-S по запросу. 

40

Ø 37

Ø 65

Ø 82

95

70

11
0

Кол-во Арт. № CP
1 шт. 6146.300

Напольная плита стойки 
С большой поверхностью для устойчивости 
и приваренным штуцером  (Ø 48,3 мм) для 
крепления наружного профиля с регулировкой 
высоты. Напольное крепление (снаружи, 
винтами до M10). 
Материал:
Листовая сталь, порошковое покрытие 

Комплектующие:
Двойные поворотные ролики, CP 6148.000, 
см. страницу 907. 

Цвет 
RAL Кол-во Арт. № CP

7024 1 шт. 6146.100

Optipanel страница 204 Панели Compact страница 231

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6146.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6146.100&lang=GB
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700

10
93

600

 +  1 2

700

94
6

600

 3

Детальный чертеж, 
см. страницу 1217.

Стойка 
Одна овальная обшивка жестко закреплена, 
другая для упрощения прокладки кабеля 
открывается (оттягивается) отверткой. 
Чтобы обеспечить возможность снятия 
обшивки, мы рекомендуем устанавливать 
корпус для клавиатуры при помощи 
регулируемого соединителя рам. 
Материал:
Ножки: литой алюминий 
Поперечная балка, вертикальные несущие 
трубки: сталь
Обшивка: алюминиевый профиль 

Комплект поставки:
для командной панели: 
2 ножки из литого алюминия, 
1 поперечная балка из стали, 
2 несущие трубки из стали, приваренные 
к поперечной балке, 
2 овальных кожуха из алюминиевого профиля, 
1 верхнее перекрытие из литого алюминия 
с несущим профилем CP-L, 
частично смонтировано. 
для столешниц IW: 
2 ножки из литого алюминия, 
1 поперечная балка из стали, 
2 несущие трубки из стали, приваренные 
к поперечной балке, 
2 овальных кожуха из алюминиевого профиля, 
1 верхнее перекрытие из листовой стали.

1

2

3

 Для командных панелей Для столешниц IW

Исполнение

 
с отверстием для 
ввода кабеля 

в поперечной балке

 
с адаптером для 
кабельного шланга 
и отверстием для 
ввода кабеля 

в поперечной балке

 
с отверстием для 
ввода кабеля 

в поперечной балке Страница

Ш х В х Г мм1) 600 x 1093 x 700 600 x 1093 x 700 600 x 946 x 700
Арт. № 6141.000 6141.100 6141.200
Вес (кг) 34,9 35,1 33,7
Цвет RAL 7035/анодирование 7035/анодирование 7035/анодирование
Комплектующие 
Двойные поворотные ролики 6148.000, 4634.500 6148.000, 4634.500 6148.000, 4634.500 907 
Регулировочные ножки 4612.000 4612.000 4612.000 906 
Напольное крепление 6147.000 6147.000 6147.000 291 
Упор для ног 6145.100 6145.100 6145.100 291 
Панель 6144.100 6144.100 6144.100 291 
Кабельный шланг см. страницу 1065
Крепление корпуса CP-L, 
Ø 130 мм 6525.5X0 6525.5X0 – 256 

Крепление корпуса 
CP-L,  120 x 65 мм 6525.6X0  6525.6X0 – 257 

Соединитель для корпуса CP-L,  
Ø 130 мм 6525.0X0 6525.0X0 – 262 

Соединитель для корпуса 
CP-L,  120 x 65 мм 6525.1X0 6525.1X0 – 262 

Крепление корпуса 
CP-L,  120 x 65 мм, подвесное 6525.2X0 6525.2X0 – 260 

Крепление корпуса, наклоняемое – – 6902.640 257 
Столешница без ручки 
(Ш х В х Г 950 х 38 х 600 мм) – – 6902.310 184 

Столешница с ручкой 
(Ш х В х Г 950 x 38 x 658 мм) – – 6902.320 184 

1)Другие размеры, а также несущие трубы по запросу.
X = 0 (RAL 7030), X = 1 (RAL 7024)

1 2 3

Панели Comfort страница 192 Optipanel страница 204 VIP 6000 страница 213 Столешницы IW страница 184 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6141.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6141.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6141.200&lang=GB
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Траверса 
с литыми ножками
Стальная траверса с монтажным отверстием 
для подъемной колонны или другие 
индивидуальные компоненты монтажа, 
вкл. 2 ножки из литого алюминия. Комплектующие:

Упор для ног CP 6145.100, 
панель CP 6144.100, 
Напольное крепление CP 6147.000, 
см. страницу 291. 
Двойные поворотные ролики, 
см. страницу 907. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1219.

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7035 5,8 6142.100

Напольное крепление 
Пластины для крепления снизу к литым ножкам 
с помощью винтов с потайной головкой M12. 
На выбор с выступом вперед или назад, 
с отверстием Ø 11 мм для крепления к полу при 
помощи винтов. 
Материал:
Сталь, оцинкованная, хроматированная 
Комплект поставки:
Вкл. винты с потайной головкой M12.

Кол-во Арт. № CP
4 шт. 6147.000

Панель
Материал:
Алюминиевое литье 
Комплект поставки:
Вкл. комплектующие для крепления между 
литыми ножками спереди или сзади. 

Цвет 
RAL Арт. № CP

7035 структурное покрытие 6144.100

Упор для ног 
Материал:
Соединительные детали: алюминиевое литье 
Круглые трубчатые профили: aлюминий 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал.

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

7035 структурное покрытие/
анодирование 0,6 6145.100

Панели Comfort страница 192 Optipanel страница 204 VIP 6000 страница 213 Столешницы IW страница 184 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6144.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6142.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6145.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6147.000&lang=GB
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Напольная плита стойки 
малая 
● Задняя сторона с отверстием для обычного 
крепления кабельного шланга M20. 

● Сверху с двумя отверстиями (вкл. заглушки) 
для напольного крепления. 

● Внутри возможна установки кабельного 
зажима для разгрузки от натяжения. 

Материал:
Листовая сталь, 2,5 мм 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал.
Указание:
Для напольного крепления можно использовать 
обычные винты до M8.

Комплектующие:
Кабельный зажим DK 7077.000 или 
DK 7078.000, 
см. страницу 1064. 

250

400

10
8

10

135

15
°

400

Вес 
кг

Цвет 
RAL

Арт. № 
CP

6,3 7035 6143.200

Напольная плита стойки 
большая 
● Вырез для скрытого монтажа адаптера 
кабельного шланга M50 

● Вырез для сегментов PG (с EL 2235.010 
по EL 2235.080) или адаптера кабельного 
шланга до Ø 70 мм 

● встроенный уголок для фиксации кабеля. 
Материал:
Листовая сталь, порошковое покрытие 
Комплект поставки:
Вкл. усиленный монтажный вырез для 
несущего профиля CP-L или CP-XL, вкл. 
крепежный материал для установки несущего 
профиля. 

Дополнительно
необходимо:

Несущий профиль 
CP-L, см. страницу 254, 
CP-XL, см. страницу 270. 

Комплектующие:
Корпус CP или столешницы по выбору. 
Двойные поворотные ролики, 
см. страницу 907. 
Регулировочные ножки PS 4612.000, 
см. страницу 906. 
Кабельный шланг, см. страницу 1065.
Настенное крепление KL 1580.000 или 
KL 1590.000 для крепления к полу, 
см. страницу 975. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1219. 

Для 
несущего 
профиля

Цвет 
RAL

Вес 
кг

Арт. № 
CP

CP-L 7035 12,4 6137.535
CP-XL 7035 13,1 6137.035

Командные панели с дверью страница 233 Командные панели страница 234 Клеммные коробки KL страница 116 

400400

3

1

H

2

Стойка 
модульная, CP-L

Можно собрать из 
следующих модулей:

Арт. № 
CP Страница

Усиление корпуса 6143.210 296 

 
Несущий профиль, 
прямой (отпиливается 
до индивидуальной 
длины)
500 мм 6511.0X0 254 
1000 мм (В + 65 мм) 6513.0X0 254 
2000 мм 6515.0X0 254 
Напольная плита 
стойки, малая 6143.200 292 

1
2

3

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6137.535&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6137.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6143.200&lang=GB
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Командные панели с дверью страница 233 Командные панели страница 234 Панели Comfort страница 192
Optipanel страница 204 VIP 6000 страница 213

Стойка 
мобильная 
Состоит из: 
2 осей из листовой стали с 
2 угловыми элементами из цинкового литья 
с пластиковыми крышками, 
4 двойных поворотных роликов, 2 с тормозом, 
2 без тормоза, 
1 поперечный соединитель, крепление на 
винтах, из листовой стали со встроенным 
уголком для фиксации кабеля, 
1 несущий профиль из алюминия 
(в CP 6136.000 с защелкивающейся крышкой), 
частично смонтированы. 
Цвет:
Порошковое покрытие RAL 7035, 
угловые элементы RAL 7030 

Детальный чертеж, 
см. страницу 1218. 

Стойка, мобильная, 
с несущем профилем Арт. № CP

CP-L, 
(см. страницу 254) 6136.500

CP-XL, 
(см. страницу 270) 6136.000

Комплектующие:
Крепление корпуса для Арт. № CP Страница 
6136.500
CP-L

6525.5X0 
6525.6X0 256/257 

6136.000
CP-XL

6130.5X0 
6130.6X0 271/272 

Стойка 
для командной панели 
Для бокового монтажа.
Состоит из: 
● нижней пластины стойки, с возможностью 
установки роликов 

● несущего профиля 
● крышка с углублением в виде ручки 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 
Размеры: 
Ш х В х Г: 
360 x 500 x 995 мм 
Указание:
До макс. ширины корпуса 380 мм. 

Цвет 
RAL

Вес 
кг Арт. № CP

9011 23,6 6135.000

89

100

7

Монтажный вырез

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6135.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6136.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6136.000&lang=GB
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Стойка, открытая
С открытым кабельным каналом 
● для прокладки кабеля со штекерами
● для оптимального доступа во время 
сервисного обслуживания.

Верхняя панель для установки:
● соединителя для корпуса CP-L для 
подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 
CP 6525.0X0, 
см. страницу 262 

● крепления корпуса CP-L для подсоединения 
несущего рычага Ø 130 мм, CP 6525.0X0, 
см. страницу 256 

Материал:
Стойка: сталь, окрашенная RAL 7035 
Облицовочный профиль: пластик RAL 7030 
Исполнение:
Нижняя панель 400 x 400 мм, толщиной 10 мм, 
с 4 крепежными отверстиями Ø 11 мм. 
Труба стойки Ш x В = 86 x 73 мм, толщина 3 мм, 
приварена к верхней и нижней панелям. 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал и облицовочный 
профиль. 

Облицовочный профиль 
защелкивающееся крепление 
С уголком для фиксации кабеля 

Комплектующие:
Кабельные хомуты SZ 2597.000, 
см. страницу 1066.
Детальный чертеж, 
см. страницу 1218.

H

400400
1

2

Высота (H)
мм

Вес 
кг Арт. № CP

1093 24 6215.000
по заказу – 6215.1001) 

1)Срок поставки по запросу. 

 1

 2

Стойка 
малая 
Для тяжелых конструкций, сверху 
соединительные пластины для компонентов 
несущих рычагов CP-XL. 
● C вырезом для ввода кабеля с 24-
полюсными штекерами сзади снизу, 

● Высота: 1150 мм. 
Материал:
Сталь 
Исполнение:
Размеры напольной плиты 500 x 500 мм, 
толщина 12 мм, с 4 крепежными отверстиями. 
Труба стойки (сечение 160 x 80 мм, толщина 
стенки 3,2 мм) приварена к напольной плите. 

Комплектующие:
Соединитель для корпуса CP-XL, 
см. страницу 272. 
Крепление корпуса CP-XL, 
см. страницу 271, 272.
Детальный чертеж, 
см. страницу 1218.

Цвет 
RAL Арт. № CP

7035 6214.500

Командные панели с дверью страница 233 Командные панели страница 234 Панели Comfort страница 192 Optipanel страница 204
VIP 6000 страница 213

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6214.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6215.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6215.100&lang=GB
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6501.110

6501.110

6522.0X0

6520.0X0

6521.0X0

6501.160

6501.150

6170.0X0

6160.0X0

6110.0X0

Детальный чертеж, 
см. страницу 1219. 

Стойка 
Устойчивое основание для системы несущих 
рычагов. Также возможно крепление 
дополнительных корпусов, например, 
для оборудования безопасности. 
Существует два сечения: 
● 140 x 140 мм 
● 200 x 200 мм 
Исполнение:
Напольная плита толщиной 15 мм, с 4 крепе-
жными отверстиями, вырез в напольной плите 
в соответствии с сечением для ввода кабеля 
снизу. Стояк (толщина стенки 5 мм) сварен 
с напольной плитой с возможностью 
подсоединения систем несущих рычагов 
в соответствии с таблицей выбора. 
Срок поставки: 
3 недели 

Материал:
Сталь, окрашенная 
Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал для системы 
несущих рычагов в соответствии с выбором. 
Указание:
Конструкция по желанию клиента, например: 
● другие цвета RAL 
● шаблоны для сверления отверстий для  

CP-Q 
● варианты высоты 
● консоли для дополнительного корпуса 
по запросу. 

Комплектующие:
Система несущих рычагов 
CP-S, см. страницу 241, 
CP-L, см. страницу 250, 
CP-XL, см. страницу 268, 
Фланш-панели размера 2, см. страницу 1048. 

Комплект поставки Арт. № CP Страница
Сечение 140 x 140 мм, высота 2000 мм 6214. X X 0 
Сечение 200 x 200 мм, высота 2000 мм 6220. X X 0 
Вырез для ввода кабеля
Без выреза в стойке 0 
Вырез на передней стороне 1 
Вырез на задней стороне 2 
Вырез на левой стороне 3 
Вырез на правой стороне 4 
Подсоединение несущего рычага

для
Настенное/напольное крепление Настенный шарнир Съемный шарнир
спереди сверху спереди сверху

без 0 –
CP-S 6501.110 6 248 
CP-S 6501.110 7 248 
CP-S 6501.150 8 249 
CP-S 6501.160 9 248 
CP-L 6520.0X0 2 266 
CP-L 6521.0X0 3 267 
CP-L 6522.0X0 4 266 

CP-XL1) 6160.0X0 6110.0X0 1 279/277
CP-XL1) 6170.0X0 5 278 

1) Только для CP 6220.XX0. 

Система несущих рычагов CP-S страница 241 Система несущих рычагов CP-L страница 250 Система несущих рычагов CP-XL страница 268
Система несущих рычагов CP-Q страница 280 
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Усиление корпуса 
Для наружного или внутреннего усилителя 
корпусов соответствующего размера. 
Меньшие по размеру корпуса можно также 
устанавливать непосредственно, без усиления 
корпуса. 
Комплект поставки:
Вкл. крепежные комплектующие для корпуса 
и несущего профиля плюс 2 уплотнения. 

CP 6143.310

CP 6143.210

CP 6503.000

Для корпуса Подсоединение 
несущего рычага Материал Вес 

кг
Арт. № 

CP
B1 ≥ 300 мм, 
T1 ≥ 150 мм CP-S Нержавеющая сталь

1.4301 0,9 6143.310

B1 ≥ 300 мм, 
T1 ≥ 150 мм CP-L Листовая сталь 0,9 6143.210

CP 6662.000 
или 

AE (B1 = 600 мм, 
T1 ≥ 210 мм)

CP-XL Листовая сталь 2,2 6503.000

Ø
 4

0

Ø 9
Ø 6 Ø

 4
9

Ø
 6

2

9

295

260

11
0

14
5

295

260

11
0

14
5

34

9

9

4069

82

7

45

2 10 12
.5

10
0

11
2

15
0

17
5

590

525

45

7

CP-XL

CP 6143.310 CP 6143.210

CP 6503.000

B = Ширина
T = Глубина

Система несущих рычагов CP-S страница 241 Система несущих рычагов CP-L страница 250 Система несущих рычагов CP-XL страница 268
Система несущих рычагов CP-Q страница 280 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6143.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6143.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6503.000&lang=GB



