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Электрораспределительное оборудование: 
вся польза в системе 
Современное электрораспределение станови-
тся все мощнее. Поэтому потребителям особо 
требуется безопасность международно приз-
нанных и сертифицированных компонентов 
электрораспределения. 
Для создателей распределительных устройств 
Rittal предоставляет инновационные, соот-
ветствующие предписаниям системы. 
Проведенные в аккредитированных испыта-
тельных лабораториях типовые испытания на 
стойкость к коротким замыканиям наглядно 
подтверждают пригодность шинных сборок 
Rittal к использованию.

Эффективные решения для 
промышленного силового 
электрораспределения 
● Шинные сборки SV
● Устройства подключения SV
● Предохранительные элементы SV
● Силовые предохранительные разъединители 

NH
● Силовые разъединительные планки NH
● Приборные адаптеры SV
● Ri4Power форма 1
● Ri4Power форма 1 – ISV
● Rittal Ri4Power форма 2-4

Подробную информацию можно найти 
на страницах каталога 332 – 483 
и в Интернете на сайте www.rittal.ru 
Актуальную информацию о наличии 
сертификатов можно найти в Интернете на сайте 
www.rittal.ru 

2.1 Шинные сборки до 250 A (40 мм)
Rittal Mini-PLS  

Наименование Длина 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Держатель шинной сборки Mini-PLS, 
3-полюсный, расстояние между центрами 
шин 40 мм

– 4 шт. 9600.000 336 

Торцевая крышка Mini-PLS – 2 шт. 9610.000 336 

Шины специальной формы Mini-PLS 
E-Cu 120 мм2 

500 3 шт. 9601.000 336 
700 3 шт. 9602.000 336 
1100 3 шт. 9603.000 336 
1500 3 шт. 9624.000 336 

Соединители шин Mini-PLS – 3 шт. 9611.000 336 

Поддон основания Mini-PLS

250 1 шт. 9604.000 336 
500 1 шт. 9605.000 336 
700 1 шт. 9606.000 336 
1100 1 шт. 9607.000 336 

Защитный кожух Mini-PLS
250 1 шт. 9608.000 336 
500 1 шт. 9609.000 336 

Адаптеры подключения Mini-PLS 
Исполнение Кол-во Арт. № SV Стр.
63 А, 690 В~, подключение сверху/снизу круглых проводников 
1,5 – 35 мм2 и гибких медных шин, размер клеммы 10 х 8 мм 1 шт. 9613.000 337 

250 А, 690 В~, подключение сверху/снизу круглых проводников 
10 – 120 мм2 и гибких медных шин, размер клеммы 17 х 15 мм 1 шт. 9612.000 337 
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2.1 Шинные сборки до 250 A (40 мм)
Приборные адаптеры Mini-PLS 
Вывод проводников сверху 

Указание:
Обзор распространенных на рынке коммутационных приборов и соответствующих им адаптеров, 
см. страницу 1236/1237. 

Ширина 
конструкции 

мм

Номинальный 
ток 
до

Номинальное 
рабочее 

напряжение
Проводники 

подключения1) 

Несущие шины
Кол-во Арт. № 

SV Стр.Высота 
мм Количество

45 12 А 690 В~ AWG 14 7,5 1 1 шт. 9614.110 338 
45 25 А 690 В~ AWG 12 7,5 1 1 шт. 9614.100 338 
45 25 А 690 В~ AWG 12 15 1 1 шт. 9615.100 338 
54 25 А 690 В~ AWG 12 7,5 1 1 шт. 9614.000 338 
54 25 А 690 В~ AWG 12 15 1 1 шт. 9615.000 338 
72 25 А 690 В~ AWG 12 7,5 1 1 шт. 9625.000 338 
72 25 А 690 В~ AWG 12 15 1 1 шт. 9626.000 338 
90 25 А 690 В~ AWG 12 7,5 1 1 шт. 9629.010 338 
99 25 А 690 В~ AWG 12 15 1 1 шт. 9629.020 338 

108 25 А 690 В~ AWG 12 7,5 1 1 шт. 9629.030 338 
54 40 А 690 В~ AWG 10 7,5 1 1 шт. 9616.000 340 
54 40 А 690 В~ AWG 10 15 1 1 шт. 9617.000 340 
72 40 А 690 В~ AWG 10 7,5 1 1 шт. 9627.000 340 
72 40 А 690 В~ AWG 10 15 1 1 шт. 9628.000 340 
90 100 А 690 В~ 35 мм2 Монтажная панель 1 шт. 9629.000 340 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 14 = 2,08 мм2 2,5 мм2 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 

Приборные адаптеры Mini-PLS Komfort 

Указание:
Обзор распространенных на рынке коммутационных приборов и соответствующих им адаптеров, 
см. страницу 1236. 

Ширина 
конструкции 

мм

Номинальный 
ток 
до1) 

Номинальное 
рабочее 

напряжение
Для силовых выключателей Кол-во Арт. № 

SV Стр.

54 25 A (32 A) 690 В~ AEG, General Electric, Schiele 1 шт. 9618.000 339 
54 25 A (32 A) 690 В~ Moeller 1 шт. 9619.000 339 
54 25 A (32 A) 690 В~ Allen Bradley, Moeller 1 шт. 9620.000 339 
54 25 A (32 A) 690 В~ Telemecanique 1 шт. 9621.000 339 
54 25 A (32 A) 690 В~ ABB, Siemens, Telemecanique 1 шт. 9622.000 339 

1)Номинальный ток 25 А при температуре окружающей среды 35°C и 32 А при 25°C 

Предохранительный элемент Mini-PLS 

Силовые предохранительные разъединители NH 

Исполнение Кол-во Арт. № SV Стр.
D 02-E 18, 63 A, 400 В~, 
клемма для подключения круглых проводников 1,5 – 16 мм2 1 шт. 9630.000 341 

Исполнение Кол-во Арт. № SV Стр.
Разм. 000, 100 A, 690 В~, вывод кабеля сверху/снизу,
клемма до 50 мм2 1 шт. 3431.000 341 

Адаптер шинных сборок Мини-PLS для SV 3431.000 1 шт. 9629.100 341 
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2.1 Шинные сборки до 360 A (40 мм)
Компоненты системы 

Наименование Размеры 
мм

Длина 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Держатель шинной сборки, 3-полюсный, 
расстояние между центрами шин E-Cu от
12 x 5 до 15 x 10 мм

– – 4 шт. 9350.000 342 

Торцевая крышка – – 2 шт. 9610.000 342 

Шины 
E-Cu

12 х 5 2400 6 шт. 3580.000 342 
12 х 10 2400 6 шт. 3580.100 342 
15 х 5 2400 6 шт. 3581.000 342 
15 х 10 2400 6 шт. 3581.100 342 

Поддон основания

– 250 1 шт. 9604.000 343 
– 500 1 шт. 9605.000 343 
– 700 1 шт. 9606.000 343 
– 1100 1 шт. 9607.000 343 

Защитный кожух
– 250 1 шт. 9608.000 343 
 – 500 1 шт. 9609.000 343 

Защитные кожухи шин
12/15 x 5 мм – 1000 4 шт. 9350.010 343 
12/15 x 10 мм – 1000 4 шт. 9350.060 343 

Соединитель шин – – 3 шт. 9350.075 410 

Адаптеры подключения 

Исполнение Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

360 А, 690 В~, для круглых проводников
10 – 120 мм2 (макс. 250 А) и гибких шин 
(макс. 360 А), размер клеммы 17 х 15 мм

12 х 5/10 1 шт. 9350.020 344 

15 х 5/10 1 шт. 9350.030 344 

Предохранительный элемент 

Силовые предохранительные разъединители NH 

Исполнение Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

D 02-E 18, 63 A, 400 В~, 
клемма для подключения круглых 
проводников 1,5 – 16 мм2 

12 х 5/10 1 шт. 9350.050 345 

15 х 5/10 1 шт. 9350.500 345 

Исполнение Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Разм. 000, 100 A, 690 В~, 
вывод кабеля сверху/снизу,
клемма до 50 мм2

– 1 шт. 3431.000 341 

Адаптеры шинных сборок 
для SV 3431.000

12 х 5/10 1 шт. 9350.400 345 
15 х 5/10 1 шт. 9350.410 345 
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2.1 Шинные сборки до 360 A (40 мм)
Многофункциональные приборные адаптеры 

Указание:
Обзор распространенных на рынке коммутационных приборов и соответствующих им адаптеров, 
см. страницу 1238. 

Ширина 
констру-
кции 
мм

Номи-
нальный 
ток до

Номи-
нальное 
рабочее 
напря-
жение

Прово-
дники 
подклю-
чения1) 

Подсое-
динение 
круглых 
провод-
ников до

Вывод 
провод-
ников

Несущие шины Для 
толщины 
шин 
мм

Кол-
во

Арт. № 
SV Стр.Высота 

мм
Коли-
чество

45 12 А 690 В~ AWG 14 – сверху 10 1 5 1 шт. 9350.080 346 
45 12 А 690 В~ AWG 14 – сверху 10 1 10 1 шт. 9350.090 346 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 1 5 1 шт. 9350.100 346 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 1 10 1 шт. 9350.110 346 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9350.120 346 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9350.130 346 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9350.260 346 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9350.270 346 

45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 
(1 вар.) 5 1 шт. 9350.140 346 

45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 
(1 вар.) 10 1 шт. 9350.150 346 

90 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 1 5 1 шт. 9350.280 347 
90 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 1 10 1 шт. 9350.290 347 
99 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9350.300 347 
99 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9350.310 347 
108 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9350.320 347 
108 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9350.330 347 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 
(1 вар.) 5 1 шт. 9350.160 348 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 
(1 вар.) 10 1 шт. 9350.170 348 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 5 1 шт. 9350.180 348 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 10 1 шт. 9350.190 348 

54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 5 1 шт. 9350.220 348 
54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 10 1 шт. 9350.230 348 

54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 5 1 шт. 9350.240 348 

54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 10 1 шт. 9350.250 348 

54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 10 2 5 1 шт. 9350.200 349 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 10 2 10 1 шт. 9350.210 349 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 15 1 5 1 шт. 9350.340 349 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 15 1 10 1 шт. 9350.350 349 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 14 = 2,08 мм2 2,5 мм2 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 

Приборные адаптеры 

Указание:
Обзор распространенных на рынке коммутационных приборов и соответствующих им адаптеров, 
см. страницу 1238. 

Исполнение Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

100 А, 690 В~, ширина конструкции 90 мм, 
проводники подключения 35 мм2, 
вывод кабелей сверху

12 х 5/10 1 шт. 9350.420 349 

15 х 5/10 1 шт. 9350.430 349 
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2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A (60 мм)
Компоненты системы  

Указание:
Следующие компоненты RiLine60 (3-полюсные) соответствуют стандарту UL:
● Адаптеры подключения
● Адаптеры OM и ОТ с проводниками подключения 
● Несущие элементы ОМ и ОТ
● Адаптеры силовых выключателей.
Указанные в таблице технические характеристики для соответствия стандарту UL могут 
отличаться, см. страницу 1235. 

Наименование Количество 
полюсов

Расстояние 
между 

центрами шин 
мм

Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Держатель шинной сборки с отверстиями 
крепления снаружи корпуса 3-х пол. 60 12 x 5/101), 

15 x 5 – 30 x 10 4 шт. 9340.010 350 

Держатель шинной сборки с отверстиями 
крепления внутри корпуса 3-х пол. 60 12 x 5/101), 

15 x 5 – 30 x 10 4 шт. 9340.000 350 

Держатель шинной сборки UL 508 
с креплением внутри корпуса 3-х пол. 60 15 x 5 – 30 x 10 4 шт. 9340.050 354 

Торцевая крышка 2 шт. 9340.070 350 
Вставки для SV 9340.000/.010 12 шт. 9340.090 350 
Шины E-Cu 350 
Защитный кожух для шин (длина 1 м/шт.)  408 

1)При использовании шин 12 x 5/10 мм необходимы вставки SV 9340.090. 
Наименование Длина мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Поддон основания

500 2 шт. 9340.100 351 
700 2 шт. 9340.110 351 
900 2 шт. 9340.120 351 
1100 2 шт. 9340.130 351 
2400 1 шт. 9340.170 351 

Защитный кожух
700 2 шт. 9340.200 351 
1100 2 шт. 9340.210 351 

Усилитель поддона основания
500 2 шт. 9340.150 351 

1000 2 шт. 9340.160 351 
Ребро жесткости для защитного кожуха – 5 шт. 9340.220 351 

2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A/1600 A (60 мм)
Rittal PLS  

Указание:
Следующие компоненты RiLine60 (3-полюсные) соответствуют стандарту UL:
● Адаптеры подключения
● Адаптеры OM и ОТ с проводниками подключения 
● Несущие элементы ОМ и ОТ
● Адаптеры силовых выключателей.
Указанные в таблице технические характеристики для соответствия стандарту UL могут 
отличаться, см. страницу 1235. 

Наименование Количество 
полюсов

Расстояние между 
центрами шин 

мм
Кол-во

Арт. № SV
Стр.

PLS 800 PLS 1600

Держатель шинной сборки PLS 3-х пол. 60 4 шт. 9341.000 9342.000 352 
Держатель шинной сборки PLS UL 508 3-х пол. 60 4 шт. 9341.050 9342.050 355 
Торцевая крышка 2 шт. 9341.070 9342.070 352/355 
Шины специальной формы PLS 352/355

Наименование Длина 
мм

Высота 
мм Кол-во

Арт. № SV
Стр.

PLS 800 PLS 1600

Поддон основания

500 – 2 шт. 9341.100 9342.100 353 
700 – 2 шт. 9341.110 9342.110 353 
900 – 2 шт. 9341.120 9342.120 353 
1100 – 2 шт. 9341.130 9342.130 353 
2400 – 1 шт. 9341.170 9342.170 353 

Защитный кожух
700 – 2 шт. 9340.200 353 
1100 – 2 шт. 9340.210 353 

Усилитель поддона основания
500 – 2 шт. 9341.150 9342.150 353 

1000 – 2 шт. 9341.160 9342.160 353 
Ребро жесткости для защитного кожуха – – 5 шт. 9340.220 353 



Электрораспределительное оборудование

48 Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование

A

2.

Эл
ек
тр
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е

2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A/1600 A (60 мм)
Адаптеры подключения 

Номи-
нальный 
ток до

Номи-
нальное 
рабочее 
напря-
жение

Подсоединение круглых 
проводников Клеммы 

для 
гибких 
медных 
шин 
мм

Кол-во

Арт. № SV

Стр.
многопро-
волочные
с наконе-
чниками 
мм2 

многоп-
рово-
лочные
мм2 

сплош-
ные
мм2 

Вывод 
сверху/
снизу

Вывод 
сверху

Вывод 
снизу

63 А 690 В~ 2,5 – 10 2,5 – 16 2,5 – 16 – 1 шт. – 9342.200 9342.210 356 
125 А 690 В~ 10 – 25 16 – 35 – 10 х 7,8 1 шт. 9342.2201) 9342.230 9342.240 356 
250 А 690 В~ 35 – 120 35 – 120 – 18,5 х 15,5 1 шт. 9342.250 9342.260 9342.270 356 
800 А 690 В~ 95 – 185 95 – 300 – 33 х 20 1 шт. 9342.2801) 9342.290 9342.300 356 

1)Стандарту UL не соответствует. 

Номи-
нальный ток 

до

Номи-
нальное 
рабочее 

напряжение

Подсоединение круглых 
проводников

Клеммы для гибких 
медных шин

Кол-во

Арт. № SV

Стр.
многопро-
волочные 
с наконе-
чниками 
мм2 

многопро-
волочные

мм2 

при 
толщине
шин 
в 5 мм

при 
толщине
шин 

в 10 мм

Вывод
сверху/снизу

600 А 690 В~ 35 – 240 35 – 240 24 х 21 24 х 21 1 комплект 
(3 шт.) 3439.0101) 357 

800 А 690 В~ 95 – 185 95 – 300 33 х 27 33 х 22 1 комплект 
(3 шт.) 9342.310 357 

1600 А 690 В~ – – 65 х 27 65 х 22 1 комплект 
(3 шт.) 9342.320 357 

1)Стандарту UL не соответствует 

Клеммы подключения/защитные кожухи 
Наименование Стр.
Клеммы подключения 358 
Плоская клемма 358 
Защитные кожухи 358 
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2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A/1600 A (60 мм)
Многофункциональные приборные адаптеры 

Указание:
Обзор распространенных на рынке коммутационных приборов и соответствующих им адаптеров, 
см. страницу 1239. 

Ширина 
кон-
струк-
ции 
мм

Номи-
нальный 
ток до

Номи-
нальное 
рабочее 
напря-
жение

Прово-
дники 
подклю-
чения1) 

Подсое-
динение 
круглых 
прово-
дников
до

Вывод 
кабеля

Несущие шины
Для 

толщины 
шин 
мм

Кол-
во

Арт. № 
SV Стр.Высота 

мм
Коли-
чество

45 12 А 690 В~ AWG 14 – сверху 10 1 5 1 шт. 9320.160 359 
45 12 А 690 В~ AWG 14 – сверху 10 1 10 1 шт. 9320.170 359 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 1 5 1 шт. 9320.180 359 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 1 10 1 шт. 9320.190 359 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9320.200 359 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9320.210 359 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9320.440 359 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9320.450 359 

45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 
(1 вар.) 5 1 шт. 9320.220 359 

45 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 
(1 вар.) 10 1 шт. 9320.230 359 

45 25 А 690 В~ AWG 12 – снизу 10 2 5 1 шт. 9320.240 359 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – снизу 10 2 10 1 шт. 9320.250 359 
90 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9320.380 360 
90 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9320.390 360 
99 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9320.400 360 
99 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9320.410 360 

108 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 5 1 шт. 9320.420 360 
108 25 А 690 В~ AWG 12 – сверху 10 2 10 1 шт. 9320.430 360 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 
(1 вар.) 5 1 шт. 9320.260 360 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 
(1 вар.) 10 1 шт. 9320.270 360 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 5 1 шт. 9320.280 360 

45 25 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 10 1 шт. 9320.290 360 

54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 10 2 5 1 шт. 9320.300 361 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 10 2 10 1 шт. 9320.310 361 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 15 1 5 1 шт. 9320.460 361 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – сверху 15 1 10 1 шт. 9320.470 361 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – снизу 10 2 5 1 шт. 9320.320 361 
54 40 А 690 В~ AWG 10 – снизу 10 2 10 1 шт. 9320.330 361 
54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 5 1 шт. 9320.340 361 
54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху 10 2 10 1 шт. 9320.350 361 

54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 5 1 шт. 9320.360 361 

54 40 А 690 В~ – 16 мм2 сверху/
снизу 10 2 10 1 шт. 9320.370 361 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 14 = 2,08 мм2 2,5 мм2 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 
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2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A/1600 A (60 мм)
Адаптеры ОМ и ОТ  

Указание:
Обзор распространенных на рынке коммутационных приборов и соответствующих им адаптеров, 
см. страницу 1240 – 1243. 
Использование ОТ-адаптера/несущего элемента допускается только с шинами толщиной 10 мм 
или Rittal PLS 800 A/1600 A. 
Макс. расстояние между держателями: 300 мм. 

Дополнительно
необходимо:

Поддон основания и усилитель поддона основания, 
см. страницу 351. 

Испол-
нение

Ширина 
кон-
струк-
ции 
мм

Номи-
нальный 
ток до

Номинальное 
рабочее 

напряжение

Проводники 
подклю-
чения1) 

Подсое-
динение 
круглых 
прово-
дников 
мм2 

Несущие шины

Кол-
во

Арт. № 
SV Стр.Высота 

мм
Коли-
чество

ОМ

45 25 А 690 В~ AWG 12 – 10 1 1 шт. 9340.3102) 364 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – 10 1 1 шт. 9340.340 364 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – 10 1 1 шт. 9340.3703) 364 
45 32 А 690 В~ AWG 10 – 10 1 1 шт. 9340.350 364 
45 32 А 690 В~ AWG 10 – 10 2 1 шт. 9340.380 364 
55 32 А 690 В~ AWG 10 – 10 1 1 шт. 9340.460 364 
55 32 А 690 В~ AWG 10 – 10 2 1 шт. 9340.470 364 
75 40 А 690 В~ AWG 8 – 7,5 2 1 шт. 9340.7104) 365 
55 65 А 690 В~ AWG 6 – 10 1 1 шт. 9340.4102) 365 
55 65 А 690 В~ AWG 6 – 10 1 1 шт. 9340.430 365 
55 65 А 690 В~ AWG 6 – 10 2 1 шт. 9340.450 365 
75 65 А 690 В~ AWG 6 – 7,5 1 1 шт. 9340.7004) 365 
45 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9340.5102) 362 
45 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9340.530 362 
45 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9340.5503) 362 
55 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9340.660 362 
55 65 А 690 В~ – 2,5 – 16 10 1 1 шт. 9340.6102) 363 
55 65 А 690 В~ – 2,5 – 16 10 1 1 шт. 9340.630 363 
55 65 А 690 В~ – 2,5 – 16 10 1 шт. 9340.650 363 

OM-
Premium

45 25 А 690 В~ – 1,5 – 4 10 1 1 шт. 9340.9005) 362 
45 25 А 690 В~ – 1,5 – 4 10 2 1 шт. 9340.9106) 362 
55 25 А 690 В~ – 1,5 – 4 10 2 1 шт. 9340.9306) 362 

ОТ

45 25 А 690 В~ AWG 12 – 10 1 1 шт. 9341.3102) 367 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – 10 1 1 шт. 9341.340 367 
45 25 А 690 В~ AWG 12 – 10 1 1 шт. 9341.3703) 367 
55 32 А 690 В~ AWG 10 – 10 1 1 шт. 9341.460 367 
55 65 А 690 В~ AWG 6 – 10 1 1 шт. 9341.4102) 367 
55 65 А 690 В~ AWG 6 – 10 1 1 шт. 9341.430 367 
55 65 А 690 В~ AWG 6 – 10 2 1 шт. 9341.450 367 
45 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9341.5102) 366 
45 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9341.530 366 
45 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9341.5503) 366 
55 32 А 690 В~ – 1,5 – 6 10 1 1 шт. 9341.660 366 
55 65 А 690 В~ – 2,5 – 16 10 1 1 шт. 9341.6102) 366 
55 65 А 690 В~ – 2,5 – 16 10 1 1 шт. 9341.630 366 
55 65 А 690 В~ – 2,5 – 16 10 2 1 шт. 9341.650 366 

OT-
Premium 45 25 А 690 В~ – 1,5 – 4 10 1 1 шт. 9341.9005) 366 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 
AWG 8 = 8,37 мм2 10 мм2 
AWG 6 = 13,3 мм2 16 мм2 

2)Без несущей рамы
3)Со штырьковым блоком
4)Без несущей рамы, с вставными рейками
5)Со штекерным блоком и штырьковым блоком
6)Со штекером 
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2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A/1600 A (60 мм)
Несущие элементы ОМ и ОТ без системы контактов 

Исполнение
Ширина 

конструкции 
мм

Несущие шины
Кол-во Арт. № SV Стр.Высота 

мм Количество

ОМ 45 10 – 1 шт. 9340.2601) 368 
ОМ 55 10 11) 1 шт. 9340.270 368 
ОТ 45 10 – 1 шт. 9341.2601) 369 
ОТ 55 10 11) 1 шт. 9341.270 369 

1)Со штырьковым блоком 

Приборный адаптер/адаптеры силовых выключателей 

Ширина 
конструкции 

мм

Номи-
нальный
ток до

Номинальное 
рабочее 

напряжение

Подсоединение 
круглых 

проводников 
мм2 

Кол-во

Арт. № SV

Стр.Вывод 
проводников 
сверху1) 

Вывод 
проводников 

снизу1) 
72 100 А 690 В~ 10 – 35 1 шт. 9342.400 9342.410 370 
90 125 А 690 В~ 35 – 120 1 шт. 9342.540 9342.550 370 
90 160 А 690 В~ 35 – 120 1 шт. 9342.5004) 9342.5104) 370 
105 250 А 690 В~ 35 – 120 1 шт. 9342.600 9342.610 371 
140 630 A2) 690 В~ макс. 1503)  1 шт. 9342.700 9342.710 371 

1)Выход коммутационного прибора или отходящая линия 
2)В зависимости от применения может потребоваться снижение номинальных параметров
3)С кабельным наконечником 
4)Стандарту UL не соответствует 

Предохранительные элементы 

Тип
Номи-

нальный 
ток

Номи-
нальное 
рабочее 
напря-
жение

Для 
толщины 
шин 
мм

Кол-во 

Арт. № SV

Стр.Предохра-
нительный 
элемент

Защитный 
кожух

Верхняя
и нижняя 
панели4) 

Боковая 
панель

для винтового клеммного соединения
D 02-E 181) 63 А 400 В~ 5/10 10 шт. 3418.000 3419.000 3420.010 3093.000 372 
D II-E 272) 25 А 500 В~ 5/10 10 шт. 3427.000 3428.000 3429.010 3093.000 372 
D III-E 332) 63 А 690 В~ 5/10 10 шт. 3433.000 3434.000 3435.010 3093.000 372 
для монтажа сверху вниз
D 02-E 181) 63 А 400 В~ 5 10 шт. 3422.000 3424.000 3425.010 3093.000 373 
D 02-E 181) 63 А 400 В~ 10 10 шт. 3423.000 3424.000 3425.010 3093.000 373 
D II-E 273) 25 А 500 В~ 5 10 шт. 3520.000 3428.000 3429.010 3093.000 373 
D II-E 273) 25 А 500 В~ 10 10 шт. 3521.000 3428.000 3429.010 3093.000 373 
D III-E 333) 63 А 690 В~ 5 10 шт. 3530.000 3434.000 3435.010 3093.000 373 
D III-E 333) 63 А 690 В~ 10 10 шт. 3531.000 3434.000 3435.010 3093.000 373 

1)Установочная втулка 
2)Установочный винт
3)Установочное кольцо
4)Для систем с поддоном основания. Для систем без поддона основания используются конечные номера. 000 

Силовые разъединительные планки NH/силовые предохранительные разъединители NH 

Наименование Вывод 
кабеля

Тип 
подключения

Для
толщины шин 

мм
Кол-
во

Арт. № 
SV Стр.

Силовые разъединительные планки NH 
pазм. 00, 160 A, 690 В~

сверху Винт М8 5/10 1 шт. 3591.020 374 
снизу Винт М8 5/10 1 шт. 3591.030 374 

Силовой предохранительный 
разъединитель NH разм. 000, 100 A, 690 В~

сверху/
снизу

Клемма до
50 мм2 – 1 шт. 3431.000 375 

Адаптеры шинных сборок 
для SV 3431.000

– – 5 1 шт. 9320.040 375 
– – 10 1 шт. 9320.050 375 
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2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A/1600 A (60 мм)
Силовые предохранительные разъединители NH 
Вывод кабеля сверху/снизу 

Исполнение Тип подключения
Клеммы для 

гибких 
медных шин 

мм
Кол-во Арт. № 

SV

С контролем состояния
Стр.Арт. № 

SV2) 
Арт. № 

SV3) 

Разм. 00, 160 A, 
690 В~/500 В~1) 

Рамная клемма 
4 – 95 мм2 13 х 13 1 шт. 9343.000 9343.020 9343.040 376 

Разм. 00, 160 A, 
690 В~/500 В~1) 

Винт М8
до 95 мм2 20 х 5 1 шт. 9343.010 9343.030 9343.050 376 

Разм. 1, 250 A, 
690 В~/500 В~1) 

Рамная клемма 
35 – 150 мм2 20 х 14 1 шт. 9343.100 9343.120 9343.140 377 

Разм. 1, 250 A, 
690 В~/500 В~1) 

Винт М10 
до 150 мм2 32 х 10 1 шт. 9343.110 9343.130 9343.150 377 

Разм. 2, 400 A, 
690 В~/500 В~1) 

Рамная клемма
95 – 300 мм2 32 х 20 1 шт. 9343.200 9343.220 9343.240 378 

Разм. 2, 400 A, 
690 В~/500 В~1) 

Винт М10 
до 240 мм2 50 х 10 1 шт. 9343.210 9343.230 9343.250 378 

Разм. 3, 630 A, 
690 В~/500 В~1) 

Рамная клемма 
95 – 300 мм2 32 х 20 1 шт. 9343.300 9343.320 9343.340 379 

Разм. 3, 630 A, 
690 В~/500 В~1) 

Винт М10
до 300 мм2 50 х 10 1 шт. 9343.310 9343.330 9343.350 379 

1)Номинальное рабочее напряжение 400 В~ до 500 В~ для разъединителей NH с электронным контролем
состояния (ЭКС) 

2)Электронный контроль состояния (ЭКС) 
3)Электромеханический контроль предохранителей (ЭМКС) 

2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A (60 мм) 
Компоненты системы (4-полюсные) 

Наименование Длина 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Держатель шинной сборки, 4-полюсный,
расстояние между центрами шин E-Cu 12 x 5/10 мм1), 
15 x 5 – 30 x 10 мм

– 4 шт. 9340.004 380 

Вставки для SV 9340.004 – 12 шт. 9340.090 380 
Торцевая крышка – 2 шт. 9340.074 380 
Поддон основания 1100 2 шт. 9340.134 381 
Защитный кожух 1100 2 шт. 9340.214 381 
Ребро жесткости для SV 9340.214 – 5 шт. 9340.224 381 
Шины E-Cu 380 
Защитный кожух для шин 408 

1)При использовании шин 12 x 5/10 мм необходимы вставки SV 9340.090. 
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2.2 Шинные сборки RiLine60 до 800 A/1600 A (60 мм)
Компоненты системы PLUS (4-полюсные) 

Наименование
Расстояние

между центрами 
шин 
мм

Для шин 

Кол-во Арт. № 
SV Стр.E-Cu 

30 x 10 
мм

PLS 1600

Держатель шинной сборки 
30 x 10 PLUS 60 � – 4 шт. 9342.014 382 

Держатель шинной сборки 
PLS 1600 PLUS 60 – � 4 шт. 9342.004 382 

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9342.074 382 
Шины E-Cu для SV 9342.014 382 
Шины специальной формы PLS SV 9342.004 382 

Наименование Длина 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Поддон основания 1100 2 шт. 9342.134 383 
Защитный кожух 1100 2 шт. 9340.214 383 
Ребро жесткости для SV 9340.214 – 5 шт. 9340.224 383 

Адаптеры подключения (4-полюсные) 

Номи-
нальный 
ток до

Номи-
нальное 
рабочее 
напря-
жение

Подсоединение круглых 
проводников Клеммы 

для 
гибких 
медных 
шин 
мм

Кол-во

Арт. № SV

Стр.
много-

проволочные 
с наконечни-

ками 
мм2 

много-
прово-
лочные
мм2 

Вывод 
сверху/
снизу

Вывод 
сверху

Вывод 
снизу

125 А 690 В~ 10 – 25 16 – 35 10 х 7,8 1 шт. 9342.224 9342.234 9342.244 384 
250 А 690 В~ 35 – 120 35 – 120 18,5 х 15,5 1 шт. 9342.254 9342.264 9342.274 384 

Номи-
нальный 
ток до

Номи-
нальное 
рабочее 
напря-
жение

Подсоединение 
круглых проводников

Клеммы для гибких 
медных шин 

мм

Кол-во Стр.

Арт. № SV

много-
прово-

лочные с 
наконечни-

ками 
мм2 

много-
прово-
лочные
мм2 

при 
толщине 
шин
в 5 мм

при 
толщине 
шин 

в 10 мм

Адаптер 
подключения 

(3 x 
1-полюсн.)

Адаптер 
подключения 

(доп. комплект 
для 4-полюсн. 
исполнения)

800 А 690 В~ 95 – 185 95 – 300 33 х 27 33 х 22 1 комплект 
(3 шт.) 9342.310 9342.314 385 

1600 А 690 В~ – – 65 х 27 65 х 22 1 комплект 
(3 шт.) 9342.320 9342.324 385 

Адаптеры силовых выключателей (4-полюсные) 

Номи-
нальный 
ток до

Номи-
нальное 
рабочее 
напря-
жение

Клемма 
подключения

Подсоеди-
нение 
круглых 

проводников 
мм2 

Клеммы для 
гибких медных 

шин 
мм

Кол-
во

Арт. № SV

Стр.Вывод 
проводников 
сверху1) 

Вывод 
проводников 

снизу1) 

160 А 690 В~ Рамные клеммы 35 – 120 18,5 x 15,5 мм 1 шт. 9342.504 9342.514 386 
250 А 690 В~ Рамные клеммы 35 – 120 18,5 x 15,5 мм 1 шт. 9342.604 9342.614 386 

1)Выход коммутационного прибора или отходящая линия. 
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2.3 Шинные сборки до 1250 A (100 мм)
Компоненты системы 

Наименование Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Держатель шинной сборки, 3-полюсные, 
расстояние между центрами шин 100 мм – 4 шт. 3073.000 387 

Вставки 
для SV 3073.000

30 х 10 24 шт. 3074.000 387 
40 х 10 24 шт. 3075.000 387 
50 х 10 24 шт. 3076.000 387 

Торцевая крышка – 10 шт. 3083.000 387 
Шины E-Cu 387 
Защитные кожухи для шин 408 

Клеммы подключения/защитные кожухи 
Наименование Стр.
Плоские клеммы 388 
Клеммы подключения 388 
Защитные кожухи 388 

Силовые предохранительные разъединители NH 
Вывод кабеля сверху/снизу 

Исполнение Тип подключения
Клеммы 

для гибких 
медных шин 

мм
Кол-во Арт. № 

SV

С контролем состояния
Стр.Арт. № 

SV2) 
Арт. № 

SV3) 

Разм. 1, 250 A, 
690 В~/500 В~1) 

Винт М10 
до 150 мм2 32 х 10 1 шт. 9344.110 9344.130 9344.150 390 

Разм. 2, 400 A, 
690 В~/500 В~1) 

Винт М10 
до 240 мм2 50 х 10 1 шт. 9344.210 9344.230 9344.250 390 

Разм. 3, 630 A, 
690 В~/500 В~1) 

Винт М10 
до 300 мм2 50 х 10 1 шт. 9344.310 9344.330 9344.350 390 

Адаптер на токовые шины 
для разъединителей NH

Размер 1 1 шт. 9344.810 390 
Размер 2 1 шт. 9344.820 390 
Размер 3 1 шт. 9344.830 390 

1)Номинальное рабочее напряжение 400 В~ до 500 В~ для разъединителей NH с электронным контролем
состояния (ЭКС) 

2)Электронный контроль состояния (ЭКС) 
3)Электромеханический контроль предохранителей (ЭМКС) 

Силовая разъединительная планка NH 
Исполнение Вывод кабеля Тип подключения Кол-во Арт. № SV Стр.
Разм. 00, 160 A, 
690 В~ сверху/снизу Винт М8 1 шт. 3591.010 389 

2.4 Шинные сборки до 1600 A (185 мм)
Компоненты системы 

Наименование Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

Держатели шинных сборок, 
3-полюсные, расстояние между 
центрами шин 185 мм

50 – 80 x 101) 2 шт. 3052.000 391 

Вставные элементы 
для SV 3052.000

50 х 10 24 шт. 3074.000 391 
60 х 10 24 шт. 3075.000 391 

Шины E-Cu 391 
Защитный кожух для шин 408 

1)Макс. размер шины без вставных элементов 80 x 10 мм. 
Основной элемент держателя шинной сборки может также использоваться в качестве 1-полюсного держателя. 
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2.4 Шинные сборки до 1600 A (185 мм)
Клеммы подключения 
Наименование Стр.
Плоские клеммы 392 
Клеммы подключения 392 

Силовые разъединительные планки NH 
Исполнение Вывод кабеля Тип подключения Кол-во Арт. № SV Стр.

Разм. 00, 160 A, 690 В~ сверху/снизу Винт М8 
1 шт. 3591.0401) 393 
2 шт. 3591.0502) 393 

Разм. 1, 250 A, 690 В~ сверху/снизу Винт М12 1 шт. 3485.000 393 
Разм. 2, 400 A, 690 В~ сверху/снизу Винт М12 1 шт. 3486.000 393 
Разм. 3, 630 A, 690 В~ сверху/снизу Винт М12 1 шт. 3487.000 393 

1)Вкл. адаптер для шин 
2)Вкл. адаптер для шин (двойной адаптер) 

2.5 Шинные сборки до 2500 A/3000 A (150 мм)
Компоненты системы 

Наименование
Номинальный 

ток 
до

Макс. количество шин без 
вставных элементов 

мм
Кол-во Арт. № SV Стр.

Держатели шинных сборок, 
3-полюсные, расстояние между 
центрами шин 150 мм 

2500 А 2 x 80 x 10 2 шт. 3055.000 394 

3000 А 2 x 100 x 10 2 шт. 3057.000 394 

Вставные элементы 12 шт. 3056.000 394 
Шины E-Cu 394 
Клеммы подключения 395 
Изоляция шин 395 

2.6 RiLine NH (установка на монтажной панели) 
Силовые предохранительные разъединители NH 

Исполнение Вывод 
кабеля

Тип 
подключения

Клеммы для 
гибких медных 

шин 
мм

Кол-во Арт. № 
SV

С контролем 
состояния

Стр.
Арт. № 

SV3) 
Арт. № 

SV4) 
Разм. 000, 
100 A (160 A)1), 
690 В~

сверху/
снизу

Клемма 
до 50 мм2 – 1 шт. 3431.000 – – 396 

Разм. 00, 160 A, 
690 В~/500 В~2) 

сверху/
снизу

Рамная клемма
4 – 70 мм2 13 х 13 1 шт. 9344.000 9344.020 9344.040 396 

Разм. 00, 160 A, 
690 В~/500 В~2) 

сверху/
снизу

Винт М8
до 95 мм2 20 х 5 1 шт. 9344.010 9344.030 9344.050 396 

Разм. 1, 250 A, 
690 В~/500 В~2) 

сверху/
снизу

Рамная клемма
35 – 150 мм2 20 х 14 1 шт. 9344.100 9344.120 9344.140 397 

Разм. 1, 250 A, 
690 В~/500 В~2) 

сверху/
снизу

Винт М10 
до 150 мм2 32 х 10 1 шт. 9344.110 9344.130 9344.150 397 

Разм. 2, 400 A, 
690 В~/500 В~2) 

сверху/
снизу

Рамная клемма
95 – 300 мм2 32 х 20 1 шт. 9344.200 9344.220 9344.240 398 

Разм. 2, 400 A, 
690 В~/500 В~2) 

сверху/
снизу

Винт М10 
до 240 мм2 50 х 10 1 шт. 9344.210 9344.230 9344.250 398 

Разм. 3, 630 A, 
690 В~/500 В~2) 

сверху/
снизу

Рамная клемма
95 – 300 мм2 32 х 20 1 шт. 9344.300 9344.320 9344.340 399 

Разм. 3, 630 A, 
690 В~

сверху/
снизу

Винт М10 
до 300 мм2 50 х 10 1 шт. 9344.310 9344.330 9344.350 399 

1) 160 A при сечении входящего кабеля 95 мм2 (соединительные детали 95 мм2 по запросу) 
2)Номинальное рабочее напряжение 400 В~ до 500 В~ с разъединителями NH с электронным контролем
состояния (ЭКС) 

3)Электронный контроль состояния (ЭКС)
4)Электромеханический контроль предохранителей (ЭМКС) 
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2.8 Rittal Ri4Power форма 1 с Maxi-PLS до 2000 A/3200 A
Наименование до 2000 A 

Страница 
до 3200 A 
Страница 

Соединительные комплекты (3-полюсные) 414 – 415 424 – 427 
Соединительные комплекты для полей присоединения (3-полюсные) 416 – 417 428 – 429 
Соединительные комплекты для задней области (3-полюсные) 418 – 419 430 – 433 
Соединительные комплекты для полей присоединения, 
задняя область (3-полюсные) 420 – 421 434 – 435 

Компоненты системы 
Держатели шин 422 436 
Держатели шин, надстраиваемые 422 436 
Торцевые держатели 422 436 
Системные крепления 422 436 
Шины Maxi-PLS E-Cu 422 436 
Защитный кожух 422 436 
Продольный соединитель E-Cu 422 436 
Торцевая крышка 422 436 
Стабилизатор – 436 
Соединительные элементы
Соединительные уголки E-Cu 423 437 
Изолирующие шасси 423 437 
U-образный контактный блок E-Cu 423 437 
Клемма подключения 423 437 
Пластины подключения 423 437 
Соединительные болты 423 437 
Установочные шпонки 423 437 
Скользящие гайки 423 437 
Резьбовые болты 423 437 

Распределительные шкафы SV-TS 8 для подвода/отвода питания 
Размеры 

мм Арт. № SV Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина 

Для 
Maxi-PLS 

до 
Шкаф

Боковые 
стенки 
Кол-во 
2 шт.

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние
и задние

Фальш-панели 
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
3-х полюсные

600 2000 600 3200 А 9660.6651) 8106.235 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 438 
600 2000 600 3200 А 9660.6752) 8106.512 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 438 
800 2000 600 3200 А 9660.8651) 8106.235 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 438 
800 2000 600 3200 А 9660.8752) 8106.512 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 438 

4-х полюсные
800 2000 600 2000 А 9649.6251) 8106.235 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 439 
800 2000 600 2000 А 9649.6352) 8106.512 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 439 
800 2000 800 3200 А 9659.6251) 8108.235 8601.800 8602.800 8601.080 8602.080 439 
800 2000 800 3200 А 9659.6352) 8108.512 8601.800 8602.800 8601.080 8602.080 439 

1) 1-дверный
2) 3-дверный 
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2.8 Rittal Ri4Power форма 1 
Распределительные шкафы SV-TS 8 для силовых разъединительных планок NH 

Размеры 
мм Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина Шкаф 

Боковые 
стенки 

Кол-во 2 шт.

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние 
и задние

Фальш-панели 
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
3-полюсный/4-полюсный (1600 A/2000 A/3200 A) 

600 2000 500 9660.5051) 8105.235 8601.600 8602.600 8601.050 8602.050 440 
600 2000 600 9660.6051) 8106.235 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 440 
600 2000 800 9660.8051) 8108.235 8601.600 8602.600 8601.080 8602.080 440 
800 2000 500 9660.5351) 8105.235 8601.800 8602.800 8601.050 8602.050 440 
800 2000 600 9660.6351) 8106.235 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 440 
800 2000 800 9660.8351) 8108.235 8601.800 8602.800 8601.080 8602.080 440 
1000 2000 500 9660.5952) 8105.235 8601.000 8602.000 8601.050 8602.050 441 
1000 2000 600 9660.6952) 8106.235 8601.000 8602.000 8601.060 8602.060 441 
1200 2000 500 9660.5552) 8105.235 8601.200 8602.200 8601.050 8602.050 441 
1200 2000 600 9660.6552) 8106.235 8601.200 8602.200 8601.060 8602.060 441 
1200 2000 800 9660.8552) 8108.235 8601.200 8602.200 8601.080 8602.080 441 

1) 1-дверный
2) 2-дверный 

для силовых разъединительных планок NH 
Размеры 

мм Арт. № SV Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина Шкаф

1-дверный
Боковые 
стенки 

Кол-во 2 шт.

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние
и задние

Фальш-панели
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
3-полюсный (1600 A/2000 A/3200 A)

1000 2000 600 9660.5151) 8106.512 8601.000 8602.000 8601.060 8602.060 442 
1200 2000 600 9660.5451) 8106.512 8601.200 8602.200 8601.060 8602.060 442 
1000 2000 600 9660.4152) 8106.512 8601.000 8602.000 8601.060 8602.060 442 
1200 2000 600 9660.4452) 8106.512 8601.200 8602.200 8601.060 8602.060 442 

4-полюсный (1600 А/2000 A)
1000 2000 600 9649.6651) 8106.512 8601.000 8602.000 8601.060 8602.060 443 
1200 2000 600 9649.6751) 8106.512 8601.200 8602.200 8601.060 8602.060 443 
1000 2000 600 9649.6452) 8106.512 8601.000 8602.000 8601.060 8602.060 443 
1200 2000 600 9649.6552) 8106.512 8601.200 8602.200 8601.060 8602.060 443 

4-полюсный (3200 A)
1000 2000 800 9659.6651) 8108.512 8601.000 8602.000 8601.080 8602.080 443 
1200 2000 800 9659.6751) 8108.512 8601.200 8602.200 8601.080 8602.080 443 
1000 2000 800 9659.6452) 8108.512 8601.000 8602.000 8601.080 8602.080 443 
1200 2000 800 9659.6552) 8108.512 8601.200 8602.200 8601.080 8602.080 443 

1)Для силовых разъединительных планок NH серии ABB SlimLine 
2)Для силовых разъединительных планок NH серии Jean Müller SASIL

Компоненты системы для групп силовых разъединительных планок NH
для силовых разъединительных планок NH серий ABB SlimLine/Jean Müller SASIL 

Наименование Стр.
Держатели T-образных шин 800 A/1600 A 444 
T-образные шины E-Cu 800 A/1600 A  444 
Соединительные комплекты T-образных шин 800 A/1600 A 444 
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2.8 Rittal Ri4Power форма 1
Распределительные шкафы SV-TS 8 для полей присоединения 

Размеры 
мм Арт. № SV Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина 

Для 
Maxi-PLS 

до
Шкаф

Боковые 
стенки 
Кол-во
2 шт.

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние 
и задние

Фальш-панели 
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
3-полюсные

800 2000 600 3200 А 9660.305 8106.235 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 445 
1000 2000 600 3200 А 9660.355 8106.235 8601.000 8602.000 8601.060 8602.060 445 

4-полюсные
1000 2000 600 2000 А 9649.685 8106.235 8601.000 8602.000 8601.060 8602.060 445 
1000 2000 800 3200 А 9659.695 8108.235 8601.000 8602.000 8601.080 8602.080 445 

Компоненты системы для полей присоединения 
Наименование Стр.
Комплекты присоединения, вертикальные 446 
Системные крепления для вертикального комплекта присоединения 446 

2.9 Инсталляционные настенные распределители ISV
Инсталляционные настенные распределители на базе компактных распределительных 
шкафов AE 

Размеры 
мм Арт. № SV

Стр.
Ширина Высота Глубина Шкаф

380 600 210 9665.805 458 
500 700 250 9665.815 458 
600 760 210 9665.825 458 
600 1000 250 9665.835 458 
600 1200 300 9665.845 458 
1000 1200 300 9665.855 458 
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2.9 Rittal Ri4Power форма 1 – 
Инсталляционные распределительные стойки ISV
Распределительные шкафы ISV-TS 8 для инсталляционных распределительных стоек до 
630 А

Размеры 
мм

Арт. № 
SV Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина Шкаф

Боковые 
стенки 

Кол-во 2 шт.

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние
и задние

Фальш-панели 
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
600 2000 400 9665.9451) 8104.235 8601.600 8602.600 8601.040 8602.040 459 
600 2000 600 9665.9051) 8106.235 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 459 
850 2000 400 9665.9551) 8104.235 8601.850 8602.850 8601.040 8602.040 459 
850 2000 600 9665.9151) 8106.235 8601.850 8602.850 8601.060 8602.060 459 
1100 2000 400 9665.9652) 8104.235 8601.300 8602.100 8601.040 8602.040 459 
1100 2000 600 9665.9252) 8106.235 8601.300 8602.100 8601.060 8602.060 459 

1) 1-дверный
2) 2-дверный 

Распределительные шкафы ISV-TS 8 для инсталляционных распределительных стоек
до 1600 А

Размеры 
мм

Арт. № 
SV Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина Шкаф

Боковые 
стенки 

Кол-во 2 шт.

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние 
и задние

Фальш-панели 
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
600 2000 600 9665.9751) 8106.235 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 460 
850 2000 600 9665.9851) 8106.235 8601.850 8602.850 8601.060 8602.060 460 

1) 1-дверный 

Монтажные модули  
Наименование Страница 
Модули защиты от прикосновения 461 
Модули с монтажной панелью 461 
Модули с несущими шинами для установки приборов 462 
Модули для установки приборов 462 
Модули подключения 463 
Модули для установки приборов в ряд 463 
Модули для силовых предохранительных разъединителей NH 464 
Модули для силового выключателя 464 
Держатель шинной сборки 465 
Защита от прикосновения для клемм подключения и плоских клемм 466/468
Защита от прикосновения для предохранительных элементов 466 
Защита от прикосновения для силовых предохранительных разъединителей разм. 00 466 
Модули для силовых разъединительных планок NH 467 
Защита от прикосновения для силовых разъединительных планок NH разм. 00 467 
Модули с шинными сборками 2-полюсные 468 
Модуль для установки счетчика 468 
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2.10 Rittal Ri4Power форма 2-4 
Модульные шкафы SV-TS 8  

Размеры 
мм Арт. № SV Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина Шкаф 

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние
и задние

Фальш-панели 
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
400 1800 600 9670.486 8601.400 8602.400 8601.060 8602.060 472 
600 1800 600 9670.686 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 472 
400 2000 600 9670.406 8601.400 8602.400 8601.060 8602.060 472 
600 2000 600 9670.606 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 472 
400 2200 600 9670.426 8601.400 8602.400 8601.060 8602.060 472 
600 2200 600 9670.626 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 472 
800 1800 600 9670.886 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 473 
800 2000 600 9670.806 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 473 
800 2200 600 9670.826 8601.800 8602.800 8601.060 8602.060 473 

Боковые стенки 477 
Потолочные панели 477 
Передние панели 477 
Секционные двери 476 

SV-TS 8 Кабельные распределительные шкафы 
Размеры 

мм Арт. № SV Арт. № TS

Стр.
Ширина Высота Глубина Шкаф1) 

Цоколь 
Кол-во 1 комплект

Элементы передние 
и задние

Фальш-панели 
боковые

100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
300 1800 600 9670.396 8601.915 8602.915 8601.060 8602.060 474 
400 1800 600 9670.496 8601.400 8602.400 8601.060 8602.060 474 
300 2000 600 9670.316 8601.915 8602.915 8601.060 8602.060 474 
400 2000 600 9670.416 8601.400 8602.400 8601.060 8602.060 474 
300 2200 600 9670.336 8601.915 8602.915 8601.060 8602.060 474 
400 2200 600 9670.436 8601.400 8602.400 8601.060 8602.060 474 
600 1800 600 9670.696 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 475 
600 2000 600 9670.616 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 475 
600 2200 600 9670.636 8601.600 8602.600 8601.060 8602.060 475 

Боковые стенки 477 
Потолочные панели 477 

1) 1-дверный 

Компоненты для Rittal Ri4Power форма 2-4 
Внешний монтаж 476 
Внутреннее оборудование 479 




