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Шинные сборки Rittal RiLine60
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Экономия времени монтажа, разнообразные возможности 

применения и индивидуальный модульный принцип – 

главные преимущества новой технологии шинных сборок 

Rittal RiLine60. Просто вставить шины сверху, закрепить – 

готово. Плоские шины 8 сечений быстро монтируются 

в держатель – без вставных элементов! 

Шинные сборки RiLine60

Держатель шинных сборок для 
плоских шин различных сечений 
При помощи скользящего эле-
мента происходит выравнивание 
уровня для шин толщиной 5 мм. 

Встроенный фиксирующий блок 
автоматически настраивается 
на ширину шин 15, 20, 25 или 
30 мм. Таким образом, дополни-
тельных комплектующих не 
требуется. 

Установка без ограничений 
компонентов электрораспре-
деления SV поверх держателей 
шинных сборок PLS.

Адаптеры RiLine60

Разделение корпуса адаптера 
и несущей рамы обеспечивает 
модульный монтаж приборов – 
быстро и удобно. 

Новая концепция устано-
вочных шпонок для адаптеров 
силовых разъединителей до 
630 A. Существенное упрощение 
и ускорение монтажа всех 
распространенных силовых 
разъединителей.

Многофункциональные 
адаптеры с современной, 
практичной техникой задают 
стандарты в области надежности 
контактов, рационализации 
монтажа и многообразия 
способов монтажа приборов.

Предохранительные элементы RiLine60

Предохранительные элемен-
ты для установки на шины 
3-полюсные элементы обеспе-
чивают надежное контактное 
соединение с шинами с защитой 
от вибрации.

Разъединители RiLine NH
Поворотные контактные ножки 
выполняют превосходную 
функцию. Они позволяют за 
считанные секунды изменить 
положение отвода с верхнего 
на нижнее. 

Силовая разъединительная 
планка NH 
Благодаря ширине конструкции 
в 50 мм задает масштабы для 
компактного монтажа.
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Шинные сборки Mini-PLS до 250 А (40 мм)

Оптимальное использование 
пространства и быстрый 
монтаж всех компонентов 
благодаря защелкивающимся 
спереди штекерам.

Монтаж компонентов поверх 
держателей шинной сборки 
и соединителей шин.

Защита от прикосновения 
благодаря полному икапсу-
лированию при помощи 
поддона основания, защитного 
кожуха и торцевых крышек.

Шинные сборки до 360 A (40 мм) 

Держатели шинных сборок 
с встроенными вставными 
элементами.
Компоненты просто вставля-
ются или защелкиваются. 

Полная защита от прикосновения, 
аналогично Rittal Mini-PLS.

Быстрый монтаж стандартных 
силовых выключателей при 
смонтированных проводников 
подключения. 

Шинные сборки до 1250 А (100 мм), 1600 A (185 мм)

Шинные сборки расстоянием 
между центрами шин 100 мм
Используются для установки 
силовых разъединительных планок 
NH размера 00 и силовых пре-
дохранительных разъединителей 
NH размера 1 – 3. 

Шинные сборки расстоянием 
между центрами шин 185 мм
Особая конструкция держателя 
позволяет осуществить монтаж 
силовых разъединительных 
планок NH размеров 00 – 3 
поверх держателей. 

Шинные сборки до 2500 A/3000 A (150 мм)

Оба держателя шинных сборок 
с расстоянием между центрами 
шин в 150 мм можно использо-
вать для передачи или распре-
деления питания. 

Распорные элементы позво-
ляют устанавливать шины парал-
лельно друг другу. 



Шинные сборки до 250 A (40 мм)
Держатель шинной сборки Mini-PLS (3-полюсный)
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Поддон основания Mini-PLS 
Для защиты от прикосновения в задней части шинной сборки 
Mini-PLS. 

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
250 1 шт. 9604.000
500 1 шт. 9605.000
700 1 шт. 9606.000
1100 1 шт. 9607.000

5

Адаптеры подключения страница 337 Приборные адаптеры страница 338 Предохранительный элемент страница 341
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 341

Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
30 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 

Цвет:
RAL 7035
Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1228.

Исполнение Кол-во  
Количество полюсов 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 40 мм
Арт. № SV 4 шт. 9600.000
Комплектующие

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9610.000

1

2

Шины специальной формы Mini-PLS 
E-Cu 120 мм2, толщина шин 3 мм. 

Длина 
мм Кол-во Арт. № SV

500 3 шт. 9601.000
700 3 шт. 9602.000
1100 3 шт. 9603.000
1500 3 шт. 9624.000
Комплектующие

Соединители шин для соединения без сверления отверстий 3 шт. 9611.0001) 
1) Момент затяжки макс. 2 Нм.

3

4

Защитный кожух Mini-PLS 
Может быть индивидуально укорочен, фиксируется на поддон 
основания Mini-PLS. 

Материал 
Поддон основания и защитный кожух: 
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
250 1 шт. 9608.000
500 1 шт. 9609.000

6

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9600.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9610.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9601.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9602.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9603.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9624.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9611.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9604.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9605.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9606.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9607.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9608.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9609.000&lang=GB


Адаптеры подключения Mini-PLS (3-полюсные)

Шинные сборки до 250 A (40 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
30 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 (крышка), 
RAL 9011 (корпус) 

Комплект поставки:
Вкл. крышку. 

Исполнение Стр.
Номинальный ток до 63 А 250 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 
Подключение сверху/снизу сверху/снизу
Подсоединение круглых проводников1) 1,5 – 35 мм2 10 – 120 мм2

Клеммы для гибких медных шин 10 x 8 мм 17 х 15 мм
Момент затяжки 
● Винт для подсоединения провода 2 – 3 Нм 4 – 6 Нм
Кол-во 1 шт. 1 шт.
Арт. № SV 9613.000 9612.000
Комплектующие
Гибкие медные шины � � 411 

1) При применении проводников с тонкими проводами или микропроводами следует использовать наконечники жил.

1 2

Шинные сборки страница 336 Приборные адаптеры страница 338 Предохранительный элемент страница 341
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 341

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9613.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9612.000&lang=GB


Шинные сборки до 250 A (40 мм)
Приборные адаптеры Mini-PLS 12 A/25 A (3-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
30 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1236. 
Допустимая нагрузка по 
току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 
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Исполнение       Стр.

Ширина 
конструкции 

A 45 мм 54 мм 72 мм 90 мм 99 мм 108 мм
B – – – 45 мм – 54 мм

Номинальный ток до 12 А 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А
Номинальное рабочее 
напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 

Вывод проводников сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху сверху
Проводники подключения1) AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12

Несущие шины
Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Высота 7,5 мм 7,5 мм 15 мм 7,5 мм 15 мм 7,5 мм 15 мм 7,5 мм 7,5 мм 7,5 мм

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Арт. № SV 9614.110 9614.100 9615.100 9614.000 9615.000 9625.000 9626.000 9629.010 9629.020 9629.030
Комплектующие Кол-во
Вставной элемент 2 шт. 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 400 
Несущая шина, 
ширина 45 мм, 
высота 7,5 мм

10 шт. 9320.150 9320.150 9320.150 – – – – 9320.150 9320.150 – 404 

Несущая шина, 
ширина 54 мм, 
высота 7,5 мм

10 шт. – – – 3548.000 3548.000 – – – 3548.000 3548.000 404 

Несущая шина, 
ширина 72 мм, 
высота 7,5 мм

10 шт. – – – – – 3549.000 3549.000 – – – 404 

Вставной 
соединитель 1 шт. 9623.100 9623.100 9623.100 9623.100 9623.100 – – 9623.100 9623.100 9623.100 405 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 14 = 2,08 мм2 2,5 мм2 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 

1 2 3 4 5 6

Шинные сборки страница 336 Приборные адаптеры страница 337 Предохранительный элемент страница 341
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 341

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9614.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9614.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9615.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9614.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9615.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9625.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9626.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9629.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9629.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9629.030&lang=GB


Приборные адаптеры Mini-PLS Komfort 25 A/32 A (3-полюсные)

Шинные сборки до 250 A (40 мм)
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С монтажными направляю-
щими для быстрого 
контактирова
ния соответствующего блока 
контактов. 
Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
30 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 

Цвет:
RAL 7035 
Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1236. 

Исполнение      Стр.
Ширина конструкции 54 мм 54 мм 54 мм 54 мм 54 мм

Номинальный ток до 25 A при температуре окружающего воздуха 35°C 
32 A при температуре окружающего воздуха 25°C

Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 

Несущие шины
Количество 1 1 1 1 1
Высота 7,5 мм 7,5 мм 7,5 мм 7,5 мм 7,5 мм

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Арт. № SV 9618.000 9619.000 9620.000 9621.000 9622.000
Комплектующие Кол-во
Вставной элемент 2 шт. 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 400 

1 2 3 4 5

Шинные сборки страница 336 Приборные адаптеры страница 337 Предохранительный элемент страница 341
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 341

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9618.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9619.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9620.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9621.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9622.000&lang=GB


Шинные сборки до 250 A (40 мм)
Приборные адаптеры Mini-PLS 40 A/100 A (3-полюсные)
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Исполнение      Стр.
Ширина конструкции (А) 54 мм 54 мм 72 мм 72 мм 90 мм
Номинальный ток до 40 А 40 А 40 А 40 А 100 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 
Вывод проводников сверху сверху сверху сверху сверху
Проводники подключения1) AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 10 35 мм2 

Несущие шины
Количество 1 1 1 1 –
Высота 7,5 мм 15 мм 7,5 мм 15 мм –

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Арт. № SV 9616.000 9617.000 9627.000 9628.000 9629.000
Комплектующие Кол-во
Вставной элемент 2 шт. 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 – 400 
Несущая шина
ширина 54 мм, высота 7,5 мм 10 шт. 3548.000 3548.000 – – – 404 

Несущая шина
ширина 72 мм, высота 7,5 мм 10 шт. – – 3549.000 3549.000 – 404 

Несущая шина
ширина 72 мм, высота 15 мм 5 шт. – – – – 9320.120 405 

Вставной соединитель 1 шт. 9623.100 9623.100 – – – 405 
1) AWG = American Wire Gauges 

AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
30 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (SV 9629.000) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1237. 
Допустимая нагрузка 
по току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Шинные сборки страница 336 Приборные адаптеры страница 337 Предохранительный элемент страница 341
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 341

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9616.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9617.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9627.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9628.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9629.000&lang=GB


Предохранительный элемент Mini-PLS/силовые предохранительные разъединители NH (3-пол.)

Шинные сборки до 250 A (40 мм)
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Предохранительный 
элемент Мini-PLS D 02-E 18 
Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 30 %. 
Температура эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 (крышка), 
RAL 9011 (корпус) 
Комплект поставки:
Вкл. крышку. Комплектующие:

Таблички с наименованием SV 9320.080, 
см. страницу 406. 

38
72

16
0

1 Номинальный ток 63 А
Номинальное рабочее напряжение 400 В~ 
Подсоединение круглых проводников1) 1,5 – 16 мм2 
Момент затяжки 
● Корпусная клемма 2,5 Нм
Кол-во 1 шт.
Арт. № SV 9630.000

1)При применении проводников с тонкими 
проводами или микропроводами следует 
использовать наконечники жил.

Силовой 
предохранительный 
разъединитель NH 
размер 000 
Материал:
Корпус, крышка, защита от прикосновения: 
усиленный стекловолокном полиамид 
Контактные дорожки: посеребренная твердая медь 
Цвет:
RAL 7035 
Технические характеристики,
см. страницу 1246. 

Дополнительно
необходимо:

Адаптер шинной сборки Mini-PLS,
см. ниже. 

Комплектующие:
Микровыключатель SV 3071.000, 
см. страницу 406. 
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2 Типоразмер 000
Номинальный ток 100 А
Номинальное рабочее 
напряжение 690 В~ 

Вывод проводников сверху/снизу
Тип подключения Клемма до 50 мм2 
Момент затяжки 3 Нм
Кол-во 1 шт.
Арт. № SV 3431.000

Адаптер шинной сборки 
Mini-PLS
Для монтажа SV 3431.000 на Rittal Mini-PLS. 
Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 30 %. 
Температура эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 9011 

Комплект поставки:
Вкл. смонтированные проводники подключения 
35 мм2. 

90

16
0

64

3 Кол-во Арт. № SV
1 шт. 9629.100

Шинные сборки страница 336 Адаптеры подключения страница 337 Приборные адаптеры страница 338

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9630.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9629.100&lang=GB


Шинные сборки до 360 A (40 мм)
Держатель шинной сборки (3-полюсный)

342 Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование
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Адаптеры подключения страница 344 Приборные адаптеры страница 345 Предохранительный элемент страница 345
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 346

Материал:
Усиленный стекловолокном, 
термопластичный полиэстер 
(PBT). 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Комплект поставки:
Вкл. вставные элементы 
для адаптации к сечениям 
шин 12 x 5 – 15 x 5 мм. 
Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1228. 
Технические характеристики 
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1247. 

Исполнение Кол-во  
Количество полюсов 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 40 мм
Для шин E-Cu 12 х 5 – 15 х 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для крепления крышки

3 – 5 Нм 
1 – 3 Нм

Арт. № SV 4 шт. 9350.000
Комплектующие

 Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9610.000

1

2

Шины E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

12 х 5 6 шт. 3580.000
12 х 10 6 шт. 3580.100
15 х 5 6 шт. 3581.000
15 х 10 6 шт. 3581.100
Комплектующие
Соединители шин для E-Cu 
12 x 5 – 15 x 10 мм 3 шт. 9350.075 410 

Защитный кожух для шин (длина 1 м/шт.) для E-Cu 
12/15 x 5 мм 4 шт. 9350.010 343 
12/15 x 10 мм 4 шт. 9350.060 343 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9610.000&lang=GB


Компоненты системы (3-полюсные)

Шинные сборки до 360 A (40 мм)
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Защитные кожухи шин 
Защита от прикосновения при помощи изоля-
ции всей поверхности шины. Может быть 
индивидуально укорочен. 
Длина: 1000 мм/кожух.
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 100°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

B 

A 

2020

13.58.5

A B

Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV

12/15 x 5 4 шт. 9350.010
12/15 x 10 4 шт. 9350.060

A
B

Адаптеры подключения страница 344 Приборные адаптеры страница 345 Предохранительный элемент страница 345
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 346

Поддон основания 
Для защиты от прикосновения задней части 
шинных сборок. 

Защитный кожух 
Может быть индивидуально укорочен, 
фиксируется на поддон основания 

Материал 
Поддон основания и защитный кожух: 
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
250 1 шт. 9604.000
500 1 шт. 9605.000
700 1 шт. 9606.000
1100 1 шт. 9607.000

16
0

47

20.5

L

L 3

4

3

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
250 1 шт. 9608.000
500 1 шт. 9609.000

4

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9604.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9605.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9606.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9607.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9608.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9609.000&lang=GB


Шинные сборки до 360 A (40 мм)
Адаптеры подключения (3-полюсные)
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Шинные сборки страница 342 Предохранительный элемент страница 345 Силовой предохранительный разъединитель NH страница 345
Приборные адаптеры страница 346

Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
30 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 (крышка), 
RAL 9011 (корпус) 

Комплект поставки:
Вкл. крышку. 
Указание:
Клеммы для подключения 
круглых проводников 
1 – 16 мм2, 
см. страницу 358.

Номинальный ток до 360 А Стр.
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 
Подключение сверху/снизу
Подсоединение круглых проводников1) 10 – 120 мм2 (макс. 250 A)
Клеммы для гибких медных шин 17 x 15 мм (макс. 360 A)
Момент затяжки 
● Винт для подсоединения провода 4 – 6 Нм
Для шин 12 х 5/10 мм 15 х 5/10 мм
Кол-во 1 шт. 1 шт.
Арт. № SV 9350.020 9350.030
Комплектующие
Гибкие медные шины � � 411 

1) При применении проводников с тонкими проводами или микропроводами следует использовать наконечники жил.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.030&lang=GB


Предохранительный элемент/силовой предохранительный разъединитель NH (3-пол.)

Шинные сборки до 360 A (40 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный стекловолокном 30 %. 
Температура эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 (крышка), 
RAL 9011 (корпус) 
Комплект поставки:
Вкл. крышку. 

Комплектующие:
Таблички с наименованием SV 9320.080, 
см. страницу 406.

Дополнительно
необходимо:

Поддон основания, см. страницу 343. 
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1 Номинальный ток 63 А
Номинальное рабочее напряжение 400 В~ 
Подсоединение круглых проводников1) 1,5 – 16 мм2

Момент затяжки
● Клемма 2,5 Нм
Кол-во 1 шт.
Для шинных сборок 12 x 5/10 мм 
Арт. № SV 9350.050

Для шинных сборок 15 x 5/10 мм 
Арт. № SV 9350.500

1)При применении проводников с тонкими проводами или
микропроводами следует использовать наконечники жил.

Силовой 
предохранительный 
разъединитель NH размер 000 
Материал:
Корпус, крышка, защита от прикосновения: 
усиленный стекловолокном полиамид 
Контактные дорожки: посеребренная твердая медь 
Цвет:
RAL 7035 
Технические характеристики,
см. страницу 1246. 

Комплектующие:
Микровыключатель SV 3071.000, 
см. страницу 406. 

Дополнительно
необходимо:

Адаптеры шинных сборок, 
см. ниже. 
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2 Типоразмер 000
Номинальный ток 100 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 
Вывод проводников сверху/снизу

Тип подключения Клемма до 
50 мм2

Момент затяжки 3 Нм
Кол-во 1 шт.
Арт. № SV 3431.000

Адаптеры шинных сборок
Для монтажа SV 3431.000 на шинных сборках 
40 мм. 
Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный стекловолокном 30 %. 
Температура эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. смонтированные проводники подключения 
35 мм2. 

Дополнительно
необходимо:

Поддон основания, 
см. страницу 343. 
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3 Для шин 
мм Кол-во Арт. № SV

12 х 5/10 1 шт. 9350.400
15 х 5/10 1 шт. 9350.410

Шинные сборки страница 342 Адаптеры подключения страница 344 Приборные адаптеры страница 346

1 

3 2 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.500&lang=GB
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Шинные сборки до 360 A (40 мм)
Многофункциональные приборный адаптеры 12 A/25 A (3-полюсные)
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Для монтажа сверху вниз      Стр.
Ширина конструкции 45 мм 45 мм 45 мм 45 мм 45 мм
Номинальный ток до 12 А 25 А 25 А 25 А 25 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 
Вывод проводников сверху сверху сверху сверху сверху
Проводники подключения1) AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12

Несущие шины

Количество 1 1 2 2 2 (1 варьируется)
Высота 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
A – – 38,5 мм 28 мм варьируется
B – – 100 мм 125 мм варьируется

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Для толщины шин 5 мм
Арт. № SV 9350.080 9350.100 9350.120 9350.260 9350.140

Для толщины шин 10 мм
Арт. № SV 9350.090 9350.110 9350.130 9350.270 9350.150

Комплектующие Кол-во
Несущие шины
ширина 45 мм, высота 10 мм 5 шт. 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 404 

Вставной соединитель 1 шт. 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 405 
Крепежный зажим 5 шт. 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 405 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 14 = 2,08 мм2 2,5 мм2 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1238. 
Допустимая нагрузка по току 
для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Шинные сборки страница 342 Приборные адаптеры страница 344 Предохранительный элемент страница 345
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 345

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.100&lang=GB
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Многофункциональные приборные адаптеры 25 A (3-полюсные)

Шинные сборки до 360 A (40 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1238. 
Допустимая нагрузка по 
току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Для монтажа сверху вниз    Стр.
Ширина конструкции 90 мм 99 мм 108 мм
Номинальный ток до 25 А 25 А 25 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 
Вывод проводников сверху сверху сверху
Проводники подключения1) AWG 12 AWG 12 AWG 12

Несущие шины
Количество 1 2 2
Высота 10 мм 10 мм 10 мм

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Для толщины шин 5 мм
Арт. № SV 9350.280 9350.300 9350.320

Для толщины шин 10 мм
Арт. № SV 9350.290 9350.310 9350.330

Комплектующие Кол-во
Несущие шины
ширина 45 мм, высота 10 мм 5 шт. 9320.090 9320.090 – 404 

Несущие шины
ширина 54 мм, высота 10 мм 5 шт. – 9320.100 9320.100 404 

Крепежный зажим 5 шт. 9320.140 9320.140 – 405 
1) AWG = American Wire Gauges 

AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 
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Шинные сборки страница 342 Приборные адаптеры страница 344 Предохранительный элемент страница 345
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 345
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Шинные сборки до 360 A (40 мм)
Многофункциональные приборные адаптеры 25 A/40 A (3-полюсные)
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Для монтажа сверху вниз   Стр.
Ширина конструкции (А) 45 мм 54 мм
Номинальный ток до 25 А 25 А 40 А 40 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 
Вывод проводников сверху сверху/снизу сверху сверху/снизу
Подсоединение круглых проводников до 16 мм2 16 мм2 16 мм2 16 мм2

Несущие шины

Количество 2 (1 варьируется) 2 2 2
Высота 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
B варьируется 38,5 мм 38,5 мм 38,5 мм
C варьируется 100 мм 100 мм 100 мм

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Для толщины шин 5 мм
Арт. № SV 9350.160 9350.180 9350.220 9350.240

Для толщины шин 10 мм
Арт. № SV 9350.170 9350.190 9350.230 9350.250

Комплектующие Кол-во
Несущие шины
ширина 45 мм, высота 10 мм 5 шт. 9320.090 9320.090 – – 404 

Несущие шины
ширина 54 мм, высота 10 мм 5 шт. – – 9320.100 9320.100 404 

Вставной соединитель 1 шт. 9320.110 – – – 405 
Крепежный зажим 5 шт. 9320.140 9320.140 – – 405 
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (корпус) 

Шинные сборки страница 342 Приборные адаптеры страница 344 Предохранительный элемент страница 345
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 345

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.250&lang=GB


Многофункциональные приборные адаптеры 40 A/приборные адаптеры 100 A (3-пол.)

Шинные сборки до 360 A (40 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1238. 
Допустимая нагрузка по 
току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Для монтажа сверху вниз     Стр.
Ширина конструкции 54 мм 54 мм 90 мм 90 мм
Номинальный ток до 40 А 40 А 100 А 100 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 
Вывод проводников сверху сверху сверху сверху
Проводники подключения AWG 101) AWG 101) 35 мм2 35 мм2 

Несущие шины
Количество 2 1 – –
Высота 10 мм 15 мм – –

Для ширины шины 12/15 мм 12/15 мм 12 мм 15 мм
Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Для толщины шин 5 мм
Арт. № SV 9350.200 9350.340

9350.420 9350.430
Для толщины шин 10 мм
Арт. № SV 9350.210 9350.350

Дополнительно необходимо
Поддон основания – – � � 343 
Комплектующие Кол-во
Несущие шины
ширина 72 мм , высота 15 мм 5 шт. – – 9320.120 9320.120 405 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 

1 2 3 3

Шинные сборки страница 342 Приборные адаптеры страница 344 Предохранительный элемент страница 345
Силовой предохранительный разъединитель NH страница 345

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.350&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800 A (60 мм)
Держатели шинных сборок (3-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1229. 
Технические характеристики 
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1247. 

Исполнение Кол-во  С наружным креплением  С внутренним креплением Стр.
Количество полюсов 3-полюсный 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 60 мм 60 мм
Для шин E-Cu 12 x 5/10 мм1), 15 x 5 – 30 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт (M5 x 16) 
● Крепление крышки

3 – 5 Нм 
1 – 3 Нм 

3 – 5 Нм 
1 – 3 Нм 

Арт. № SV 4 шт. 9340.010 9340.000
Комплектующие 

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9340.070 9340.070
Вставки для SV 9340.000/.010 12 шт. 9340.090 9340.090 400 

1) При использовании шин 12 x 5/10 мм необходимы вставки SV 9340.090.

1 2

3

Шины E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

12 х 5 6 шт. 3580.000
12 х 10 6 шт. 3580.100
15 х 5 6 шт. 3581.000
15 х 10 6 шт. 3581.100
20 х 5 6 шт. 3582.000
20 х 10 6 шт. 3585.000
25 х 5 6 шт. 3583.000
30 x 51) 6 шт. 3584.0002) 
30 x 101) 6 шт. 3586.0002) 
Комплектующие 
Защитный кожух для шин (длина 1 м/шт.) 10 шт. 3092.000  408 
Соединитель шин E-Cu 

12 x 5 – 15 x 10 мм (простое соединение) 3 шт. 9350.075  410 
20 x 5 – 30 x 10 мм (простое соединение) 3 шт. 9320.020  410 
20 x 5 – 30 x 10 мм (соединение в линейку)3) 3 шт. 9320.030  410 

1) Шины другой длины, см. страницу 409.
2) Луженое исполнение по запросу. 
3) От шкафа к шкафу. 

4
5
6

Адаптеры подключения стр. 356/357 Клеммы подключения стр. 358 Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367 Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371  Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые предохранительные разъединители NH стр. 374 
Силовые разъединительные планки NH стр. 375 – 379 Комплектующие стр. 400 – 411 

с отверстиями 
крепления внутри 
корпуса 

2с отверстиями 
крепления снаружи 
корпуса 

1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.070&lang=GB


Компоненты системы (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800 A (60 мм)
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Поддон основания
Для защиты от прикосновения в задней части 
шинной сборки. 

Защитный кожух
Может быть индивидуально укорочен, 
фиксируется на поддон основания. 

Поддон основания и защитный кожух 
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 
Указание:
При нагрузке на защитный кожух для придания 
большей устойчивости необходимо установить 
спереди ребра жесткости (SV 9340.220).

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
500 2 шт. 9340.100
700 2 шт. 9340.110
900 2 шт. 9340.120
1100 2 шт. 9340.130
2400 1 шт. 9340.170

1

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
700 2 шт. 9340.200
1100 2 шт. 9340.210

2

1

2

Соединитель поддонов 
основания 
Для защиты от прикосновения в задней части 
при соединении шинных сборок между 
шкафами. 
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Кол-во Арт. № SV
2 шт. 9340.140

Усилитель поддона 
основания 
Для установки на поддон основания. 
Необходим при использовании адаптеров или 
несущих элементов OT, см. страницу 366/367 
и 369. 
Материал:
Алюминий 
Указание:
Саморезы (Арт. № SZ 2487.000) для крепления 
усилителя поддона основания на монтажном 
уровне, см. страницу 1011.

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
500 2 шт. 9340.150
1000 2 шт. 9340.160

Ребро жесткости 
для защитного кожуха 
Для предотвращения проникновения под 
защитный кожух сбоку. Кроме того, 
обеспечивается повышенная жесткость 
конструкции. 
Материал:
Полиамид (PA 6.6). 
Температура эксплуатации макс. 105°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035

Кол-во Арт. № SV
5 шт. 9340.220

Адаптеры подключения стр. 356/357 Клеммы подключения стр. 358 Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367 Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371  Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые предохранительные разъединители NH стр. 374
Силовые разъединительные планки NH стр. 375 – 379 Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.220&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Держатели шинных сборок PLS (3-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1229. 
Технические характеристики 
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1247. 

Для системы Rittal Кол-во  PLS 800  PLS 1600
Количество полюсов 3-полюсный 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 60 мм 60 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт (M5 x 20) 
● Защита шин от смещения

3 – 5 Нм 
0,7 Нм 

3 – 5 Нм 
0,7 Нм 

Арт. № SV 4 шт. 9341.000 9342.000
Комплектующие 

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9341.070 9342.070

1 2

3

Шины специальной формы PLS 
из E-Cu
Для системы Rittal Кол-во PLS 800 PLS 1600 Стр. 
Сечение 300 мм2 900 мм2 
Толщина шины 5 мм 10 мм
Длина 
мм 

Для ширины шкафа 
мм Арт. № SV Арт. № SV

495 6001) 3 шт. 3524.0002) 3527.0002) 
695 8001) 3 шт. 3525.0002) 3528.0002) 
895 10001) 3 шт. 3525.0102) 3528.0102) 
1095 12001) 3 шт. 3526.0002) 3529.0002) 
2400 варьируется 1 шт. 3509.0002) 3516.0002) 
Комплектующие 

Соединитель шин PLS (простое соединение) 3 шт. 3504.000 3514.000 410 
Соединитель шин PLS (соединение в линейку)3) 3 шт. 3505.000 3515.000 410 
Гибкий соединитель PLS4) 3 шт. 9320.060 9320.070 410 

1) Для шкафов Rittal TS 8/ES. 
2) Луженое исполнение заказывается с конечными номерами .2X0. Срок поставки по запросу. 
3) От шкафа к шкафу. 
4) Для монтажа гибкого соединителя необходимо по 2 соединителя шин PLS (простое соединение). 

4
5
6

Адаптеры подключения стр. 356/357 Клеммы подключения стр. 358 Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367 Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371  Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379 Комплектующие стр. 400 – 411 

Rittal PLS 8001 Rittal PLS 16002

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3524.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3527.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3525.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3528.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3525.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3528.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3526.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3529.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3509.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3516.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.070&lang=GB


Компоненты системы (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Поддон основания
Для защиты от прикосновения в задней части 
шинной сборки PLS. 

Защитный кожух
Может быть индивидуально укорочен, 
фиксируется на поддон основания системы 
Rittal PLS 800/1600. 

Поддон основания и защитный кожух 
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 
Указание:
При нагрузке на защитный кожух для придания 
большей устойчивости необходимо установить 
спереди ребра жесткости (SV 9340.220).

Длина (L), 
мм Кол-во

Арт. № SV 
для системы

PLS 800 PLS 1600
500 2 шт. 9341.100 9342.100
700 2 шт. 9341.110 9342.110
900 2 шт. 9341.120 9342.120
1100 2 шт. 9341.130 9342.130
2400 1 шт. 9341.170 9342.170

Высота (H) мм 32 43

1

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
700 2 шт. 9340.200
1100 2 шт. 9340.210

2

Соединитель поддонов 
основания 
Для защиты от прикосновения в задней части 
при соединении шинных сборок между шкафами. 
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Для 
системы

Высота (H)
мм Кол-во Арт. № SV

PLS 800 32 2 шт. 9341.140
PLS 1600 43 2 шт. 9342.140

Усилитель поддона 
основания 
Для установки на поддон основания. 
Необходим при использовании адаптеров или 
несущих элементов OT, см. страницу 366/367 
и 369. 
Материал:
Алюминий 
Указание:
Саморезы (Арт. № SZ 2487.000) для крепления 
усилителя поддона основания на монтажном 
уровне, см. страницу 1011. 

Длина (L), 
мм Кол-во

Арт. № SV 
для системы

PLS 800 PLS 1600
500 2 шт. 9341.150 9342.150
1000 2 шт. 9341.160 9342.160

Ребро жесткости 
для защитного кожуха 
Для предотвращения проникновения под 
защитный кожух сбоку. Кроме того, 
обеспечивается повышенная жесткость 
конструкции. 
Материал:
Полиамид (PA 6.6). 
Температура эксплуатации макс. 105°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № SV
5 шт. 9340.220

Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371  Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374 
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

1

2

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.220&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 UL 508 A (60 мм)
Держатели шинных сборок для контуров питания 700 A (3-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1230. 
Указание:
Данные стандартов UL 
могут отличаться от данных 
стандартов IEC, 
см. страницу 1233 – 1235. 

Исполнение Кол-во  С внутренним креплением Стр.
Количество полюсов 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 60 мм
Для шин E-Cu 15 x 5 – 30 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт (M5 x 16) 
● Крепление крышки

3 – 5 Нм 
1 – 3 Нм 

Арт. № SV 4 шт. 9340.050
Комплектующие 

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9340.070
Поддон основания 351 
Защитный кожух 351 
Соединитель поддонов основания 351 
Усилитель поддона основания 351 
Ребро жесткости 351 

1

2

Шины E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры 
мм 

Номинальный ток
макс. A Кол-во Арт. № SV Стр.

15 х 5 175 6 шт. 3581.000
15 х 10 350 6 шт. 3581.100
20 х 5 230 6 шт. 3582.000
20 х 10 465 6 шт. 3585.000
25 х 5 290 6 шт. 3583.000
30 х 5 350 6 шт. 3584.0001) 
30 х 10 700 6 шт. 3586.0001) 
Комплектующие 
Защитный кожух для шин (длина 1 м/шт.) 10 шт. 3092.000 408 

1) Луженое исполнение по запросу. 

Адаптеры подключения страница 356/357 Адаптеры OM/OT страница 364/365, 367 Несущие элементы OM/OT страница 368/369  
Приборные адаптеры страница 370/371  

С отверстиями крепления 
внутри корпуса 

1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.070&lang=GB


Держатели шинных сборок для контуров питания 700 A/1400 A (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 UL 508 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1230. 
Указание:
Данные стандартов UL 
могут отличаться от данных 
стандартов IEC, 
см. страницу 1233 – 1235. 

Для системы Rittal Кол-во  PLS 800  PLS 1600 Стр.
Количество полюсов 3-полюсные 3-полюсные
Расстояние между центрами шин 60 мм 60 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт (M5 x 20) 
● Защита шин от смещения

3 – 5 Нм 
0,7 Нм 

3 – 5 Нм 
0,7 Нм 

Арт. № SV 4 шт. 9341.050 9342.050
Комплектующие 

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9341.070 9342.070
Поддон основания 353 
Защитный кожух 353 
Соединитель поддонов основания 353 
Усилитель поддона основания 353 
Ребро жесткости 353 

1 2

3

Шины специальной формы PLS 
из E-Cu 

Для системы Rittal Кол-во PLS 800 PLS 1600 
Номинальный ток макс. 700 А 1400 А
Сечение 300 мм2 900 мм2 
Толщина шины 5 мм 10 мм
Длина 
мм 

Для ширины шкафа 
мм Арт. № SV Арт. № SV

495 6001) 3 шт. 3524.0002) 3527.0002) 
695 8001) 3 шт. 3525.0002) 3528.0002) 
895 10001) 3 шт. 3525.0102) 3528.0102) 
1095 12001) 3 шт. 3526.0002) 3529.0002) 
2400 варьируется 1 шт. 3509.0002) 3516.0002) 

1) Для шкафов Rittal TS 8/ES 
2) Луженое исполнение заказывается с конечными номерами .2X0. Срок поставки по запросу.

Адаптеры подключения страница 356/357 Адаптеры OM/OT страница 364/365, 367 Несущие элементы OM/OT страница 368/369  
Приборные адаптеры страница 370/371  

Rittal PLS 800 1 Rittal PLS 1600 2

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3524.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3527.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3525.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3528.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3525.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3528.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3526.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3529.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3509.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3516.000&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Адаптеры подключения (3-полюсные)
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Материал:
Корпус 
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
на 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Крышка 
ABS, 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 

Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. крышку. 
Указание:
Указанные в таблице 
технические характеристики 
для соответствия стандарту UL 
могут отличаться, 
см. страницу 1235.

Исполнение (3-полюсное) Кол-во     Стр.
Номинальный ток до 63 А 125 А 250 А 800 А 
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 
Подсоединение круглых проводников 
● Многопроволочные с наконечником 
● Многопроволочные 
● Сплошные 

2,5 – 10 мм2 
2,5 – 16 мм2 
2,5 – 16 мм2 

10 – 25 мм2 
16 – 35 мм2 

–

35 – 120 мм2 
35 – 120 мм2 

–

95 – 120 мм2 
95 – 120 мм2 

–
Клеммы для гибких медных шин – 10 x 7,8 мм 18,5 x 15,5 мм 33 x 20 мм 
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

2 Нм 
2,5 Нм 

2 Нм 
2 – 3 Нм 

4 – 6 Нм 
12 Нм 

6 Нм 
12 – 14 Нм 

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 5/10 мм 5/10 мм 
Вывод сверху/снизу
Арт. № SV 1 шт. – 9342.2201) 9342.250 9342.2801)

Вывод сверху
Арт. № SV 1 шт. 9342.200 9342.230 9342.260 9342.290

Вывод снизу
Арт. № SV 1 шт. 9342.210 9342.240 9342.270 9342.300

Комплектующие
Гибкие медные шины – � � � 411 

1) Стандарту UL не соответствует.

1 2 3 4 

Шиные сборки стр. 350 – 355 Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367 Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373 Силовые разъединительные планки NH стр. 374 
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379 Комплектующие стр. 400 – 411 

1 2

3 4 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.280&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.260&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.290&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.270&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.300&lang=GB


Адаптеры подключения (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Шинные сборки стр. 350 – 355 Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374 
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379 Комплектующие стр. 400 – 411 

Материал:
Корпус 
SV 3439.010
Усиленный стекловолокном, 
термопластичный полиэстр 
(PBT). Температура 
эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
SV 9342.310/.320
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %.
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 

Крышка 
ABS, 
негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. крышку. 

Указание:
Указанные в таблице техни-
ческие характеристики для 
соответствия стандарту UL 
могут отличаться, 
см. страницу 1235. 
SV 3439.010 
При подключении круглых 
проводников 300 мм2 с 
кабельным наконечником 
серийно смонтированные 
призматические клеммы 
в адаптере необходимо 
заменить на винты или болты 
M10. 

Исполнение (3 x 1-полюсное) Кол-во    Стр.
Номинальный ток до 600 А 800 А 1600 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~
Вывод сверху/снизу сверху/снизу сверху/снизу
Присоединение круглых проводников 
● многопроволочные с наконечником 
● многопроволочные

35 – 240 мм2 
35 – 240 мм2 

95 – 185 мм2

95 – 300 мм2
– 
– 

Клеммы для гибких медных шин
● для толщины шины 5 мм
● для толщины шины 10 мм

24 x 21 мм 
24 x 21 мм

33 x 27 мм 
33 x 22 мм

65 x 27 мм 
65 x 22 мм 

Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

15 – 20 Нм 
15 Нм

– 
12 – 14 Нм

– 
15 – 20 Нм

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 5/10 мм 
Арт. № SV 1 комплект 3439.0101) 9342.310 9342.320 
Комплектующие
Гибкие медные шины � � � 411 

1) Стандарту UL не соответствует. 

1 2 3

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3439.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.320&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Клеммы подключения/защитные кожухи
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H

1

Для толщины 
шин 
мм

Подсоединение 
круглых 

проводников1) 
мм2

Клеммы для 
гибких медных 

шин

Момент 
затяжки 
Нм

Ширина 
(B)
мм

Высота (H) мм
Кол-во Арт. № 

SVмин. макс.

3 – 5 1 – 4 – 2 8,0 – – 15 шт. 3550.000
5 1 – 4 – 2 11,0 17 23 15 шт. 3450.500
5 2,5 – 16 8 х 8 3 14,0 22 29 15 шт. 3451.500
5 16 – 50 10,5 х 11 6 – 8 18,5 26 39 15 шт. 3452.500
5 35 – 70 16,5 х 15 10 – 12 24,5 39 57 15 шт. 3453.500
5 70 – 185 22,5 х 20 12 – 15 30,5 44 66 15 шт. 3454.500

6 – 10 1 – 4 – 2 8,0 – – 15 шт. 3555.000
10 1 – 4 – 2 11,0 17 23 15 шт. 3455.500
10 2,5 – 16 8 х 8 3 14,0 22 29 15 шт. 3456.500
10 16 – 50 10,5 х 11 6 – 8 18,5 26 39 15 шт. 3457.500
10 35 – 70 16,5 х 15 10 – 12 24,5 39 57 15 шт. 3458.500
10 70 – 185 22,5 х 20 12 – 15 30,5 44 66 15 шт. 3459.500

1) При применении проводников с тонкими проводами или микропроводами следует использовать наконечники жил.

1 3 2 

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, 
пассивированная (SV 3450.500 – SV 3459.500), 
латунь (SV 3550.000/SV 3555.000).

Комплектующие:
Гибкие медные шины, 
см. страницу 411. 

Плоская клемма 
Для шин сечением 12 x 5 – 30 x 10 мм. 
Размер клеммы для гибких медных шин: 
34 x 10 мм. 
Момент затяжки: 6 – 8 Нм.
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, 
пассивированная

Комплектующие:
Гибкие медные шины, 
см. страницу 411.

55

5540

40 2 Кол-во Арт. № SV
3 шт. 3554.000

Защитные кожухи
Для подключений проводников и плоских 
клемм.
Материал:
ABS. 
Температура эксплуатации макс. 80°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Указание:
Применение возможно только в системе без 
поддона основания. 

B

23
0 

– 
32

5

H 3 Ширина (B)
мм

Высота (H)
мм Кол-во Арт. № SV

50 80 4 шт. 3086.000
100 80 4 шт. 3087.000
100 110 4 шт. 3090.000
200 80 4 шт. 3088.000
200 110 4 шт. 3091.000

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374 
Предохранительные элементы NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3550.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3450.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3451.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3452.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3453.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3454.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3555.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3455.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3456.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3457.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3458.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3459.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3554.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3086.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3087.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3090.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3088.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3091.000&lang=GB


Многофункциональные приборный адаптеры 12 A/25 A (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1239. 
Допустимая нагрузка 
по току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Для монтажа сверху вниз       Стр.
Ширина конструкции 45 мм 45 мм 45 мм 45 мм 45 мм 45 мм
Номинальный ток до 12 А 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Вывод проводников сверху сверху сверху сверху сверху снизу
Проводники подключения1) AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12

Несущие шины

Количество 1 1 2 2 2 (1 
варьируется) 2

Высота 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
A – – 68,5 мм 55 мм варьируется –
B – – 100 мм 125 мм варьируется –

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Для толщины шин 5 мм
Арт. № SV 9320.160 9320.180 9320.200 9320.440 9320.220 9320.240

Для толщины шин 10 мм
Арт. № SV 9320.170 9320.190 9320.210 9320.450 9320.230 9320.250

Комплектующие Кол-во
Несущие шины
ширина 45 мм, высота 10 мм 5 шт. 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 404 

Вставной соединитель 1 шт. 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 – 405 
Крепежный зажим 5 шт. 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 405 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 14 = 2,08 мм2 2,5 мм2 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 

1 2 3 4 5 6

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  
Силовые разъединительные планки NH стр. 374  Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379 Комплектующие стр. 400 – 411 
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Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Многофункциональные приборные адаптеры 25 A (3-полюсные)

360 Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1239. 
Допустимая нагрузка 
по току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Для монтажа сверху вниз      Стр.
Ширина конструкции 90 мм 99 мм 108 мм 45 мм 45 мм 
Номинальный ток до 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Вывод проводников сверху сверху сверху сверху сверху/снизу
Проводники подключения1) AWG 12 AWG 12 AWG 12 – –
Подсоединение круглых проводников до – – – 16 мм2 16 мм2

Несущие шины

Количество 2 2 2 2 (1 варьируется) 2
Высота 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
A 68,5 мм 43 мм 43 мм варьируется 68,5 мм
B 100 мм 125 мм 90 мм варьируется 100 мм

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Для толщины шин 5 мм 
Арт. № SV 9320.380 9320.400 9320.420 9320.260 9320.280

Для толщины шин 10 мм 
Арт. № SV 9320.390 9320.410 9320.430 9320.270 9320.290

Комплектующие Кол-во
Несущие шины
ширина 45 мм, высота 10 мм 5 шт. 9320.090 9320.090 – 9320.090 9320.090 404 

Несущие шины
ширина 54 мм, высота 10 мм 5 шт. – 9320.100 9320.100 – – 404 

Вставной соединитель 1 шт. – – – 9320.110 – 405 
Крепежный зажим 5 шт. 9320.140 9320.140 – 9320.140 9320.140 405 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 

1 2 3 4 4

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  
Силовые разъединительные планки NH стр. 374 Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 
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Многофункциональные приборные адаптеры 40 A (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035, 
RAL 9011 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1239. 
Допустимая нагрузка 
по току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Для монтажа сверху вниз      Стр.
Ширина конструкции 54 мм 54 мм 54 мм 54 мм 54 мм 
Номинальный ток до 40 А 40 А 40 А 40 А 40 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Вывод проводников сверху сверху снизу сверху сверху/снизу
Проводники подключения1) AWG 10 AWG 10 AWG 10 – –
Подсоединение круглых проводников до – – – 16 мм2 16 мм2

Несущие шины
Количество 2 1 2 2 2
Высота 10 мм 15 мм 10 мм 10 мм 10 мм

Кол-во 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Для толщины шин 5 мм
Арт. № SV 9320.300 9320.460 9320.320 9320.340 9320.360

Для толщины шин 10 мм
Арт. № SV 9320.310 9320.470 9320.330 9320.350 9320.370

Комплектующие Кол-во
Несущие шины
ширина 54 мм, высота 10 мм 5 шт. 9320.100 – 9320.100 9320.100 9320.100 404 

1) AWG = American Wire Gauges 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 

1 2 3 4 4

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  
Силовые разъединительные планки NH стр. 374  Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 
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Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Адаптеры ОМ 32 A с пружинной клеммой/адаптеры OM Premium 25 A (3-полюсные)
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Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы страницы 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

1 2 3 4 7 5 6 

Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1240. 

Исполнение Кол-во
Адаптер Premium

Стр.
       

Ширина конструкции (В) 45 мм 45 мм 45 мм 55 мм 45 мм 55 мм 45 мм
Длина 208 мм 208 мм 208 мм 208 мм 208 мм 208 мм 272 мм
Номинальный ток до 32 А 32 А 32 А 32 А 25 А 25 А 25 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Подсоединение круглых проводников 1,5 – 6 мм2 1,5 – 6 мм2 1,5 – 6 мм2 1,5 – 6 мм2 1,5 – 4 мм2 1,5 – 4 мм2 1,5 – 4 мм2 

С

несущей рамой – 45 x 170 мм 45 x 170 мм 55 x 170 мм 45 x 170 мм 55 x 170 мм 45 x 237 мм
опорой несущей рамы – – – – – – � 
штырьковым блоком – – � – – – � 
вых. клемм. блоком – – – – 1) 1) 2) 

Количество несущих шин, 
высота 10 мм 1 1 1 1 23) 23) 1

Несущая шина с защитой от смещения4) � � � – – – � 
Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9340.510 9340.530 9340.550 9340.660 9340.910 9340.930 9340.900

Комплектующие 

Комплект 
кабелей для 
адаптера OM

AWG 14 15 шт. 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 402 
AWG 12 15 шт. 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 402 
AWG 10 15 шт. 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 – – – 402 
AWG 8 6 шт. – – – – – – – 402
AWG 6 6 шт. – – – – – – – 402 

Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 400 

Несущие 
элементы OM

45 x 208 мм 1 шт. 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 368 
55 x 208 мм 1 шт. 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 368 

Несущая рама  401 
Штырьковый блок для несущей рамы 402 
Штырьковый блок Plus 402 
Несущие шины  404/405 
Комбинированный штекер ST 403 

1) Комплект поставки: штекер с возможностью подключения 3 основных контактов (1,5 – 4 мм2).
2) Комплект поставки: клеммный блок с возможностью подключения 3 основных контактов (1,5 – 4 мм2) и 8 вспомогательных контактов (0,5 – 2,5 мм2) со штекером. 
2) Нижняя несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме.
3) Защита от смещения для защитных автоматов производства Moeller, Siemens и Telemecanique. Для универсального применения без защиты от смещения.

1 2 3 4 5 6 7
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 7+  5 6
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Адаптер OM 65 A с прижимной клеммой (3-полюсный)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1240. 

Исполнение Кол-во    Стр.
Ширина конструкции (В) 55 мм 55 мм 55 мм
Длина 208 мм 208 мм 272 мм
Номинальный ток до 65 А 65 А 65 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~
Подсоединение круглых проводников 2,5 – 16 мм2 2,5 – 16 мм2 2,5 – 16 мм2 

С
несущей рамой – 55 x 170 мм 55 x 237 мм
опорой несущей рамы – – � 

Количество несущих шин, 
высота 10 мм 1 1 21) 

Несущая шина с защитой от смещения2) � � � 
Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9340.610 9340.630 9340.650

Комплектующие 

Комплект кабелей 
для адаптера OM

AWG 14 15 шт. 9340.850 9340.850 9340.850 402 
AWG 12 15 шт. 9340.860 9340.860 9340.860 402 
AWG 10 15 шт. 9340.870 9340.870 9340.870 402 
AWG 8 6 шт. 9340.880 9340.880 9340.880 402
AWG 6 6 шт. 9340.890 9340.890 9340.890 402 

Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9340.290 9340.290 9340.290 400 

Несущие элементы OM
45 x 208 мм 1 шт. 9340.260 9340.260 9340.260 368 
55 x 208 мм 1 шт. 9340.270 9340.270 9340.270 368 

Несущая рама 401 
Штырьковый блок для несущей рамы 402 
Штырьковый блок Plus 402 
Несущие шины 404/405

1) Нижняя несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме. 
2) Защита от смещения для защитных автоматов производства Moeller, Siemens и Telemecanique. 
Для универсального применения без защиты от смещения.

1 2 3

 1  2

 3

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы страницы 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 
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Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Адаптеры OM 25 A/32 A с проводниками подключения (3-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Указанные в таблице 
технические характеристики 
для соответствия стандарту 
UL могут отличаться, 
см. страницу 1235.
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1241. 
Допустимая нагрузка 
по току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Исполнение Кол-во        Стр.
Ширина конструкции (В) 45 мм 45 мм 45 мм 45 мм 45 мм 55 мм 55 мм
Длина 208 мм 208 мм 208 мм 208 мм 208 мм 208 мм 208 мм
Номинальный ток до 25 А 25 А 25 А 32 А 32 А 32 А 32 А
Номинальное рабочее 
напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~

Проводники подключения1) AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 10

С
несущей рамой – 45 x 170 мм 45 x 170 мм 45 x 170 мм 45 x 170 мм 55 x 170 мм 55 x 170 мм
штырьковым 
блоком – – � – – – –

Количество 
несущих шин, 
высота 

10 мм 1 1 1 1 22) 1 22)

Несущая шина 
с защитой от смещения3) � � � � – – –

Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9340.310 9340.340 9340.370 9340.350 9340.380 9340.460 9340.470

Комплектующие 
Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 400 

Несущие 
элементы OM

45 x 208 мм 1 шт. 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 368 
55 x 208 мм 1 шт. 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 368 

Несущая рама 401 
Штырьковый блок для несущей рамы 402 
Штырьковый блок Plus 402 
Несущие шины 404/405 

1) AWG = American Wire Gauges
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 

2) Нижняя несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме. 
3) Защита от смещения для защитных автоматов производства Moeller, Siemens и Telemecanique. 
Для универсального применения без защиты от смещения.

1 2 3 4 5 4 5

 3  5

 1 +  2 4

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369  
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.370&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.380&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.460&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.470&lang=GB


Адаптеры OM 40 A/65 A с проводниками подключения (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Указанные в таблице 
технические характеристики 
для соответствия стандарту 
UL могут отличаться, 
см. страницу 1235. 
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1241. 
Допустимая нагрузка 
по току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

Исполнение Кол-во      Стр.
Ширина конструкции (В) 55 мм 55 мм 55 мм 75 мм 75 мм
Длина 208 мм 208 мм 272 мм 208 мм 208 мм
Номинальный ток до 65 А 65 А 65 А 40 А 65 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Проводники подключения1) AWG 6 AWG 6 AWG 6 AWG 8 AWG 6

С
Несущая рама – 55 x 170 мм 55 x 237 мм – –
Опора несущей рамы – – � – –
вставными элементами – – – � � 

Количество несущих шин, 
высота 

10 мм 1 1 22) – –
7,5 мм – – – 2 1

Несущая шина с защитой от смещения3) � � � – –
Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9340.410 9340.430 9340.450 9340.710 9340.700

Комплектующие 
Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 9340.290 400 

Несущие элементы OM
45 x 208 мм 1 шт. 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 9340.260 368 
55 x 208 мм 1 шт. 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 9340.270 368 

Несущая рама 401 
Штырьковый блок для несущей рамы 402 
Штырьковый блок Plus 402 
Несущие шины 404/405 

1) AWG = American Wire Gauges
AWG 8 = 3,31 мм2 4 мм2 
AWG 6 = 5,26 мм2 6 мм2 

2) Нижняя несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме. 
3) Защита от смещения для защитных автоматов производства Moeller, Siemens и Telemecanique. 
Для универсального применения без защиты от смещения.

1 2 3 4 5

 1 2

 4  5

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.700&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Адаптеры ОT 32 A/65 A с пружинной клеммой/Адаптер OT Premium 25 A (3-полюсные)

366 Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Применение адаптеров OT 
допускается только с шинами 
толщиной 10 мм или Rittal PLS 
800/1600. Макс. расстояние 
между держателями 300 мм. 

Обзор распространенных на 
рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, 
см. страницу 1242. 

 + 1 5 + +2 4 6  3

 7  8

Исполнение Кол-
во

Адаптер 
Premium Стр.

        
Ширина конструкции (В) 45 мм 45 мм 45 мм 55 мм 55 мм 55 мм 55 мм 45 мм
Длина 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм 272 мм 272 мм
Номинальный ток до 32 А 32 А 32 А 32 А 65 А 65 А 65 А 25 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Подсоединение круглых проводников 1,5 – 6 мм2 1,5 – 6 мм2 1,5 – 6 мм2 1,5 – 6 мм2 2,5 – 16 мм2 2,5 – 16 мм2 2,5 – 16 мм2 1,5 – 4 мм2 

С
несущей рамой – 45 x 195 мм 45 x 195 мм 55 x 195 мм – 55 x 195 мм 55 x 237 мм 45 x 237 мм
штырьковым блоком – – � – – – – � 
вых. клемм. блоком1) – – – – – – – � 

Количество несущих шин, 
высота 10 мм 1 1 1 1 1 1 22) 1

Несущая шина с защитой от смещения3) � � � – � � � � 
Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9341.510 9341.530 9341.550 9341.660 9341.610 9341.630 9341.650 9341.900

Дополнительно необходимо
Поддон основания  351, 353
Усилитель поддона основания  351, 353 
Комплектующие 

Комплект 
кабелей 
для 
адаптера 
OТ

AWG 14 15 шт. 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 402 
AWG 12 15 шт. 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 402 
AWG 10 15 шт. 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 – 402 
AWG 8 6 шт. – – – – 9340.880 9340.880 9340.880 – 402
AWG 6 6 шт. – – – – 9340.890 9340.890 9340.890 – 402 

Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 400 
Несущие 
элементы 
OT

45 x 230 мм 1 шт. 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 369 

55 x 230 мм 1 шт. 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 369 

Несущая рама  401 
Штырьковый блок для несущей рамы  402 
Штырьковый блок Plus  402 
Несущие шины  404/405 
Комбинированный штекер ST  403 

1) Комплект поставки: клеммный блок с возможностью подключения 3 основных контактов (1,5 – 4 мм2) и 8 вспомогательных контактов (0,5 – 2,5 мм2) со штекером. 
2) Нижняя несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме. 
3) Защита от смещения для защитных автоматов производства Moeller, Siemens и Telemecanique. Для универсального применения без защиты от смещения. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.530&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.900&lang=GB


Адаптеры OT 25 A/32 A/65 A с проводниками подключения (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации макс. 
130°C. 
Негорючесть согласно стандарту 
UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Применение адаптеров OT 
допускается только с шинами 
толщиной 10 мм или 
Rittal PLS 800/1600. 
Макс. расстояние между 
держателями 300 мм. 
Указанные в таблице технические 
характеристики для соответствия 
стандарту UL могут отличаться, 
см. страницу 1235.
Обзор распространенных 
на рынке коммутационных 
приборов и соответствующих 
им адаптеров, см. страницу 1243. 

Исполнение Кол-во        Стр.
Ширина конструкции (В) 45 мм 45 мм 45 мм 55 мм 55 мм 55 мм 55 мм
Длина 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм 272 мм
Номинальный ток до 25 А 25 А 25 А 32 А 65 А 65 А 65 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Проводники подключения1) AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG 6 AWG 6 AWG 6

С 
несущей рамой – 45 x 195 мм 45 x 195 мм 55 x 195 мм – 55 x 195 мм 55 x 237 мм
штырьковым блоком – – � – – – –

Количество несущих шин, 
высота 10 мм 1 1 1 1 1 1 22) 

Несущая шина с защитой от смещения3) � � � – � � � 
Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9341.310 9341.340 9341.370 9341.460 9341.410 9341.430 9341.450

Дополнительно необходимо 
Поддон основания 351, 353
Усилитель поддона основания 351, 353 
Комплектующие 
Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 9341.290 400 

Несущие 
элементы OT

45 x 230 мм 1 шт. 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 9341.260 369 
55 x 230 мм 1 шт. 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 9341.270 369 

Несущая рама 401 
Штырьковый блок для несущей рамы 402 
Штырьковый блок Plus 402 
Несущие шины 404/405 

1) AWG = American Wire Gauges
AWG 12 = 3,31 мм2 4 мм2 
AWG 10 = 5,26 мм2 6 мм2 
AWG 6 = 13,3 мм2 16 мм2 

2) Нижняя несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме. 
3) Защита от смещения для защитных автоматов производства Moeller, Siemens и Telemecanique. 
Для универсального применения без защиты от смещения. 

1 2 3 4 5 6 7

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Несущие элементы OM/OT стр. 368/369  
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

 + 1 5 + +2 4 6

 3  7

Допустимая нагрузка 
по току для смонтированных 
проводников подключения, 
см. страницу 1236. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.370&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.460&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.450&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Несущие элементы OM без системы контактов (3-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Соответствуют стандарту UL.

Исполнение Кол-во   Стр. 
Ширина конструкции 45 мм 55 мм 
Длина 208 мм 272 мм 

С
несущей рамой 45 x 170 мм 55 x 237 мм
опорой несущей рамы – � 
штырьковым блоком � – 

Количество несущих шин, высота 10 мм – 11) 
Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9340.260 9340.270

Комплектующие
Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9340.290 9340.290 400 
Несущая рама 401 
Штырьковый блок для несущей рамы 402 
Штырьковый блок Plus 402 
Несущие шины 404/405 

1) Несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме. 

1 2 

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

 1  2

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.260&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.270&lang=GB


Несущие элементы OT без системы контактов (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 (корпус) 

Указание:
Применение несущих 
элементов OT допускается 
только с шинами толщиной 
10 мм или Rittal PLS 800/1600. 
Макс. расстояние между 
держателями 300 мм. 
Соответствуют стандарту UL.

Исполнение Кол-во   Стр. 
Ширина конструкции 45 мм 55 мм 
Длина 230 мм 272 мм 

С
несущей рамой 45 x 195 мм 55 x 237 мм
штырьковым блоком � – 

Количество несущих шин, высота 10 мм – 11) 
Для толщины шин 5 мм/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9341.260 9341.270

Дополнительно необходимо
Поддон основания 351, 353
Усилитель поддона основания 351, 353 
Комплектующие
Соединитель 20 шт. 9340.280 9340.280 401 
Вставной элемент 10 мм 2 шт. 9341.290 9341.290 400 
Несущая рама 401 
Штырьковый блок для несущей рамы 402 
Штырьковый блок Plus 402 
Несущие шины 404/405 

1) Несущая шина со специальной блокировкой фиксируется сзади при снятой несущей раме. 

1 2 

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373  Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 
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Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Приборный адаптер 100 A/адаптеры силовых выключателей 125 A/160 A (3-пол.)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 

Комплект поставки 
Адаптер силового 
выключателя: 
Вкл. крышку клемм и устано-
вочные шпонки для крепления 
коммутационного устройства. 
Указание:
Указанные в таблице 
технические характеристики 
для соответствия стандарту 
UL могут отличаться, 
см. страницу 1235.

Исполнение Кол-во  Приборный адаптер  Адаптер СВ  Адаптер СВ Стр. 
Ширина конструкции 72 мм 90 мм 90 мм 
Длина 210 мм 225 мм 215 мм 
Номинальный ток до 100 А 125 А 160 А 
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 
Клемма подключения Рамные клеммы Рамные клеммы 
Подсоединение круглых проводников 10 – 35 мм2 35 – 120 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 10 x 7,8 мм 18,5 x 15,5 мм 
Момент затяжки 
● для провода 
● для шины 
● Крепление коммутационного оборудования

2 – 3 Нм 
2 Нм 

1,5 Нм 

12 Нм 
4 – 6 Нм 
1,5 Нм 

Для 
коммутационного 
оборудования 
производитель/тип

ABB MS497 S2, T1, T2
GE – FD 
Merlin Gerin – NS80, NSC100
Moeller PKZ21) NZM1
Siemens S3 – 
Telemecanique GV31) – 
Универсальное применение � 1) – 

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Вывод проводников сверху2) 
Арт. № SV 1 шт. 9342.400 9342.540 9342.5003) 

Вывод проводников снизу2) 
Арт. № SV 1 шт. 9342.410 9342.550 9342.5103) 

Комплектующие
Несущая шина
ширина 72 мм, высота 15 мм 5 шт. 9320.120 – – 405 

Установочные шпонки 6 шт. – 9342.560 9342.560 401 
Соединительный уголок – � � 403 

1) Монтаж только на несущей шине SV 9320.120. 
2) Выход коммутационного аппарата или отходящая линия. 
3) Стандарту UL не соответствует.

1 2 3 

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361 Предохранительные элементы стр. 372/373  
Силовые разъединительные планки NH стр. 374 Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 

SV 9342.400/
SV 9342.410

1 SV 9342.540 2

SV 9342.550 2

SV 9342.500 3

SV 9342.510 3 
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Адаптеры силовых выключателей 250 A/630 A (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 

Комплект поставки:
Вкл. крышку клемм и устано-
вочные шпонки для крепления 
коммутационного устройства. 
Указание:
Указанные в таблице 
технические характеристики 
для соответствия стандарту 
UL могут отличаться, 
см. страницу 1235.

Исполнение Кол-во   Стр. 
Ширина конструкции 105 мм 140 мм 
Длина 240 мм 324 мм 
Номинальный ток до 250 А 630 A 
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 
Клемма подключения Рамные клеммы Винтовое соединение M10
Подсоединение круглых проводников 35 – 120 мм2 макс. 150 мм2 2) 
Клеммы для гибких медных шин 18,5 x 15,5 мм 32 x 10 мм 
Момент затяжки 
● для провода 
● для шины 
● Крепление коммутационного оборудования

12 Нм 
4 – 6 Нм 
1,5 Нм

30 – 32 Нм 
12 – 14 Нм 

2,5 Нм

Для 
коммутационного 
оборудования 
производитель/тип

ABB S3, T3, T4 S5, T5
GE FE –
Merlin Gerin NS100, NS160, NS250 NS400, NS630
Moeller NZM2 NZM3
Siemens VL160X, VL160, VL250 VL400, VL6303) 
Telemecanique GV7 –

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Вывод проводников сверху1) 
Арт. № SV 1 шт. 9342.600 9342.700

Вывод проводников снизу1) 
Арт. № SV 1 шт. 9342.610 9342.710

Комплектующие
Вставной элемент 25 мм 
для увеличения ширины конструкции со 140 до 190 мм

4 шт. 
(1 компл.) – 9342.720 400 

Установочные шпонки 6 шт. 9342.640 – 401 
Соединительный уголок � � 403 

1) Выход коммутационного аппарата или отходящая линия. 
2) С кабельным наконечником. 
3) Дополнительно необходимо: вставной элемент 25 мм (SV 9342.720). 

1 2 

3

SV 9342.600 1 SV 9342.700 2

SV 9342.710 2 SV 9342.610 1

Шинные сборки стр. 350 – 355 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361 Предохранительные элементы стр. 372/373  
Силовые разъединительные планки NH стр. 374  Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 
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Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Предохранительные элементы (3-полюсные)
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Материал:
Предохранительный элемент: 
усиленный стекловолокном, 
термопластичный полиэстер 
(PBT). 
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Защитная крышка: 
полиамид (PA 6.6). 
Температура эксплуатации 
макс. 105°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 

Цвет:
RAL 7035 

Для винтового клеммного соединения Кол-во   
Тип D 02-E 18 (втулка) D II-E 27 (винт) D III-E 33 (винт)
Ширина (А) 27 мм 42 мм 57 мм
Номинальный ток 63 А 25 А 63 А
Номинальное рабочее напряжение 400 В~ 500 В~ 690 В~
Клеммы для круглых проводников1) 1,5 – 16 мм2 1,5 – 16 мм2 1,5 – 16 мм2

Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

2 Нм 
2,5 Нм

2 Нм 
2,5 Нм

2 Нм 
2,5 Нм

Для толщины шин 5 мм/10 мм
Арт. № SV 10 шт. 3418.000 3427.000 3433.000

Комплектующие
Защитный кожух 
Арт. № SV 10 шт. 3419.000 3428.000 3434.000

Кожух пустой ячейки 
Арт. № SV 10 шт. 3421.000 3430.000 3436.000

Верхняя и нижняя панели 
для системы с поддоном основания 
Арт. № SV 

10 шт. 3420.010 3429.010 3435.010

Верхняя и нижняя панели 
для системы без поддона основания 
Арт. № SV 

10 шт. 3420.000 3429.000 3435.000

Боковая панель 
Арт. № SV 10 шт. 3093.000 3093.000 3093.000

Маркировочные таблички 
Арт. № SV 100 шт. 9320.080 9320.080 9320.080

Ширина (А) мм 27 42 57 
Расстояние (B) мм 57 40 40 
Глубина (C) мм2) 67 71,5 71,5 

Глубина (D) мм3) 
для системы

с поддоном основания 47 51,5 51,5
без поддона основания 67 71,5 71,5

1) При применении проводников с тонкими проводами или микропроводами следует использовать наконечники жил. 
2) Нижняя панель 
3) Верхняя панель 

1 2 3

4

5

6

7

8

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несуще элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Силовые разъединительные планки NH стр. 374  
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379  Комплектующие стр. 400 – 411 
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Предохранительные элементы (3-полюсные)
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Материал:
Предохранительный элемент: 
усиленный стекловолокном, 
термопластичный полиэстр 
(PBT).
Температура эксплуатации 
макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Защитная крышка: 
полиамид (PA 6.6). 
Температура эксплуатации 
макс. 105°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.

Цвет:
RAL 7035

Для монтажа сверху вниз Кол-во    
Тип D 02-E 18 (втулка) D II-E 27 (кольцо) D III-E 33 (кольцо)
Ширина (А) 36 мм 42 мм 57 мм
Номинальный ток 63 А 25 А 63 А
Номинальное рабочее напряжение 400 В~ 500 В~ 690 В~
Клеммы для круглых проводников1) 1,5 – 16 мм2 1,5 – 16 мм2 1,5 – 16 мм2 
Момент затяжки 
● Винт для подсоединения провода 2,5 Нм 2,5 Нм 2,5 Нм
Для толщины шин 5 мм
Арт. № SV 10 шт. 3422.000 3520.000 3530.000

Для толщины шин 10 мм
Арт. № SV 10 шт. 3423.000 3521.000 3531.000

Комплектующие
Защитный кожух 
Арт. № SV 10 шт. 3424.000 3428.000 3434.000

Кожух пустой ячейки 
Арт. № SV 10 шт. – 3430.000 3436.000

Верхняя и нижняя панели 
для системы с поддоном основания 
Арт. № SV 

10 шт. 3425.010 3429.010 3435.010

Верхняя и нижняя панели 
для системы без поддона основания 
Арт. № SV 

10 шт. 3425.000 3429.000 3435.000

Боковая панель 
Арт. № SV 10 шт. 3093.000 3093.000 3093.000

Таблички с наименованием 
Арт. № SV 100 шт. 9320.080 9320.080 9320.080

Ширина (А) мм 36 42 57 
Расстояние (B) мм 57 40 40 
Глубина (C) мм2) 67 71,5 71,5 

Глубина (D) мм3) 
для системы

с поддоном основания 47 51,5 51,5
без поддона основания 67 71,5 71,5

1) При применении проводников с тонкими проводами или микропроводами следует использовать наконечники жил. 
2) Нижняя панель 
3) Верхняя панель 
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Силовые разъединительные планки NH, размер 00 (3-полюсные)
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* В разъединенном положении

1 2

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373
Силовые предохранительные разъединители NH стр. 375 – 379 Комплектующие стр. 400 – 411 

Материал:
Крышка, корпус планки: 
усиленный стекловолокном 
полиамид 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Технические характеристики, 
см. страницу 1244. 

Исполнение Кол-во   Стр.
Типоразмер Размер 00 Размер 00
Номинальный ток 160 А 160 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~
Вывод кабеля сверху снизу
Тип подключения Винт М8 Винт М8
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

6 Нм 
14 Нм

6 Нм 
14 Нм

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 3591.020 3591.030
Комплектующие
Защитная панель 2 шт. 9341.230 9341.230 405 
Держатель таблички с наименованием 6 шт. 3595.010 3595.010 406 
Микровыключатель 5 шт. 3071.000 3071.000 406 
Компоненты клемм подключения 1 компл. 3592.020 3592.020 407 
Клеммы подключения 1 компл. 3592.010 3592.010 407 

1 2
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Силовые предохранительные разъединители NH, размер 000 (3-полюсные)
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Адаптеры шинных сборок
Для монтажа SV 3431.000 на шинных сборках 
60 мм. 
Материал:
Усиленный стекловолокном, термопластичный 
полиэстер (PBT). 
Температура эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. смонтированные проводники подключения 
35 мм2. 

90

35

11
5

11
5

36
.5

2 Для толщины шин 
мм Кол-во Арт. № SV

5 1 шт. 9320.040
10 1 шт. 9320.050

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373
Силовые разъединительные планки NH стр. 374 Комплектующие стр. 400 – 411 

Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: усиленный 
стекловолокном полиамид 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Технические характеристики, 
см. страницу 1246. 

Типоразмер Кол-во Размер 000 Стр.

Номинальный ток 100 A
(160 A)1) 

Номинальное рабочее напряжение 690 В~
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Корпусная клемма
Подсоединение круглых проводников 1,5 – 50 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 10 x 10 мм
Момент затяжки 
● Винт для подсоединения провода 3 Нм 

Арт. № SV 1 шт. 3431.000
Дополнительно необходимо
Адаптеры шинных сборок см. ниже
Комплектующие
Микровыключатель 5 шт. 3071.000 406 

1) 160 A при поперечном сечении зажима 95 мм2 (соединительные детали 95 мм2 по запросу).

1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.050&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Силовые предохранительные разъединители NH, размер 00 (3-полюсные)
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Комплект поставки:
Вкл. защитные панели. 
Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 

Типоразмер Кол-во Размер 00 Стр.
Номинальный ток 160 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Рамные клеммы Винт М8
Подсоединение круглых проводников 4 – 95 мм2 до 95 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 13 x 13 мм 20 x 5 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

6 Нм 
4,5 Нм

6 Нм 
12 Нм

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9343.000 9343.010
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. 9343.020 9343.030

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС) 
Арт. № SV 1 шт. 9343.040 9343.050

Комплектующие
Микровыключатель 5 шт. 3071.000 3071.000 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.520 9344.520 406 
Призматическая клемма 3 шт. – 9344.600 407 
Гибкие медные шины � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителя NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 

1

2

3

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373
Силовые разъединительные планки NH стр. 374 Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.050&lang=GB


Силовые предохранительные разъединители NH, размер 1 (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Комплект поставки:
Вкл. защитные панели. 
Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 

Типоразмер Кол-во Размер 1 Стр.
Номинальный ток 250 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Рамные клеммы Винт М10
Подсоединение круглых проводников 35 – 150 мм2 2) до 150 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 20 х 14 мм 32 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

6 Нм 
12 Нм

6 Нм 
20 Нм

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9343.100 9343.110
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. 9343.120 9343.130

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)
Арт. № SV 1 шт. 9343.140 9343.150

Комплектующие
Микровыключатель 2 шт. 9344.510 9344.510 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.530 9344.530 406 
Рамные клеммы 3 шт. – 9344.610 407 
Дугогасители 3 шт. 9344.680 9344.680 407 
Гибкие медные шины � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителя NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 
2) Подключение секторных проводников 50 – 150 мм2.

1

2

3

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373
Силовые разъединительные планки NH стр. 374 Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.150&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Силовые предохранительные разъединители NH, размер 2 (3-полюсные)
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Комплект поставки:
Вкл. защитные панели. 
Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 

Типоразмер Кол-во Размер 2 Стр.
Номинальный ток 400 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Рамные клеммы Винт М10
Подсоединение круглых проводников 95 – 300 мм2 2) до 240 мм2 
Клеммное отверстие для гибких медных шин 32 x 20 мм 50 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

8 Нм 
20 Нм

8 Нм 
20 Нм

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9343.200 9343.210
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. 9343.220 9343.230

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)
Арт. № SV 1 шт. 9343.240 9343.250

Комплектующие
Микровыключатель 2 шт. 9344.510 9344.510 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.540 9344.540 406 
Рамные клеммы 3 шт. – 9344.620 407 
Дугогасители 3 шт. 9344.680 9344.680 407 
Гибкие медные шины � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителя NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 
2) Подключение секторных проводников 120 – 300 мм2.

1

2

3

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373
Силовые разъединительные планки NH стр. 374 Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.250&lang=GB


Силовые предохранительные разъединители NH, размер 3 (3-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Комплект поставки:
Вкл. защитные панели. 
Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 

Типоразмер Кол-во Размер 3 Стр.
Номинальный ток 630 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Рамные клеммы Винт М10
Подсоединение круглых проводников 95 – 300 мм2 2) до 300 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 32 x 20 мм 50 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

8 Нм 
20 Нм

8 Нм 
20 Нм

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Арт. № SV 1 шт. 9343.300 9343.310
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. 9343.320 9343.330

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)
Арт. № SV 1 шт. 9343.340 9343.350

Комплектующие
Микровыключатель 2 шт. 9344.510 9344.510 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.550 9344.550 406 
Рамные клеммы 3 шт. – 9344.620 407 
Дугогасители 3 шт. 9344.680 9344.680 407 
Гибкие медные шины � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителя NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 
2) Подключение секторных проводников 120 – 300 мм2.

1

2

3

Шинные сборки стр. 350 – 353 Адаптеры подключения стр. 356/357  Клеммы подключения стр. 358  Адаптеры OM/OT стр. 362 – 367  
Несущие элементы OM/OT стр. 368/369 Приборные адаптеры стр. 359 – 361, 370/371 Предохранительные элементы стр. 372/373
Силовые разъединительные планки NH стр. 374 Комплектующие стр. 400 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9343.350&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800 A (60 мм)
Держатель шинной сборки (4-полюсный)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1231. 
Технические характеристики 
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1247. 

Исполнение Кол-во  Стр.
Количество полюсов 4-полюсный
Расстояние между центрами шин 60 мм
Для шин E-Cu 12 x 5/10 мм1), 15 x 5 – 30 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт (M5 x 25) 
● Крепление крышки

3 – 5 Нм 
1 – 3 Нм 

Арт. № SV 4 шт. 9340.004
Комплектующие 

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9340.074
Вставки для SV 9340.004 12 шт. 9340.090 400

1) При использовании шин 12 x 5/10 мм необходимы вставки SV 9340.090. 

1

2

Шины E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры 
мм Кол-во Арт. № SV Стр.

12 х 5 6 шт. 3580.000 
12 х 10 6 шт. 3580.100 
15 х 5 6 шт. 3581.000 
15 х 10 6 шт. 3581.100 
20 х 5 6 шт. 3582.000 
20 х 10 6 шт. 3585.000 
25 х 5 6 шт. 3583.000 
30 x 51) 6 шт. 3584.0002) 
30 x 101) 6 шт. 3586.0002) 
Комплектующие 
Защитный кожух для шин (длина 1 м/шт.) 10 шт. 3092.000 408 
Соединитель шин E-Cu 

12 x 5 – 15 x 10 мм (простое соединение) 3 шт. 9350.075 410 
20 x 5 – 30 x 10 мм (простое соединение) 3 шт. 9320.020 410 
20 x 5 – 30 x 10 мм (соединение в линейку)3) 3 шт. 9320.030 410 

1) Другие варианты длины шин, см. страницу 409. 
2) Луженое исполнение по запросу. 
3) От шкафа к шкафу. 

3
4
5

С отверстиями крепления 
внутри корпуса 

1

Адаптеры подключения страница 384/385 Клеммы подключения страница 358 Приборные адаптеры страница 386
Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.004&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.074&lang=GB


Компоненты системы (4-полюсные)

Шинные сборки Rittal RiLine60 800 A (60 мм)
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Поддон основания
Для защиты от прикосновения в задней части 
шинной сборки. 

Защитный кожух
Может быть индивидуально укорочен, 
фиксируется на поддон основания. 

Поддон основания и защитный кожух 
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 
Указание:
При нагрузке на защитный кожух для придания 
большей устойчивости необходимо установить 
спереди ребра жесткости (SV 9340.224). 

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
1100 2 шт. 9340.134

1

2

1

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
1100 2 шт. 9340.214

2

Ребро жесткости 
для защитного кожуха 
Для предотвращения проникновения под 
защитный кожух сбоку. Кроме того, 
обеспечивается повышенная жесткость 
конструкции. 
Материал:
Полиамид (PA 6.6). 
Температура эксплуатации макс. 105°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035

Кол-во Арт. № SV
5 шт. 9340.224

Адаптеры подключения страница 384/385 Клеммы подключения страница 358 Приборные адаптеры страница 386
Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.134&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.214&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.224&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Держатели шинных сборок PLUS (4-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1231. 
Технические характеристики 
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1249. 

Для системы Кол-во  Rittal 30 x 10 PLUS  Rittal PLS 1600 PLUS
Количество полюсов 4-полюсный 4-полюсный
Расстояние между центрами шин 60 мм 60 мм

Для
шин E-Cu 30 x 10 мм � – 
шин специальной формы PLS (PLS 1600) – � 

Момент затяжки 
● Крепежный винт (M6 x 20) 
● Крепление крышки 

3 – 5 Нм 
5 – 7 Нм 

3 – 5 Нм 
5 – 7 Нм 

Арт. № SV 4 шт. 9342.014 9342.004
Комплектующие 

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 2 шт. 9342.074 9342.074

1 2

3

Шины 
из E-Cu 

Детальный чертеж:
SV 9661.300 – .380, см. страницу 409. 

Для системы Rittal 30 x 10 PLUS Rittal PLS 1600 PLUS Стр.
Размеры 30 x 10 мм –
Сечение (толина шин) – 900 мм2 (10 мм)1)

Для ширины шкафа 
мм

Длина 
мм Кол-во Арт. № 

SV
Длина 
мм Кол-во Арт. № 

SV
3002) 265 2 шт. 9661.330 – – – 
4002) 365 2 шт. 9661.340 – – – 
6002) 565 2 шт. 9661.360 495 3 шт. 3527.000
8002) 765 2 шт. 9661.380 695 3 шт. 3528.000
10002) 965 2 шт. 9661.300 895 3 шт. 3528.010
12002) 1165 2 шт. 9661.320 1095 3 шт. 3529.000
Варьируемая 2400 6 шт. 3586.000 2400 1 шт. 3516.000
Комплектующие 

Соединитель шин PLS (простое соединение) – – – – 3 шт. 3514.000 410 
Соединитель шин PLS (соединение в линейку)3) – – – – 3 шт. 3515.000 410 
Гибкий соединитель PLS4) – – – – 3 шт. 9320.070 410 

Соединитель для SV 9661.300 – .380 (соединение в линейку) 95 4 шт. 9661.350 409 

Соединитель шин для SV 3586.000
Простое соединение – 3 шт. 9320.020 – – – 410 
Соединение в линейку3) – 3 шт. 9320.030 – – – 410 

Защитный кожух для шин 1000 10 шт. 3092.000 – – – 408 
1) Шины специальной формы PLS (1600 A) Луженое исполнение заказывается с конечными номерами .2X0. Срок поставки по запросу. 
2) Для системы шкафов Rittal TS 8.
3) От шкафа к шкафу. 
4) Для монтажа гибкого соединителя необходимо по 2 соединителя шин PLS (простое соединение). 

4
5
6

Rittal 30 x 10
PLUS

1 Rittal PLS 1600 
PLUS 

2

Адаптеры подключения страница 384/385 Клеммы подключения страница 358 Приборные адаптеры страница 386
Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.014&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.004&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.074&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.074&lang=GB
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Поддон основания
Для защиты от прикосновения в задней части 
шинной сборки PLUS. 

Защитный кожух
Может быть индивидуально укорочен, 
фиксируется на поддон основания. 

Поддон основания и защитный кожух 
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 
Указание:
При нагрузке на защитный кожух для придания 
большей устойчивости необходимо установить 
спереди ребра жесткости (SV 9340.224).

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV 
1100 2 шт. 9342.134

1

2

1

Длина (L), мм Кол-во Арт. № SV
1100 2 шт. 9340.214

2

Ребро жесткости 
для защитного кожуха 
Для предотвращения проникновения под 
защитный кожух сбоку. Кроме того, 
обеспечивается повышенная жесткость 
конструкции. 
Материал:
Полиамид (PA 6.6). 
Температура эксплуатации макс. 105°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № SV
5 шт. 9340.224

Адаптеры подключения страница 384/385  Клеммы подключения страница 358  Приборные адаптеры страница 386
Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.134&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.214&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.224&lang=GB
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Адаптеры подключения (4-полюсные)
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Материал:
Корпус 
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
на 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Крышка 
ABS, 
негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 

Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. крышку. 

Исполнение (4-полюсное) Кол-во   Стр.
Номинальный ток до 125 А 250 А 
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 
Подсоединение круглых проводников 
● Многопроволочные с наконечником 
● Многопроволочные 

10 – 25 мм2 
16 – 35 мм2 

35 – 120 мм2 
35 – 120 мм2 

Клеммы для гибких медных шин 10 x 7,8 мм 18,5 x 15,5 мм 
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

2 Нм 
2 – 3 Нм 

4 – 6 Нм 
12 Нм 

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Вывод сверху/снизу
Арт. № SV 1 шт. 9342.224 9342.254

Вывод сверху
Арт. № SV 1 шт. 9342.234 9342.264

Вывод снизу
Арт. № SV 1 шт. 9342.244 9342.274

Комплектующие
Гибкие медные шины � � 411 

1 2 

1 2

Адаптеры подключения страница 380 – 383 Клеммы подключения страница 358 Приборные адаптеры страница 386
Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.224&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.254&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.234&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.264&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.244&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.274&lang=GB
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Материал:
Корпус 
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
на 25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Крышка 
ABS, 
негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 

Цвет:
RAL 7035
Комплект поставки:
Вкл. крышку. 

1 2 

 SV 9342.310 с SV 9342.3141 

 SV 9342.320 с SV 9342.3242 

Исполнение Кол-во   Стр.
Номинальный ток до 800 А 1600 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~
Вывод сверху/снизу сверху/снизу
Подсоединение круглых проводников 
● многопроволочные с наконечником 
● многопроволочные 

95 – 185 мм2 
95 – 300 мм2 

–
–

Клеммы для гибких медных шин
● для толщины шины 5 мм
● для толщины шины 10 мм

33 x 27 мм 
33 x 22 мм

65 x 27 мм 
65 x 22 мм 

Момент затяжки 12 – 14 Нм 15 – 20 Нм
Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Адаптер подключения (3 x 1-полюсн.)
Арт. № SV 1 комплект 9342.310 9342.320

Дополнительно необходимо
Адаптер подключения 
(доп. комплект для 4-полюсн. исполнения) 1 шт. 9342.314 9342.324 

Комплектующие
Гибкие медные шины � � 411 

1 2

Шинные сборки страница 380 – 383 Клеммы подключения страница 358 Приборные адаптеры страница 386 Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.320&lang=GB


Шинные сборки Rittal RiLine60 800/1600 A (60 мм)
Адаптеры силовых выключателей 160 A/250 A (4-полюсные)
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Материал:
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 
25 %. 
Температура эксплуатации 
макс. 130°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035 

Комплект поставки:
Вкл. крышку клемм и устано-
вочные шпонки для крепления 
коммутационного устройства. 
Указание:
Адаптеры силовых выключа-
телей в исполнении 630 A 
по запросу. 

Исполнение Кол-во   
Ширина конструкции 120 мм 140 мм 
Длина 277 мм 310 мм
Номинальный ток до 160 А 250 А 
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 
Клемма подключения Рамные клеммы Рамные клеммы 
Подсоединение круглых проводников 35 – 120 мм2 35 – 120 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 18,5 x 15,5 мм 18,5 x 15,5 мм 
Момент затяжки 
● для провода 
● для шины 
● Крепление коммутационного оборудования

12 Нм 
4 – 6 Нм 
1,5 Нм

12 Нм 
4 – 6 Нм 
1,5 Нм

Для 
коммутационного 
оборудования 
производитель/тип

ABB T1 (160 A), T2 (160 A) T3S (250 A), T4V (315 A)
Merlin Gerin NSC100 NS100, NS160, NS250L
Moeller NZM1-4 (125 A) NZM2-4 (250 A)
Siemens – VL160X, VL160, VL250

Для толщины шин 5/10 мм 5/10 мм 
Вывод проводников сверху1) 
Арт. № SV 1 шт. 9342.504 9342.604

Вывод проводников снизу1) 
Арт. № SV 1 шт. 9342.514 9342.614

1) Выход коммутационного аппарата или отходящая линия. 

1 2

SV 9342.504 1 SV 9342.6042

SV 9342.614 2 SV 9342.514 1

Шинные сборки страница 380 – 383 Адаптеры подключения страница 384/385 Клеммы подключения страница 358
Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.504&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.604&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.514&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.614&lang=GB
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Держатель шинной сборки (3-полюсный)

Шинные сборки до 1250 A (100 мм)
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Материал:
Усиленный стекловолокном, 
термопластичный полиэстер 
(PBT).
Температура длительной 
эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035 

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию,
см. страницу 1232. 
Технические характеристики
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1247. 

Исполнение Кол-во  
Количество полюсов 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 100 мм
Макс. сечение шины без вставных элементов 60 x 10 мм
Со вставными элементами для установки шин 30 x 10 – 50 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для крепления крышки

8 – 10 Нм 
1 – 3 Нм

Арт. № SV 4 шт. 3073.000
Комплектующие

Торцевая крышка для боковой защиты от прикосновения 10 шт. 3083.000
Вставные элементы для адаптации к сечениям шин 
30 x 10 мм 24 шт. 3074.000
40 x 10 мм 24 шт. 3075.000
50 x 10 мм 24 шт. 3076.000

1

2

2 

3 

1 

27
5

41

22

32
0

70

10
0

10
0

50

9

1

Шины E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры мм Кол-во Арт. № SV Стр.
30 x 101) 6 шт. 3586.0002) 
40 х 101) 3 шт. 3587.000 
50 х 10 3 шт. 3588.000 
60 х 10 3 шт. 3589.000
Комплектующие 

Защитный кожух для шин (длина 1 м/шт.) для E-Cu
30 x 10 мм 10 шт. 3092.000 408 
40 x 10 – 60 x 10 мм 10 шт. 3085.000 408 

1) Другие варианты длины шин, см. страницу 409. 
2) Луженое исполнение по запросу. 

3

Клеммы подключения cтраница 388 Силовые разъединительные планки NH страница 389
Силовые предохранительные разъединители NH страница 390 Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3073.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3083.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3074.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3075.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3076.000&lang=GB
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Шинные сборки до 1250 A (100 мм)
Клеммы подключения/защитные кожухи
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Плоские клеммы 
Для подключения гибких медных шин без 
сверления отверстий. 
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, пассивированная 

Комплектующие:
Гибкие медные шины, 
см. страницу 411. B

D

A

C 1

Для шин 
мм

Клеммы для 
гибких медных шин 

мм

Момент 
затяжки 
Нм

A 
мм

B
мм

C 
мм

D 
мм Кол-во Арт. № SV

30 х 10 34 х 10 6 – 8 40 55 40 55 3 шт. 3554.000
40 х 10 34 х 10 6 – 8 50 65 40 55 3 шт. 3559.000
50 х 10 34 х 10 6 – 8 60 75 40 55 3 шт. 3560.000
50 х 10 54 х 10 6 – 8 60 75 60 75 3 шт. 3562.000
60 х 10 34 х 10 6 – 8 70 85 40 55 3 шт. 3561.000
60 х 10 54 х 10 6 – 8 70 85 60 75 3 шт. 3563.000

1 

3 

2 

Защитные кожухи
Для подключений проводников и плоских 
клемм.
Материал:
ABS.
Температура длительной эксплуатации 
макс. 80°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 
Цвет:
RAL 7035

B

23
0 

– 
32

5

H 3 Ширина (B)
мм

Высота (H)
мм Кол-во Арт. № SV

50 80 4 шт. 3086.000
100 80 4 шт. 3087.000
100 110 4 шт. 3090.000
200 80 4 шт. 3088.000
200 110 4 шт. 3091.000

Шинные сборки страница 387 Силовые разъединительные планки NH страница 389
Силовые предохранительные разъединители NH страница 390 Комплектующие страница 408 – 411 

Клеммы подключения
Для толщины шин 10 мм. 
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, пассивированная 
(SV 3455.500 – SV 3459.500), 
латунь (SV 3555.000). 

Указание:
Проводные клеммы для толщины шин 5 мм, 
см. страницу 358. 

Комплектующие:
Гибкие медные шины, см. страницу 411. 

22

B

B

H

2

Подсоединение 
круглых 

проводников1) 
мм2 

Клеммы для 
гибких медных 

шин 
мм

Момент 
затяжки 
Нм

Ширина (B)
мм

Высота (H)
мм Кол-во Арт. № SV

мин. макс.

1 – 4 – 2 8 – – 15 шт. 3555.000
1 – 4 – 2 11 17 23 15 шт. 3455.500

2,5 – 16 8 х 8 3 14 22 29 15 шт. 3456.500
16 – 50 10,5 х 11 6 – 8 18,5 26 39 15 шт. 3457.500
35 – 70 16,5 х 15 10 – 12 24,5 39 57 15 шт. 3458.500
70 – 185 22,5 х 20 12 – 15 30,5 44 66 15 шт. 3459.500

1)При применении проводников с тонкими проводами или микропроводами следует 
использовать наконечники жил. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3554.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3559.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3560.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3562.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3561.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3563.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3086.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3087.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3090.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3088.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3091.000&lang=GB
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Силовые разъединительные планки NH, размер 00 (3-полюсные)

Шинные сборки до 1250 A (100 мм)
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* В разъединенном положении

Шинные сборки страница 387 Клеммы подключения страница 388 Силовые разъединительные планки NH страница 390
Комплектующие страница 408 – 411 

Материал:
Крышка, корпус планки: 
усиленный стекловолокном 
полиамид 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Технические характеристики, 
см. страницу 1244. 

Типоразмер Кол-во 00 Стр.
Номинальный ток 160 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Винт М8
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

6 Нм 
14 Нм

Кол-во 1 шт.
Арт. № SV 3591.010

Комплектующие
Держатель таблички с наименованием 6 шт. 3595.010 406 

Микровыключатель 5 шт. 3071.000 406 
Компоненты клемм подключения 1 компл. 3592.020 407 
Клеммы подключения 1 компл. 3592.010 407 

1

2

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3591.010&lang=GB
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Шинные сборки до 1250 A (100 мм)
Силовые предохранительные разъединители NH, размер 1, 2, 3
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1 2 3 
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1 2
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 
Цвет:
RAL 7035

Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 

 Типоразмер Кол-во Размер 1 Размер 2 Размер 3 Стр.
Номинальный ток 250 А 400 А 630 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 690 В~/500 В~1) 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу сверху/снизу сверху/снизу
Тип подключения Винт М10 Винт М10 Винт М10
Подсоединение круглых проводников до 150 мм2 до 240 мм2 до 300 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 32 x 10 мм 50 x 10 мм 50 x 10 мм
Момент затяжки
винт для подсоединения провода 20 Нм 20 Нм 20 Нм

Ширина (B) мм 184 210 250
Высота (H) мм 298 298 298
Глубина (T) мм 110 130 130
Расстояние (B1) 57 65 80

Арт. № SV 1 шт. 9344.110 9344.210 9344.310
с электронным контролем 
состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV

1 шт. 9344.130 9344.230 9344.330

с электромеханическим контролем 
состояния (ЭМКС) 
Арт. № SV

1 шт. 9344.150 9344.250 9344.350

Дополнительно необходимо
Адаптер шинной сборки 1 шт. 9344.810 9344.820 9344.830 см. ниже
Комплектующие
Микровыключатель 2 шт. 9344.510 9344.510 9344.510 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.530 9344.540 9344.550 406 
Рамные клеммы 3 шт. 9344.610 9344.620 9344.620 407 
Дугогасители 3 шт. 9344.680 9344.680 9344.680 407 
Гибкие медные шины � � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителя NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 

1

2

3

Шинные сборки страница 387 Клеммы подключения страница 388 Силовые разъединительные планки NH страница 389 
Комплектующие страница 408 – 411 

Адаптеры шинных сборок 
3-полюсные, для силовых предохранитель-
ных разъединителей NH 
Для установки разъединителей NH на шинные 
сборки 100 мм. 
Выход сверху/снизу 
Техническая информация 
Руководство по монтажу, см. страницу 1249. 

Для 
разъединителей NH Кол-во Арт. № SV

Размер 1 1 шт. 9344.810
Размер 2 1 шт. 9344.820
Размер 3 1 шт. 9344.830

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.830&lang=GB
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Держатель шинной сборки (3-полюсный)

Шинные сборки до 1600 A (185 мм)
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Материал:
Усиленный стекловолокном, 
термопластичный полиэстер 
(PBT).
Температура длительной 
эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035

Указание:
Основной элемент держателя 
шинных сборок может также 
использоваться в качестве 
1-полюсного держателя.
Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1232. 
Технические характеристики
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1247. 

Исполнение Кол-во  
Количество полюсов 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 185 мм
Макс. сечение шины без вставных элементов 80 x 10 мм
Со вставными элементами для установки шин 50 – 60 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для крепления шины

3 – 5 Нм 
40 Нм

Арт. № SV 2 шт. 3052.000
Комплектующие

Вставные элементы для адаптации к сечениям шин 
50 x 10 мм 24 шт. 3074.000
60 x 10 мм 24 шт. 3075.000

1

2

Шины E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры мм Кол-во Арт. № SV Стр.
50 х 10 3 шт. 3588.000
60 х 10 3 шт. 3589.000 
80 х 101) 3 шт. 3590.000 
Комплектующие 

Защитный кожух для шин (длина 1 м/шт.) для E-Cu
50 x 10 – 60 x 10 мм 10 шт. 3085.000 408 

1) Другие варианты длины шин, см. страницу 409. 

3

1 

3 2 

51
5

24

50.7

49
5

12
5

60

18
5

18
5

Ø 6.5

12
5

14
5

M12

1

Клеммы подключения страница 392  Силовые разъединительные планки NH страница 393  Комплектующие страница 408 – 411 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3052.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3074.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3075.000&lang=GB
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Шинные сборки до 1600 A (185 мм)
Клеммы подключения
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Плоские клеммы 
Для подключения гибких медных шин без 
сверления отверстий.
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, пассивированная 

Комплектующие:
Гибкие медные шины, 
см. страницу 411. B

D

A

C 1

Для 
шин
мм

Клеммы для 
гибких медных шин 

мм

Момент 
затяжки 
Нм

A 
мм

B
мм

C 
мм

D 
мм Кол-во Арт. № 

SV

50 х 10 34 х 10 6 – 8 60 75 40 55 3 шт. 3560.000
50 х 10 54 х 10 6 – 8 60 75 60 75 3 шт. 3562.000
60 х 10 34 х 10 6 – 8 70 85 40 55 3 шт. 3561.000
60 х 10 54 х 10 6 – 8 70 85 60 75 3 шт. 3563.000
80 х 10 65 х 10 6 – 8 90 105 71 86 3 шт. 3460.500

2 1 

Шинные сборки страница 391 Силовые разъединительные планки NH страница 393  Комплектующие страница 408 – 411 

Клеммы подключения
Для толщины шин 10 мм. 
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, пассивированная 
(SV 3455.500 – SV 3459.500), 
латунь (SV 3555.000). 

Указание:
Клеммы подключения для толщины шин 5 мм, 
см. страницу 358. 

Комплектующие:
Гибкие медные шины, 
см. страницу 411. 

22

B

B

H

2

Подсоединение 
круглых 

проводников1) 
мм2 

Клеммы для 
гибких медных 

шин 
мм

Момент 
затяжки 
Нм

Ширина (B)
мм

Высота (H)
мм Кол-во Арт. № 

SV
мин. макс.

1 – 4 – 2 8 – – 15 шт. 3555.000
1 – 4 – 2 11 17 23 15 шт. 3455.500

2,5 – 16 8 х 8 3 14 22 29 15 шт. 3456.500
16 – 50 10,5 х 11 6 – 8 18,5 26 39 15 шт. 3457.500
35 – 70 16,5 х 15 10 – 12 24,5 39 57 15 шт. 3458.500
70 – 185 22,5 х 20 12 – 15 30,5 44 66 15 шт. 3459.500

1)При применении проводников с тонкими проводами или микропроводами следует использовать наконечники жил. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3460.500&lang=GB
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Силовые разъединительные планки NH, размеры 00 – 3 (3-полюсные)

Шинные сборки до 1600 A (185 мм)
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Шинные сборки страница 391  Клеммы подключения страница 392  Комплектующие страница 408 – 411 

1 
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1
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* В разъединенном 
положении 

2 

Исполнение Кол-во   Стр.
Типоразмер 00 1 2 3
Номинальный ток 160 А 250 А 400 А 630 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~ 690 В~ 690 В~
Вывод кабеля сверху/снизу сверху/снизу сверху/снизу сверху/снизу
Тип подключения Винт М8 Винт М12 Винт М12 Винт М12
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для подсоединения провода

14 Нм 
14 Нм

40 Нм 
40 Нм

40 Нм 
40 Нм

40 Нм 
40 Нм

Кол-во 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Арт. № SV 3591.040 3591.050 3485.000 3486.000 3487.000
Комплектующие

 Держатель таблички 
с наименованием 6 шт. 3595.010 3595.010 – – – 406 

Микровыключатель 5 шт. 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 406 
Компоненты клемм подключения 1 компл. 3592.020 3592.020 – – – 407 
Клеммы подключения 1 компл. 3592.010 3592.010 – – – 407 

1 2

3

Установочные гайки М12
Самоблокирующие гайки с рифленым кольцом 
Для отверстий в шинных сборках 14,5 мм. 

Кол-во Арт. № SV
30 шт. 3591.060

Материал:
Крышка (размеры 00 – 3): 
усиленный стекловолокном 
полиамид 
Корпус планки (размер 00): 
усиленный стекловолокном 
полиамид 
Корпус планки (размеры 1 – 3): 
термореактивный полиэстер 
Контактные поверхности 
скольжения: 
посеребренная твердая медь

Комплект поставки 
SV 3591.040: 
Вкл. 
1 адаптер шинной сборки1), 
2 компенсирующие панели, 
3 установочные гайки M12
Комплект поставки 
SV 3591.050: 
Вкл. 
1 адаптер шинной сборки1), 
4 компенсирующие панели, 
3 установочные гайки M12
Комплект поставки 
SV 3485.000 – SV 3487.000: 
Вкл. 
3 установочные гайки M12
1) Момент затяжки 25 Нм 
(крепление шин) 

Технические 
характеристики, 
см. страницу 1244. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3591.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3591.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3485.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3486.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3487.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3591.060&lang=GB
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Шинные сборки до 2500 A/3000 A (150 мм)
Держатели шинных сборок (3-полюсные)
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Материал:
Усиленный стекловолокном, 
термопластичный полиэстер 
(PBT).
Температура длительной 
эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно 
стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035

Диаграмма устойчивости 
к короткому замыканию, 
см. страницу 1232. 
Технические характеристики
для расчета номинальных 
токов, 
см. страницу 1247. 

 Исполнение Кол-во  A B
Количество полюсов 3-полюсный 3-полюсный
Расстояние между центрами шин 150 мм 150 мм
Макс. захват шины без вставных элементов 2 x 80 x 10 мм 2 x 100 x 10 мм
Момент затяжки 
● Крепежный винт 
● Винт для крепления крышки

8 – 10 Нм 
5 – 10 Нм

8 – 10 Нм 
5 – 10 Нм

Арт. № SV 2 шт. 3055.000 3057.000
Комплектующие

Вставные элементы 12 шт. 3056.0001) 3056.0001) 
1) Для уменьшения размера шин с шагом 10 мм. Кроме того, пригодны для шинных сборок с параллельным расположением шин.

1

2

Шины E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры мм Кол-во Арт. № SV
60 х 10 3 шт. 3589.000
80 х 10 3 шт. 3590.000 

Клеммы подключения страница 395 Изоляция шин страница 395 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3055.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3057.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3056.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3056.000&lang=GB
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Компоненты системы

Шинные сборки до 2500 A/3000 A (150 мм)

395Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование

Клеммы подключения
для SV 3055.000
Момент затяжки: 10 – 15 Нм.
Материал:
Клемма подключения E-Cu, никелированная 

Комплектующие:
Гибкие медные шины, 
см. страницу 411. 

Подсоединение Кол-во Арт. № SV

 Кабельный наконечник 
М10 до 240 мм2 3 компл. 3058.0001) 

 
2 кабельных 
наконечника М10 
до 240 мм2

3 компл. 3059.0001) 

 Гибкие медные шины 
до 40 х 10 мм 3 компл. 3061.0002) 

Болты с T-образной головкой: 
1) M10 x 100 мм 
2) M10 x 120 мм

1

2

3

Клеммы подключения
для SV 3057.000
Момент затяжки: 10 – 15 Нм.
Материал:
Клемма подключения E-Cu, никелированная 
Указание:
Отпадает необходимость в отдельной клемме 
для каждого места подсоединения.

Подсоединение Кол-во Арт. № SV

 
2 кабельных 
наконечника М10 
до 240 мм2 

3 компл. 3061.0001) 

Болты с T-образной головкой: 
1) M10 x 120 мм 

3

Изоляция шин
для SV 3055.000 и SV 3057.000
Для прокладки присоединяемого проводника, 
вставная.

4 Кол-во Арт. № SV
9 шт. 3060.000

Шинные сборки страница 394 

4

3 2 1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3058.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3059.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3061.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3061.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3060.000&lang=GB
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Rittal RiLine NH (установка на монтажной панели)
Силовые предохранительные разъединители NH, размер 000/00
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: 
● Размер 000 
Усиленный стекловолокном 
полиамид 

● Размер 00 
Полиамид PA6 

Контактные дорожки: 
Посеребренная твердая медь 

Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 
Размеры отверстий, 
см. страницу 1249. 

Типоразмер Кол-во Размер 000 Размер 00 Стр.
Номинальный ток 100 A/(160 A)1) 160 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~ 690 В~/500 В~2) 
Вывод кабеля сверху/снизу сверху/снизу
Тип подключения Корпусная клемма Рамные клеммы Винт М8 
Подсоединение круглых проводников 1,5 – 50 мм2 4 – 70 мм2 до 95 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 10 x 10 мм 13 x 13 мм 20 x 5 мм
Момент затяжки
винт для подсоединения провода 3 Нм 4,5 Нм 12 Нм

Арт. № SV 1 шт. 3431.000 – – 
Арт. № SV 1 шт. – 9344.000 9344.010
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. – 9344.020 9344.030

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС) 
Арт. № SV 1 шт. – 9344.040 9344.050

Комплектующие
Микровыключатель 5 шт. 3071.000 3071.000 3071.000 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. – 9344.520 9344.520 406 
Призматическая клемма 3 шт. – – 9344.600 407 
Монтажный комплект 1 шт. 3432.000 – – 406 
Гибкие медные шины � � � 411 

1) 160 A при сечении подключаемого проводника 95 мм2 (95 мм2 соединительные детали по запросу) 
2) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителей NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 

1
2

3

4

Комплектующие страница 406/407 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3431.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.050&lang=GB
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 
Размеры отверстий, 
см. страницу 1249. 

Типоразмер Кол-во Размер 1 Стр.
Номинальный ток 250 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Рамные клеммы Винт М10
Подсоединение круглых проводников 35 – 150 мм2 2) до 150 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 20 х 14 мм 32 x 10 мм
Момент затяжки
винт для подсоединения провода 12 Нм 20 Нм

Арт. № SV 1 шт. 9344.100 9344.110
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. 9344.120 9344.130

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС) 
Арт. № SV 1 шт. 9344.140 9344.150

Комплектующие
Микровыключатель 2 шт. 9344.510 9344.510 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.530 9344.530 406 
Рамные клеммы 3 шт. – 9344.610 407 
Дугогасители 3 шт. 9344.680 9344.680 407 
Гибкие медные шины � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителей NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 
2) Подключение секторных проводников 50 – 150 мм2.

1

2

3

Комплектующие страница 406/407 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.150&lang=GB
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Rittal RiLine NH (установка на монтажной панели)
Силовые предохранительные разъединители NH, размер 2
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 
Размеры отверстий, 
см. страницу 1249. 

Типоразмер Кол-во Размер 2 Стр.
Номинальный ток 400 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Рамные клеммы Винт М10
Подсоединение круглых проводников 95 – 300 мм2 2) до 240 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 32 x 20 мм 50 x 10 мм
Момент затяжки
винт для подсоединения провода 20 Нм 20 Нм

Арт. № SV 1 шт. 9344.200 9344.210
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. 9344.220 9344.230

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС) 
Арт. № SV 1 шт. 9344.240 9344.250

Комплектующие
Микровыключатель 2 шт. 9344.510 9344.510 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.540 9344.540 406 
Рамные клеммы 3 шт. – 9344.620 407 
Дугогасители 3 шт. 9344.680 9344.680 407 
Гибкие медные шины � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителей NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 
2) Подключение секторных проводников 120 – 300 мм2.

1

2

3

Комплектующие страница 406/407 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.250&lang=GB
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Материал:
Корпус, крышка, защита от 
прикосновения: полиамид PA6 
Контактные дорожки: 
посеребренная твердая медь 

Технические характеристики, 
см. страницу 1244 – 1246. 
Размеры отверстий, 
см. страницу 1249. 

Типоразмер Кол-во Размер 3 Стр.
Номинальный ток 630 А
Номинальное рабочее напряжение 690 В~/500 В~1) 
Вывод кабеля сверху/снизу
Тип подключения Рамные клеммы Винт М10
Подсоединение круглых проводников 95 – 300 мм2 2) до 300 мм2 
Клеммы для гибких медных шин 32 x 20 мм 50 x 10 мм
Момент затяжки
винт для подсоединения провода 20 Нм 20 Нм

Арт. № SV 1 шт. 9344.300 9344.310
с электронным контролем состояния (ЭКС)1) 
Арт. № SV 1 шт. 9344.320 9344.330

с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС) 
Арт. № SV 1 шт. 9344.340 9344.350

Комплектующие
Микровыключатель 2 шт. 9344.510 9344.510 406 
Защитные панели клемм подключения 2 шт. 9344.550 9344.550 406 
Рамные клеммы 3 шт. – 9344.620 407 
Дугогасители 3 шт. 9344.680 9344.680 407 
Гибкие медные шины � � 411 

1) Номинальное рабочее напряжение от 400 В~ до 500 В~ у разъединителей NH с электронным контролем состояния (ЭКС). 
2) Подключение секторных проводников 120 – 300 мм2.

1

2

3

Комплектующие страница 406/407 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.350&lang=GB
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Вставки 
для держателей шинных сборок RiLine60 
(плоские шины) 
Для установки шин сечением 12 x 5 
и 12 x 10 мм. 
Для держателей шинных сборок 
● SV 9340.000/.010 (3-полюсные), 
см. страницу 350. 

● SV 9340.004 (4-полюсный), 
см. страницу 380. 

Кол-во Арт. № SV
12 шт. 9340.090

Вставной элемент 
для приборных адаптеров Mini-PLS 
и приборных адаптеров Komfort 
Для увеличения монтажной ширины. 
Ширина 9 мм. 
Материал:
ABS 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № SV
2 шт. 9623.000

Вставной элемент 
для адаптеров/несущих элементов ОМ и ОТ 
Для увеличения монтажной ширины с шагом 
10 мм. Возможно соединение в линейку с обеих 
сторон. Со встроенным кабельным каналом. 
Материал:
PA 6.6 
Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. 6 соединителей. 

Для исполнения Кол-во Арт. № SV
ОМ 2 шт. 9340.290
ОТ 2 шт. 9341.290

Вставной элемент 
для адаптеров силовых выключателей 
Для увеличения монтажной ширины со 
140 до 190 мм. 
Ширина: 25 мм. 
Материал:
ABS 
Цвет:
RAL 7035 
Указание:
Для расширения одного адаптера необходимо 
4 шт. (1 комплект). 

Для Кол-во Арт. № SV
SV 9342.700
SV 9342.710

4 шт. 
(1 компл.) 9342.720

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.290&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.290&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9623.000&lang=GB
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Соединитель 
для адаптеров/несущих элементов ОМ и ОТ 
Для механического соединения адаптеров 
и несущих элементов. 
Материал:
PA 6.6 
Цвет:
RAL 5015 

Кол-во Арт. № SV
20 шт. 9340.280

Установочные шпонки 
для адаптеров силовых выключателей 
(3-полюсных) 
Для дополнительной фиксации силовых 
выключателей с более чем двумя точками 
крепления. 

Для 
С 

резьбовыми 
вставками

Кол-во Арт. № 
SV

SV 9342.500/.510 
SV 9342.540/.550 M3/M4 6 шт. 9342.560

SV 9342.600/.610 M4/M5 6 шт. 9342.640

Несущая рама 
для адаптеров/несущих элементов ОМ и ОТ 
Применяется в качестве запчасти или для 
создания запасных узлов. 
Материал:
PA 6.6 

Для ширины адаптера 45 мм 

Для ширины адаптера 55 мм 

B

L

5

8

Для 
исполнения

Ширина 
(B)
мм

Длина 
(L) 
мм

Кол-во Арт. № 
SV

ОМ 45 170 5 шт. 9341.800
ОТ 45 195 5 шт. 9341.810

OM/OT 45 237 5 шт. 9341.820

Для 
исполнения

Ширина 
(B) 
мм

Длина 
(L) 
мм

Кол-во Арт. № 
SV

ОМ 55 170 5 шт. 9341.830
ОТ 55 195 5 шт. 9341.840

OM/OT 55 237 5 шт. 9341.850

Несущая рама 
со смонтированным штекерным блоком, 
для адаптеров OM- и OT-Premium 
Для создания запасных узлов с полностью 
подключенными пускателями двигателя для 
адаптеров OM-/OT-Premium (SV 9340.900/.910, 
9341.900). 
Характеристики штекерного блока:
3 основных контакта (1,5 – 6 мм2), 690 В~ 
8 вспомогательных контакта (0,5 – 2,5 мм2), 
300 В~ 
Материал:
PA 6.6 
Комплект поставки:
Вкл. штекерный и штырьковый блок, несущую 
шину и опору несущей рамы. 

Кол-во Арт. № SV
2 шт. 9341.970

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.280&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.970&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.830&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.560&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.640&lang=GB
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Опора несущей рамы 
для адаптеров OM 
Для поддержки несущей рамы 45 x 237 мм 
и 55 x 237 мм при использовании на адаптере ОМ. 
Материал:
PA 6.6 

Кол-во Арт. № SV
10 шт. 9340.800

Штырьковый блок 
для несущей рамы 
Для надежной фиксации и позиционирования 
контакторов управления нагрузками. Простой 
монтаж с помощью зажимов на несущей раме. 
Вертикальное размещение производится 
индивидуально перемещением штырькового 
блока. 
Материал:
PA 6.6 

Для несущей рамы Кол-во Арт. № SV
ширина 45 мм 5 шт. 9342.800
ширина 55 мм 5 шт. 9342.810

Штырьковый блок Plus 
для пускателей с усиленным креплением 
контакторов 
Монтаж производится путем установки 
на стандартный штырьковый блок 
(SV 9342.800/.810). 
Материал:
PA 6.6 

Кол-во Арт. № SV
5 шт. 9342.820

Комплект кабелей 
Подготовленные проводники для индивидуаль-
ного подключения коммутационного 
оборудования, монтируются на адаптерах 
ОМ/ОТ с пружинными клеммами. 
Длина: 130 мм. 
Материал:
Изоляция ПВХ. 
Термостойкость до 105°C. 
Концы жил с обеих сторон уплотнены 
с помощью ультразвука. 
Указание:
Допустимая нагрузка по току для последо-
вательно смонтированных проводников 
подключения, см. страницу 1236. 

Исполнение Кол-во Арт. № SV
AWG 14 =

2,08 мм2 2,5 мм2 15 шт. 9340.850

AWG 12 =
3,31 мм2 4 мм2 15 шт. 9340.860

AWG 10 =
5,26 мм2 6 мм2 15 шт. 9340.870

AWG 8 =
8,37 мм2 10 мм2 6 шт. 9340.880

AWG 6 =
13,3 мм2 16 мм2 6 шт. 9340.890

AWG = American Wire Gauges 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.870&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.880&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.890&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.810&lang=GB
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Соединительный уголок 
для адаптеров силовых выключателей 
Готовые к использованию элементы из 
полосовой меди для подключения известных 
типов силовых выключателей (МССВ). 

Материал:
Твердая медь F20 
Изоляция: 
Смешанный винил. 
Температура эксплуатации макс. 105°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0. 

SV 9342.570 

SV 9342.660 – SV 9342.690

SV 9342.770 – SV 9342.790

Размеры1) 
мм

Для 
адаптеров силовых 
разъединителей 

Для подключения силовых 
выключателей (MCCB), 

изделие (тип)
Кол-во2) Арт. № SV

6 x 9 x 0,8 SV 9342.500/.510
SV 9342.540/.550 Moeller (NZM1) 3 шт. 9342.570

10 x 15,5 x 0,8 SV 9342.600/.610

ABB (T3), GE (FE) 3 шт. 9342.660
Merlin Gerin (NS100/160/250), 

Telemecanique (GV7) 3 шт. 9342.670

ABB (S3), Moeller (NZM2), 
Siemens (VL250) 3 шт. 9342.680

Siemens (VL160X, VL160) 3 шт. 9342.690

10 x 32,0 x 1,0 SV 9342.700/.710

ABB (T5) 3 шт. 9342.770
ABB (S5),

Merlin Gerin (NS400/630) 3 шт. 9342.780

Moeller (NZM3) 3 шт. 9342.790
1) Количество пластин x ширина пластины x толщина пластины 
2) 3 шт. = 1 комплект 

Арт. № SV A 
мм

B 
мм 

C 
мм 

D 
мм 

E 
мм 

9342.660 26 65 43 9  10
9342.670 19 66 36 10  10
9342.680 23 71 40 9  10
9342.690 23 67 40 11  7
9342.770 26 51 43 9  12
9342.780 29 57 46 12  12
9342.790 28 62 38 14  12

Комбинированный штекер ST 
для адаптеров ОМ/OТ-Premium 
Используется в качестве запчасти. Имеет 
пружинные клеммы со стороны отвода. 
Материал:
PA 6.6 

Исполнение Кол-во Арт. № SV
3-полюсный
1,5 – 4 мм2 5 шт. 9341.980

8-полюсный
0,25 – 2,5 мм2 5 шт. 9341.990

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.680&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.690&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.770&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.780&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.790&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.980&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.990&lang=GB
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Несущие шины 35 x 10 мм 
для адаптеров/несущих элементов ОМ и ОТ 
Материал:
PA 6.6 
Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты. 

Для крепления на корпусе адаптера 

Для крепления на несущей раме 

Исполнение Ширина 
мм Кол-во Арт. № SV

TS 45C1) 45 5 шт. 9342.850
TS 45D 45 5 шт. 9342.860

TS 55C1) 55 5 шт. 9342.920
TS 55D 55 5 шт. 9342.930

1)С защитой пускателя двигателя от смещения. 

Исполнение Ширина 
мм Кол-во Арт. № SV

TS 45A1) 45 5 шт. 9342.830
TS 45B 45 5 шт. 9342.840

TS 45B-V2) 45 5 шт. 9342.870
TS 55A1) 55 5 шт. 9342.900
TS 55B 55 5 шт. 9342.910

TS 55B-V2) 55 5 шт. 9342.940
1)С защитой пускателя двигателя от смещения.
2)С блокирующим устройством для фиксации несущей 
шины при смонтированном приборе. 

Несущие шины 35 x 10 мм 
для многофункциональных приборных 
адаптеров 
Материал:
PA 6.6 
Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты. 

Ширина 
мм Кол-во Арт. № SV

45 5 шт. 9320.090
54 5 шт. 9320.100

Несущие шины 35 x 7,5 мм 
для приборных адаптеров Mini-PLS 
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная 
Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты и боковые уголки. 

Ширина 
мм Кол-во Арт. № SV

45 10 шт. 9320.150
54 10 шт. 3548.000
72 10 шт. 3549.000

Несущие шины 35 x 7,5 мм 
для адаптеров/несущих элементов ОМ и ОТ 
Для крепления на адаптере/несущем элементе 
OM и OT шириной 55 мм с установленными 
слева и справа вставными блоками шириной 
10 мм. 
Расположение крепежных отверстий для 
установки на корпус адаптера или несущую 
раму шириной 55 мм. 
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная 
Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты и боковые уголки. 

Ширина 
мм Кол-во Арт. № SV

72 5 шт. 9342.980

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.920&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.930&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.830&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.870&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.900&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.910&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.940&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.980&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3548.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3549.000&lang=GB
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Несущая шина 35 x 15 мм 
для приборных адаптеров и адаптеров 
Mini-PLS 
Для SV 9342.400/.410, SV 9350.420/.430, 
SV 9629.000. 
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная 
Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты и боковые уголки. 

Ширина 
мм Кол-во Арт. № SV

72 5 шт. 9320.120

Несущие шины 35 x 15 мм 
для адаптеров ОМ и ОТ 
Для крепления на корпусе адаптера. 
Материал:
Листовая сталь, оцинкованная 
Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты и боковые уголки. 

Ширина 
мм Кол-во Арт. № SV

45 5 шт. 9342.880
55 5 шт. 9342.950

Вставной соединитель 
Для монтажа интерфейсов AS модуля 
ответвления потребителя с соответствующим 
элементом тип 3RK1 901-3CA00, изделие 
Siemens, на многофункциональном приборном 
адаптере. 

Для Кол-во Арт. № SV
Приборные адаптеры 
Mini-PLS 
(ширина 45/54 мм)

1 шт. 9623.100

Многофункциональные 
приборные адаптеры 
(ширина 45 мм)

1 шт. 9320.110

Крепежный зажим 
для многофункциональных приборных 
адаптеров (ширина конструкции 45 мм) 
Для дополнительной фиксации приборов 
управления нагрузками. 
Комплект поставки:
Включая несущие шины приборов, ширина 
45 мм. 

Кол-во Арт. № SV
5 шт. 9320.140

Защитная панель 
для силовых разъединительных планок NH, 
размер 00 
Повышение степени защиты от прикосновения 
между корпусом планки и поддоном основания.
Материал:
ПВХ
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № SV
2 шт. 9341.230

40

23

50

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.880&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9342.950&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9623.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9341.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.120&lang=GB
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Держатель таблички 
с наименованием 
для силовых разъединительных планок NH, 
размер 00 
Монтируются на защелках на корпусе силовой 
разъединительной планки. 

1 2

1 Кол-во Арт. № SV
6 шт. 3595.010

Таблички с наименованием 
для предохранительных элементов 
2 Кол-во Арт. № SV

100 шт. 9320.080

Защитные панели клемм 
подключения 
для разъединителей NH 
● Для удлинения защиты от прикосновения, 
напр. при использовании кабельных 
наконечников с длинной гильзой. 

● Соединяются произвольно сверху и снизу. 
Материал:
Полиамид PA6 

B

H

T

Для разъединителей NH Кол-во Арт. № SV
Размер 00 2 шт. 9344.520
Размер 1 2 шт. 9344.530
Размер 2 2 шт. 9344.540
Размер 3 2 шт. 9344.550

Арт. № SV
Ширина 

(B)
мм

Высота 
(H)
мм

Глубина 
(T)
мм

9344.520 106 46 37
9344.530 184 70 42
9344.540 210 70 42
9344.550 250 70 42

Микровыключатель 
для разъединителей NH/силовых 
разъединительных планок NH, размер 00 
Для сигнализации включения предохранителя 
NH (крышка). 

1

2

Для прибора NH Кол-во Арт. № SV
 Разм. 000/разм. 00 5 шт. 3071.000
 Разм. 1 – 3 2 шт. 9344.5101) 

1)Вкл. пластиковый кожух для крепления 
микровыключателя на корпусе разъединителя.

1
2

Монтажный комплект 
Для монтажа силового предохранительного 
разъединителя размер 000 на несущих шинах 
приборов 35 мм согласно DIN EN 60 715 
(высота 7,5 мм/15 мм).

Кол-во Арт. № SV
1 шт. 3432.000

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3595.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.530&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3071.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3432.000&lang=GB
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Компоненты клемм 
подключения 
для силовых разъединительных планок NH, 
размер 00 
Для подключения гибких медных шин и круглых 
проводников 1,5 – 25 мм2. 
Размер клемм: 16 x 10 мм. 
Момент затяжки: 
винт для подсоединения провода 4 Нм. 

Кол-во Арт. № SV
1 компл. 3592.020

Компоненты клемм 
подключения 
для силовых разъединительных планок NH, 
размер 00 
Для подключения круглых проводников 
1,5 – 95 мм2. 
Момент затяжки: 
винт для подсоединения провода 4 Нм. 

Кол-во Арт. № SV
1 компл. 3592.010

Призматические клеммы/
рамные клеммы 
для разъединителей NH, размеры 00 – 3 
с винтами для подсоединения
Для непосредственного подсоединения круглых 
и секторных проводников, а также гибких 
медных шин. 

1

2

Исполнение
Для 

разъединителей 
NH

Клеммы 
для гибких
медных 
шин

Подсоединение
Момент 
затяжки Кол-во Арт. № 

SVКруглый 
проводник

Секторный 
проводник

 Призматические
клеммы Размер 00 – 10 – 70 мм2 10 – 70 мм2 3 Нм 3 шт. 9344.600

 Рамные клеммы
Размер 1 20 х 14 мм 35 – 150 мм2 50 – 150 мм2 12 Нм 3 шт. 9344.610
Размер 2/3 32 x 20 мм 95 – 300 мм2 120 – 300 мм2 20 Нм 3 шт. 9344.620

1

2

Дугогасители 
для разъединителей NH, размеры 1 – 3 
Для повышения коммутационной мощности. 
Технические характеристики:
См. таблицу «Разъединители NH 
(категории использования)», 
страница 1246. 

Кол-во Арт. № SV
3 шт. 9344.680

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3592.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3592.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9344.680&lang=GB
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Шины 
из E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601.
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры 
мм

Вес/шина 
кг Кол-во Арт. № SV

12 х 5 1,28 6 шт. 3580.000
15 х 5 1,60 6 шт. 3581.000
20 х 5 2,14 6 шт. 3582.000
25 х 5 2,67 6 шт. 3583.000
30 х 5 3,20 6 шт. 3584.000

12 х 10 2,56 6 шт. 3580.100
15 х 10 3,20 6 шт. 3581.100
20 х 10 4,27 6 шт. 3585.000
30 х 10 6,41 6 шт. 3586.000
40 х 10 8,55 3 шт. 3587.000
50 х 10 10,68 3 шт. 3588.000
60 х 10 12,82 3 шт. 3589.000
80 х 10 17,09 3 шт. 3590.000

Держатели шинных сборок 
1 и 2-полюсные 
Материал:
SV 3078.000 
Усиленный стекловолокном, термопластичный 
полиэстер (PBT). 
Температура эксплуатации макс. 140°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.
SV 9340.040 
Полиамид (PA 6.6), 
усиленный стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации макс. 130°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.
Цвет:
RAL 7035

1 2

60

40
57.5

Ø 8.5

18

40

1620

14
0

15

16
5

15
0

 1  2 

Исполнение  1-полюсный  2-полюсный
Расстояние между 
центрами шин – 60 мм

Для 
шин E-Cu

12 x 5 – 
30 x 5 мм1) 
30 x 10 мм

12 x 5 – 
30 x 10 мм

Момент затяжки
крепежный винт
крепление крышки

5 – 8 Нм 

1 – 3 Нм

3 – 5 Нм 

1 – 3 Нм
Кол-во 4 шт. 4 шт. 
Арт. № SV 3078.0002) 9340.0403) 
Комплектующие 
Вставные элементы для SV 3078.000 
Для шин мм Кол-во Арт. № SV
30 х 5 12 шт. 3001.000
25 х 5 12 шт. 3002.000
20 х 10 24 шт. 3003.000
20 х 5 12 шт. 3004.000
15 х 5 12 шт. 3007.000
12 х 10 24 шт. 3008.000
12 х 5 12 шт. 3009.000

1)Для установки шин сечением 12 x 5 – 30 x 5 мм 
необходимы дополнительные вставные элементы. 

2)Держатели PEN/N/PE 
3)Держатели N/PE 

1 2

Защитный кожух для шин 
Защита от прикосновения путем изоляции всей 
поверхности шины. Может быть индивидуально 
укорочен. 
Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.

Для шин 
мм 

Ширина (B)
мм Кол-во Арт. № 

SV

12 x 5 – 30 x 10 40,6 10 шт. 
по 1 м 3092.000

40 – 60 x 10 70,6 10 шт. 
по 1 м 3085.000

B

20.6

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3580.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3581.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3582.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3583.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3584.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3580.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3581.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3585.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3586.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3587.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3588.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3589.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3590.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3078.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9340.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3001.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3002.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3003.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3004.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3007.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3008.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3009.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3092.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3085.000&lang=GB


B

2.7

Ш
ин

ы

Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование

и комплектующие

Шины

409

Шины 
из E-Cu 
Для 
● непосредственной установки в 
распределительные шкафы 

● Держатели шинных сборок 
− SV 9340.000/.010, см. страницу 350 
− SV 9340.004, см. страницу 350 
− SV 9342.014, см. страницу 382 
− SV 3052.000, см. страницу 391 
− SV 3073.000, см. страницу 387 

● Комбинации PE/PEN в сочетании 
с комбинированными уголками 
и соединителем. 

A B

C

1

Комбинированные уголки 
PE/PEN 
для комбинации PE/PEN 
Комбинации PE/PEN, состоящие из шинных сборок, 
комбинированных уголков и соединителей, 
позволяют осуществить проверенный на 
соответствие монтаж, согласно IEC 60 439-1.
Сборные комбинированные уголки, соединители 
и шинные сборки, заготовленные под 
определенную ширину шкафа, значительно 
снижают время и стоимость монтажа. 
Материал:
E-Cu 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Технические характеристики:
Протестированная устойчивость к короткому 
замыканию 
Система шин PE/PEN 
● 30 х 5 мм: 

Icw 18 кA, 1 сек 
● Комбинации PE/PEN 

30 x 10 мм:
Icw 30 кА, 1 сек. 

● Комбинации PE/PEN 
40/80 x 10 мм:
Icw 30 кA, 1 сек.; 
Icw 42 кA, 1 сек. (при установке на 
профильную раму) 

Комбинированный уголок 
для Кол-во

Для токовых шин мм
30 х 5 30 х 10 40 х 10 80 х 10

Форма секционирования 2-4 4 шт. 9661.235 9661.230 9661.240 9661.2401) 
Другие варианты примения 4 шт. 9661.235 9661.230 9661.200 9661.2001) 

1) E-Cu 40 x 10 мм 

Для ширины шкафа 
мм Кол-во Длина 

мм 
30 x 5 мм 30 x 10 мм Длина 

мм 
40 x 10 мм 80 x 10 мм 

Арт. № SV Арт. № SV Арт. № SV Арт. № SV
300 2 шт. 265 9661.335 9661.330 292 9661.030 9661.130
400 2 шт. 365 9661.345 9661.340 392 9661.040 9661.140
600 2 шт. 565 9661.365 9661.360 592 9661.060 9661.160
800 2 шт. 765 9661.385 9661.380 792 9661.080 9661.180
1000 2 шт. 965 9661.305 9661.300 992 9661.000 9661.100
1200 2 шт. 1165 9661.325 9661.320 1192 9661.020 9661.120
A мм 15 15 20 20
B мм – – 158,5 158,5
C мм  11  11  14  14
Комплектующие 

Соединитель 
E-Cu 4 шт.

95 9661.355 9661.350 – – –
– – – 88 9661.050 9661.150 

2

 1

 2

Опорные изоляторы 
Для реализации шинных сборок с любыми 
расстояниями между центрами шин, 
а также для надстройки шин PE или PEN. 
Материал:
Термореативный полиэстер (ненасыщенная 
полиэфирная смола). 
Температура эксплуатации макс. 135°C. 

Ø C

A

B
B

D

M10

Номинальное рабочее 
напряжение 1 кВ 1 кВ

Прочность на разрыв 12 кН 13 кН
Прочность на скручивание 75 Нм 90 Нм
Прочность при изгибе 6 кН 6 кН
Момент затяжки 40 Нм 40 Нм
A мм 40 50
B мм 15 19
Ø C мм 32 42
D мм SW 36 SW 50
Кол-во 6 шт. 6 шт.
Арт. № SV 3031.000 3032.000

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3031.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3032.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.235&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.235&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.335&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.345&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.365&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.360&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.385&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.380&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.305&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.325&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.355&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9661.150&lang=GB
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410

Соединитель шин
Для соединения шин без сверления отверстий. 

Материал:
SV 9350.075 
Верхняя часть: St 37, никелированная 
поверхность
Нижняя часть: E-Cu
SV 9320.020/SV 9320.030 
Верхняя часть: листовая сталь, оцинкованная, 
пассивированная 
Контактная пластина: E-Cu, посеребренная 

M8

45

8 – 15

M8

140

100 – 110

2 3

40

A

M8

M8

1

A = макс. 10 мм 

Для шин 
мм

Применение
Момент 
затяжки Кол-во Арт. № SVПростое 

соединение
Соединение 
в линейку1) 

12 x 5 – 15 x 10  – 5 Нм/15 Нм2) 3 шт. 9350.075

20 x 5 – 30 x 10
 – 20 Нм 3 шт. 9320.020

–  20 Нм 3 шт. 9320.030
2)От шкафа к шкафу 
2)Внутренний шестигранник 

– винт M8 = 15 Нм 
– резьбовой штифт M8 = 15 Нм 

1
2

3

Соединитель шин PLS
Для соединения шин специальной формы PLS 
без сверления отверстий. 
Материал:
E-Cu, никелированная поверхность 

A B

50

8 – 12

A

101 – 110

150

B

Для Кол-во
Арт. № SV 
для системы 

PLS 800 PLS 1600
 Простое 

соединение 3 шт. 3504.000 3514.000

 Соединение 
в линейку1) 3 шт. 3505.000 3515.000

Момент затяжки 10 – 15 Нм 15 – 20 Нм
1)От шкафа к шкафу (TS 8) 

A

B

Гибкий соединитель PLS
Для термической и механической компенсации 
при соединении шин специальной формы PLS 
от шкафа к шкафу (TS 8). 
Материал:
E-Cu 

Указание:
При повышении температуры на 30 K 
происходит линейное расширение шин на 
величину 0,5 мм/м. Поэтому для шинных 
сборок длиной свыше 3 м рекомендуется 
использовать гибкий соединитель. 

A B

101 – 110

85

101 – 110

85

A B

Кол-во
Арт. № SV 
для системы 

 PLS 800  PLS 1600
3 шт. 9320.060 9320.070

Дополнительно необходимо 
Соединитель шин 
PLS1) 3504.000 3514.000

1)Для монтажа гибкого соединителя требуется по два 
соединителя шин.

A B

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3504.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3514.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3505.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3515.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9350.075&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9320.030&lang=GB
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и комплектующие

Гибкие медные шины

411

Гибкие медные шины Rittal 
Flexibar «S» 
Длина: 2000 мм/шина. 
Материал:
Пластины Cu 
● Твердая медь высокой чистоты F20 
Изоляция 
● Высокопрочный смешанный винил 
● Расширение 370 % 
● Температурный диапазон: 
от –30°С до +105°С 

● Огнестойкое исполнение согласно UL 94-V0 
● Прочность на пробой: 20 кВ/мм 

Диаграмма устойчивости к короткому 
замыканию, 
см. страницу 1248. 

Конструкция1) 
мм

In 
при 

50 K2)

In 
при 

30 K2)

In 
при 

10 K2)
Кол-во Арт. № SV

8 x 6,0 x 0,5 165 А 125 А – 1 шт. 3565.010
6 x 9,0 x 0,8 250 А 220 А 120 А 1 шт. 3565.000
6 x 13,0 x 0,5 200 А 150 А 110 А 1 шт. 3566.000
4 x 15,5 x 0,8 300 А 210 А 140 А 1 шт. 3567.000
6 x 15,5 x 0,8 350 А 290 А 170 А 1 шт. 3568.000

10 x 15,5 x 0,8 450 А 350 А 190 А 1 шт. 3569.000
5 x 20,0 x 1,0 400 А 300 А 180 А 1 шт. 3570.000
5 x 24,0 x 1,0 450 А 370 А 230 А 1 шт. 3571.000

10 x 24,0 x 1,0 800 А 600 А 340 А 1 шт. 3572.000
5 x 32,0 x 1,0 550 А 470 А 280 А 1 шт. 3573.000

10 x 32,0 x 1,0 1000 А 800 А 460 А 1 шт. 3574.000
5 x 40,0 x 1,0 800 А 600 А 340 А 1 шт. 3575.000

10 x 40,0 x 1,0 1200 А 950 А 500 А 1 шт. 3576.000
5 x 50,0 x 1,0 900 А 700 А 400 А 1 шт. 3577.000

10 x 50,0 x 1,0 1400 А 1000 А 600 А 1 шт. 3578.000
10 x 63,0 x 1,0 1600 А 1240 А 715 А 1 шт. 3579.000

1) Количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
2)Суммироване температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру проводника 
гибкой шины из полосовой меди. 
Пример: 
SV 3565.000 имеет нагрузку 220 A, т.е. температура повышается на 30 K. 
При температуре окружающего воздуха 35°C получаем температуру провода 35°C + 30 K = 65°C. 

Универсальный держатель 
Для крепления гибких медных шин сечением от 
20 х 5 до 63 х 10 мм. 
Материал:
Усиленный стекловолокном, термопластичный 
полиэстер (PBT). 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.
Комплект поставки:
Вкл. винты и скользящие гайки для крепления 
на монтажных профилях PS/TS.

Диаграмма устойчивости к короткому 
замыканию, 
см. страницу 1248. 

18

49

15

23

30

15

Кол-во Арт. № SV
3 шт. 3079.000

Универсальный держатель
Для крепления сборки из нескольких гибких 
медных шин сечением от 40 х 5 до 100 х 10 мм.
Материал:
Усиленный стекловолокном, термопластичный 
полиэстер (PBT). 
Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.
Комплект поставки:
Вкл. винты и скользящие гайки для крепления 
на С-образных профильных шинах.

Комплектующие:
С-образные профильные шины 30/15, 
см. страницу 999. 

Кол-во Арт. № SV
3 компл. 3079.010

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3565.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3565.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3566.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3567.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3568.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3569.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3570.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3571.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3572.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3573.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3574.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3575.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3576.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3577.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3578.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3579.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3079.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3079.010&lang=GB



