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Преимущества системы 
● Степень готовности системы 
не менее 99,999 % 

● Максимальная безаварий-
ность, обеспечиваемая 
резервированием

● Возможность «горячей 
замены» гарантирует 
бесперебойный режим 
работы

● Скорость передачи данных 
до 2,5 Тбит/с

● Больший размер плат: 
8 ЕВ x 280 мм

● Архитектура Switched Fabric
● Сокращение количества 
специальных платформ 
позволяет экономить 
затраты на разработку 
и обучение

● Поставка со склада

● Возможно тепловыделение 
до 200 Вт на каждую плату

● Поддержка различных 
протоколов (Ethernet, 
Infiniband, Rapid I/O, PCI-
Express)

● Заявленная 
производительность 
до 3,125 Гбит/с 

Требования согласно PICMG 3.0
● 1 системный корпус 

(механика)
● Вентиляторы
● Модули ввода питания 

48 В (PEM)
● Пространство для установки 
двух Shelf Management 
Controller

● 1 кросс плата для Switched 
Fabric и распределения 
питания 

● Одна корзина содержит 
14 или 16 разъемов

● Корзина с 14 разъемами 
имеет исполнение 19″

● Корзина с 16 разъемами 
имеет исполнение 23″ 
или ETSI

● Высота одной корзины 
составляет N x ЕВ или 
N x 25 мм (ETSI) 

● Глубина корзины рассчитана 
для установки в шкафы 
глубиной 600 мм

ATCA – Advanced Telecom Computing Architecture – 

первый общий промышленный стандарт, разработанный 

PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group), 

для телекоммуникационных задач, которые ранее 

требовали разработки специальных систем. ATCA – 

решение, отвечающее высоким требованиям степени 

готовности и производительности системы, для 

применения в области телекоммуникаций, промышленной 

автоматизации, транспорта или медицины. Спектр 

предложений Rittal: комплексные системы различных 

конструкций с соответствующими комплектующими. 

RiTCA: комплексные решения для ATCA, MicroTCA и AMC
Компания Rittal с самого начала 
принимала активное участие 
в разработке стандарта ATCA 
и предлагает полный спектр 
продукции для этой платформы: 
RiTCA. 
Новое поколение продукции 
охватывает все решения в виде 
стандартных корзин ATCA 
и MicroTCA, включая Shelf 
Management, кросс-платы 
и вентиляцию, с кабельными 
подключениями и протести-
рованные. 

Данная программа дополняется 
глухими и передними панелями, 
а также AMC/ATCA-Carrier 
в двух исполнениях. 
Системы ATCA на 13 ЕВ осна-
щены новыми сверхмощными 
вентиляторами RiCool III с воз-
можностью «горячей замены». 

Эти вентиляторы обеспечивают 
повышенную мощность при 
низком уровне шума. Кросс-
плата представляет из себя 
монолитное исполнение 
с высокой помехоустойчивостью 
в версии Full Mesh или Dual 
Star. Опционально эти системы 
предлагаются в исполнении 
с 2 или 4 модулями ввода 
питания.
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Кросс-платы
Тройная производитель-
ность! 
● Кросс-плата Rittal Full Mesh 
на 10 Гбит/с (согласно 
PICMG 3.x необходимл 
3,125 Гбит/с).

● Дублированный интерфейс 
Intelligent Platform Manage-
ment Interface (IPMI) 
с шинной или радиальной 
топологией.

● Варианты исполнений: Full 
Mesh, Dual Star, Dual Star 
опционально с фунциями Mesh.

● Распределение температур 
кросс-платы Rittal при 
полной нагрузке.

Зоны разъемов 

1 

2 

3 
Зона 1: 
Блоки питания и управление 
системой
Зона 2: 
Передача данных
Зона 3: 
RTM (ввод/вывод сзади)
Зона 1 и Зона 2 оборудованы 
специальным центрирующим/
кодирующим устройством. 

Интерфейсы контроля 
и управления:
● Платы
● PEM (модули ввода питания) 
● Вентиляторы
● Температура воздуха на 
входе

● Аварийные сигналы
● Воздушный фильтр 
установлен/не установлен 

Shelf-Management

Охлаждение корзин 

● ATCA предусматривает тепло-
выделение до 200 Вт на 
переднюю плату и 30 Вт на 
заднюю плату, что означает 
до 3 кВт при полностью 
укомплектованной корзине 
с 14 платами. 

● 4 мощных вентилятора 
RiCool Rittal с мощностью 
300 м3/ч обеспечивают 
оптимальные температурные 
условия.

● Резервирование и «горячая 
замена» обеспечивают 
безопасность даже при 
выходе вентилятора из 
строя.

● Сменный пылеулавливающий 
фильтр на входе вентилятора.Вид сбоку, справа 

Платы

Zone 3
Connector

Zone 1 and 2
Alignment

And Keying Feature

Zone 2 Fabric And
Data Connectors

Zone 1
Power Connector

● Стандартные размеры 
согласно IEC 60 297-3 
и специальные требования 
согласно PICMG 3.0

● Передние платы (глубина 
8 ЕВ x 6 ЕШ и 280 мм) 
оборудованы электрическими 
функциями и разъемами. Они 
имеют смещение 6,61 мм от 
линии разделения и толщину 
1,6 – 2,4 мм

● Контакт для электрос-
татической разрядки 
с компонентной стороны 1

● Крепежные отверстия для 
облицовки с компонентной 
стороны 2 

● Вставной блок состоит из пере-
дней панели с центрирующим 
штифтом, ЭМС-уплотнениея, 
установочных/выталкивающих 
ручек с опциональным микро-
выключателем для «горячей 
замены» и дополнительных 
винтов M3 с накатной головкой

● Обязательна установка 
крышки для компонентной 
стороны 2 (задняя сторона) 
для усиления печатных плат 
и/или ЭМС-защиты

● Задние платы ввода/вывода 
(RTM): 8 ЕВ x 6 ЕШ x 70 мм 
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Вариант корзины на 5 ЕВ 
предоставляет идеальные 
возможности применения 
благодаря своему компактному 
исполнению, например,
в качестве тестовой системы 
или системы разработки, 
везде, где требуется высокая 
производительность и компакт-
ное исполнение.

Основные преимущества: 
● Соответствует PICMG 3.0 

Rev. 2.0 
● Вставные вентиляторные 
модули с возможностью 
«горячей замены» 

● Возможное тепловыделение 
мин. 200 Вт/плата 

● Контроль системы при 
помощи Shelf Management 
Controller (ShMC) 

● Поддержка Plug & Play для 
ShMC, Intel WT или PP 500

● Полностью смонтирована, 
с кабельными подключе-
ниями и протестирована 

Технические характеристики: 
● 19″, 5 ЕВ, глубина 440 мм 
● 6 слотов (горизонтальных)
с передней стороны, из них 
2 Switch-слота с RTM

● Охлаждение до 200 Вт/слот 
(с передней стороны) 

● Охлаждение до 30 Вт/RTM 
● «Горячая замена» 
вентиляторных модулей

● Съемные фильтры
● Напряжение питания 

90 – 264 В AC, 1000 Вт 
● Вкл. 1 Shelf Management 

Controller (ShMC) Pigeon 
Point 500 либо Intel WT

● Кросс-плата Full Mesh (repli-
cated Mesh) либо Dual Star

Комплект поставки:
1 корпусная система 19″, 
5 ЕВ, глубина 440 мм, 
2 вентиляторных модуля по 
7 вентиляторов в каждом, 
1 кросс-плата, 6 слотов,
1 ShMC Pigeon Point 500 либо 
Intel WT, 
1 блок питания AC/DC. 

Комплектующие:
Shelf Management Controller, 
комплект передних панелей 
ATCA, набор глухих панелей, 
см. страницу 491. 

Стандартная корзина AdvancedTCA HS1 (ShMC вставляется спереди), поставляется со склада 
Корзина ЕВ Слоты Кросс-плата IPMI ShMC Switch-слоты Блок питания Арт. № RP

HS1 5 6 Dual Star Шинная топология Pigeon Point 500 1 + 2 AC/DC, 1000 Вт 9910.732 
HS1 5 6 Full Mesh Шинная топология Pigeon Point 500 1 + 2 AC/DC, 1000 Вт 9911.713
HS1 5 6 Dual Star Шинная топология Intel WT 1 + 2 AC/DC, 1000 Вт 9911.712
HS1 5 6 Full Mesh Шинная топология Intel WT 1 + 2 AC/DC, 1000 Вт 9911.714

Комплектующие 

Кабель подключения 
питания 
C19/IEC320, до 16 A

Исполнение для страны Напряжение В Арт. № DK/RP
D/F/B 230 7200.216

GB 230 9911.859
USA/CDN 115 9911.860
Китай 230 9911.861

Удлинитель 
C19/C20 Все страны 115/230 7200.217

Указание:
Системы ATCA состоят из стандартных компонентов, которые 
можно индивидуально комбинировать по модульному принципу. 
Вышеуказанная таблица отображает дополнительные варианты 
комплектации на основе описанной системы, которые реализуются 
за короткий срок.

Пример для возможной комплектации, поставляемой по запросу 

Версия ЕВ Системный 
корпус

ShMC/ 
Intel WT

ShMC/ 
Pigeon Point 500 Глухая панель Вентиляторный 

модуль
Шинная плата 

Full Mesh
Кросс-плата 

Dual Star
1 5 � � – � 1 � –
2 5 � � – � 1 – � 
3 5 � – � � 1 � –
4 5 � – � � 1 – � 

� Входит в комплект поставки. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.732&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.713&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.712&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.714&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.859&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.861&lang=GB
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Вариант корзины на 5 ЕВ 
предоставляет идеальные 
возможности применения 
благодаря своему компактному 
исполнению, например, 
в качестве тестовой системы 
или системы разработки для 
области телекоммуникаций, 
где требуется высокая 
производительность и компакт-
ное исполнение.

Основные преимущества: 
● Соответствует PICMG 3.0 

Rev. 2.0 
● Вставные вентиляторные 
модули с возможностью 
«горячей замены» 

● Возможное тепловыделение 
мин. 200 Вт/плата 

● Контроль системы при 
помощи Shelf Management 
Controller (ShMC) 

● Поддержка Plug & Play для 
ShMC, Intel WT или PP 500

● Полностью смонтирована, 
с кабельными подключе-
ниями и протестирована 

Технические характеристики: 
● 19″, 5 ЕВ, глубина 440 мм 
● 6 слотов (горизонтальных) 
с передней стороны, из них 
2 Switch-слота с RTM

● 5 слотов (горизонтальных) 
RTM

● Охлаждение до 200 Вт/слот 
(с передней стороны) 

● Охлаждение до 30 Вт/RTM 
● «Горячая замена» 
вентиляторных модулей

● Съемные фильтры
● Вкл. 1 Shelf Management 

Controller (ShMC) Pigeon 
Point 500 либо Intel WT

● Кросс-плата Full Mesh (repli-
cated Mesh) либо Dual Star

● DC PEM 50 A с фильтром 
и контроллером

Комплект поставки:
1 корпусная система 19″, 
5 ЕВ, глубина 440 мм, 
2 вентиляторных модуля по 
7 вентиляторов в каждом, 
1 кросс-плата, 6 слотов,
1 ShMC Pigeon Point 500 либо 
Intel WT, 
2 PEM 50 A.

Комплектующие:
Shelf Management Controller, 
комплект передних панелей 
ATCA, набор глухих панелей, 
см. страницу 491. 

Стандартная корзина AdvancedTCA HS1 (ShMC вставляется спереди), поставляется со склада 
Корзина ЕВ Слоты Кросс-плата IPMI ShMC Switch-слоты PEM Арт. № RP

HS1 5 6 Dual Star Шинная топология Pigeon Point 500 1 + 2 2 x 50 A 9911.715
HS1 5 6 Full Mesh Шинная топология Pigeon Point 500 1 + 2 2 x 50 A 9911.717 
HS1 5 6 Dual Star Шинная топология Intel WT 1 + 2 2 x 50 A 9911.716
HS1 5 6 Full Mesh Шинная топология Intel WT 1 + 2 2 x 50 A 9911.718

Указание:
Системы ATCA состоят из стандартных компонентов, которые 
можно индивидуально комбинировать по модульному принципу. 
Вышеуказанная таблица отображает дополнительные варианты 
комплектации на основе описанной системы, которые реализуются 
за короткий срок.

Пример для возможной комплектации, поставляемой по запросу 

Версия ЕВ Системный 
корпус

2 x 
DC PEM 50 A 

2 x 
подключения 
питания с 

автоматическим
выключателем 

50 A

ShMC/ 
Intel WT

ShMC/ 
Pigeon Point 

500
Глухая 
панель

Вентиляторный
модуль

Шинная 
плата 

Full Mesh
Кросс-плата 

Dual Star

1 5 � � – � – � 1 � –
2 5 � � – � – � 1 – � 
3 5 � � – – � � 1 � –
4 5 � � – – � � 1 – � 
5 5 � – � � – – 2 � –
6 5 � – � � – � 1 � –
7 5 � – � � – – 2 – � 
8 5 � – � � – � 1 – � 
9 5 � – � – � – 2 � –

10 5 � – � – � � 1 � –
11 5 � – � – � – 2 – � 
12 5 � – � – � � 1 – � 

� Входит в комплект поставки. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.715&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.717&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.716&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.718&lang=GB
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Основные преимущества: 
● Соответствует PICMG 3.0 

Rev. 2.0 
● Система вентиляции с 
возможностью «горячей 
замены» вентиляторов 
для охлаждения мин. 
200 Вт/плату 

● Поддержка Plug & Play для 
ShMC, Intel WT или PP 500 

● Контроль системы при 
помощи Shelf Management 
Controller (ShMC)

● Полностью смонтирована, 
с кабельными подклю-
чениями и протестирована 

Технические характеристики: 
● 19″ x 13 ЕВ x 465 мм 

(+ 40 мм выступ с задней 
стороны для PEM) 

● 14 x 6 ЕШ разъемов для 
передних плат и RTM 

● Кросс-плата 14 слотов 
Dual Star либо Full Mesh 
с «шинной» топологией IPMI 
(опционально радиальной)

● 4 x модуля PEM, 
вставляемых сзади, 
48 В DC, 50 A

● Подготовлен для установки 
2 устанавливаемых спереди 
ShMC/Intel WT или Pigeon 
Point 500 (1 x ShMC входит 
в комплект поставки) 

● Место для подключения 
Telecom Service сзади 

● Вентиляторы RiCool 
устанавливается спереди 
(4 вентилятора 
по 320 м3/час, dual IPMI)

● Вставленная спереди рама 
фильтра (с воздуховодной 
панелью и фильтрующей 
прокладкой) 

● Дополнительные кабельные 
каналы спереди и сзади 

Комплект поставки:
1 корпусная система 19″,
13 ЕВ, глубина 465 мм, 
4 вентилятора RiCool, 
1 кросс-плата, 14 слотов, 
4 модуля ввода питания (PEM) 
с резервированием, 48 В, 
1 Shelf Management Controller 
(ShMC). 

Комплектующие:
Shelf Management Controller, 
комплект передних панелей 
ATCA, набор глухих панелей,
см. страницу 491. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1264. 

Стандартная корзина AdvancedTCA VS1 (ShMC вставляется спереди), поставляется со склада 
Корзина ЕВ Слоты Кросс-плата IPMI ShMC Switch-слоты PEM Усил РЕМ RiCool III Арт. № RP

VS1 13 14 Dual Star Шинная топология Pigeon Point 500 1 + 2 4 x 50 А 4 x 48 В-IPMI 9910.932 
VS1 13 14 Full Mesh Шинная топология Pigeon Point 500 1 + 2 4 x 50 А 4 x 48 В-IPMI 9910.933 
VS1 13 14 Dual Star Шинная топология Intel WT 1 + 2 4 x 50 А 4 x 48 В-IPMI 9910.940 
VS1 13 14 Full Mesh Шинная топология Intel WT 1 + 2 4 x 50 А 4 x 48 В-IPMI 9910.941 

Указание:
Системы ATCA состоят из стандартных компонентов, которые 
можно индивидуально комбинировать по модульному принципу. 
Вышеуказанная таблица отображает дополнительные варианты 
комплектации на основе описанной системы, которые реализуются 
за короткий срок.

Пример для возможной комплектации, поставляемой по запросу 

Версия Системный корпус 4 x PEM 50 A 2 x PEM 100 A ShMC/Intel WT ShMC/ 
Pigeon Point 500

Шинная плата 
Full Mesh

Кросс-плата 
Dual Star

1 � – � � – � –
2 � – � � – – � 
3 � – � – � � –
4 � – � – � – � 

� Входит в комплект поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.932&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.933&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.940&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.941&lang=GB


Комплектующие

AdvancedTCA

491Каталoг 32 Rittal/Электронные крейты и корпуса

B

3.1

A
dv

an
ce

dT
C

A

Shelf Management Controller 
(ShMC)
● На каждую систему можно установить до 
двух контроллеров управления. 

● Технология: Intel Wagontire либо Pigeon Point 
500 

Исполнение Кол-во Арт. № RP
Pigeon Point 500 1 шт. 9910.570
Intel Wagontire 1 шт. 9910.942

Комплект передних панелей 
ATCA (Face Plates) 
● Со встроенной предохранительной защитой 
со стороны компонентов и для крепления 
платы

● Вкл. ЭМС-уплотнение из полиуретана 
(клеящееся) 

● Вкл. установочные/выталкивающие ручки 
для «горячей замены» 

● Специальные модификации по запросу 
Материал:
Нержавеющая сталь 
Комплект поставки:
1 передняя панель, 2 ручки, ЭМС-уплотнение, 
крепежные винты. 

Передняя панель Ручка/микровыключатель

350.93

336.3

28.95

Описание ЕВ ЕШ Кол-во Арт. № 
RP

Передняя панель, 
крепление 
спереди 

8 6 1 шт. 9906.693

Передняя панель, 
крепление сзади 8 6 1 шт. 9910.379

1

2

1 2

Набор глухих панелей ATCA 
(Filler Panels) 
● Для закрытия неиспользуемых слотов 
● По выбору с воздуховодом или без 
● Вкл. ЭМС-уплотнение из полиуретана 

(клеящееся) 
Материал:
Нержавеющая сталь 
Комплект поставки:
1 передняя панель, ЭМС-уплотнение, 
крепежные винты. 

Описание ЕВ ЕШ Кол-во Арт. № 
RP

Передняя панель, 
крепление 
спереди, 
воздуховод

8 6 1 шт. 9906.694

Передняя панель, 
крепление сзади, 
воздуховод

8 6 1 шт. 9910.185

Передняя панель, 
крепление 
спереди/сзади, 
без воздуховода

8 6 1 шт. 9910.380

1

2

3
1

2

3

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.942&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9906.693&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.379&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9906.694&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.185&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9910.380&lang=GB
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ATCA/AMC.1 и 2 Rittal представляют собой несущие платы ATCA 
Carrier-Blades, которые оснащены 2 – 4 AMC-разъемами, 
в зависимости от требуемого форм-фактора AMC. Carrier-Blades 
разработаны с целью предоставить пользователю наибольшие 
возможности для использования технологии AMC. В зависимости 
от применения возможна комбинация различных АМС с процес-
сором, модулями памяти и разъемами, с целью разработки 
и создания индивидуальных систем на базе стандарта ATCA 
из различных стандартных АМС при помощи плат ATCA/AMC 
Carrier. 
Для различных областей применения в телекоммуникациях и IT 
были разработаны 2 платы ATCA/AMC Carrier-Blade, которые 
поддерживают самые распространенные протоколы передачи 
GbE (AMC.2) и PCIe (AMC.1). 
Carrier соответствуют спецификации согласно PICMG 3.0/3.1. 

AdvancedMC Carrier ATCA/AMC.1 
Последовательные интерфейсы для всех разъемов AMC 
соответствуют спецификациям согласно AMC.2 тип E2 (GbE for 
Common Option Region), а также AMC.1 тип 4 (PCIe for Fatpipe 
Region), при этом 1 разъем AMC соответствует AMC.1 тип 8. 
Два порта GbE for Common Region (AMC.2 типе E2) используются 
для осуществления мониторинга и передачи данных, а также для 
резервного копирования. Каждый порт PCIe и GbE всех AMC 
подключается к неблокируемому выключателю для достижения 
наивысшей производительности. Помимо того, все разъемы AMC 
также совместимы с AMC.3 (порты 2 и 3) для поддержки прило-
жений, требующих такие носители информации, как SAS/SATA. 
ATCA/AMC.1 Carrier поддерживает CARRIER GRADE SERVICES.

AdvancedMC Carrier ATCA/AMC.2
Последовательные интерфейсы для всех разъемов AMC 
соответствуют спецификациям согласно AMC.2 тип E2 (GbE для 
региона Common Option), а также AMC.2 тип 4 (порты 4 – 7 для 
региона Fatpipe). Два порта GbE for Common Region (AMC.2 типе 
E2) используются для осуществления мониторинга и передачи 
данных, а также для резервного копирования. Каждый порт GbE 
платы AMC подключается к неблокируемому переключателю 
для достижения наивысшей производительности. Помимо того, 
все разъемы AMC также совместимы с AMC.3 (порты 2 и 3) для 
поддержки приложений, требующих такие носители информации, 
как SAS/SATA. ATCA/AMC.2 поддерживает CARRIER GRADE 
SERVICES. 

IPMI (Intelligent Platform Management Interface & hot swap-functionality) 
Контроллер управления ATCA/AMC Carrier Blade поддерживает функции IPMI версии 1.5 включая E-Keying, модульное управление 
и распределение питания, системные часы и функцию «горячей замены». При помощи функции E-Keying несущая плата распознает 
занятый разъем AMC и может соответствующим образом сконфигурировать разъемы Fabric. ATCA/AMC 1/2 Carrier Blade 
поддерживает «горячую замену» согласно PICMG 3.0 и может быть заменен в процессе работы корзины. 
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AMC

Ethernet Switch
(Fat Pipe fabric)

24-port

AMC

Ethernet Switch
(Base fabric)

12-port
Depopulated for Intel

AMC

AMC

Port 0

Port 4-5

1 GE

1 GE

4 GE

IPMI Controller

* Carrier Management
* AMC Management
* Voltage Monitoring
* Temperature Monitoring

Port 1

Port 0

Port 4-7

Port 1

Port 0

Port 4-5

Port 1

Port 0

Port 4-7

Port 1

4 GE

1 GE

1 GE

2 GE

4 GE

4 GE

2 GE

Base Channel 1

Base Channel 2

Fabric Channel 1

Fabric Channel 2

Fabric Channel 3

Fabric Channel 4

2 GE uplink

SMI Switch 
Management Link

Zone 2 Connector

Zone 1 Connector

Temperature 
Sensors

IPMB-0 (dual)

48V DC Power 
(A and B)

Power Conversion

* Dual Feed input 48V DC
* Local 3.3V and core supplies
* 3.3V Management Power 
* 12V Payload Power

3.3V and 12V

3.3V and 12V

3.3V and 12V

3.3V and 12V

To IPMC

To IPMC

To IPMC

To IPMC

Clock Distribution

*
*
*
*

CLK 1

CLK 2

CLK 3

MLVDS Clocks 
to all AMC bays

CLK 1 A/B

CLK 2 A/B

CLK 3 A/B

MLVDS Clocks 
to Zone 2

APS 
Control

JTAG

RS232 Debug 
Header

APS/
Update Chann
Zone 2

ATCA/AMC.2 Carrier 
Арт. № RP 9911.705
Форм-фактор PICMG 3.0

Разъемы AMC 4 x AMC Single Full-Size согласно AMC.0 R2, 
APS и зона 3 РTM

Поддержка 
протоколов AMC

AMC.2 тип 4 (порты 4 – 7)
AMC.2 тип E2 (порты 0 – 1)
AMC.3 (порты 2 – 3)

Поддержка IPMI Возможность upgrade до IPMI V1.5
Поддержка 
протоколов ATCA

2 порта GbE Base Interfaces
4 порта GbE Fabric Interfaces

Потребление тока
макс. 160 Вт для ячеек AMC 
макс. 40 Вт для несущей платы 
макс. 30 Вт для RTM

Вес 1,6 кг (3.5 фунта)
Рабочая температура от –5°С до +55°С
Температура 
хранения от –40°С до +85°С

Влажность воздуха 5 – 95 %
Допуск CE

AMC

PCI-E Switch
(Fat Pipe fabric)

24-port

AMC

Ethernet Switch
(Base fabric)

16-port

AMC

AMC

Port 0

Port 4-5

1 GE

1 GE

2 GE

IPMI Controller

* Carrier Management
* AMC Management
* Voltage Monitoring
* Temperature Monitoring

Port 1

Port 0

Port 4-7

Port 1

Port 0

Port 4-5

Port 1

Port 0

Port 4-7

Port 1

2 GEx8 PCI-E

x4 PCI-E

Base Channel 1

Base Channel 2

Fabric Channel 1

Fabric Channel 2

Fabric Channel 3

Fabric Channel 4

SMI Interface

Zone 2 Connector

Zone 1 Connector

Temperature 
Sensors

IPMB-0 (dual)

48V DC Power 
(A and B)

Power Conversion

* Dual Feed input 48V DC
* Local 3.3V and core supplies
* 3.3V Management Power 
* 12V Payload Power

3.3V and 12V

3.3V and 12V

3.3V and 12V

3.3V and 12V

To IPMC

To IPMC

To IPMC

To IPMC

Clock Distribution

*
*
*
*

CLK 1

CLK 2

CLK 3

MLVDS Clocks 
to all AMC bays

CLK 1 A/B

CLK 2 A/B

CLK 3 A/B

MLVDS Clocks 
to Zone 2

APS 
Control

JTAG

RS232 Debug 
Header

APS/
Update Chann
Zone 2

x4 PCI-E

x4 PCI-E

GE MAC/PHY

x4 PCI-E

1 GE

ATCA/AMC.1 Carrier 
Арт. № RP 9908.499
Форм-фактор PICMG 3.0
Разъемы AMC 4 x AMC Single Full-Size согласно AMC.0 R2

Поддержка 
протоколов AMC

AMC.1 тип 4 (порты 4 – 7)
AMC.1 тип 8 на разъеме 2 (порты 4 – 11)
AMC.2 тип Е2 (порты 0 – 1)
AMC.3 (порты 2 – 3)

Поддержка IPMI Возможность upgrade до IPMI V1.5
Поддержка 
протоколов ATCA

2 порта GbE Base Interfaces
4 порта GbE Fabric Interfaces

Потребление тока
макс. 160 Вт для ячеек AMC 
макс. 40 Вт для несущей платы 
макс. 30 Вт для RTM

Вес 1,6 кг (3.5 фунта)
Рабочая температура от –5°C до +55°C
Температура 
хранения от –40°C до +85°C

Влажность воздуха 5 – 95 %
Допуск CE

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9908.499&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.705&lang=GB
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AdvancedMC комплекты 
передних панелей
Они служат в качестве передних панелей для 
плат AMC и несущих плат ATCA или в качестве 
глухих панелей для систем MicroTCA.
● Устанавливаются в системы MTCA или AMC
● Соответствует AMC.0 R2.0 
● Варианты высоты: Single & Double
● Варианты ширины: Compact, Mid-Size, 

Full-Size 
● Простое запирание и разблокировка 

(без винтов)
● Установочные/выталкивающие ручки для 
возможности «горячей замены»

● Передние панели, выполненные по 
спецификации клиента, поставляются 
в короткие сроки

● Комплектуются глухими панелями 
и воздуховодными панелями

● Комплект для разделения двойного размера 
на два одинарных (комплектующие)

Материал:
Передняя панель из алюминия, глухая 
(нержавеющая сталь по запросу)
Держатели для световода и печатной платы, 
Цинковое литье под давлением
Световод, поликарбонат
Ручка, цинковое литье под давлением, 
лакированная
ЭМС-уплотнение, пенопласт с металлической 
сеткой (UL 94-V0)

Комплект поставки:
1 передняя панель U-образная, 
1 держатель для крепления световода или 
печатной платы, 
1 ручка для микровыключателя, 
1 световод (для 2 светодиодов), 
1 ЭМС-уплотнение сбоку, слева и снизу.

Комплектующие:
Глухие панели AMC, воздуховодные панели, 
комплект для разделения, 
см. страницу 495. 

Исполнение (В x Ш) Кол-во Арт. № RP
Single x Compact 1 шт. 9911.885
Single x Mid-Size 1 шт. 9911.889
Single x Full-Size 1 шт. 9911.886
Double x Compact 1 шт. 9911.887
Double x Mid-Size 1 шт. 9911.890
Double x Full-Size 1 шт. 9911.888
Передние панели с 4 светодиодами в исполнении из 
алюминия и нержавеющей стали поставляются по 
запросу (согласно AMC.0 Spec. R1.0).

Передняя панель 
Ручка и крепление 
для печатной платы
Держатель со световодом 
и креплением для печатной 
платы
ЭМС-пружины
Глухая панель

1

2

3

4

5

Модуль вставлен
Выключатель открыт, модуль защелкнут
Выключатель закрыт, модуль защелкнут 

1

2

3

4

4

2

1

5

3

1

2

3

Compact

Single

Double

Mid-Size Full-Size

13.88
18.96

18.96

28.85

28.85

13.88

73
.8

0

14
8.

80

14
8.

80

14
8.

80

73
.8

0

73
.8

0

(3 ЕШ) (4 ЕШ) (6 ЕШ) 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.885&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.889&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.886&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.887&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.890&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.888&lang=GB
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Глухие панели AMC 
Глухие панели крепятся к передним панелям 
АМС и служат для направления воздушного 
потока в держателе ATCA и системах MicroTCA. 
Дополнительно они могут быть оснащены 
воздуховодными панелями для создания 
соответствующего сопротивления воздуха 
в пустом разъеме.
Материал:
FR4

Исполнение Кол-во Арт. № RP
Single 1 шт. 9911.570
Double 1 шт. 9911.571

Воздуховодные панели
Разъемы АМС должны быть оснащены пустуй 
платой для обеспечения достаточного сопроти-
вления воздуха. Пользователю необходимо 
настроить сопротивление воздуха в соответствии 
с требованиями всей системы. 
Сопротивление воздуха в любом случае должно 
быть настолько велико, чтобы воздух проходил 
через активные платы в соседних разъемах, 
а не через незадействованные разъемы. 
Воздуховодные панели служат для создания 
необходимого сопротивления воздуха. На одну 
глухую плату можно установить до двух воз-
духоводных панелей. 
Настраиваемое сопротивление воздуха от 
80 – 50 % при помощи регулируемых пластин.
Материал:
Нержавеющая сталь
Комплект поставки:
1 воздуховодная панель, крепежный материал.

Исполнение Кол-во Арт. № RP
Compact 1 шт. 9911.891
Mid-Size 1 шт. 9911.892
Full-Size 1 шт. 9911.893

Комплект для разделения
Комплект для разделения позволяет получить 
из одного двойного разъема (double) один 
одинарный (single). Возможность установки 
модулей Compact или Full-Size.
Материал:
Нержавеющая сталь, частично окрашенная
Комплект поставки:
1 Комплект для разделения.

Исполнение Кол-во Арт. № RP
Compact 1 шт. 9907.699
Full-Size 1 шт. 9911.220

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.571&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.891&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.892&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.893&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9907.699&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.220&lang=GB
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Системы MicroTCA для разработки 
программного обеспечения
и оборудования или для 
тестирования модулей АМС
Технические характеристики: 
● Соответствует PICMG Micro

TCA.0 R1.0 и AMC.0 R2.0 
● 19″-система разработки на 

3 или 5 ЕВ, глубина 200 мм 
глубины для установки 
модулей AdvancedMC Single 
или Double

● Встроенный вентиляторный 
модуль для охлаждения до 
40 Вт/слот

● Встроенная кросс-плата на 
14 разъемов

● Встроенный адаптер питания
● Полностью с кабельными 
подключениями и 
протестированная 

Система MicroTCA для прилож-
ений с невысокими техническими 
характеристиками в телекомму-
никации и промышленности. 

Технические характеристики: 
● Соответствует PICMG 

MicroTCA.0 R1.0 и AMC.0 R2.0
● 19″-корпусные системы 

2 или 4 ЕВ, глубина 200 мм 
для установки модулей 
AdvancedMC Single или 
Double 

● Включая кросс-плату на 
14 разъемов 

● Полностью с кабельными 
подключениями и 
протестированная

● Климатический модуль 
заказывается отдельно 

Материал:
Корпус из листовой стали, 
оцинкованный/лакированный 
Комплект поставки:
1 19″-система, глубина 200 мм,
1 кросс-плата, 
1 вентиляторный модуль, 
дополнительная система 
разработки, 
1 блок питания, 
2 установочных уголка. 

Системы разработки MicroTCA 
Система MTCA ЕВ Слоты MCH-слоты Адаптер питания Арт. № RP
VP 1 3 12 2 1 9911.297
VP 1 5 12 2 1 9911.298
Модули питания по запросу. 

Корпусные системы MicroTCA 
Система MTCA ЕВ Слоты MCH-слоты Арт. № RP
VP 1 2 12 2 по запросу
VP 1 2 + 10 мм 12 2 9911.758
VP 1 4 12 2 9911.760
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16.825 (427.36)

3.
74

0 
(9

5)

(8
4)

Адаптер питания
Для ввода в эксплуатацию или тестирования 
систем МТСА, вкл. фронтальную клемму 
подключения. Адаптеры питания устанавлива-
ются непосредственно в систему МТСА 
на 2 или 3 ЕВ. Для установки в системы на 
4 и 5 ЕВ необходим дополнительный комплект 
разделения.
Технические характеристики: 
● Вход 12 В
● Выход 12 В
● Выход 3,3 В

Кол-во Арт. № RP
1 шт. 9911.3801) 

1)Дополнительный разделительный комплект 
для 4 и 5 ЕВ MicroTCA Арт. №. RP 9911.220, 
см. страницу 495. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.297&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.298&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.758&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.380&lang=GB
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PicoTCA является модулем на 
2 ЕВ, 19″-шасси, который 
поддерживает до 12 AMC,
а также один MCH (Full Size, 
Compact). Шасси поддерживает 
коммуникационные протоколы 
согласно AMC.1 тип 4 (PCIe и 
Advance Switching), AMC.2 тип 
4 и AMC.2 E2 (GbE), а также 
AMC.3 (SAS/SATA). Для плат 
SAS и SATA/AMC реализовано 
последовательное соединение 
через кросс-плату, позволяющее 
каждому разъему напрямую 
соединяться с соседними 
разъемами через порт 2 и 3. 
В первом исполнении через 
кросс-плату осуществляется 
поддержка MCH (MicroTCA 
Carrier HUB). Специальные 
исполнения и кросс-платы 
поставляются по запросу. 

Основные преимущества 
● Соответствует PICMG 

MicroTCA.0 R1.0
● «Ready to Run» – целая 
система на наименьшей 
площади

● Глубина корпуса 254 мм для 
установки в шкафы глубиной 
300 мм

● Включает электропитание 
AC/DC

● Поддержка до 12,5 Гб/сек.
● Поддержка различных 
форм-факторов АМС

● Сменные воздушные фильтры
● Высокая ЭМС-защита 
● Прочное промышленное 
исполнение гарантирует 
высокую защиту от 
сотрясений и вибрации

● Соответствует NEBS

● Полностью смонтированная, 
с раскладкой кабеля 
и протестированная. 
«Ready to run»

Технические характеристики: 
● 19″, 2 ЕВ, глубина 254 мм 
● Электропитание AC/DC макс. 

450 Вт: 
− Входное напряжение: мин. 

90 В AC – макс. 264 В AC 
с ФЧХ 

− Входная частота: 
мин. 47 Гц – макс. 63 Гц

− Выходные токи: 
3,3 В DC/макс. 3 A, 12 В DC/
макс. 38 A

● Охлаждение при помощи 
2 независимых вентиляторных 
модулей 

● Кросс-плата плата и разъем 
AMC качества con:card+ 
компании HARTING 

● Интегрированные штекеры 
JTAG отладки и тестирования 
программ

● Поддержка 12 AMC (Full-Size, 
Compact) согл. AMC.1 тип 4 
E2S и AMC.2 тип 4 E2S, 
а также 1 MCH 

● Вес: 9 кг
● Рабочая температура: 
от 0°C до +45°C

● Температура хранения:
от –40°C до +85°C

Комплект поставки:
1 корпусная система 19″, 
2 ЕВ, 254 мм глубины, 
2 отверстия для вентиляторов 
с воздушными фильтрами, 
1 блок питания, 
1 кросс-плата. 

Комплектующие MicroTCA страница 494 – 495 

Кол-во 2 ЕВ
Ширина (B) 19″ 
Высота (Н) мм 89,4
Глубина (T) мм 254
Арт. № RP 1 шт. 9911.803

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9911.803&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
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Подсоединение жидкости – 
очень просто вставить. 
При установке платы система 
охлаждения автоматически 
включается в общий 
охлаждающий контур. 

Надежный отвод 70 % тепловой 
энергии. В точке концентрации 
тепла до 250 Вт на см2. 

Быстрая замена плат без 
соединения шланга. 
Горизонтальный распредели-
тель, встроенный в полку. 

ATCA предусматривает 
тепловыделение до 200 Вт 
на переднюю плату и 30 Вт 
на заднюю плату, что означает 
до 3 кВт при полностью 
укомплектованной корзине 
с 14 платами.

4 мощных вентилятора RiCool 
Rittal с мощностью 320 м3/ч 
обеспечивают оптимальные 
температурные условия. 
Вкл. интерфейс IPMB.

Резервирование и возможность 
«горячей замены» обеспечивают 
безопасность даже при выходе 
из строя вентилятора (FRU).
Сменные пылеулавливающие 
фильтры в отверстии для входа 
воздуха.

Охлаждение корзины
Для большинства приложений используется система охлаждения 
воздухом. Охлаждение производится методом притока или 
методом вытяжки. При охлаждении методом притока осевые или 
диагональные вентиляторы вдувают холодный воздух в систему. 
При охлаждении методом вытяжки вентиляторы высасывают 
горячий воздух из системы. По причине узкого монтажного 
пространства, а также плотности интеграции, потери давления, 

Охлаждение процессоров
Охлаждающие жидкости отличаются тем, что обладают удельной 
теплоемкостью в несколько раз выше воздуха. Это позволяет 
создавать очень маленькие системы охлаждения с наивысшей 
мощностью отвода тепла и устанавливать их непосредственно 

Одной из самых сложных задач является терморегули-
рование систем AdvancedTCA. В спецификации АТСА
на каждый слот отводится 200 Вт тепловыделения. 
Это означает, что один единственный корпус АТСА 
с 14 задействованными слотами вырабатывает максимал-
ьно 2,8 кВт тепловой энергии, а тепловыделение в шкафу 
с тремя установленными системами достигает 10 кВт 
и более. Помимо прочего необходимо учитывать тенденцию 
роста тактовой частоты. Уже в ближайшем будущем она 
достигнет высоких двузначных значений в ГГц-диапазоне. 
Вырабатываемое при этом тепло будет сложно или вообще 
невозможно вывести существующими методами воздушного 
охлаждения. Чтобы быть готовым к решению таких задач, 
нужно заранее продумать, какие сложности нас будут 
ожидать. 
Компанию Rittal предлагает единую концепцию: 
охлаждение CPU, охлаждение корзины, комплексное 
охлаждение стоек с тепловыделением до 12 кВт.

вызванные платами АТСА, очень высоки. Обычные осевые 
вентиляторы, работающие в конфигурации всасывания или 
выдувания, для этого менее пригодны, так как при растущем 
противодавлении они сильно повреждаются. Радиальные 
вентиляторы напротив рассчитаны для таких применений, 
хотя пропускная способность у них немного ниже.

в «месте возникновения» (например возле процессора). Опасные 
тепловые застои, которые ощутимо укорачивают срок службы 
электроники, таким образом больше не представляют опасности.
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CFD (Computational Fluid Dynamics)

При помощи CFD можно 
оптимизировать решения по 
контролю микроклимата еще до 
создания первого прототипа. 

Сервисные услуги Rittal 
охватывают помимо прочего:
● Визуализацию тепловых потоков
● Визуализацию воздушных 
потоков

● Локализацию и устранение 
тепловых застоев

● Целенаправленную 
оптимизацию контроля 
микроклимата

● Позиционирование 
температурных датчиков 
и датчиков дыма

Охлаждение стоек 
При климаконтроле микроклимата полностью укомплектованных 
шкафов необходимо учитывать несколько факторов: равномерное 
распределение холодного воздуха, беспрепятственный доступ 
к 19″ плоскости, экономия капиталовложений путем увеличения 
системы по мере необходимости и удаленный мониторинг. 

LCP (Liquid Cooling Package) 
T1

T2

B1

H
1

B2

H
2

Теплообменник Rittal LCP 
(Liquid Cooling Package), под-
соединенный к боковой стенке 
распределительного шкафа,
с возможностью увеличения 
мощности охлаждения при 
помощи воздухо-водяных теплоо-
бменников, решает проблему 
большого тепловыделения.

При этом отдельные корпуса 
ATCA, а также полностью 
укомплектованные шкафы 
охлаждаются с необходимой 
мощностью. 

Модульная, наращиваемая
масштабируемая концепция 
охлаждения с регулировкой 
температуры. 12 кВт охлаж-
дающей мощности, с тремя 
модулями охлаждения на 
каждую охлаждающую стойку.

CCP (Compact Cooling Package)

CCP является комплексной 
концепцией контроля 
микроклимата и состоит из: 
● 19″-воздухо-водяного теплоо-
бменника, управляемого 
при помощи контроллера 

● встраиваемых вентиляторов 

● 300 мм 19″-шкафа 
● а также опциональной систе-
мой обратного охлаждения. 

ССР может быть индивидуально 
приспособлен и оснащен для 
соответствующего применения. 
Он обеспечивает эффективное 
и доступное охлаждение 

установленных в вертикально 
монтированных электронных 
крейтах плат.
ССР оснащен прочным контрол-
лером и датчиками, которые обе-
спечивают автоматическое и на-
дежное управление системой.

При этом мощность охлаждения желательно соразмерять 
с действительными потребностями. В полностью укомплекто-
ванных шкафах системами АТСА, охлаждающие системы часто 
достигают пределов своих возможностей. В таком случае требуется 
использовать комплексные воздухо-водяные системы охлаждения.

Технические характеристики:
● 482,6 мм (19″), 260 мм, 1 ЕВ 
встраиваемый теплообменник

● Вентиляторы с управл. ШИМ
● Холодильный агрегат 
управляется при помощи 
процессорного блока (PU)

● Степень готовности системы 
на 99,999 %

● Работоспособность даже 
при сбое вентилятора или 
при температурной ошибке 
(55°C в течение 96 ч)

● Вентиляторный модули поддер-
живают «горячую замену»

● Полностью с кабельными под-
ключениями и протестированная

● Возможность использов. на вы-
соте до 1800 над уровнем моря

● Низкий уровень шума (Единица 
интенсивности звука 6.0 бел;
2 вентиляторных модуля 
в воздухе стандартной 
атмосферы)

● Поддерживает протоколы 
IPMI- и CMC-TC
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Компания Rittal поставляет готовые решения Plug & Play 

для приложений VME и CompactPCI. Высокое качество 

и интеграция до 5-го уровня. Системы основаны на 

стандартных компонентах, которые комбинируются 

в соответствии с поставленными требованиями. Они 

поставляются вместе с блоком питания, кросс-платой, 

ЭМС и защитой от электростатических разрядов, а также 

с контролем микроклимата. Полностью смонтированные, 

с кабельными подключениями и протестированные. 

Системы для CompactPCI

Кросс-платы
Высокоскоростные кросс-платы 
CompactPCI. 
По выбору с шиной Н.110. 
и мостами для расширения.

Блоки питания различных 
классов мощности, вставные 
либо Open Frame. 

Системы для VMEbus

Кросс-платы
Высокоскоростные кросс-платы 
в соответствии со специфика-
цией VME/VME64x.

Блоки питания различных 
классов мощности, вставные 
либо Open Frame.

Особенности конструкции

Боковые стенки и фланцы из 
хроматированного алюминия.

Шаг перфорации 10 мм
в боковых стенках делает 
возможным индивидуальное 
расширение системы.

Соединительные шины 
с выступом 10 мм для 
установочных/выталкивающих 
ручек.

● Системы для создания 
промышленных ПК 
в соответствии со 
спецификацией CompactPCI 

● Соответствует 
IEC 60 297-3-101, -102, -103 
и CompactPCI Spec. Rev. 3.0 
(PICMG)

● Системы для создания 
промышленных ПК 
в соответствии со 
спецификацией VME 

● Соответствует 
IEC 60 297-3-101, -102, -103
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Меры по ЭМС, защита от электростатич. разрядов, кодирование 

U-образные передние 
панели ЭМС с ЭМС-
пружинами обеспечивают 
надежное контактирование 
всех компонентов. 

Выравнивание потенциалов 
Штифт и контакт в напра-
вляющей для карт для отвода 
электростатических разрядов 
до подключения вставного 
блока к разъему. 

Кодируемые направляющие 
для карт для монтажа 
кодовых штырьков. 

MPS-мониторинг – масштабируемая концепция безопасности

Модуль контроллера 
Контроль напряжений 
в системе. 

Модуль температуры 
Передача сигналов от 
датчиков температуры. 

Модуль вентилятора 
Передача сигналов тревоги от 
вентилятора. Регулирование 
оборотов при помощи датчика 
температуры. 

Контроль микроклимата

Максимальный воздушный 
поток благодаря узкой 
конструкции направляющих для 
карт и соединительных шин.

Индивидуальные концепции 
вентиляции обеспечивают 
целенаправленную циркуляцию 
воздуха и оптимальное 
охлаждение. По выбору снизу 
вверх или спереди назад.

Мощный вентилятор RiCool 
обеспечивает оптимальную 
вентиляцию. 1 ЕВ, с возмож-
ностью «горячей замены», 
200 м3/ч, вкл. 
регулирование числа оборотов 
и сигнализация сбоя.

Монтаж системы

Установочные/выталкиваю-
щие ручки для минимизации 
усилий при установке/удалении.

Live Insertion
Микровыключатели в ручках 
деактивируют электронный 
блок.

Кодируемые красные 
направляющие для карт 
для установки плат с CPU.
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Безопасность

Модуль контроллера
Контроль напряжения системы, 
статуса блока питания, сигналов 
тревоги RiCool и передача 
сигналов от датчиков темпе-
ратуры и/или вентиляторного 
модуля при помощи интерфей-
сов RS232 (на ПК) или RS422 
(на CMC-TC) 

Модуль температуры 
(возможность каскадирования 
до 2 модулей)
● Передача сигналов отдельных 
датчиков температуры на 
модуль контроллера 

● До 4 датчиков температуры 
● Внутренняя связь через шину 

I2C 

Модуль вентилятора 
(возможность каскадиро-
вания до 2 модулей)
● Регулирование числа оборотов 
через внешний температурный 
датчик или через ШИМ 

● Передача сигналов тревоги 
с вентиляторов 

● Возможность подключения до 
трех дополнительных датчиков 
температуры к каждому 
вентиляторному модулю 

● Внутренняя связь через шину I2C
● Подключаются до трех 
вентиляторовКонтроль

Дисплейный модуль 
● Управление тремя кнопками: 
листать, выход, ввод 

● 3 светодиода: вентилятор, 
температура, вольт для 
оптической индикации общего 
сигнала тревоги 

● Служит для индикации 
температуры, электропитания, 
числа оборотов вентилятора 

● Возможность опциональной 
настройки или включения/
отключения яркости 
и подсветки

● Индикация температуры 
в °F/°C 

● ЖК-дисплей (2 x 20 символов) 
для индикации параметров 

Модуль со сетодиодами
● +3,3 В
● +5,0 В
● +12 В
● –12 В
● 2 сигнала тревоги 

(вентилятор, температура)
● Индикация напряжения при 
превышении параметров 

● Красный: напряжение 
отсутствует

● Желтый (1 мигание): 
ниже предельного значения
Желтый (2 мигания): 
выше предельного значения

● Зеленый: напряжение 
в норме 

CMC-TC
Удаленное управление через 
Интернет при использовании 
системы контроля распредели-
тельных шкафов Rittal CMC-TC

Контрольная электроника 
для мониторинга MPS
Для обеспечения наибольшей степени гото-
вности и производительности промышленных 
компьютеров, необходимо обеспечить бес-
перебойную работоспособность всего 
оборудования. Электроника для контроля 
корпусных систем микрокомпьютеров (MPS) 
образует в высшей степени универсальную 
и расширяемую систему безопасности, 
позволяющая контролировать такие важные 
параметры, как температура, напряжение 
и число оборотов вентиляторов. Основу 
системы образуют такие функциональные 
модули как контроллер, индикаторы темпера-
туры и вентиляторов, ЖК или светодиодные 
индикаторы. Функция удаленного мони-
торинга позволяет считывать и регулировать 
параметры через Интернет. Это реализуется 
благодаря совместимости с системой контроля 
Rittal CMC-TC. Контроль параметров может 
производится непосредственно в системе 
MPS (опционально), через ПК либо при 
помощи CMC-TC с удаленного аппаратного 
пункта. Стандартная контрольная электроника 
интегрируется во все системы Ripac MPS. 

Основные преимущества
● Контроль температуры, напряжения, 
числа оборотов вентиляторов 
и сигналов тревоги с вентиляторов.

● Гибкая, масштабируемая системная 
концепция

● Интеллигентные функциональные 
модули

● Настраиваемые предельные значения 
температуры 

● Удаленное управление через Интернет 
при использовании системы контроля 
распределительных шкафов Rittal 
CMC-TC 

● Различные уровни параметрирования 
● Внутренняя связь через шину I2C 




