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Регулирование с умом
Разнообразные функции обоих 
вариантов регулирования для 
производственной безопасности. 
Важнейшая управляющая 
электроника размещена во 
внутреннем защищенном 
и охлаждаемом контуре. 
Оба варианта обладают 
следующими свойствами: 
● Три варианта напряжения: 

115 В, 230 В, 400/460 В 3~ 
● Интегрированные функции 
запаздывания запуска и конце-
вых выключателей двери 

● Функция антиоледенения 
● Контроль всех двигателей
● Контроль фазировки 
у агрегатов с трехфазным 
питанием 

Базовый контроллер: 
● Визуализация рабочего состояния 
на индикаторе со светодиодами

● Гистерезис срабатывания: 5 K
● Беспотенциальный контакт при 
превышении температуры

● Установка заданного значения 
через потенциометр с внешней 
стороны 

Комфортный контроллер 
● Гистерезис срабатывания: 

2 – 10 K предварительная 
установка на 5 K 

● Системные сообщения 
индивидуально выводятся 
через 2 беспотенциальных 
реле 

● Визуализация актуальной 
внутренней температуры 
шкафа, а также всех системных 
сообщений на дисплее 

● Сохранение всех состояний 
системы в файле журнала 

● Опциональная плата рас-
ширения для интеграции 
в вышестоящие системы 
удаленного мониторинга, 
например, CMC-TC 

Системы контроля микроклимата Rittal обеспечивают 

комплексную защиту процессов. Сюда относится 

охлаждение чувствительной электроники в распредели-

тельных шкафах и корпусах управления промышленными 

процессами, а также стоек для серверов и сетевого 

оборудования. Вне зависимости от условий окружающей 

среды. Однако это не отдельные решения – у Rittal одно 

связано с другим. Идеально объединенное и управляемое 

охлаждение – это экологически чистое и энергоэффектив-

ное оборудование. 

Критерии выбора

Модульная концепция 
дверей для контроля 
микроклимата 
Благодаря объединению шкафа 
и компонентов охлаждения 
достигается особенно эффек-
тивное охлаждение. Отпадают 
затраты времени на установку. 
Инвестиционные затраты на 
весь модуль очень низкие. 

Потолочные холодильные 
агрегаты
Целенаправленное охлажде-
ние достигается воздушными 
отверстиями (до 4 штук) во 
внутреннем контуре и опцио-
нальными воздуховодными 
каналами. Во внешнем контуре 
теплый воздух выдувается 
сзади, слева, справа и опцио-
нально сверху. Это позволяет 
монтировать шкафы в ряд и 
устанавливать вблизи стены. 

Настенные холодильные 
агрегаты
В зависимости от требований 
к пространству и внешнему 
виду возможен утопленный 
монтаж, частично утопленный 
монтаж и навесной монтаж. 
Большие расстояния между 
входными и выходными выре-
зами обеспечивают эффекти-
вную подачу холодного воздуха 
в шкаф. 

Преимущества:
● Полезная мощность 
охлаждения от 225 Вт 
до 4000 Вт 

● Обширные возможности 
управления и контроль 
уже в базовом варианте 

● Стандартные варианты 
с трехфазным питанием 
рассчитаны на несколько 
типов напряжения 

● Стандартные, зависящие 
от мощности агрегата монта-
жные вырезы, совпадающие 
с вырезами для воздухо-
воздушных и воздухо-водяных 
теплообменников TopTherm 

● Целенаправленное, индиви-
дуальное управление потоками 
воздуха 

● Отсутствие затрат на монтаж, 
низкие инвестиционные 
затраты благодаря комплек-

сным решениям, состоящим 
из распределительного 
шкафа и интегрированного 
холодильного агрегата1) 

● Устанавливаются непосре-
дственно в шкафы TS 8, 
соединенные в линейку1) 

Важно: 
● Для свободного тока воздуха 
необходимо использовать цоколь 
высотой минимум 100 мм1) 

● Для предотвращения перег-
рузки потолочной панели 
используются направляющие 
(из комплектующих TS 8) 

● Запрещается загораживать 
отверстия подачи и отвода 
воздуха во внутреннем или 
внешнем воздушном контуре. 

1) Только для модульной 
концепции дверей для 
контроля микроклимата. 
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Разнообразие мощностей 
Только 3 монтажных выреза 
для 6 различных классов 
мощности. 

Целенаправленное напра-
вление воздуха в распре-
делительном шкафу 
Нагретый воздух откачивается 
из центра. Холодный воздух 
поступает через отверстия, 
расположенные по углам, 
и через опциональные каналы. 

Серийный испаритель 
конденсата 
Образующийся конденсат 
эффективно испаряется. 

Энергоэффективность и экономия ресурсов 

Кто выбирает Rittal, получает 
лучшее качество в серийном 
исполнении. Rittal закладывает 
тенденции развития контроля 
микроклимата по всему миру. 

Подтверждение этому – 
перспективные темы: 
холодильные агрегаты 
Rittal TopTherm серийно 
оснащены современным 

покрытием RiNano и элект-
ронным испарителем 
конденсата. 

Потолочные холодильные агрегаты

Настенные холодильные агрегаты 

Настенные холодильные 
агрегаты – практично 
и элегантно 
Утопленная, частично утоплен-
ная или навесная установка – 
оптимальное использование 
имеющегося пространства. 

Эффективная подача воздуха 
в распределительный шкаф 
Большое расстояние между 
входными и выходными возду-
шными отверстиями позволяет 
оптимально распределить воздух 
внутри распределительного 
шкафа и предотвратить цир-
куляцию по кратчайшему пути. 

Серийный электронный 
испаритель конденсата
Образующийся конденсат 
эффективно испаряется. 

Холодильные агрегаты для специальных областей применения

Настенный холодильный 
агрегат для прецизионных 
станков и оборудования 
с высокими параметрами 
ускорения и повышенной чувст-
вительностью к вибрации. 

Взрывозащищенные 
настенные холодильные 
агрегаты для зоны 22 (пыль). 

Потолочные холодильные 
агрегаты – специально 
для установки в офисах 
со значительно сниженным 
уровнем шума.
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Меньше – это больше! Шесть модулей и охлаждения 

и восемь дверных модулей обеспечивают практически 

бесконечные возможности применения. Идеальная 

холодильная техника, полностью готова к использованию 

– без необходимости создания монтажных вырезов. 

Стандартные двери из листовой стали просто заменяются 

на профильные двери с холодильным модулем. 

Это позволяет производить замену или 

дооборудование в процессе работы.

Ваша выгода:
● Модульная концепция – 
для индивидуального 
комбинирования различных 
размеров, мощностей 
охлаждения и напряжений. 

● Простой и быстрый монтаж 
● Удобство обслуживания 

(установка фильтра 
с фронтальной стороны 
и съемный колпак) 

● Быстрая поставка 

Наша концепция: 
● Комбинация из профильной 
двери TS 8 и модуля охлаж-
дения 

● По одному артикульному 
номеру на дверь и модуль 
охлаждения 

● 8 профильных дверей 
х 6 модулей охлаждения 
= 48 возможностей 
комбинирования 

● Серийное исполнение 
RTT PLUS с интегриро-
ванным испарителем 
конденсата и покрытием 
RiNano 

Бесконечные возможности
Установка в линейку и идеа-
льная интеграция. Для работы 
необходим цоколь TS. 

Комфортный контроллер
Оптимальный контроль 
и управление. 

Модульность
Из профильной двери и клима-
тического модуля в несколько 
приемов создается индиви-
дуальное решение по 
контролю микроклимата. 

Модуль охлаждения, полезная мощность 
охлаждения 1500 Вт
Модуль охлаждения, полезная мощность 
охлаждения 2500 Вт
Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 600 мм
Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 800 мм
Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 1200 мм, 
модуль охлаждения слева
Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 1200 мм, 
модуль охлаждения справа, вкл. дверь 
с замком слева

1

2

3

4

5

6
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● Интеллигентное управление 
− Стандартные модули 
охлаждения с комфортным 
контроллером

− Управление идентично 
холодильным агрегатам 
TopTherm
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Модули охлаждения, полезная мощность охлаждения 1500/2500 Вт
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Комплект поставки:
Модуль охлаждения, 
подготовленный для установки 
в профильную дверь, 
с покрытием RiNano 
и встроенным испарителем 
конденсата. 

Дополнительно
необходимо:

Профильная дверь для 
шкафов TS 8, шириной 600, 
800, 1200 мм и высотой 1800, 
2000 мм, см. страницу 634. 
Цоколь, высотой 100 или 
200 мм, 
см. страницу 893.

Детальный чертеж, 
см. страницу 1276. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с комфортным контроллером 3307.700 3307.710 3307.740 3310.700 3310.710 3310.740

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/

460, 3~, 60
Полезная мощность охлаждения
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1500 Вт/1550 Вт 
950 Вт/1000 Вт

2500 Вт/2720 Вт 
1620 Вт/1730 Вт

2500 Вт/2700 Вт 
1900 Вт/1950 Вт

Номинальный ток макс. 4,7 A/6,3 A 9,4 A/12,6 A 2,6 A/2,8 A 7,8 A/8,8 A 14,8 A/16,7 A 3,2 A/3,5 A
Пусковой ток 22,0 A/24,0 A 36,0 A/39,0 A 8,5 A/9,2 A 22,0 A/24,0 A 36,0 A/39,0 A 12,4 A/13,5 A
Входной предохранитель gG 16,0 A/16,0 A 16,0 A/16,0 A 6,3 – 10,0 A1) 16,0 A/16,0 A 20,0 A/20,0 A 6,3 – 10,0 A1) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

910 Вт/1100 Вт 
1100 Вт/1250 Вт

940 Вт/1130 Вт 
1140 Вт/1280 Вт

850 Вт/910 Вт 
920 Вт/980 Вт

1410 Вт/1620 Вт 
1580 Вт/1950 Вт

1460 Вт/1670 Вт 
1630 Вт/2000 Вт

1380 Вт/1580 Вт 
1620 Вт/1920 Вт

Коэффициент мощности 
охлаждения ε =  L 35 L 35 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8

Хладагент R134a, 700 г R134a, 900 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 28 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес2) 72 кг 72 кг 75 кг 74 кг 74 кг 76 кг
Цвет RAL 7035 

Мощность воздушного 
потока вентиляторов

Внешний контур 1100 м3/ч 1100 м3/ч
Внутренний контур 520 м3/ч 1100 м3/ч

Регулирование температуры Комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Страница
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Фильтрующий элемент 1 шт. см. комплектующие профильной двери 634 
Система шин SK для комфортного 
контроллера 1 шт. 3124.100 717 

RiDiag II вкл. кабель для комфортного 
контроллера 1 шт. 3159.100 1154 

Интерфейсная карта для комфортного 
контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Восзможны нестандартные напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.
1) Автомат защиты двигателя
2) вкл. вес профильной двери

QK 
. 

QK/Pэл
.

Комплектующие страница 710 Шкафы TS 8 со страницы 142 Расчетное ПО страница 1154 
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3307.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3307.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3307.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3310.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3310.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3310.740&lang=GB


634 Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата

Модульная концепция контроля микроклимата
Профильные двери для установки модулей охлаждения

B

4.1

М
од

ул
ьн

ая
 к
он

це
пц

ия
 к
он

тр
ол

я 
м
ик
ро

кл
им

ат
а

B

H

B

H

B

H

B

H
B = Ширина
H = Высота 

Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Профильная дверь без 
установленного модуля 
охлаждения, вкл. шарниры 
TS 8, угол открывания двери 
примерно 110°.

Примечание к шкафам TS 8 
шириной 1200 мм: 
При расположении агрегата 
«справа» один комплект 
состоит из профильной двери, 
для установки на правую 
половину корпуса, плюс 
специальная дверь с замком 
для левой половины шкафа. 
При расположении агрегата 
«слева» один комплект состоит 
из профильной двери для 
установки на левую половину 
корпуса. Можно использовать 
имеющуюся правую дверь 
с замком. 

Дополнительно
необходимо:

Модуль охлаждения, 
см. страницу 633.
Цоколь, высотой 100 
или 200 мм, 
см. страницу 893. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1276. 

Арт. № SK для шкафов TS высотой 1800 мм 3300.040 3300.060 3300.080 3300.110
Арт. № SK для шкафов TS высотой 2000 мм 3300.050 3300.070 3300.090 3300.120

Размеры, подходящие для шкафов TS 8 Ширина 
мм 600 800

1200 
(расположение 
агрегата слева) 

1200 
(расположение 
агрегата справа) 

Комплектующие Кол-во 
Фильтрующий элемент 1 шт. 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 
Каждый модуль охлаждения типов SK 3307.700/.710/.740 или 3310.700/.710/.740, см. страницу 633, может быть установлен в одну из выше указанных 
профильных дверей. 

Комплектующие страница 710 Шкафы TS 8 со страницы 142 Расчетное ПО страница 1155 
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.120&lang=GB


Боковые стенки для контроля микроклимата
Стенки, д/установки в шкафы TS 8 глуб. 600 мм, пол. мощность охлажд. 1100/1400 Вт
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H = Высота
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Комплект поставки:
Боковая стенка для контроля 
микроклимата с предустанов-
ленным модулем охлаждения. 

Дополнительно
необходимо:

Цоколь, высотой 100 
или 200 мм, 
см. страницу 893.

Опционально:
Регулирование 
микроконтроллером с 
● цифровым индикатором 
температуры, 

● открытым контактом для 
общего сигнала о неисп-
равностях, 

● подсоединение концевого 
выключателя двери для 
задержки пуска. 

Автоматическое испарение 
конденсата. 

Сертификаты, 
см. страницу 72.
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 710 Шкафы TS 8 со страницы 142 Расчетное ПО страница 1155

Арт. № SK 3331.116 3331.316 3331.1401) 3331.3401) 3331.2161) 3331.416 3331.2401) 3331.4401)

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 50/60 400, 2~, 50/60

Размеры

B1
B2
H1
H2
T

171
157
1797
1782,5
562

171
157
1997
1982,5
562

171
157
1797
1782,5
562

171
157
1997
1982,5
562

171
157
1797
1782,5
562

171
157
1997
1982,5
562

171
157
1797
1782,5
562

171
157
1997
1982,5
562

Размеры, подходящие для шкафов TS 8 мм H
T

1800 
600

2000 
600

1800 
600

2000 
600

1800 
600

2000 
600

1800 
600

2000 
600

Полезная мощность охлаждения QK
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1100 Вт/1200 Вт 
730 Вт/830 Вт

1400 Вт/1450 Вт 
1010 Вт/1060 Вт

Номинальный ток макс. 4,0 A/4,6 A 2,3 A/2,7 A 4,0 A/4,6 A 2,3 A/2,7 A
Пусковой ток 11,0 A/12,0 A 6,4 A/6,9 A 11,0 A/12,0 A 6,4 A/6,9 A
Входной предохранитель T 6,0 A/6,0 A 6,0 A/6,0 A
Номинальная мощность Pэл
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

670 Вт/850 Вт 
800 Вт/1000 Вт

690 Вт/870 Вт 
820 Вт/1020 Вт

710 Вт/910 Вт 
810 Вт/1030 Вт

725 Вт/930 Вт 
830 Вт/1050 Вт

Коэффициент мощности 
охлаждения ε =  L 35 L 35 1,6 2,0 1,9

Хладагент R134a, 825 г R134a, 875 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар 24 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +50°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Блок клемм подключения
Вес 58 кг 62 кг 58 кг 62 кг
Цвет RAL 7035 

Мощность воздушного 
потока вентиляторов

Внешний контур 550 м3/ч
Внутренний контур 275 м3/ч

Регулирование температуры встроенный термостат (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Металлический фильтр 1 шт. 3289.200 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Индикатор температуры 1 шт. 3114.100 714 
Отвод воздуха 1 шт. 3213.300 713 

1) Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения питания возможны по запросу. Возможны технические изменения.

. 

QK/Pэл
.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.116&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.316&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.216&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.416&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3331.440&lang=GB


Потолочные холодильные агрегаты
Полезная мощность охлаждения 500/750 Вт

636 Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. 
Агрегат, готовый к подключению, 
вкл. шаблон выреза и крепе-
жный материал. 

Комплектующие:
Потолочная панель для TS 8 
с монтажным вырезом, 
см. страницу 718. 

Сертификаты, 
см. страницу 73. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1277. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3382.100 3382.110 3359.100 3359.110 3359.140
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3382.500 3382.510 3359.500 3359.510 3359.540
Арт. № SK с базовым контроллером, 
нержавеющая сталь1) 3382.200 3382.210 3359.200 3359.210 3359.240

Арт. № SK с комфортным контроллером, 
нержавеющая сталь1) 3382.600 3382.610 3359.600 3359.610 3359.640

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60
Размеры мм ШВГ 597 x 417 x 380
Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

500 Вт/510 Вт 
270 Вт/370 Вт

750 Вт/810 Вт 
545 Вт/590 Вт

Номинальный ток макс. 3,3 A/3,5 A 6,7 A/7,2 A 3,6 A/4,5 A 7,2 A/9,0 A 2,1 A/2,6 A
Пусковой ток 9,2 A/10,2 A 18,4 A/18,4 A 10,0 A/10,7 A 20,0 A/21,4 A 5,8 A/6,2 A
Входной предохранитель T 10,0 А 10,0 А 10,0 А 16,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

500 Вт/550 Вт 
550 Вт/590 Вт

510 Вт/560 Вт 
560 Вт/610 Вт

550 Вт/660 Вт 
630 Вт/740 Вт

560 Вт/675 Вт 
640 Вт/750 Вт

Коэффициент мощности охлаждения
ε =  L 35 L 35 1,0 1,4

Хладагент R134a, 250 г R134a, 300 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 30 кг 35 кг 32 кг 37 кг

Мощность воздушного потока 
(свободного) вентилятора

Внешний контур 910 м3/ч
Внутренний контур 440 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C) 
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.500 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.510 724 
Быстросъемная рама 1 шт. 3286.700 719 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного 
контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Система воздуховодов 1 шт. 3286.870 711 
Заглушка для выхода внутреннего воздуха 2 шт. 3286.780 712 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 

1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты трансформатора. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения. 

QK 
. 

QK/Pэл
.

Защита промышленных прав:
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 324 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 325 

Комплектующие страница 710 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3382.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3359.640&lang=GB


Полезная мощность охлаждения 1000 Вт

Потолочные холодильные агрегаты

637Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. 
Агрегат, готовый к подключению, 
вкл. шаблон выреза и крепе-
жный материал. 

Комплектующие:
Потолочная панель для TS 8 
с монтажным вырезом, 
см. страницу 718. 

Сертификаты, 
см. страницу 73. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1277. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3383.100 3383.110 3383.140
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3383.500 3383.510 3383.540
Арт. № SK с базовым контроллером, 
нержавеющая сталь1) 3383.200 3383.210 3383.240

Арт. № SK с комфортным контроллером, 
нержавеющая сталь1) 3383.600 3383.610 3383.640

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60
Размеры мм ШВГ 597 x 417 x 475
Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1000 Вт/1080 Вт 
760 Вт/820 Вт

Номинальный ток макс. 4,9 A/5,1 A 9,5 A/10,0 A 2,8 A/2,8 A
Пусковой ток 15,5 A/15,5 A 25,3 A/24,3 A 8,0 A/8,8 A
Входной предохранитель T 10,0 А 16,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

690 Вт/790 Вт 
800 Вт/890 Вт

720 Вт/800 Вт 
810 Вт/900 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 1,4 
Хладагент R134a, 500 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54 

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 40 кг 46 кг 46 кг

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 1760 м3/ч
Внутренний контур 440 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.500 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.510 724 
Быстросъемная рама 1 шт. 3286.800 719 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 
Система воздуховодов 1 шт. 3286.870 711 
Заглушка для выхода внутреннего воздуха 2 шт. 3286.880 712 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 

1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты трансформатора. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

QK 
. 

QK/Pэл
.

Защита промышленных прав:
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 324 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 325 

Комплектующие страница 710 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3383.640&lang=GB


Потолочные холодильные агрегаты
Полезная мощность охлаждения 1100/3000 Вт

638 Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата
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Специально для офисных 
помещений. Низкий уровень 
шума (значительно ниже, чем 
у промышленных холодильных 
агрегатов). 
Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
выреза и крепежный материал. 

Защита промышленных прав: 
(Кроме SK 3301.800) 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 324 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 325 

Комплектующие:
Потолочная панель для TS 8 
с монтажным вырезом, 
см. страницу 718. 

Сертификаты, 
см. страницу 73. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1277. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с комфортным контроллером 3273.500 3273.5151) 3301.800
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50 
Размеры мм ШВГ 597 x 417 x 475 515 x 400 x 990/597 x 454 x 900
Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1100 Вт/1200 Вт 
850 Вт/870 Вт

3100 Вт/3200 Вт 
2400 Вт/2550 Вт

Номинальный ток макс. 5,2 A/5,4 A 11,0 A/11,5 A 9,7 A 
Пусковой ток 15,5 A/16,5 A 32,0 A/35,0 A 19,0 A 

Входной предохранитель T gG 10,0 А 20,0 А Автомат защиты двигателя 
10,0 A/10,0 A 

Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

890 Вт/910 Вт 
960 Вт/1100 Вт

920 Вт/940 Вт 
990 Вт/1140 Вт

1200 Вт/1500 Вт 
1400 Вт/1750 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 1,2 3,1
Хладагент R134a, 700 г R134a, 1200 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 542) 

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 42 кг 47 кг 72 кг
Цвет RAL 7035

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 1760 м3/ч 2000 м3/ч
Внутренний контур 440 м3/ч 1420 м3/ч

Регулирование температуры Комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.500 3286.600 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.510 3286.610 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 
Система воздуховодов 1 шт. 3286.870 3286.970 711 
Заглушка для выхода внутреннего воздуха 2 шт. 3286.880 3286.980 712 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 

1) Срок поставки по запросу.
2) Для предотвращения увеличенного образования конденсата мы рекомендуем использовать шкаф со степенью защиты минимум IP 54.
Нестандартные напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

QK 
. 

QK/Pэл
.

Комплектующие страница 710

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3273.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3273.515&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3301.800&lang=GB


Полезная мощность охлаждения 1500/2000 Вт

Потолочные холодильные агрегаты
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
выреза и крепежный материал.

Комплектующие:
Потолочная панель для TS 8 
с монтажным вырезом, 
см. страницу 718. 

Сертификаты, 
см. страницу 73. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1277. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3384.100 3384.110 3384.140 3385.100 3385.110 3385.140
Арт. № SK с комфортным контроллером, 
RAL 7035 3384.500 3384.510 3384.540 3385.500 3385.510 3385.540

Арт. № SK с базовым контроллером,
нержавеющая сталь1) 3384.200 3384.210 3384.240 3385.200 3385.210 3385.240

Арт. № SK с комфортным контроллером,
нержавеющая сталь1) 3384.600 3384.610 3384.640 3385.600 3385.610 3385.640

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60
Размеры мм ШВГ 597 x 417 x 475 597 x 417 x 475
Полезная мощность охлаждения
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1500 Вт/1520 Вт 
1100 Вт/1210 Вт

2000 Вт/2130 Вт 
1570 Вт/1670 Вт

Номинальный ток макс. 6,3 A/7,4 A 13,7 A/15,3 A 3,8 A/4,4 A 6,3 A/7,2 A 14,2 A/15,4 A 3,7 A/4,2 A
Пусковой ток 16,6 A/17,1 A 30,7 A/29,1 A 9,8 A/9,6 A 16,8 A/18,4 A 36,0 A/32,0 A 10,0 A/12,0 A
Входной предохранитель T 10,0 А 20,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 10,0 А 20,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

955 Вт/1070 Вт 
1090 Вт/1230 Вт

990 Вт/1090 Вт 
1140 Вт/1290 Вт

1140 Вт/1310 Вт 
1240 Вт/1450 Вт

1190 Вт/1390 Вт 
1300 Вт/1520 Вт

Коэффициент мощности охлаждения 
ε =  L 35 L 35 1,6 1,5 1,8 1,7

Хладагент R134a, 500 г R134a, 950 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 41 кг 47 кг 47 кг 42 кг 48 кг 48 кг

Мощность воздушного 
потока вентиляторов

Внешний контур 1760 м3/ч 1820 м3/ч
Внутренний контур 470 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.500 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.510 724 
Быстросъемная рама 1 шт. 3286.800 719 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфорт. контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного 
контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Система воздуховодов 1 шт. 3286.870 711 
Заглушка для выхода внутреннего воздуха 2 шт. 3286.880 712 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 

1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты трансформатора. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения. 

QK 
. 

QK/Pэл
.

Защита промышленных прав:
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 324 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 325 
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Потолочные холодильные агрегаты
Полезная мощность охлаждения 3000/4000 Вт
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. 
Агрегат, готовый к подключению, 
вкл. шаблон выреза, 
транспортный рым-болт 
и крепежный материал.

Комплектующие:
Потолочная панель для TS 8 
с монтажным вырезом, 
см. страницу 718. 

Сертификаты, 
см. страницу 73. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1277. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3386.140 3387.140
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3386.540 3387.540
Арт. № SK с базовым контроллером, нержавеющая сталь1) 3386.240 3387.240
Арт. № SK с комфортным контроллером, нержавеющая сталь1) 3386.640 3387.640
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60 400, 3~, 50/460, 3~, 60
Размеры мм ШВГ 796 x 470 x 580 796 x 470 x 580
Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

3000 Вт/3300 Вт 
2200 Вт/2500 Вт

4000 Вт/4200 Вт 
3250 Вт/3490 Вт

Номинальный ток макс. 3,4 A/3,4 A 3,9 A/3,9 A
Пусковой ток 8,0 A/9,0 A 17,0 A/19,0 A
Входной предохранитель T Автомат защиты двигателя 6,3 A – 10,0 A
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1320 Вт/1630 Вт 
1570 Вт/1910 Вт

1760 Вт/2200 Вт 
2010 Вт/2480 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 2,3 
Хладагент R134a, 1600 г R134a, 1800 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 70 кг 77 кг

Мощность воздушного потока вентиляторов
Внешний контур 3450 м3/ч 3870 м3/ч
Внутренний контур 1280 м3/ч 1420 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во  Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.600 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.610 724 
Быстросъемная рама 1 шт. 3286.900 719 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 
Система воздуховодов 1 шт. 3286.970 711 
Заглушка для выхода внутреннего воздуха 2 шт. 3286.980 712 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 

1) Срок поставки по запросу. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

QK 
. 

QK/Pэл
.

Защита промышленных прав:
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 324 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 325 
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Малые холодильные агрегаты VIP, полезная мощность охлаждения 225 Вт

Настенные холодильные агрегаты
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Малые холодильные агрегаты 
VIP были разработаны исклю-
чительно для охлаждения 
командных панелей VIP 6000. 
Кроме того, малые холодильные 
агрегаты VIP используются 
также для контроля микро-
климата компактных корпусов 
с невысокими тепловыми 
нагрузками, они представляют 
собой экономичное решение 
охлаждения воздуха в расп-
ределительных шкафах, 
экономящее место. 

Комплект поставки:
Агрегат, готовый к подключению 
и смонтированный на алюм-
иниевой задней стенке, 
подходит для командных 
панелей VIP 6000 на 7 ЕВ.
Защита промышленных прав:
Немецкий патент № 198 17 917 

Расстояние до 
установленного 
оборудования 
мин. 60 мм 

Сертификаты, 
см. страницу 74. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

1

Арт. № SK 3201.100 3202.100
Исполнение испарителя слева справа
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60

Размеры мм 
Ш
В
Г

526 
353,5 
105

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 45

225 Вт/270 Вт 
160 Вт/200 Вт

Номинальный ток макс. 1,5 A/1,5 A
Пусковой ток 1,9 A/2,0 A
Входной предохранитель T 4,0 A/4,0 A
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 45

285 Вт/300 Вт 
315 Вт/325 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 0,8/0,9
Хладагент R134a, 170 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 27 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +45°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 24
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Блок клемм подключения
Вес 10,5 кг
Цвет Задняя стенка, алюминий, вентиляционная решетка RAL 7035

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 235 м3/ч / 270 м3/ч
Внутренний контур 160 м3/ч / 180 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Индикатор температуры 1 шт. 3114.100 714 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.608 720 
Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения. 

QK 
. 

QK/Pэл
.

Комплектующие страница 710 Расчетное ПО страница 1155 
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Настенные холодильные агрегаты
Мини, поперечный формат, полезная мощность охлаждения 300 Вт
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Холодильные агрегаты Мини, 
поперечный формат – идеаль-
ное решение для охлаждения 
компактных корпусов и командных 
панелей при оптимальном 
использовании места. 

Комплект поставки:
Конденсатор с нанопокрытием.
Агрегат, готовый к подклю-
чению, вкл. шаблон выреза 
и крепежный материал. 

Сертификаты, 
см. страницу 74. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1278. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK 3302.300 3302.310
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60

Размеры мм 
Ш
В
Г

525 
340 
153

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

300 Вт/320 Вт 
150 Вт/160 Вт

300 Вт
150 Вт 

Номинальный ток макс. 1,6 A/1,7 A 4,0 А
Пусковой ток 4,3 A/5,3 A 12,0 А
Входной предохранитель T 10,0 А 10,0 А
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

285 Вт/300 Вт 
320 Вт/340 Вт

290 Вт
340 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 1,1
Хладагент R134a, 100 г R134a, 95 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 13 кг
Цвет RAL 7035

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 345 м3/ч
Внутренний контур 310 м3/ч

Регулирование температуры Базовый контроллер
Комплектующие Кол-во Стр.
Индикатор температуры 1 шт. 3114.100 714 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.608 720 
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.110 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.120 724 
Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения.

QK 
. 

QK/Pэл
.
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Полезная мощность охлаждения 300/500 Вт

Настенные холодильные агрегаты

643Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата

B

4.1

Н
ас
те
нн

ы
е 
хо
ло

ди
ль

ны
е 
аг
ре

га
ты

T2

42

55
0

T

280 100

110

1

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

Комплект поставки:
Конденсатор с нанопокрытием. 
Агрегат, готовый к подклю-
чению, вкл. шаблон выреза 
и крепежный материал. 

Полуутопленный монтаж 
возможен только 
у 3303.XXX. 

Сертификаты, 
см. страницу 75. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1278. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Защита промышленных прав: 
Немецкий промышленный образец 
№. 402 02 324 и № 402 02 325 
Японский промышленный 
образец № 1 187 896 
Индийский промышленный 
образец № 189 953 
Промышленный образец США 
№ D 488,480 
Международный промышленный 
образец № DM/061 967 
действительный для Франции, 
Италии, Испании 

1

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3302.100 3302.110 3303.100 3303.110
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 – – 3303.500 3303.510
Арт. № SK с базовым контроллером, нержавеющая сталь1) 3302.200 3302.210 3303.200 3303.210
Арт. № SK с комфортным контроллером, нержавеющая сталь1) – – 3303.600 3303.610
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 

Размеры мм
В
H
T
T2

280 
550 
140
98

280 
550 
210
164

Полезная мощность охлаждения
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

300 Вт/320 Вт 
150 Вт/170 Вт

300 Вт
150 Вт

500 Вт/610 Вт 
280 Вт/350 Вт

500 Вт
280 Вт

Номинальный ток макс. 1,6 A/1,7 A 3,3 А 2,6 A/2,6 A 5,7 А
Пусковой ток 3,0 A/3,4 A 8,0 А 5,1 A/6,4 A 11,5 А
Входной предохранитель T 10,0 А 10,0 А 10,0 А 10,0 А
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

245 Вт/255 Вт 
255 Вт/275 Вт

290 Вт
340 Вт

360 Вт/380 Вт 
420 Вт/390 Вт

470 Вт
500 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 1,2 1,4
Хладагент R134a, 100 г R134a, 170 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар 28 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 13 кг 17 кг

Мощность воздушного потока вентиляторов
Внешний контур 310 м3/ч 345 м3/ч
Внутренний контур 345 м3/ч 310 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.300 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.310 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. – 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. – 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного контроллера 1 шт. – 3124.200 716 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.608 3301.610 720 

1) Срок поставки по запросу. Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения. 

QK 
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Настенные холодильные агрегаты
Полезная мощность охлаждения 750 Вт

644 Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата
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Комплект поставки:
Конденсатор с нанопокрытием. 
Агрегат, готовый к подклю-
чению, вкл. шаблон выреза 
и крепежный материал. 

Сертификаты, 
см. страницу 75. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1278. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Защита промышленных прав: 
Немецкий промышленный образец 
№. 402 02 324 и № 402 02 325 
Японский промышленный 
образец № 1 187 896 
Индийский промышленный 
образец № 189 953 
Промышленный образец США
№ D 488,480 
Международный промышленный 
образец № DM/061 967 
действительный для Франции, 
Италии, Испании 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3361.100 3361.110 3361.140
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3361.500 3361.510 3361.540
Арт. № SK с базовым контроллером, нержавеющая сталь1) 3361.200 3361.210 3361.240
Арт. № SK с комфортным контроллером, нержавеющая сталь1) 3361.600 3361.610 3361.640
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/603) 115, 1~, 603) 4002), 2~, 50/603) 

Размеры мм
Ш
В
Г

280 
550 
280

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

750 Вт/780 Вт 
510 Вт/540 Вт

750 Вт
500 Вт

750 Вт/780 Вт 
510 Вт/540 Вт

Номинальный ток макс. 2,3 A/2,4 A 5,3 А 1,2 A/1,4 A
Пусковой ток 5,6 A/5,6 A 12,0 А 3,1 A/3,3 A
Входной предохранитель T 10,0 А 10,0 А 6,3 A – 10,0 A4) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

480 Вт/550 Вт 
530 Вт/640 Вт

570 Вт
670 Вт

480 Вт/550 Вт 
530 Вт/640 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 1,5
Хладагент R134a, 280 г R134a, 260 г R134a, 280 г 
Допустимое рабочее давление p. макс. 28 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 22 кг

Мощность воздушного потока (свободного) 
вентилятора

Внешний контур 480 м3/ч
Внутренний контур 600 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.300 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.310 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.610 720 

1) Срок поставки по запросу. 2) Внешний трансформатор с ферритовым сердечником Ø 126 x 65 мм глубины для установки в шкаф.
3) Tu макс. = 52°C/60 Гц. 4) Автомат защиты трансформатора. Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения.

QK 
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Полезная мощность охлаждения 1000/1500 Вт

Настенные холодильные агрегаты

645Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
вырезов и крепежный материал. 

Сертификаты, 
см. страницу 75. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1279. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Защита промышленных прав: 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 325 
Международный промышленный 
образец № DM/062 557 
действительный для Франции, 
Италии, Испании 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3304.100 3304.110 3304.140 3305.100 3305.110 3305.140
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3304.500 3304.510 3304.540 3305.500 3305.5101) 3305.540
Арт. № SK с базовым контроллером, 
нержавеющая сталь1) 3304.200 3304.210 3304.240 3305.200 3305.210 3305.240

Арт. № SK с комфортным контроллером, 
нержавеющая сталь1) 3304.600 3304.610 3304.640 3305.600 3305.610 3305.640

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/

460, 3~, 60 

Размеры мм 
Ш
В
Г

400 
950 
260

400 
950 
260

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

1000 Вт/1060 Вт 
790 Вт/840 Вт

1500 Вт/1510 Вт 
1230 Вт/1250 Вт

Номинальный ток макс. 5,4 A/5,0 A 10,6 A/11,1 A 2,8 A/2,9 A 6,0 A/6,5 A 12,1 A/13,6 A 2,6 A/2,9 A
Пусковой ток 12,0 A/14,0 A 26,0 A/28,0 A 11,5 A/12,7 A 22,0 A/24,0 A 42,0 A/46,0 A 12,2 A/11,3 A
Входной предохранитель T 10,0 А 16,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 16,0 А 20,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

825 Вт/775 Вт
875 Вт/835 Вт

850 Вт/800 Вт 
900 Вт/875 Вт

700 Вт/675 Вт
785 Вт/800 Вт

975 Вт/1125 Вт
1125 Вт/1285 Вт

1000 Вт/1175 Вт 
1165 Вт/1325 Вт

925 Вт/1100 Вт
1085 Вт/1275 Вт

Коэффициент мощности охлаждения 
ε =  L 35 L 35 1,2 1,4 1,5 1,6

Хладагент R134a, 325 г R134a, 500 г R134a, 600 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 39 кг 44 кг 40 кг 41 кг 46 кг 42 кг

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 900 м3/ч
Внутренний контур 600 м3/ч 800 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.400 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.410 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного 
контроллера 1 шт. 3159.100 1154 

Интерфейсная карта для комфортного 
контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 
1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты двигателя.  Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

QK 
. 

QK/Pэл
.

Индийский промышленный 
образец № 190 269 
Японский промышленный 
образец № 1 187 905
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Настенные холодильные агрегаты
Плоские, полезная мощность охлаждения 1500 Вт
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● Простой, быстрый монтаж без 
дополнительного сверления 

● Идеальны при ограниченном 
монтажном пространстве 

● Очень плоская конструкция 
● Малая монтажная глубина 
и высота. 

Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
вырезов и крепежный материал. 

Сертификаты, 
см. страницу 75. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1280. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3366.100 3377.1001) 3366.110 3377.1101) 3366.140 3377.1401)

Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3366.500 3377.5001) 3366.510 3377.5101) 3366.540 3377.5401)

Арт. № SK с базовым контроллером, 
нержавеющая сталь 3366.2001) 3377.2001) 3366.2101) 3377.2101) 3366.2401) 3377.2401)

Арт. № SK с комфортным контроллером, 
нержавеющая сталь 3366.6001) 3377.6001) 3366.6101) 3377.6101) 3366.6401) 3377.6401)

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/460, 3~, 60 

Размеры мм
Ш
В
Г

435 
1590 
205

435
1590
165

435
1590
205

435
1590
165

435
1590
205

435
1590
165

Полезная мощность охлаждения
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

1500 Вт/1500 Вт
1050 Вт/1100 Вт

1500 Вт/1500 Вт 
980 Вт/1080 Вт

Номинальный ток макс. 7,1 A/7,3 A 14,3 A/14,7 A 3,0 A/3,1 A
Пусковой ток 22,0 A/24,0 A 43,0 A/47,0 A 8,0 A/8,8 A
Входной предохранитель T 10,0 А 20,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1045 Вт/1175 Вт 
1220 Вт/1335 Вт

1075 Вт/1200 Вт 
1265 Вт/1375 Вт

1090 Вт/1240 Вт 
1260 Вт/1430 Вт

Коэффициент мощности охлаждения
ε =  L 35 L 35 1,4 1,3

Хладагент R134a, 700 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 28 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 45 кг 50 кг 46 кг

Мощность воздушного потока 
(свободного) вентилятора

Внешний контур 910 м3/ч
Внутренний контур 860 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.400 3253.010 3286.400 3253.010 3286.400 3253.010 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.410 3253.220 3286.410 3253.220 3286.410 3253.220 724 
Защитная рама для установки агрегатов 1 шт. 3377.000 719 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного 
контроллера 1 шт. 3159.100 1154 

Интерфейсная карта для комфортного 
контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 
1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты двигателя. 
Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения.
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
вырезов, транспортный рым-
болт и крепежный материал.

Дополнительно
необходимо:

При монтаже в дверь рекомен-
дуется использование опорного 
ролика и шарниров на 180° 
(TS 8800.710), см. страницу 961, 
при монтаже в боковую стенку 
держатель плоских деталей TS 
(TS 8800.071), см. страницу 918. 

Сертификаты, 
см. страницу 75. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1279. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3328.100 3328.110 3328.140 3329.100 3329.110 3329.140
Арт. № SK с комфортным контроллером,
RAL 7035 3328.500 3328.510 3328.540 3329.500 3329.510 3329.540

Арт. № SK с базовым контроллером,
нержавеющая сталь1) 3328.200 3328.210 3328.240 3329.200 3329.210 3329.240

Арт. № SK с комфортным контроллером,
нержавеющая сталь1) 3328.600 3328.610 3328.640 3329.600 3329.610 3329.640

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/

460, 3~, 60 
Размеры мм Ш/В/Г 400/1580/295 400/1580/295
Полезная мощность охлаждения
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

2000 Вт/2350 Вт 
1450 Вт/1690 Вт

2500 Вт/2750 Вт 
1600 Вт/1750 Вт

2500 Вт/2700 Вт 
1900 Вт/1950 Вт

Номинальный ток макс. 7,5 A/9,1 A 14,7 A/17,3 A 2,8 A/3,3 A 8,6 A/10,6 A 17,0 A/22,0 A 3,7 A/3,8 A
Пусковой ток 22,0 A/26,0 A 36,0 A/39,0 A 6,8 A/7,8 A 21,0 A/21,0 A 44,0 A/42,0 A 6,8 A/7,6 A
Входной предохранитель T 16,0 А 25,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 16,0 А 25,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1025 Вт/1200 Вт 
1250 Вт/1350 Вт

1085 Вт/1250 Вт 
1300 Вт/1410 Вт

1050 Вт/1275 Вт 
1275 Вт/1525 Вт

1450 Вт/1675 Вт 
1625 Вт/2000 Вт

1500 Вт/1725 Вт 
1675 Вт/2065 Вт

1425 Вт/1625 Вт 
1675 Вт/1975 Вт

Коэффициент мощности охлаждения 
ε =  L 35 L 35 2,0 1,8 1,9 1,7 1,8

Хладагент R134a, 950 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 28 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 66 кг 73 кг 67 кг 69 кг 76 кг 70 кг

Мощность воздушного 
потока вентиляторов

Внешний контур 640 м3/ч 710 м3/ч
Внутренний контур 550 м3/ч 640 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.400 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.410 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного 
контроллера 1 шт. 3159.100 1154 

Интерфейсная карта для комфортного 
контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 
1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты двигателя. Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения.
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Полезная мощность охлаждения 4000 Вт
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
вырезов, транспортный рым-
болт и крепежный материал. 

Указание:
Серийный холодильный 
агрегат можно монтировать 
в навесном или частично 
утопленном виде. Частично 
утопленный монтаж не 
возможен в: 
– шкафах TS шириной 600 мм
и 
– шкафах TS шириной 1200 мм
 в дверь с замком. 

Дополнительно
необходимо:

При монтаже в дверь: 
опорный ролик (TS 4538.000), 
см. страницу 967.
При установке шарниров на 
180° (TS 8800.710), 
см. страницу 961.
При монтаже в боковую стенку: 
держатель плоских деталей 
(TS 8800.071), 
см. страницу 918. 

Сертификаты, 
см. страницу 75. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1279. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3332.140
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3332.540
Арт. № SK с базовым контроллером, нержавеющая сталь1) 3332.240
Арт. № SK с комфортным контроллером, нержавеющая сталь1) 3332.640
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60 

Размеры мм
Ш
В
Г

500 
1580 
340

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

4000 Вт/4400 Вт 
3070 Вт/3570 Вт

Номинальный ток макс. 4,2 A/4,2A
Пусковой ток 9,2 A/11,0 A
Входной предохранитель T Автомат защиты двигателя 6,3 A – 10,0 A
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1850 Вт/2250 Вт 
2120 Вт/2590 Вт

Коэффициент мощности охлаждения ε =  L 35 L 35 2,1
Хладагент R134a, 3000 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 28 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 91 кг

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 2000 м3/ч
Внутренний контур 1500 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.400 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.410 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 

1) Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения.
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Исполнение NEMA 4x, полезная мощность охлаждения 500/1000/1500 Вт
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
вырезов и крепежный материал. 

Сертификаты, 
см. страницу 77. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1280. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером1) 3303.104 3303.114 3304.104 3304.114 3304.144 3305.104 3305.114 3305.144
Арт. № SK комфортным контроллером1) 3303.504 3303.514 3304.504 3304.514 3304.544 3305.504 3305.514 3305.544
Номинальное рабочее напряжение Вольт, 
Гц

230, 1~, 
50/60

115, 1~,
60 

230, 1~,
50/60

115, 1~,
50/60

400, 3~, 50/ 
460, 3~, 60 

230, 1~, 
50/60 

115, 1~, 
50/60

400, 3~, 50/
460, 3~, 60 

Размеры мм
Ш
В
Г

285 
620 
298

405 
1020 
358

405 
1020 
358

Полезная мощность 
охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

500 Вт/610 Вт 
280 Вт/350 Вт 

500 Вт
280 Вт

1000 Вт/1060 Вт
790 Вт/840 Вт

1500 Вт/1510 Вт 
1230 Вт/1250 Вт

Номинальный ток макс. 2,6/2,6 А 5,7 А 5,4/5,0 А 10,6/11,1 А 2,8/2,9 А 6,0/6,5 А 12,1/13,6 А 2,6/2,9 А
Пусковой ток 5,1/6,4 А 11,5 А 12,0/14,0 А 26,0/28,0 А 11,5/12,7 А 22,0/24,0 А 42,0/46,0 А 12,2/11,3 А

Входной предохранитель T 10,0 А 10,0 А 10,0 А 16,0 А 6,3 A – 
10,0 A2) 16,0 А 20,0 А 6,3 A – 

10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

360/380 Вт
420/390 Вт

470 Вт
500 Вт

825/775 Вт
875/835 Вт

850/800 Вт
900/875 Вт

700/675 Вт
785/800 Вт

975/1125 Вт
1125/1285 Вт

1000/1175 Вт
1165/1325 Вт

925/1100 Вт
1085/1275 Вт

Коэффициент мощности 
охлаждения ε =  L 35 L 35 1,4 1,7 1,8 1,7 1,9

Хладагент R134a, 170 г R134a, 325 г R134a, 
500 г R134a, 600 г

Допустимое рабочее давление p. макс. 28 бар 25 бар 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С
Степень защиты NEMA 4x
Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 25 кг 49 кг 54 кг 50 кг 51 кг 56 кг 52 кг
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (V4A) (AISI 316L) 

Мощность воздушного 
потока вентиляторов

Внешний контур 345 м3/ч 900 м3/ч 900 м3/ч
Внутренний контур 310 м3/ч 600 м3/ч 800 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK 
для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 – 3124.100 717 

RiDiag II вкл. кабель 
для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 

Интерфейсная карта 
для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Шланг для конденсата 1 шт. 3301.610 3301.612 720 
1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты двигателя. 
Другие напряжения питания возможны по запросу. Возможны технические изменения. 
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Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
вырезов и крепежный материал. 

Сертификаты, 
см. страницу 77. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1281. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете. 

Арт. № SK с базовым контроллером1) 3328.104 3328.114 3328.144 3329.104 3329.114 3329.144
Арт. № SK комфортным контроллером1) 3328.504 3328.514 3328.544 3329.504 3329.514 3329.544

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/ 
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/ 

460, 3~, 60 

Размеры мм
Ш
В
Г

405 
1650 
388

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

2000 Вт/2350 Вт 
1450 Вт/1690 Вт

2500 Вт/2750 Вт 
1600 Вт/1750 Вт

2500 Вт/2700 Вт 
1900 Вт/1950 Вт

Номинальный ток макс. 7,5 A/9,1 A 14,7 A/17,3 A 2,8 A/3,3 A 8,6 A/10,6 A 17,0 A/22,0 A 3,7 A/3,8 A
Пусковой ток 22,0 A/26,0 A 36,0 A/39,0 A 6,8 A/7,8 A 21,0 A/21,0 A 44,0 A/42,0 A 6,8 A/7,6 A
Входной предохранитель T 16,0 А 25,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 16,0 А 25,0 А 6,3 A – 10,0 A2) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

1025/1200 Вт
1250/1350 Вт

1085/1250 Вт
1300/1410 Вт

1050/1275 Вт
1275/1525 Вт

1450/1675 Вт
1625/2000 Вт

1500/1725 Вт
1675/2065 Вт

1425/1625 Вт
1675/1975 Вт

Коэффициент мощности охлаждения 
ε =  L 35 L 35 1,7 2,3 1,9 2,0

Хладагент R134a, 900 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 28 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С
Степень защиты NEMA 4x
Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 80 кг 87 кг 80 кг 83 кг 90 кг 83 кг
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (V4A) (AISI 316L)

Мощность воздушного 
потока вентиляторов

Внешний контур 640 м3/ч 710 м3/ч
Внутренний контур 550 м3/ч 640 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK
для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 

RiDiag II вкл. кабель
для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 

Интерфейсная карта 
для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 
1) Срок поставки по запросу. 2) Автомат защиты двигателя. 
Другие напряжения питания возможны по запросу. Возможны технические изменения. 

QK 
. 

QK/Pэл
.
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для прецизионных станков и оборудования, пол. мощность охлажд. 1000/1500 Вт

Настенные холодильные агрегаты
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Эти новые типы агрегатов 
соответствуют актуальным 
требования прецизионных 
станков. К ним относятся 
высокие параметры ускорения 
и массивное снижение веса. 
Связанная с этим повышенная 
чувствительность к вибрации 
значительно повышает 
и требования к снабжающим 
устройствам, например, 
к холодильным агрегатам. 

Комплект поставки:
Оснащен конденсатором 
с нанопокрытием и встроенным 
электронным испарителем 
конденсата. Агрегат, готовый 
к подключению, вкл. шаблон 
вырезов и крепежный материал.

Детальный чертеж, 
см. страницу 1279. 
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете.

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 70351) 3304.142 3305.142 
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 70351) 3304.542 3305.542 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/
460, 3~, 60

400, 3~, 50/
460, 3~, 60 

Размеры мм 
Ш
В
Г

400 
950 
260

400 
950 
260

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

1000 Вт/1060 Вт
790 Вт/840 Вт

1500 Вт/1510 Вт 
1230 Вт/1250 Вт

Номинальный ток макс. 2,8 A/2,9 A 2,6 A/2,9 A
Пусковой ток 11,5 A/12,7 A 12,2 A/11,3 A
Входной предохранитель T Автомат защиты двигателя 6,3 A – 10,0 A
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

700 Вт/675 Вт 
785 Вт/800 Вт

925 Вт/1100 Вт 
1085 Вт/1275 Вт

Коэффициент мощности охлаждения 
ε =  L 35 L 35 1,4 1,9

Хладагент R134a, 500 г R134a, 600 г 
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 40 кг 42 кг

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 900 м3/ч
Внутренний контур 600 м3/ч 800 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.400 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.410 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 
RiDiag II вкл. кабель для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 
Интерфейсная карта для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 

1) Срок поставки по запросу. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения. 

QK 
. 

QK/Pэл
.

Защита промышленных прав: 
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 325 
Международный 
промышленный образец 
№ DM/062 557 действительный 
для Франции, Италии, Испании 
Индийский промышленный 
образец № 190 269 
Японский промышленный 
образец № 1 187 905 
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Настенные холодильные агрегаты
Взрывозащ. холодил. агрегаты д/зоны 22 (пыль), пол. мощность охлажд. 1000/1500 Вт
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Эти холодильные агрегаты были 
разработаны специально для 
контроля микроклимата 
в местах со взрывоопасной 
пылью согласно зоне 22.

Комплект поставки:
Агрегат, готовый к подключению, 
вкл. шаблон вырезов и крепе-
жный материал.

Детальный чертеж, 
см. страницу 1279.
Диаграммы характеристик 
можно найти в Интернете.

Арт. № SK с базовым контроллером, RAL 7035 3304.130 3304.160 3305.130 3305.160
Арт. № SK с комфортным контроллером, RAL 7035 3304.530 3304.560 3305.530 3305.560
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 400, 3~, 50/460, 3~, 60 230, 50/60 400, 3~, 50/460, 3~, 60

Размеры мм 
Ш
В
Г

400 
950 
260

400 
950 
260

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

1000 Вт/1060 Вт
790 Вт/840 Вт

1500 Вт/1510 Вт 
1230 Вт/1250 Вт

Номинальный ток макс. 4,8 A/4,4 A 2,5 A/2,6 A 5,4 A/6,0 A 2,3 A/2,6 A
Пусковой ток 12,0 A/14,0 A 11,5 A/12,7 A 22,0 A/24,0 A 12,2 A/11,3 A
Входной предохранитель T 10,0 A/10,0 A 6,3 A – 10,0 A1) 16,0 A/16,0 A 6,3 A – 10,0 A1) 
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

700 Вт/650 Вт 
750 Вт/710 Вт

580 Вт/550 Вт 
660 Вт/680 Вт

850 Вт/1000 Вт
1000 Вт/1160 Вт

800 Вт/980 Вт
960 Вт/1150 Вт

Коэффициент мощности охлаждения 
ε =  L 35 L 35 1,4 1,7 1,8 1,9

Хладагент R134a, 325 г R134a, 500 г R134a, 600 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 54
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 39 кг 41 кг

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 900 м3/ч
Внутренний контур 600 м3/ч 800 м3/ч

Регулирование температуры Базовый или комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.400 723 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система шин SK 
для комфортного контроллера 1 шт. 3124.100 717 

RiDiag II вкл. кабель 
для комфортного контроллера 1 шт. 3159.100 1154 

Интерфейсная карта 
для комфортного контроллера 1 шт. 3124.200 716 

Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 
Срок поставки по запросу. По запросу возможна поставка других холодильных агрегатов в исполнении ATEX, 
а также с нестандартным напряжением. Возможны технические изменения.
1) Автомат защиты двигателя 

QK 
. 

QK/Pэл
.
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с CO2 в качестве хладагента, полезная мощность охлаждения 1000 Вт

Потолочные/настенные холодильные агрегаты
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Экологически чистый 
хладагент 
В этом поколении холодильных 
агрегатов уже используется 
альтернативный хладагент 
CO2 для создания мощности 
охлаждения. 
Комплект поставки:
Разводка, готовая к подклю-
чению, вкл. автоматическое 
испарение конденсата, 
сверлильный кондуктор 
и крепежный материал.

Комплектующие:
Потолочная панель для TS 8 
с монтажным вырезом, 
см. страницу 718. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1277 или 
страницу 1279.

Арт. № SK с комфортным контроллером 3383.740 (потолочный монтаж) 3304.740 (потолочный монтаж)
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60
Размеры мм ШВГ 597 x 417 x 475 400 x 950 x 260
Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 L 35 L 35 1000 Вт

Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Вставной блок клемм подключения
Вес 42 кг 47 кг
Цвет RAL 7035

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 1760 м3/ч 900 м3/ч
Внутренний контур 440 м3/ч 600 м3/ч

Регулирование температуры Комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.500 3286.400 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.510 3286.410 724 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 
Система воздуховодов 1 шт. 3286.870 – 711 
Заглушка для выхода внутреннего воздуха 2 шт. 3286.880 – 712 
Шланг для конденсата 1 шт. 3301.612 720 
Возможны технические изменения. Дополнительные технические характеристики по запросу.

QK 
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