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Разнообразие использования централизованных охладителей 

Охлаждение распреде-
лительных шкафов 
В сочетании с воздухо-
водяными теплообменниками, 
даже при экстремальной 
окружающей температуре 
и загрязнении воздуха обе-
спечивается надежный отвод 
больших количеств тепла. 

Охлаждение жидкостей 
Прямое и опосредованное 
охлаждение жидкостей 
является условием обеспе-
чения необходимой точности 
обработки и скорости работы 
машины. 

Охлаждение 
производственных 
процессов 
Высококачественная обра-
ботка производственных 
материалов, например лазерная 
резка, требуют высокой 
точности температуры при 
одновременном охлаждении 
периферийной техники. 

Системы обратного охлаждения обеспечивают центра-

лизованное и экономичное охлаждение и подготовку 

охлаждающего средства (как правило, воды). С помощью 

системы обратного охлаждения можно решить все задачи 

по охлаждению устройства или машины. Системы 

обратного охлаждения позволяют разделить производство 

холода и охлаждение. 

Условия установки 
Единство с распре-
делительными шкафами
Системы обратного охла-
ждение можно присоединить, 
например, непосредственно 
к линейке распределительных 
шкафов и эффективно 
охлаждать все шкафы 
и корпуса одной машины 
или установки. 

Система обратного 
охлаждения
Воздухо-водяные 
теплообменники, 
потолочный монтаж 
Воздухо-водяные 
теплообменники, 
настенный монтаж 
Другие варианты 
охлаждения, например, 
машинное охлаждение
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Пространственное 
разделение
Пространственное разделение 
системы обратного охла-
ждения и распределительных 
шкафов и машин позволяют 
отводить высокие тепловые 
нагрузки даже при стесненных, 
сложных пространственных 
условиях. В любом случае 
наряду с охлаждением расп-
ределительных шкафов можно 
осуществлять охлаждение 
процессов и машин или охлаж-
дение жидкости.

Преимущества:
● Система для охлаждения 
распределительных шкафов, 
охлаждения процессов и 
машин, а также охлаждения 
жидких средств.

● Интеграция в линейки 
распределительных шкафов

● Индивидуальное проектиро-
вание

● Пуск в эксплуатацию 
и обслуживание

Важно:
● Мощность охлаждения, 
рассчитанная при темпера-
туре окружающей среды 32°C 
и температуре подаваемой 
жидкости 10°C и 18°C (вода) 
или 20°C (масло) 

Серийное покрытие RiNano 
Системы обратного охлаждения 
Мини (потолочный/настенный 
монтаж): серийно с покрытием 
RiNano. 

Ультратонкое, стеклообразное 
покрытие пластин теплоо-
бменника предотвращает 
попадание частиц грязи, 
которые могут осесть на 
конденсаторе.
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Пример

Технологическая 
линия 
Высококачественная обработка 
производственного материала 
требует высокой точности 
температуры при одновре-
менном охлаждении перифе-
рийной техники. Эта задача 
экономичного охлаждения 
различных потребителей 
технологической линии решается 
централизованно при использо-
вании системы обратного 
охлаждения в промышленном 
здании. Она снабжает систему 
охлаждения процессов и машин, 
а также распределительные 
шкафы (через воздухо-водяные 
теплообменники) необходимой 
охлаждающей жидкостью. 

Пример

Испытательная 
лаборатория 
Каждый отдельный продукт 
подвергается тщательному 
функциональному тестирова-
нию и тестированию качества 
в собственной испытательной 
лаборатории Rittal. Для обеспе-
чения бесперебойного процесса 
испытаний, шкафы управления 
охлаждаются при помощи 
воздухо-водяных теплообменни-
ков, а три испытательных стенда 
снабжаются необходимой охлаж-
дающей водой. Разнообразным 
задачам охлаждения отвечает 
интегрированная в сетевой 
шкаф TS 8 система обратного 
охлаждения. Вместе со шкафами 
управления TS 8 она визуально 
образует единое целое. 

Пример

Пульт управления 
Установленные в точках 
централизованного управления 
серверные и сетевые шкафы 
охлаждаются комбинацией 
воздухо-водяных теплообменни-
ков и мини-системы обратного 
охлаждения. Мини-система 
обратного охлаждения уста-
навливается вне технологи-
ческого пульта управления, 
она не воздействует на воздух 
в помещении и оптимально 
отводит возникающее тепло. 

Пример

Инструментальное 
производство 
При обработке инструментов 
образуется тепло (например, 
от высокочастотных шпиндель-
двигателей с водяным охлаж-
дением), которое необходимо 
эффективно отвести. Эту 
задачу берет на себя Мини-
система обратного охлаждения 
для настенного монтажа, 
которая также обеспечивает 
охлаждение установленных 
в машину модулей управления.

1 2 3 4

Примеры применения 
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Вкл. покры
тие 

RiNano

430

600

40
0

Техническое исполнение: 
● Компактное и модульное 
исполнение технических 
компонентов охлаждения на 
опорной плите в форме 
поддона. 

● Насосы, подающие средства 
охлаждения. 

● Точное поддержание равноме-
рной температуры с помощью 
микропроцессорной техники. 

● Сообщения о неисправности 
выводятся через беспоте-
нциальный контакт. 

● Специальные конструкции, 
отвечающие конкретным 
требованиям использования 
по запросу. 

● Система, закрытая под 
давлением (.600) или 
открытая система с баком 
(.610). 

Комплект поставки:
Система обратного охлаждения, 
готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны приборы 
с индивидуальными опциями 
клиентов. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1284. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1284. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3318.600 3318.610 3319.600 3319.610
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60

Размеры мм
Ш
В
Г

600 
400 
430

Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

780 Вт/870 Вт 
960 Вт/1070 Вт

1200 Вт/1330 Вт 
1490 Вт/1660 Вт

Потребляемая мощность 630 Вт/780 Вт 845 Вт/1050 Вт
Номинальный ток макс. 4,2 А 5,4 А
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 25 бар

Температурный диапазон 
Окружающая среда от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак закрыт под давлением из пластика PP закрыт под давлением из пластика PP
Объем бака – 2,5 л – 2,5 л
Гидравлические подключения 1/2″ IG
Вес 48 кг 51 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 44
Мощность воздушного потока вентиляторов 900 м3/ч

Регулирование температуры Управление микроконтроллером, диапазон регулирования от +10°C до +25°C 
(заводская установка +18°C)

Комплектующие Кол-во Стр.
Металлический фильтр 1 шт. 3286.510 724 
Нестандартное напряжение и технические изменения возможны по запросу. 

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3318.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3318.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3319.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3319.610&lang=GB
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RiNano

645

602

67
6

25

Техническое исполнение: 
● Компактное и модульное 
исполнение технических 
компонентов охлаждения со 
встроенным водяным баком. 

● Встроенный индикатор уровня
● Насосы, подающие средства 
охлаждения.

● Точное поддержание 
равномерной температуры 
с помощью 
микропроцессорной техники.

● Сообщения о неисправности 
выводятся через 
беспотенциальный контакт. 

● Специальные конструкции, 
отвечающие конкретным 
требованиям использования 
по запросу.

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения, готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны приборы 
с индивидуальными опциями 
клиентов. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1284. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1284. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3320.600 3334.600
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/60/460, 3~, 601) 

Размеры мм
Ш
В
Г

602 
676 
645

Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

2650 Вт/3000 Вт 
3000 Вт/3400 Вт

3900 Вт/4700 Вт 
4500 Вт/5400 Вт

Потребляемая мощность 1716 Вт/1953 Вт 2001 Вт/2505 Вт
Номинальный ток макс. 3,8 A/4,6 A/3,9 A 4,9 A/5,9 A/5,0 A
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 25 бар

Температурный диапазон 
Окружающая среда от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) 
Объем бака 30 л
Гидравлические подключения 1/2″ IG
Вес 88 кг 94 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 44
Мощность воздушного потока вентиляторов 1785 м3/ч

Регулирование температуры Управление микроконтроллером, диапазон регулирования от +10°C до +25°C 
(заводская установка +18°C)

Комплектующие Кол-во Стр.
Металлический фильтр 1 шт. 3286.520 724 

1) Возможность использования других напряжений питания без изменения разводки. 
Иные напряжения и технические изменения возможны по запросу.

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3320.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3334.600&lang=GB
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Техническое исполнение: 
● Компактное и модульное 
исполнение технических 
компонентов охлаждения со 
встроенным водяным баком. 

● Встроенный индикатор уровня
● Насосы, подающие средства 
охлаждения.

● Точное поддержание равноме-
рной температуры с помощью 
микропроцессорной техники.

● Сообщения о неисправности 
выводятся через 
беспотенциальный контакт.

● Специальные конструкции, 
отвечающие конкретным 
требованиям использования 
по запросу.

Комплект поставки:
Система обратного охлаждения, 
готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы.

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1284. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1284. 

Арт. № SK 3334.660
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/60/460, 3~, 601) 

Размеры мм
Ш
В
Г

602 
1050 
645

Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

4800 Вт/5150 Вт/5150 Вт
6000 Вт/6600 Вт/6600 Вт

Потребляемая мощность 4280 Вт/5140 Вт/5080 Вт
Номинальный ток макс. 8,09 A/9,7 A/8,04 A
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 25 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) 
Объем бака 30 л
Гидравлические подключения 3/4″ IG
Вес 120 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 44
Мощность воздушного потока вентиляторов 2200/2500 м3/ч

Регулирование температуры Управление микроконтроллером, диапазон регулирования от +10°C до +25°C 
(заводская установка +18°C)

Комплектующие Кол-во Стр.
Металлический фильтр 1 шт. 3286.520 724 

1) Возможность использования других напряжений питания без изменения разводки. 
Иные напряжения и технические изменения возможны по запросу.

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3334.660&lang=GB


Мини, для настенного монтажа, мощность охлаждения 1000/2500/4000 Вт
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RiNano

T

H

B
T

H

B

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

Техническое исполнение: 
● Компактное и модульное 
исполнение технических 
компонентов охлаждения со 
встроенным водяным баком. 

● Специальные конструкции, 
отвечающие конкретным 
требованиям использования 
по запросу.

● Открытая система с баком. 

Комплект поставки:
Система обратного охлаждения, 
готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны приборы 
с индивидуальными опциями 
клиентов. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1285. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1285. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3360.100 3360.250 3360.470
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/60/460, 3~, 601) 

Размеры мм
B
H
T

400 
950 
310

400 
1580 
290

500 
1580 
390

Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

830 Вт/930 Вт 
1000 Вт/1120 Вт

2100 Вт/2350 Вт 
2500 Вт/2800 Вт

3300 Вт/3700 Вт 
4000 Вт/4500 Вт

Потребляемая мощность 700 Вт/760 Вт 1550 Вт/2000 Вт 1850 Вт/2740 Вт
Номинальный ток макс. 2,7 A/3,0 A 3,7 A/3,8 A 4,6 A/5,2 A
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 23 бар

Температурный 
диапазон

Окружающая среда от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак из пластика PP
Объем бака 5 л 10 л 15 л

Гидравлические подключения Быстродействующая муфта 
(сопряженная деталь в пакете комплектующих)

3/4″ IG

Вес 47 кг 78 кг 103 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 44
Мощность воздушного потока вентиляторов 500 м3/ч 710 м3/ч 2000 м3/ч

Регулирование температуры Управление микроконтроллером, диапазон регулирования от +10°C до +30°C 
(заводская установка +18°C)

Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующая прокладка 1 шт. 3286.400 723 
Металлический фильтр 1 шт. 3286.410 724 

1) Возможность использования других напряжений питания без изменения разводки. 
Иные напряжения и технические изменения возможны по запросу. 

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3360.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3360.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3360.470&lang=GB


Системы обратного охлаждения
в напольном корпусе, мощность охлаждения от 2100 до 7700 Вт
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Техническое исполнение: 
● Прочный промышленный 
стандарт с 3 размерами 
корпусов.

● Идентичные базовые корпуса 
для масляных и водяных 
систем обратного охлаж-
дения.

● Резервное место для 
интеграции специального 
оборудования.

● Возможна различная подача 
воздуха через левую или 
правую боковую стенку.

● Беспотенциальный контакт 
для общего сигнала о неисп-
равностях.

● Сигнализатор уровня/
поплавковый выключатель. 

● Испаритель с гибкими 
шлангами в баке.

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения, готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны приборы 
с индивидуальными опциями 
клиентов. 

Комплектующие:
Металлические фильтрующие 
прокладки, ролики и клапан 
байпаса по запросу. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1285. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1285. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3336.100 3336.200 3336.300 3336.500 3336.600 3336.650
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

470 
725 
540

485 
965 
650

595 
1180 
800

Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

1700 Вт 
2100 Вт

2100 Вт 
2580 Вт

2300 Вт 
3360 Вт

3550 Вт 
5040 Вт

4800 Вт 
6160 Вт

5200 Вт 
7700 Вт

Потребляемая мощность 1,5 кВт 1,7 кВт 2,3 кВт 2,9 кВт 3,7 кВт 3,9 кВт
Номинальный ток макс. 3,4 А 3,0 А 4,2 А 5,5 А 6,2 А 7,3 А
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 24 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) 
Объем бака 17 л 33 л 57 л
Гидравлические подключения 3/4″ IG 1″ IG
Вес 75 кг 97 кг 99 кг 141 кг 143 кг 147 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 700 м3/ч 1250 м3/ч 1785 м3/час 3140 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская установка +18°C)

Срок поставки по запросу. 
Иные напряжения, иные частоты и технические изменения возможны по запросу. 

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.650&lang=GB


в напольном корпусе, мощность охлаждения от 10000 до 25200 Вт

Системы обратного охлаждения
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Техническое исполнение: 
● Прочный промышленный 
корпус, 2 размера корпусов. 

● Идентичные базовые корпуса 
для масляных и водяных 
систем обратного охлаж-
дения. 

● По запросу возможны 
нестандартные исполнения, 
отвечающие требованиям 
заказчика. 

● Возможна различная подача 
воздуха через левую или 
правую боковую стенку. 

● Съемная боковая стенка 
обеспечивает оптимальную 
доступность для проведения 
сервисных работ. 

● Беспотенциальный контакт 
для общего сигнала о неисп-
равностях. 

● Сигнализатор протока.

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения, готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны приборы 
с индивидуальными опциями 
клиентов. 

Комплектующие:
Металлические фильтрующие 
прокладки, ролики и клапан 
байпаса по запросу. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1286. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1286. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3336.700 3336.710 3336.720 3336.730 3336.740 3336.750
Номинальное рабочее напряжение 
Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

615 
1178 
1160

715 
1178 
1360

Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

8250 Вт
10000 Вт

11900 Вт 
14350 Вт

13450 Вт 
16300 Вт

15000 Вт 
18500 Вт

17000 Вт 
20900 Вт

20600 Вт 
25200 Вт

Потребляемая мощность 3800 Вт 4800 Вт 5300 Вт 6400 Вт 7100 Вт 13120 Вт
Номинальный ток макс. 10,6 A 13,1 A 14,1 A 16,2 A 18,2 A 23,7 A
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 27 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°C до +43°C1) 
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) 
Объем бака 60 л 100 л
Гидравлические подключения 1″ IG
Вес 215 кг 225 кг 235 кг 240 кг 250 кг 260 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока 
вентиляторов 6280 м3/ч 10880 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, диапазон регулирования от +10°C до +25°C 
(заводская установка +18°C)

1) SK 3336.720 и SK 3336.750 +15°C до +40°C.
Срок поставки по запросу. 
Иные напряжения и технические изменения возможны по запросу. 

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3336.750&lang=GB


Системы обратного охлаждения
в напольном корпусе для масла, мощность охлаждения от 2550 до 7900 Вт
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Техническое исполнение: 
● Прочный промышленный 
стандарт с 2 размерами 
корпусов. 

● Идентичные базовые корпуса 
для масляных и водяных 
систем обратного охлаж-
дения. 

● Возможна различная подача 
воздуха через левую или 
правую боковую стенку. 

● Высокопроизводительный 
шестерённый насос. 

● Беспотенциальный контакт 
для общего сигнала о неисп-
равностях. 

● По запросу возможны 
нестандартные исполнения, 
отвечающие требованиям 
заказчика. 

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения готовая к подключения, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны приборы 
с индивидуальными опциями 
клиентов. 

Комплектующие:
Металлический фильтр 
и ролики по запросу. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1286. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3337.200 3337.300 3337.500 3337.600 3337.650
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

485 
965 
650

595 
1180 
800

Мощность охлаждения с маслом ISO VG 32 
Tмасло = 20°C
Tu = 32°C

2550 Вт 3400 Вт 5150 Вт 6700 Вт 7900 Вт

Потребляемая мощность 1,4 кВт 1,9 кВт 3,0 кВт 3,9 кВт 4,9 кВт
Номинальный ток макс. 3,1 А 3,5 А 5,0 А 7,0 А 7,8 А
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 24 бар

Температурный диапазон 
Окружающая среда от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса при 10 бар 10 л/мин 24 л/мин
Бак, опция из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) 
Объем бака, опция 33 л 57 л
Подключения 3/4″ IG 1″ IG
Вес 103 кг 105 кг 148 кг 150 кг 154 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 1250 м3/ч 1785 м3/ч 3140 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +15°C до +35°C (заводская установка +20°C)

Срок поставки по запросу. 
Иные напряжения, иные частоты и технические изменения возможны по запросу. 

Принципиальная схема см. страницу 1286 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.650&lang=GB


в напольном корпусе для масла, мощность охлаждения от 10600 до 26100 Вт

Системы обратного охлаждения
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Техническое исполнение: 
● Жесткий промышленный 
корпус, 2 размера корпусов.

● Идентичные базовые 
корпуса для масляных 
и водяных систем обратного 
охлаждения. 

● Возможна различная подача 
воздуха через левую или 
правую боковую стенку. 

● Съемная боковая стенка 
обеспечивает оптимальную 
доступность для проведения 
сервисных работ. 

● Высокопроизводительный 
шестерённый насос. 

● Беспотенциальный контакт 
для общего сигнала о неисп-
равностях. 

● По запросу возможны 
нестандартные исполнения, 
отвечающие требованиям 
заказчика. 

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения готовая к подключения, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны агрегаты 
с индивидуальными опциями. 

Комплектующие:
Металлический фильтр 
и ролики по запросу. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1287. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3337.700 3337.710 3337.720 3337.730 3337.740 3337.750
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

615 
1178 
1160

715 
1178 
1360

Мощность охлаждения с маслом ISO VG 32 
Tмасло = 20°C
Tu = 32°C

10600 Вт 15150 Вт 17200 Вт 19250 Вт 21600 Вт 26100 Вт 

Потребляемая мощность 5300 Вт 6400 Вт 7100 Вт 8700 Вт 9600 Вт 10500 Вт
Номинальный ток макс. 12,0 A 15,0 A 16,0 A 19,0 A 21,0 A 22,0 A
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 28 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°C до +43°C1) 
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса при 10 бар 45 л/мин 68 л/мин
Бак, опция из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) 
Объем бака, опция 60 л 100 л
Подключения 1″ IG
Вес 222 кг 232 кг 242 кг 248 кг 258 кг 268 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 6280 м3/ч 10880 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +15°C до +35°C (заводская установка +20°C)

1) SK 3337.720 и SK 3337.750 от +15°C до +40°C.
Срок поставки по запросу. 
Иные напряжения, иные хладагенты и технические изменения возможны по запросу. 

Принципиальная схема см. страницу 1287 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3337.750&lang=GB


Системы обратного охлаждения
в корпусе шкафа TS 8, мощность охлаждения 6000/7500 Вт
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Техническое исполнение: 
● Компактная конструкция 
с элементами управления на 
передней стороне и входом 
воздуха через заднюю 
сторону.

● Возможно соединение 
в линейку при установке.

● Специальное оборудование 
и опции по запросу.

● Поплавковый выключатель 
как защита от работы 
всухую.

● Беспотенциальное реле для 
сообщений об ошибке.

● Оборудование: насосы 
Grundfos и компоненты 
Siemens.

● Доступность для проведения 
сервисных работ со всех 
сторон.

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны агрегаты 
с индивидуальными опциями. 

Комплектующие:
Металлический фильтр 
и клапан байпаса по запросу. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1287. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1287. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3335.060 3335.075
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

600 
2000 
600

Высота цоколя мм 100
Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

4800 Вт
6000 Вт

6000 Вт 
7500 Вт

Потребляемая мощность 2,4 кВт 3,0 кВт
Номинальный ток макс. 7,6 А 8,1 А
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 24 бар

Температурный диапазон 
Окружающая среда от +10°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак из пластика PP
Объем бака 80 л
Гидравлические подключения 3/4″ IG
Вес 180 кг 190 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 4000 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +30°C (заводская установка +18°C)

Срок поставки по запросу. 
Иные напряжения, иные частоты, хладагенты и технические изменения возможны по запросу.

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Системы замков TS 8 со страницы 947 Техника соединения TS 8 со страницы 138
Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3335.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3335.075&lang=GB


в корпусе шкафа TS 8, мощность охлаждения от 10000 до 25000 Вт

Системы обратного охлаждения
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Техническое исполнение: 
● Компактная конструкция 
с элементами управления на 
передней стороне и входом 
воздуха через заднюю 
сторону.

● Возможно соединение 
в линейку при установке.

● Специальное оборудование 
и опции по запросу.

● Поплавковый выключатель 
как защита от работы 
всухую.

● Беспотенциальное реле для 
сообщений об ошибке.

● Электромагнитный клапан 
в контуре охлаждения

● Оборудование: насосы 
Grundfos и компоненты 
Siemens.

● Доступность для проведения 
сервисных работ со всех 
сторон.

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны агрегаты 
с индивидуальными опциями. 

Комплектующие:
Металлический фильтр 
и клапан байпаса по запросу. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1287. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1287. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3335.100 3335.120 3335.150 3335.200 3335.250
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

800 
2000 
600

1200 
2000 
600

Высота цоколя мм 100
Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 
Tw = 18°C/Tu = 32°C 

8000 Вт 
10000 Вт

10000 Вт 
12000 Вт

11500 Вт 
15000 Вт

17000 Вт 
20000 Вт

22000 Вт 
25000 Вт

Потребляемая мощность 4,0 кВт 4,8 кВт 6,0 кВт 8,0 кВт 10,0 кВт
Номинальный ток макс. 12,5 А 17,3 А 18,5 А 23,5 А 27,5 А
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 24 бар

Температурный диапазон 
Окружающая среда от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики
Бак из пластика PP
Объем бака 120 л 240 л
Гидравлические подключения 3/4″ IG 1″ IG
Вес 250 кг 270 кг 380 кг 530 кг 560 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 6000 м3/ч 8000 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +30°C (заводская установка +18°C)

Срок поставки по запросу. Иные напряжения, иные частоты и технические изменения возможны по запросу.

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Системы замков TS 8 со страницы 947 Техника соединения TS 8 со страницы 138
Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3335.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3335.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3335.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3335.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3335.250&lang=GB


Системы обратного охлаждения
в промышленном корпусе, охлаждающая мощность 32 кВт – 172 кВт
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Техническое исполнение: 
● Прочный промышленный 
корпус. 

● Съемные плоские части 
обеспечивает оптимальную 
доступность для проведения 
сервисных работ. 

● Беспотенциальный контакт 
для общего сигнала о неисп-
равностях. 

● По запросу возможны 
нестандартные исполнения, 
отвечающие требованиям 
заказчика. 

Комплект поставки:
Система обратного охлаж-
дения готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показаны агрегаты 
с индивидуальными опциями. 

Комплектующие:
Прокладка металлического 
фильтра по запросу. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1288. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1288. 
Опции, 
см. страницу 1282. 

Арт. № SK 3339.100 3339.200 3339.250 3339.280 3339.300 3339.400 3339.450 3339.500
Номинальное рабочее напряжение 
Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

815 
1400 
1560

1000 
1800 
2000 

1550 
2000 
2500

1550 
2000 
3400 

1630 
2200 
3400

Мощность охлаждения при 
Tw = 10°C/Tu = 32°C 

Tw = 18°C/Tu = 32°C 

26150/
31350 Вт
32025/
38430 Вт

29550/
35450 Вт
36225/
43480 Вт

40000 Вт

46750 Вт

52000 Вт

59000 Вт

54700 Вт 

66700 Вт

62200 Вт 

75900 Вт

100000 Вт

110000 Вт

141000 Вт 

172200 Вт

Потребляемая мощность 18300 Вт 18600 Вт 20600 Вт 36800 Вт 27000 Вт 28300 Вт 50000 Вт 61000 Вт
Номинальный ток макс. 29,2 А 30,7 А 36,8 А 46,1 А 67,0 А 74,0 А 108,0 А 108,0 А
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 28 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +43°С от +15°С до +40°С от +15°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +15°С до +25°С

Мощность насоса см. характеристики

Бак из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) закрыт под давлением
из 
нержавеющей 
стали 1.4301 
(AISI 304) 

закрыт под 
давлением

Объем бака 150 л 220 л 500 л
Гидравлические подключения 11/4″ IG 11/2″ IG 2″ IG 3″ IG
Вес 280 кг 300 кг 680 кг 740 кг 800 кг 850 кг 950 кг 2100 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 44
Мощность воздушного потока вентиляторов 18000 м3/ч 32000 м3/ч 40000 м3/ч 48000 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская установка +18°C)

Срок поставки по запросу. 
Иные напряжения, иные частоты, хладагенты и технические изменения возможны по запросу.

Воздухо-водяные теплообменники со страницы 676 Перепускной клапан страница 722 Присадки страница 722 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.280&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3339.500&lang=GB


Системы обратного охлаждения
Чиллеры для IT-охлаждения, мощность охлаждения от 4000 до 36000 Вт
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Применение: 
Специально для охлаждения 
IT-оборудования как, например, 
LCP или воздухо-водяных тепло-
обменников. В этих герметично 
сконструированных системах 
предусмотрены все необходимые 
меры безопасности, как резерв-
ные насосы, аварийное охла-
ждение или буферные емкости. 
Техническое исполнение: 
● Компактная конструкция 
с элементами управления 
в передней части, входом 
воздуха через правую боковую 
стенку, выходом воздуха 
через левую боковую стенку. 

● Закрытая под давлением 
система. 

● Цифровой термостат для 
регулировки температуры 
с индикацией заданного 

● и фактического значения. 

● Встроенный автоматический 
клапан байпаса. 

● Сигнализатор протока. 
● Потолочная панель из 
нержавеющей стали 1.4301 
(AISI 304), окрашенная 
RAL 7035. 

● По запросу возможны 
нестандартные исполнения, 
отвечающие требованиям 
заказчика. 

Комплект поставки:
Система обратного охлаждения 
готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показан агрегат 
с индивидуальными опциями. 

Опции: 
● Алюминиевый фильтр 
● Контроль загрязнения 
алюминиевого фильтра 

● Насос увеличенной мощности 
● Дублирование насоса 
● Использование выделяемого 
тепла 

● Виброзащита 
● Естественное охлаждение 

(Free Cooling) 
● Буферный накопитель
для отдельной установки 

● Резервирование блока 
управления 

● Аварийное охлаждение 
с использованием бытового 
водопровода 

● Нестандартное напряжение 
питания 

● Нестандартная окраска 

Принципиальная схема, 
см. страницу 1289. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1289. 

Арт. № SK 3300.900 3300.901 3300.902 3300.905 3300.910
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

670
1220
720

750
1600
880

900
1970
1450

Высота цоколя мм 100
Мощность охлаждения при Tw = 15°C/Tu = 32°C 4000 Вт 8000 Вт 12000 Вт 24000 Вт 36000 Вт

Потребляемая мощность 2300 Вт 3900 Вт 6100 Вт 10500 Вт 16000 Вт
Номинальный ток макс. 5,2 А 8,0 А 12,0 А 20,0 А 29,0 А
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 28 бар

Температурный 
диапазон

Окружающая среда от –20°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +20°С

Мощность насоса см. характеристики
Количество контуров охлаждения 1
Бак с 10 мм изоляцией от конденсата Сталь
Объем бака 60 л 130 л 300 л
Гидравлические подключения 3/4″ AG 1 1/4″ AG
Рабочий вес 160 кг 195 кг 380 кг 740 кг 860 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 2400 м3/ч 2800 м3/ч 6000 м3/ч 10000 м3/ч 11000 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +20°C (заводская установка +15°C) 

Срок поставки по запросу. Возможны технические изменения.

Комплектующие страница 710  

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.900&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.901&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.902&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.905&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.910&lang=GB
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Системы обратного охлаждения
Чиллеры для IT-охлаждения, мощность охлаждения от 48000 до 150000 Вт
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Применение: 
Специально для охлаждения 
IT-оборудования как, например, 
LCP или воздухо-водяных тепл-
ообменников. В этих герметично 
сконструированных системах 
предусмотрены все необходимые 
меры безопасности, как резерв-
ные насосы, аварийное охла-
ждение или буферные емкости. 
Техническое исполнение: 
● Компактная конструкция 
с элементами управления 
в передней части, входом 
воздуха через правую боковую 
стенку, выходом воздуха 
через левую боковую стенку. 

● Закрытая под давлением 
система. 

● Цифровой термостат для 
регулировки температуры 
с индикацией заданного и 
фактического значения. 

● Встроенный автоматический 
клапан байпаса. 

● Сигнализатор протока. 
● Потолочная панель из 
нержавеющей стали 1.4301 
(AISI 304), окрашенная 
RAL 7035. 

● По запросу возможны 
нестандартные исполнения, 
отвечающие требованиям 
заказчика. 

Комплект поставки:
Система обратного охлаждения 
готовая к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. функциональную 
схему и электрические схемы. 
Указание:
На рисунке показан агрегат 
с индивидуальными опциями. 

Опции: 
● Алюминиевый фильтр 
● Контроль загрязнения 
алюминиевого фильтра 

● Насос увеличенной мощности 
● Дублирование насоса 
● Использование выделяемого 
тепла 

● Виброзащита 
● Естественное охлаждение 

(Free Cooling) 
● Буферный накопитель для 
отдельной установки 

● Резервирование блока 
управления 

● Аварийное охлаждение 
с использованием бытового 
водопровода 

● Нестандартное напряжение 
питания 

● Нестандартная окраска 

Принципиальная схема, 
см. страницу 1289. 
Характеристики насосов, 
см. страницу 1289. 

Арт. № SK 3300.912 3300.915 3300.920 3300.925 3300.930
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50

Размеры мм
B
H
T

900
2000
2400

900
2000
2400

900
2000
2800

1000
2400
3300

Высота цоколя мм 100
Мощность охлаждения при Tw = 15°C/Tu = 32°C 48000 Вт 60000 Вт 84000 Вт 120000 Вт 150000 Вт

Потребляемая мощность 20500 Вт 24500 Вт 37000 Вт 50000 Вт 62000 Вт
Номинальный ток макс. 38,0 А 41,0 А 63,0 А 81,0 А 103,0 А
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 28 бар

Температурный 
диапазон

Окружающая среда от –20°С до +43°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +20°С

Мощность насоса см. характеристики
Количество контуров охлаждения 2
Бак с 10 мм изоляцией от конденсата Сталь
Объем бака 600 л 750 л
Гидравлические подключения 1 1/2″ AG 2″ AG 2 1/2″ AG
Рабочий вес 1350 кг 1400 кг 1950 кг 2500 кг 2700 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 22000 м3/ч 40000 м3/ч 44000 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +20°C (заводская установка +15°C) 

Срок поставки по запросу. Возможны технические изменения. 

Комплектующие страница 710  

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.912&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.915&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.920&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.925&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3300.930&lang=GB


Погружные системы обратного охлаждения
для масла, мощность охлаждения от 2400 до 5600 Вт
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Применение: 
Идеально подходят для охлаж-
дения смазочно-охлаждающих 
жидкостей как, например, эмуль-
сол или масло для смазки 
и охлаждения режущих 
и шлифовальных инструментов 
в Ваших обрабатывающих 
станках. Оборудование устана-
вливается в емкость с маслом 
и погружается в жидкость. 

Техническое исполнение: 
● Для охлаждения масла. 
● Прочный промышленный 
стандарт с 3 размерами 
корпусов. 

● Устойчивый против загряз-
нения плоский испаритель. 

● Двухчастотные компоненты 
(50/60 Гц). 

Комплект поставки:
Погружная система обратного 
охлаждения, готовая к подклю-
чению, металлические филь-
трующие прокладки, рым-
болты, с документацией на 
нескольких языках, вкл. 
технологические схемы и схемы 
подключений. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1290. 
Опции, 
см. страницу 1283. 

Арт. № SK для масла 3338.020 3338.040 3338.060 3338.080
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60
Мощность охлаждения при 
Tw = 20°C/Tu = 32°C 2400 Вт/2700 Вт 3200 Вт/3600 Вт 4600 Вт/5200 Вт 5600 Вт/6300 Вт

Размеры мм
B1
H1
T1

785 
1650 
785

Размеры погружной части мм B2
T2

719 
719

Глубина погружения мм H2 550
Мин. уровень жидкости 
для плоского испарителя мм 205 280

Потребляемая мощность 1,6 кВт/1,9 кВт 1,8 кВт/2,2 кВт 2,4 кВт/3,0 кВт 2,6 кВт/3,3 кВт
Номинальный ток макс. 3,5 A/3,7 A 3,8 A/4,0 A 5,5 A/5,9 A 5,6 A/5,8 A
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 24 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +42°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +25°С

Вес 133 кг 143 кг 158 кг 173 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 44
Мощность воздушного потока вентиляторов 1500/1560 м3/ч 2200/2350 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская установка +20°C)

Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения питания возможны по запросу. Возможны технические изменения. 

Принципиальная схема см. страницу 1290 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.080&lang=GB
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Погружные системы обратного охлаждения
для масла, мощность охлаждения от 8500 до 17300 Вт
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Применение: 
Идеально подходят для охлаж-
дения смазочно-охлаждающих 
жидкостей как, например, 
эмульсол или масло для смазки 
и охлаждения режущих и 
шлифовальных инструментов 
в Ваших обрабатывающих 
станках. Оборудование 
устанавливается в емкость 
с маслом и погружается в 
жидкость. 

Техническое исполнение: 
● Для охлаждения масла. 
● Прочный промышленный 
стандарт с 3 размерами 
корпусов. 

● Устойчивый против загряз-
нения плоский испаритель. 

● Двухчастотные компоненты 
(50/60 Гц). 

Комплект поставки:
Погружная система обратного 
охлаждения, готовая к подклю-
чению (кабели, трубопроводы), 
металлические фильтрующие 
прокладки, рым-болты, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. технологические 
схемы и схемы подключений. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1290. 
Опции, 
см. страницу 1283. 

Арт. № SK для масла 3338.100 3338.120 3338.140 3338.160 3338.180 3338.200
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60
Мощность охлаждения при 
Tw = 20°C/Tu = 32°C

8500 Вт/
9500 Вт

10500 Вт/
11800 Вт

12000 Вт/
13400 Вт

13600 Вт/
15200 Вт

15300 Вт/
17100 Вт

17300 Вт/
19400 Вт

Размеры мм
B1
H1
T1

785 
1650 
785

Размеры погружной части мм B2
T2

719 
719

Глубина погружения мм H2 550
Мин. уровень жидкости 
для плоского испарителя мм 330 380 430

Потребляемая мощность 4,6 кВт/5,5 кВт 5,0 кВт/6,0 кВт 5,6 кВт/6,6 кВт 6,1 кВт/7,3 кВт 6,7 кВт/8,1 кВт 7,5 кВт/9,0 кВт
Номинальный ток макс. 8,4 A/8,6 A 9,2 A/9,3 A 10,1 A/10,5 A 11,1 A/11,5 A 12,1 A/12,4 A 13,3 A/13,7 A
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 27 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +42°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +25°С

Вес 183 кг 203 кг 228 кг 248 кг 253 кг 263 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 7200/7480 м3/ч 7900/8480 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская установка +20°C)

Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения. 

Принципиальная схема см. страницу 1290 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.200&lang=GB


Погружные системы обратного охлаждения
для масла, мощность охлаждения от 20700 до 77900 Вт
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Применение: 
Идеально подходят для охлаж-
дения смазочно-охлаждающих 
жидкостей как, например, 
эмульсол или масло для смазки 
и охлаждения режущих 
и шлифовальных инструментов 
в Ваших обрабатывающих 
станках. Оборудование 
устанавливается в емкость 
с маслом и погружается 
в жидкость. 

Техническое исполнение: 
● Для охлаждения масла. 
● Прочный промышленный 
стандарт с 3 размерами 
корпусов. 

● Устойчивый против загряз-
нения плоский испаритель. 

● Двухчастотные компоненты 
(50/60 Гц). 

Комплект поставки:
Погружная система обратного 
охлаждения, готовая к подклю-
чению (кабели, трубопроводы), 
металлические фильтрующие 
прокладки, рым-болты, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. технологические 
схемы и схемы подключений. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1290. 
Опции, 
см. страницу 1283. 

Арт. № SK для масла 3338.220 3338.240 3338.260 3338.280 3338.300 3338.320 3338.340 3338.360
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60
Мощность охлаждения при 
Tw = 20°C/Tu = 32°C

20700 Вт/
23200 Вт

30800 Вт/
34500 Вт

34900 Вт/
39100 Вт

44500 Вт/
49800 Вт

48600 Вт/
54400 Вт

60600 Вт/
67900 Вт

72600 Вт/
81300 Вт

77900 Вт/
87200 Вт

Размеры мм
B1
H1
T1

785 
1650 
1830

1830 
1650 
1830

Размеры погружной части мм B2
T2

719 
1764

1764 
1764

Глубина погружения мм H2 550
Мин. уровень жидкости для плоского 
испарителя мм 380 430 380 430

Потребляемая мощность 9,7 кВт/ 
9,9 кВт

13,0 кВт/ 
16,2 кВт

14,6 кВт/ 
18,2 кВт

18,8 кВт/ 
22,6 кВт

20,0 кВт/ 
24,1 кВт

23,6 кВт/ 
28,5 кВт

27,3 кВт/ 
32,9 кВт

29,0 кВт/ 
34,9 кВт

Номинальный ток макс. 17,3 A/ 
17,8 A

21,6 A/ 
23,0 A

24,3 A/ 
25,5 A

35,5 A/ 
35,2 A

35,4 A/ 
35,8 A

42,7 A/ 
42,9 A

50,0 A/ 
50,0 A

53,0 A/ 
53,0 A

Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 27 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +45°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +25°С

Вес 305 кг 380 кг 425 кг 435 кг 455 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 15000/15600 м3/ч 30000/31200 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская установка +20°C)

Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения питания возможны по запросу. Возможны технические изменения. 

Принципиальная схема страница 1290 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.260&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.280&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.360&lang=GB
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Погружные системы обратного охлаждения
для эмульсии, мощность охлаждения от 2400 до 5600 Вт

B

4.2

П
ог
ру

ж
ны

е 
си

ст
ем

ы
 о
бр

ат
но

го
 о
хл

аж
де

ни
я

T1 B1

H
2

B2
T2

H
1

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

Применение: 
Идеально подходят для охлаж-
дения смазочно-охлаждающих 
жидкостей как, например, 
эмульсол или масло для смазки 
и охлаждения режущих 
и шлифовальных инструментов 
в Ваших обрабатывающих 
станках. Оборудование 
устанавливается в емкость 
с маслом и погружается 
в жидкость. 

Техническое исполнение: 
● Для охлаждения эмульсии. 
● Прочный промышленный 
стандарт с 3 размерами 
корпусов. 

● Устойчивый против загряз-
нения плоский испаритель. 

● Двухчастотные компоненты 
(50/60 Гц). 

Комплект поставки:
Погружная система обратного 
охлаждения, готовая к подклю-
чению (кабели, трубопроводы), 
металлические фильтрующие 
прокладки, рым-болты, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. технологические 
схемы и схемы подключений. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1290. 
Опции, 
см. страницу 1283. 

Арт. № SK для эмульсии 3338.500 3338.520 3338.540 3338.560
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60
Мощность охлаждения при 
TЭМ = 20°C/Tu = 32°C 2400 Вт/2700 Вт 3200 Вт/3600 Вт 4600 Вт/5200 Вт 5600 Вт/6300 Вт

Размеры мм
B1
H1
T1

785 
1650 
785

Размеры погружной части мм B2
T2

719 
719

Глубина погружения мм H2 550
Мин. уровень жидкости 
для плоского испарителя мм 180 205

Потребляемая мощность 1,8 кВт/2,1 кВт 2,0 кВт/2,5 кВт 2,6 кВт/3,2 кВт 2,8 кВт/3,6 кВт
Номинальный ток макс. 3,8 A/4,0 A 4,1 A/4,3 A 5,9 A/6,3 A 6,0 A/6,3 A
Хладагент R134a
Pмакс. в контуре охлаждения 24 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +42°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +25°С

Вес 130 кг 140 кг 155 кг 170 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 44
Мощность воздушного потока вентиляторов 1500/1560 м3/ч 2200/2350 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская установка +20°C)

Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения.

Принципиальная схема страница 1290 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.560&lang=GB
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для эмульсии, мощность охлаждения от 8500 до 17300 Вт
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Применение: 
Идеально подходят для охлаж-
дения смазочно-охлаждающих 
жидкостей как, например, 
эмульсол или масло для смазки 
и охлаждения режущих 
и шлифовальных инструментов 
в Ваших обрабатывающих 
станках. Оборудование 
устанавливается в емкость 
с маслом и погружается 
в жидкость. 

Техническое исполнение: 
● Для охлаждения эмульсии. 
● Прочный промышленный 
стандарт с 3 размерами 
корпусов. 

● Устойчивый против загряз-
нения плоский испаритель. 

● Двухчастотные компоненты 
(50/60 Гц). 

Комплект поставки:
Погружная система обратного 
охлаждения, готовая к подклю-
чению (кабели, трубопроводы), 
металлические фильтрующие 
прокладки, рым-болты, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. технологические 
схемы и схемы подключений. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1290. 
Опции, 
см. страницу 1283. 

Арт. № SK для эмульсии 3338.580 3338.600 3338.620 3338.640 3338.660 3338.680
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60
Мощность охлаждения при 
TЭМ = 20°C/Tu = 32°C

8500 Вт/
9500 Вт

10500 Вт/
11800 Вт

12000 Вт/
13400 Вт

13600 Вт/
15200 Вт

15300 Вт/
17100 Вт

17300 Вт/
19400 Вт

Размеры мм
B1
H1
T1

785 
1650 
785

Размеры погружной части мм B2
T2

719 
719

Глубина погружения мм H2 550
Мин. уровень жидкости 
для плоского испарителя мм 280 330

Потребляемая мощность 4,8 кВт/5,7 кВт 5,3 кВт/6,3 кВт 5,8 кВт/6,8 кВт 6,3 кВт/7,6 кВт 6,6 кВт/8,5 кВт 7,7 кВт/9,3 кВт
Номинальный ток макс. 8,9 A/9,0 A 9,6 A/9,9 A 10,6 A/11,2 A 11,5 A/12,0 A 12,5 A/13,2 A 13,7 A/14,1 A
Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 27 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +42°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +25°С

Вес 180 кг 200 кг 225 кг 245 кг 250 кг 260 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 7200/7480 м3/ч 7900/8480 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская установка +20°C)

Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения.

Принципиальная схема страница 1290 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.580&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.680&lang=GB
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Погружные системы обратного охлаждения
для эмульсии, мощность охлаждения от 20700 до 77900 Вт
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Применение: 
Идеально подходят для охлаж-
дения смазочно-охлаждающих 
жидкостей как, например, 
эмульсол или масло для смазки 
и охлаждения режущих 
и шлифовальных инструментов 
в Ваших обрабатывающих 
станках. Оборудование 
устанавливается в емкость 
с маслом и погружается 
в жидкость. 

Техническое исполнение: 
● Для охлаждения эмульсии. 
● Прочный промышленный 
стандарт с 3 размерами 
корпусов. 

● Устойчивый против загряз-
нения плоский испаритель. 

● Двухчастотные компоненты 
(50/60 Гц). 

Комплект поставки:
Погружная система обратного 
охлаждения, готовая к подклю-
чению (кабели, трубопроводы), 
металлические фильтрующие 
прокладки, рым-болты, 
с документацией на нескольких 
языках, вкл. технологические 
схемы и схемы подключений. 

Сертификаты, 
можно найти в Интернете. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 
Принципиальная схема, 
см. страницу 1290. 
Опции, 
см. страницу 1283. 

Арт. № SK для эмульсии 3338.700 3338.720 3338.740 3338.760 3338.780 3338.800 3338.820 3338.840
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 400, 3~, 50/460, 3~, 60
Мощность охлаждения при 
TЭМ = 20°C/Tu = 32°C

20700 Вт/
23200 Вт

30800 Вт/
34500 Вт

34900 Вт/
39100 Вт

44500 Вт/
49800 Вт

48600 Вт/
54400 Вт

60600 Вт/
67900 Вт

72600 Вт/
81300 Вт

77900 Вт/
87200 Вт

Размеры мм
B1
H1
T1

785 
1650 
1830

1830 
1650 
1830

Размеры погружной части мм B1
T2

719 
1764

1764 
1764

Глубина погружения мм H2 550
Мин. уровень жидкости
для плоского испарителя мм 280 330 280 330 380

Потребляемая мощность 10,1 кВт/ 
12,6 кВт

13,4 кВт/ 
16,7 кВт

14,0 кВт/ 
18,7 кВт

19,5 кВт/ 
23,5 кВт

20,8 кВт/ 
25,0 кВт

24,4 кВт/ 
29,5 кВт

28,0 кВт/ 
33,9 кВт

29,8 кВт/ 
35,9 кВт

Номинальный ток макс. 17,9 A/ 
18,4 A

22,2 A/ 
23,6 A

24,9 A/ 
26,1 A

36,7 A/ 
36,5 A

36,6 A/ 
37,0 A

43,9 A/ 
44,1 A

51,2 A/ 
51,1 A

54,2 A/ 
54,2 A

Хладагент R407C
Pмакс. в контуре охлаждения 27 бар

Температурный 
диапазон 

Окружающая среда от +15°С до +45°С
Охлаждающая жидкость от +10°С до +25°С

Вес 300 кг 375 кг 420 кг 420 кг 430 кг 450 кг
Цвет RAL 7035
Степень защиты (электрика) IP 54
Мощность воздушного потока вентиляторов 15000/15600 м3/ч 30000/31200 м3/ч

Регулирование температуры Электронное регулирование с цифровым индикатором, 
диапазон регулирования от +10°C до +25°C (заводская настройка +20°C)

Срок поставки по запросу. 
Другие напряжения возможны по запросу.  Возможны технические изменения. 

Принципиальная схема страница 1290 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.780&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3338.840&lang=GB



