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Все встраиваемые компоненты контроля микроклимата 

монтируются непосредственно на дюймовом креплении 

для крейтов. Расположение непосредственно под 

электронным оборудованием обеспечивает эффективное 

охлаждение и предотвращает образование тепловых 

застоев. 

Встраиваемые холодильные агрегаты

Простой монтаж на 
19″-плоскости
В закрытых шкафах необ-
ходимо сделать дверной вырез 
для внешнего воздушного 
контура. 

В открытых шкафах условием 
является полностью укомплек-
тованная передняя часть. 
Заданное значение регулятора 
температуры устанавливается 
через под сервисной крышкой. 

Встраиваемые вентиляторы 

Встраиваемые вентиляторы 
Vario
Вентилятор задвигается по 
направляющей раме как 
выдвижной ящик. Контакт 
обеспечивается разъемами на 
задней стороне. 

Возможности монтажа напра-
вляющей рамы: 
непосредственно в крейт, 
с помощью двух монтажных 
уголков на 19″-монтажной 
плоскости. 

Идеально для предотвращения 
скопления горячего воздуха 
в полностью укомплектованных 
распределительных шкафах. 

Нагнетающие вентиляторы

320 м3/ч подача воздуха, 2 ЕВ
Высокая мощность воздушного 
потока нагнетательных вентиля-
торов Rittal обеспечивает 
большой теплоотвод из шкафа. 

Низкий уровень шума в 52 дБ 
создает приятную рабочую 
обстановку. 

Выпускная передняя решетка 
2ЕВ для выпуска горячего 
воздуха наружу расположена 
в верхней части шкафа. 

Полезная мощность 
охлаждения 1000 Вт, 6 ЕВ
Разогретый воздух отсасы-
вается, охлаждается и подается 
с нижней стороны охлаждаемого 
электронного оборудования. 
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Для всех шкафов: 
потолочный вентилятор, 
пассивный или активный
Он устанавливается на любой по-
верхности потолка распределите-
льного шкафа с соответствующими 
размерами монтажного выреза. 

Для TS 8: 
потолочная панель 
с вентиляторами, модульная
Заменяет собой существую-
щую потолочную панель. 
Вентилятор и кабельный ввод 
встроены. 

Для офисов: 
потолочные вентиляторы
Незначительное шумооб-
разование и высокая мощность 
для офисных помещений. 
Блок из потолочной пластины 
TS и вентилятора. 

Вентиляторы для монтажа в двери

Для TS 8: вентиляторные 
траверсы для серверных 
шкафов
Специально для установки на 
трубчатую раму перфориро-
ванной двери. 

Траверса с вентиляторами: 
для серверных шкафов TS 8
Специально для установки 
на перфорированную дверь. 
Увеличивающаяся плотность 
монтажа в телекоммуни-
кационных и сетевых шкафах 

обуславливает необходимость 
активной и прямой вентиляции 
корпуса. Траверса с вентилято-
рами, крепящаяся на задней 
и передней двери, поддержи-
вает горизонтальную подачу 
воздуха для сервера. 

Системы внутренней вентиляции 

Для TS 8: 
внутренняя стенка 
с вентиляторами 
Двустенная боковая стенка для 
целенаправленной подачи 
воздуха. 

Внутренний вентилятор 
распределительного шкафа 
Поддерживает активные компо-
ненты контроля микроклимата 
и целенаправленно предотвра-
щает образование скопления 
горячего воздуха. 

Для TS 8: 
система воздуховодов 
Холодный воздух из полого осно-
вания подается к двустенной 
двери и целенаправленно 
разделяется. 

Соединенные проводами, готовые к использованию 

модули, оборудованные вентиляторами для различных 

платформ шкафов Rittal обеспечивают эффективную 

подачу воздуха и не требуют больших затрат на монтаж. 

Имеются крыши с вентиляторами, траверсы с вентилято-

рами для серверных шкафов (дверные), внутренние 

стенки с вентиляторами и внутренние вентиляторы 

распределительных шкафов. 



Встраиваемые холодильные агрегаты
для 482,6 мм (19″), полезная мощность охлаждения 1000 Вт

698 Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата

B

4.5

В
ст
ра
ив

ае
м
ы
е 
хо
ло

ди
ль

ны
е 
аг
ре

га
ты

H

BT

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

Комплект поставки:
Готовый к подключению, 
с соединительным кабелем 
(3 м), вкл. шаблон выреза.

Дополнительно
необходимо:

Для установки в закрытый 
шкаф: адаптер для подачи 
воздуха спереди, а также 
вентиляционный канал для 
отвода воздуха, см. комплекту-
ющие. 

Сертификаты, 
см. страницу 86. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1295. 
Диаграммы характеристик, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 710 Расчетное ПО страница 1155

Арт. № SK 3278.1341) 3292.134
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 115, 50/60 230, 50/60

Размеры мм
B
H
T

445 
265,9 (6 ЕВ) 
542

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 

L 35 L 35
L 35 L 50

1000 Вт/1050 Вт
660 Вт/770 Вт

Номинальный ток макс. 8,4 A/10,8 A 3,8 A/4,5 A
Пусковой ток 21,0 A/22,0 A 10,0 A/11,8 A
Входной предохранитель T 10,0 A/16,0 A 6,0 A/6,0 A
Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

615 Вт/710 Вт 
680 Вт/800 Вт

585 Вт/650 Вт 
650 Вт/720 Вт

Коэффициент мощности охлаждения 
ε =  L 35 L 35 1,6 1,7

Хладагент R134a, 700 г
Допустимое рабочее давление p. макс. 25 бар
Диапазон установки температуры от +20°С до +55°С

Степень защиты согласно 
EN 60 529/09.2000

Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54

Длительность включения 100 %
Тип подключения Кабель подключения 3 м
Вес 38 кг 35 кг
Цвет RAL 7032

Мощность воздушного потока 
вентиляторов

Внешний контур 620 м3/ч
Внутренний контур 460 м3/ч

Регулирование температуры встроенный термостат (заводская установка +35°C)
Комплектующие Кол-во Стр.
Фильтрующие прокладки 3 шт. 3286.000 723 
Адаптер для подачи воздуха спереди 1 шт. 3259.000 713 
Вентиляционный канал 10 шт. 3220.000 713 
Индикатор температуры 1 шт. 3114.115 3114.100 714 
Концевой выключатель двери 1 шт. 4127.000 1030 

1) Срок поставки по запросу. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

QK 
. 

QK/Pэл
.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3278.134&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3292.134&lang=GB


для 482,6 мм (19″), мощность воздушного потока 320/480 м3/ч

Встраиваемые вентиляторы
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Комплект поставки 
встраиваемого вентилятора/
встраиваемого вентилятора 
Vario: 
Блок, готовый к подключению, 
вкл. клеммную колодку 
и крепежный материал. 

Комплект поставки 
направляющей рамы: 
Направляющая рама, вкл. 
разъем и смонтированный 
соединительный кабель (3 м), 
навесной угол для дополните-
льного крепления на 482,6 мм 
(19″) конструкции, крепежный 
материал. 

Дополнительно
необходимо:

В зависимости от применения, 
направляющая рама заказы-
вается отдельно. 

Сертификаты, 
см. страницу 86. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1295. 
Диаграммы характеристик, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 710 Расчетное ПО страница 1155

 Встраиваемые вентиляторы  Встраиваемые вентиляторы Vario 
Арт. № SK Арт. № SK

2 вентилятора 
межосевое расстояние 85 мм 3340.0241) 3340.1151) 3340.230 – – 3350.0241) 3350.1151) 3350.230 – 

3 вентилятора 
межосевое расстояние 85 мм 3341.0241) 3341.115 3341.230 – 9769.0021)2) 3351.0241) 3351.1151) 3351.230 – 

3 вентилятора 
межосевое расстояние 105 мм 3342.024 3342.1151) 3342.230 3342.5002)3) – 3352.0241) 3352.1151) 3352.230 3352.5001)3) 

Номинальное рабочее 
напряжение, 
Вольт

24 В (DC) 115 В (AC) 230 В (AC)
24 В (DC) 
115 – 230 В 
(AC)

36 В (DC) 
до 
72 В (DC)

24 В (DC) 115 В (AC) 230 В (AC)
24 В (DC) 
115 – 230 В 
(AC)

Арт. № SK
соответствующая 
направляющая рама 

– – – – – 3356.1001) 3355.100 3355.100 3357.1001) 

Комплектующие Стр.
Индикатор температуры
230 В (AC) 714 3114.100 3114.115 3114.100 3114.024 – 3114.100 3114.115 3114.100 3114.024

Терморегулятор 715 3110.000
Регулятор числа оборотов 716 3120.000 3120.115 3120.000 – – 3120.000 3120.115 3120.000 –

1 2

Технические характеристики 

Арт. № SK/CS 3340.230 
3350.230 

3340.115 
3350.115 

3340.024 
3350.024 

3341.230 
3351.230 
3342.230 
3352.230

3341.115 
3351.115 
3342.115 
3352.115

3341.024 
3351.024 
3342.024 
3352.024

3342.5002) 
3352.5002) 9769.002

Номинальное рабочее 
напряжение 
Вольт, Гц

AC 230 В 
 
50/60 Гц

AC 115 В 
 
50/60 Гц

DC 24 В 
 
–

AC 230 В 
 
50/60 Гц

AC 115 В 
 
50/60 Гц

DC 24 В 
 
–

DC 24 В 
AC 115 – 230 В 
50/60 Гц

36 В (DC) 
до 
72 В (DC)

Номинальный ток макс. 0,24 A/ 
0,22 A

0,46 A/ 
0,46 A 0,49 А 0,36 A/ 

0,33 A
0,69 A/ 
0,69 A 0,74 А 0,85 А 0,28 А

Входной предохранитель T 6,0 А 6,0 А
Количество вентиляторов 2 3 3
Мощность свободного потока 320 м3/ч 480 м3/ч 250 м3/ч

Температурный диапазон от –10°С до +55°С от –33°С до 
+55°С

Уровень шума 51 дБ (A) 52 дБ (A) 51 дБ (A) 51 дБ (A) 52 дБ (A) 51 дБ (A) 52 дБ (A)
1) Срок поставки по запросу. 
2) Встраиваемые вентиляторы для метрических профильных шин по запросу. 
3) Исполнение с функцией контроля. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3340.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3340.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3340.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3350.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3350.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3350.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3341.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3341.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3341.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9769.002&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3351.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3351.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3351.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3342.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3342.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3342.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3342.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3352.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3352.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3352.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3352.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3356.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3355.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3355.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3357.100&lang=GB


Нагнетающие вентиляторы
Мощность воздушного потока 320 м3/ч
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Комплект поставки:
Полностью смонтированный 
блок с проводкой, готовый 
к подключению, вкл. 
фильтрующую прокладку.

Сертификаты, 
см. страницу 87. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1295. 
Диаграммы характеристик, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 710 Расчетное ПО страница 1155

Арт. № SK 3145.000 3144.000
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 115, 50/60 230, 50/60 

Размеры мм
Ш
В
Г

482,6 (19″) 
88 (2 ЕВ) 
158

Мощность свободного потока 320 м3/ч

Номинальный ток макс. 0,32 А 0,16 А
Мощность 37 Вт
Уровень шума 52 дБ (A)
Число оборотов 2245 мин–1

Температурный диапазон от –10°С до +55°С
Макс. стат. перепад давлений 65 – 70 Па
Комплектующие Кол-во Стр.
Индикатор температуры 1 шт. 3114.115 3114.100 714 
Терморегулятор 1 шт. 3110.000 715 
Фильтрующие прокладки 5 шт. 3177.000 723 
Передняя выходная решетка 2 ЕВ 1 шт. 3176.000 721 
Потолочная вентиляция 1 шт. 3148.007 701 
Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.115 3120.000 716 
Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3145.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3144.000&lang=GB


Потолочные вентиляторы

Системы вентиляторов
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Потолочные вентиляторы 
RTT и вентиляционная 
насадка 
для TS 
Активные потолочные вентиляторы и вентиля-
ционные насадки (TS 8801.380) прекрасно 
интегрируются в общую монтажную концепцию 
системы контроля микроклимата Rittal. Они 
точно подходят к вырезам потолочных холо-
дильных агрегатов TopTherm малого и среднего 
класса мощности. 
Кроме того, они также могут быть установлены 
на любую крышу с достаточной площадью. 

Дополнительно можно заказать потолочные 
панели TS с готовыми монтажными вырезами. 
Комплект поставки потолочного 
вентилятора: 
Блок, готовый к подключению, со встроенным 
центробежным вентилятором, крепежный 
материал и уплотнитель. 
Вентиляционная насадка: 
см. страницу 719. 
Степень защиты:
IP 43 согласно EN 60 529/09.2000 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1296. 

T
B

290
500

370 550

12
5

Арт. № SK 3149.410 3149.420 3149.440 3149.810 3149.820 3149.840 8801.380 Стр.

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 115, 50/60 230, 50/60 400, 3~, 50/60
460, 3~, 60 115, 50/60 230, 50/60 400, 3~, 50/60

460, 3~, 60
Потолочная 
вентиляция

Мощность свободного воздушного потока 400 м3/ч 800 м3/ч без двигателя
Необходимый монтажный вырез Ш х Г мм 475 х 260 490 х 390
Номинальная мощность вентиляторов 120 Вт/170 Вт 95 Вт/140 Вт 170 Вт/225 Вт 180 Вт/310 Вт
Номинальный ток вентиляторов 1,1/1,6 А 0,55/0,88 А 0,35/0,35 А 1,5/2,2 А 0,75/1,1 А 0,35/0,55 А
Температурный диапазон от –10°С до +55°С
Уровень шума 68/69 дБ (A) 69/70 дБ (A)
Вес 10 кг 11 кг 9 кг
Цвет RAL 7035
Комплектующие
Потолочная панель 600 x 600 мм для TS 8 с вырезом 8801.300 8801.310 718 
Потолочная панель 600 x 800 мм для TS 8 с вырезом 8801.320 8801.330 718 
Потолочная панель 1200 x 600 мм для TS 8 с вырезом – 8801.350 718 
Индикатор температуры 3114.115 3114.100 – 3114.115 3114.100 – – 714 
Регулятор числа оборотов 3120.115 3120.100 – 3120.115 3120.100 – – 716 

B = Ширина
T = Глубина

Потолочные вентиляторы
● Потолочный вентилятор легко устанав-
ливается с помощью 6 винтов. С помощью 
прилагаемой уплотняющей ленты сохраняется 
герметичность шкафа. 

● Крепежные винты снаружи не видны. 
● Корпус потолочного вентилятора имеет 
большую площадь для выхода воздуха 
и лабиринтообразный воздуховод. 

Степень защиты:
IP 43 согласно EN 60 529/09.2000. 
Дополнительная установка держателя фильтра 
с фильтрующей прокладкой SK 3175.000, 
повышает степень защиты потолочной 
вентиляции SK 3148.000 до IP 44. 
Блок, готовый к подключению, со встроенным 
радиальным вентилятором, уплотнителем 
и крепежным материалом, кабелем подключения 
(3 м), шаблоном выреза. 

Комплектующие:
Держатель фильтра, 
см. страницу 722. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1296. 

50

265345

340 420

Арт. № SK 3149.007 3169.007 3148.007
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 без двигателя
Мощность воздушного потока 360 м3/ч
Номинальный ток макс. 0,2 А 0,55 А
Номинальная мощность 42 Вт 65 Вт
Температурный диапазон от –10°С до +60°С
Уровень шума 53 дБ (A)
Вес 7,8 кг
Цвет1) RAL 7035, структурный лак

1)Исполнения в цвете RAL 7032 заказываются с конечными номерами .000. 
Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3149.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3149.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3149.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3149.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3149.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3149.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3149.007&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3169.007&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3148.007&lang=GB
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Потолочные вентиляторы 
для TS/FR(i) для офисных помещений 
При использовании встроенных систем вентил-
яции эта новая концепция отличается преиму-
ществами в мощности, простоте монтажа 
и стоимости. Этот потолочный вентилятор может 
поставляться как с потолочной панелью, так 
и без нее. Один из главных признаков является 
большой развиваемый поток воздуха при очень 
низком уровне шума. Вентилятор отлично 
подходят для использования в офисных 
помещениях. 

Технические характеристики: 
● Смонтирован на потолочной панели шкафа 

TS. 
● Простой монтаж, создание монтажных 
вырезов не требуется. 

● Радиальный вентилятор. 
Комплект поставки:
Готовый к подключению, вкл. крепежный 
материал.

T

H

B

511 511

410
450450

410

H

13
.5

T B

20

2424

22
5

205

410

45
0

Ø 6.5(8x)

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

Арт. № SK 3164.610 3164.620 3164.810 3164.820 3164.115 3164.230 Стр.
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 
Мощность (свободного воздушного потока) 1500 м3/ч1) 
Исполнение с потолочной панелью без потолочной панели

Размеры мм
B
H
T

800 
240 
800

800 
240 
900

511 
227 
511

Номинальная мощность 68 Вт/81 Вт
Номинальный ток 0,6 A/0,7 A 0,3 A/0,35 A 0,6 A/0,7 A 0,3 A/0,35 A 0,6 A/0,7 A 0,3 A/0,35 A
Радиальный вентилятор –
Уровень шума 40 дБ (A)
Температурный диапазон от +20°С до +55°С
Цвет RAL 7035
Комплектующие
Индикатор температуры в патч-панели 1 EB 7109.035 714 
Индикатор температуры 3114.115 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 3114.100 714 
Терморегулятор 3110.000 715 

1) 800 м3/ч при противодавлении в 40 Па, с использованием двух панелей с вентиляцией DK 7580.500 в цоколе шкафа. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

Монтажный вырез необходим только для 
вентиляторов без потолочной панели

Система воздухопровода 
TS 8 
Система имеет воздуховодный патрубок, 
крепящийся на раме основания. Таким 
образом, снизу может поступать холодный 
воздух. Далее воздух направляется в двустен-
ную дверь. При помощи специальных заглушек 
холодный воздух может распределяться 
по корпусу. К каждой двери прилагается 
15 заглушек. 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № DK
Стальная дверь TS 8,
двустенная 
Ш 600 x В 2000 мм

1 шт. 7766.520

Стальная дверь TS 8,
двустенная 
Ш 600 x В 2000 мм

1 шт. 7766.522

Воздуховодный 
патрубок 
Ш 600 мм

1 шт. 7766.500

Срок поставки по запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3164.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3164.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3164.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3164.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3164.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3164.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7766.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7766.522&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7766.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
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Вентиляторная панель 
для TS
Вентиляторная панель может быть установ-
лена во все сетевые шкафы TS 8 сверху. 
Панель монтируется в передней части шкафа, 
пространство сзади остается свободным для 
ввода кабеля. Прилагается прижимной 
профиль для оптимального уплотнения 
кабельного ввода.
Возможны следующие комбинации:
● С цельной потолочной панелью, приподнятой 
на распорках 20 или 50 мм.

● С потолочной панелью для ввода кабеля, 
приподнятой на распорках 20 или 50 мм.

● С потолочной панелью с вентиляцией 
и вводом кабеля.

При установленной большой поворотной раме, 
панель можно использовать только начиная 
с глубины шкафа в 800 мм, в сочетании с пото-
лочной панелью для ввода кабеля – начиная 
с 900 мм. 
Указание:
Не пригодны для транспортировки краном! 
При наличии 19″ монтажной рамы установка 
невозможна. 

Поток воздуха можно увеличить с помощью 
дополнительного вентилятора DK 7980.000. 
Технические характеристики одного 
вентилятора: 
Номинальное рабочее напряжение: 230 В 
Номинальная мощность: 15/14 Вт при 50/60 Гц 
Мощность воздушного потока (в свободном 
потоке): 160/180 м3/ч, 50/60 Гц 
Температурный диапазон: от –10°С до +55°С 
Технические характеристики 
терморегулятора: 
Номинальное рабочее напряжение: 250 В 
Температурный диапазон: от +5°С до +55°С 
Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
2 вентилятора, 2/4 выреза для установки 
4/6 вентиляторов, терморегулятор, прижимной 
профиль. 
Терморегулятор и вентилятор в сборе, 
с кабелем подключения (2,5 м).

Комплектующие:
Дополнительный вентилятор, 
см. страницу 703. 
Прижимной профиль SZ 2573.000 для 
отделения и направления воздушного потока 
при соединении в линейку, 
см. страницу 1047.

385/585
525/725

40

30

Для шкафов Количество
вентил-
яторов

Макс. 
количество 
вентил-
яторов

Арт. №  
DKШирина 

мм
Глубина 
мм

600 600 2 шт. 4 шт. 7966.035

600
800
900
1000
1200

2 шт. 6 шт. 7968.035

800 600 2 шт. 6 шт. 7986.035

800
800
900
1000
1200

2 шт. 6 шт. 7988.035

Дополнительный вентилятор
Для дополнительного оборудования различных 
вентиляторных модулей или дооснащения 
вентиляторной панели или модульной вентиля-
торной панели.
Технические характеристики DK 7980.000: 
Номинальное рабочее напряжение: 230 В~ 
Номинальная мощность: 15/14 Вт при 50/60 Гц 
Мощность воздушного потока 
(свободный воздушный поток): 
160/180 м3/ч, 50/60 Гц 
Уровень шума (свободный воздушный поток):
37 дБ (A) 
Температурный диапазон: от –10°С до +55°С
Технические характеристики DK 7980.100: 
Номинальное рабочее напряжение: 230 В~ 
Номинальная мощность: 14/12 Вт при 50/60 Гц 
Мощность воздушного потока 
(свободный воздушный поток): 
108/180 м3/ч, 50/60 Гц 
Уровень шума (свободный воздушный поток):
34 дБ (A) 
Температурный диапазон: от –20°С до +70°С

Технические характеристики DK 7980.148: 
Номинальное рабочее напряжение: 48 В (DC) 
Номинальная мощность: 7,7 Вт 
Мощность воздушного потока (свободный 
воздушный поток): 184 м3/ч 
Уровень шума (свободный воздушный поток):
43 дБ (A) 
Температурный диапазон: от –20°С до +70°С
Комплект поставки:
Вентилятор, вкл. крепежный материал и кабель 
подключения (0,61 м).

Размеры 
Ш x В x Г мм Кол-во Арт. № DK

119 x 119 x 38 1 компл. 7980.000
119 x 119 x 25 1 компл. 7980.100
119 x 119 x 25 1 компл. 7980.148

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7966.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7968.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7986.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7988.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7980.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7980.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7980.148&lang=GB
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Защитные панели для 
вентиляционных вырезов 
для FlatBox 
Для закрытия неиспользуемых вентиляционных 
вырезов при использовании вентиляторов во 
FlatBox. 
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Порошковое покрытие RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Кол-во Арт. № DK
6 шт. 7507.760

Вентиляторная панель DC 
для TS 
Особенно низкий уровень шума благодаря 
полностью смонтированной системе 
регулировки числа оборотов FCS 
Для шкафов TS 8 с приподнятой потолочной 
панелью (> 20 мм) или потолочной панелью 
TS 8 с вентиляцией. Вентиляторную панель 
можно использовать вместо вентиляторной 
панели 7988.035. Она устанавливается сверху. 
В задней части панели предусмотрен ввод кабеля. 
При наличии 19″ монтажной рамы установка 
невозможна. 
Преимущества вентиляторной панели DC 
с FCS: 
● Низкий уровень шума благодаря 
регулированию числа оборотов.

● Все вентиляторы по-отдельности 
контролируются на исправность.

● Высокая мощность благодаря постоянному 
току (свободный воздушный поток 
6 x 175 м3/ч = 990 м3/ч).

● Электромагнитная совместимость благодаря 
вентилятором DC.

● Контроль и регулирование температуры.
● Безопасность благодаря низкому 
напряжению питания 24 В DC с блоком 
питания.

● Визуальное и звуковое сообщение 
о неисправностях, реле неисправности.

● Свободно выбираемое место монтажа блока 
управления FCS (на вентиляционной панели 
при поставке, возможен 19″ монтаж при 
помощи 7320.440 или на раме при помощи 
7320.450).

● Может применяться в различных странах 
благодаря блоку питания на 100 – 240 В AC 
и розетке С13 IEC320. 

● Панель полностью собрана. 
● Возможность подключения к локальной 
сети через Процессорный блок II CMC-TC 
7320.100 (все важные данные, 
как температура и т.п. отображаются 
в Web-браузере или происходит передача 
аварийных сообщений по протоколу SNMP). 

Технические характеристики:
Номинальное напряжение блока питания: 
100 – 240 В AC, 50/60 Гц 
Номинальный ток блока питания: макс. 1,5 A 
Блок питания на вторичной стороне: 
24 В DC, 3 A 
Диапазон температур использования: 
+5°C до +40°C 
Общая мощность (свободный воздушный 
поток): 6 x 175 м3/ч = 990 м3/ч
Технические характеристики одного 
вентилятора: 
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: макс. 0,28 A 
Номинальная мощность: макс. 6,72 Вт 
Мощность воздушного потока 
(свободный воздушный поток): 175 м3/ч 
Скорость вращения: 2650 об/мин 
Уровень шума: до 45 дБ (A) 
на макс. оборотах

Дополнительно
необходимо:

Кабель подключения 230/115 В. 
Пример Исполнение D, Арт. № 7200.210, 
см. страницу 818.

Комплектующие:
Монтажный блок 1 ЕВ, Арт. № 7320.440,
см. страницу 821. 
Монтажный модуль, Арт. № 7320.450,
см. страницу 821. 

Для шкафов 
шириной 

мм

Для шкафов
глубиной 

мм

Количество
вентиляторов

DC
Арт. № 

DK

800
800 
900 
1000

6 шт. 7858.488

Указание:
Дополнительная информация о системе 
FCS, см. страницу 813. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7858.488&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.760&lang=GB
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Вентиляторная панель, 
модульная, 2-секционная
для TS, FR(i)  
Модульно построенная потолочная панель 
состоит из отдельных компонентов и может 
быть скомпонована в соответствии с тре-
бованиями к вентиляции шкафов. 
Модули: 
Потолочная панель, 2-секционная 
с вырезом 
Вентилятор и кабельный ввод устанавли ваются 
сзади при помощи уголка с прижим ным профилем. 
Для замены существующей потолочной панели. 
2-секционное исполнение позволяет в любое 
время дополнительно добавить кабели. 
Защитная панель 
Для закрытия выреза, может быть закрытой 
или с вентиляцией. Для увеличения тока 
воздуха можно приподнять защитную панель 
на прилагаемых распорках. 
Блок вентиляторов 
Для активной вентиляции:
панель для вентиляторов с полной разводкой, 
вкл. кабель подключения 2,5 м, с двумя 
вентиляторами и дополнительными вырезами. 
Увеличение мощности воздушного потока при 
помощи дополнительных вентиляторов. 

Материал:
Листовая сталь, окрашенная
Цвет:
RAL 7035
Технические характеристики одного 
вентилятора: 
Номинальное рабочее напряжение: 230 В 
Номинальная мощность: 15/14 Вт при 50/60 Гц 
Мощность воздушного потока 
(свободный воздушный поток): 
160/180 м3/ч при 50/60 Гц 
Температурный диапазон: от –10°С до +55°С 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1296. 

Комплектующие:
Дополнительный вентилятор DK 7980.000, 
см. страницу 703. 
Термостат SK 3110.000, 
см. страницу 715. 
Регулятор числа оборотов SK 3120.000, 
см. страницу 716. 

1

2

1 2

3 4

5

Для шкафов

Арт. № DK

Блок вентиляторовПотолочная 
панель 
FR(i)

Потолочная 
панель 

TS
Защитная панель

Ширина 
мм 

Глубина
мм

с вырезом с вырезом глухая с вентиляцией 
Блок

вентиляторов 

Вентилятор
в сборе

макс. 
количество 

вентиляторов

600 600 7856.3661) 7826.366 2102.1801) 2102.400 2102.320 2 2
600 800 7856.3681) 7826.368 2102.1901) 2102.410 2102.490 2 6
600 900 – 7826.369 2102.1901) 2102.410 2102.490 2 6
600 1000 7856.3601) 7826.360 2102.1901) 2102.410 2102.490 2 6
600 1200 7856.3621) 7826.362 2102.1901) 2102.410 2102.490 2 6
800 600 – 7826.486 7885.100 7885.200 7885.000 2 3
800 800 7856.3881) 7826.488 7886.100 7886.200 7886.000 2 8
800 900 – 7826.489 7886.100 7886.200 7886.000 2 8
800 1000 7856.3801) 7826.480 7886.100 7886.200 7886.000 2 8
800 1200 – 7826.382 7886.100 7886.200 7886.000 2 8

1)Срок поставки по запросу. Декоративная панель FR(i) уже содержится в комплекте поставки стандартной 
потолочной панели. 

1 2 4 5 3

Блок вентиляторов, активный 
для TE
Для активной вентиляции шкафа TE 7000, 
для установки в предварительно размеченный 
вырез. Дополнительно можно установить еще 
один вентилятор. 
Комплект поставки:
Блок вентиляторов, вкл. крепежный материал, 
2 вентилятора, 1 терморегулятор и кабель 
подключения со свободным концом.
Технические характеристики одного вентилятора: 
Дополнительный вентилятор DK 7980.000, 
см. страницу 703.
Технические характеристики терморег.: 
Номинальное рабочее напряжение: 250 В 
Температурный диапазон: от +5°С до +55°С

Указание:
Подключение через розетку либо 
соответствующий штекер. 

Комплектующие:
Дополнительный вентилятор, 
см. страницу 703.

Для 
шкафов 
Ш x Г 
мм

Количество
предварительно
смонтированных 
вентиляторов

Возможное
количество
вентиляторов

Арт. № 
TE

Все 
размеры 2 3 7000.670

Активный комплект 
для TE 
состоящий из блока вентиляторов с термостатом, 
в сборе, готовый к подключению, с разведенной 
проводкой, блоком розеток (DK 7000.630) 
с 8 евророзетками, тип D и кабелем со 
свободным концом (DK 7200.210).

Кол-во Арт. № DK
1 компл. 7000.680
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.368&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7826.368&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.490&lang=GB
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.490&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.362&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7826.362&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.490&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7826.486&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7885.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7885.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7885.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.388&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7826.488&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7886.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7886.200&lang=GB
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Траверса с вентиляторами 
для серверных шкафов TS, TE 
Специально для установки на перфори-
рованную дверь. 
Увеличивающаяся плотность монтажа в теле-
коммуникационных и сетевых шкафах обуслав-
ливает необходимость активной и прямой 
вентиляции корпуса. Траверса с вентиляторами, 
крепящаяся на задней и передней двери, 
поддерживает горизонтальный воздушный 
поток через сервера и позволяет быстро 
отводить тепло от активных компонентов. 
Технические характеристики: 
● Стандартная траверса с двумя вентиляторами.
● Мощность свободного воздушного потока 600 м3/ч. 
● При установки двух дополнительных 
вентиляторов, мощность воздушного потока 
увеличивается до 1200 м3/ч. 

● Направление воздуха изменяется простым 
разворотом вентилятора.

● Возможно каскадирование нескольких траверс. 
● Простой монтаж на раму двери.

Комплект поставки:
Готовый к подключению, с кабелем подключения 
(3 м), вкл. крепежный материал.

Комплектующие:
Дополнительный вентилятор, 
см. страницу 703. 
Указание:
Только для монтажа на раму двери!
Конфигурация дверей для установки траверсы 
с вентиляторами в 2-х и 4-х дверные стойки ISP 
по запросу.
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Арт. № SK 3165.6241) 3165.6481) 3165.6151) 3165.6301) 3165.8241) 3165.8481) 3165.8151) 3165.8301) Стр.
Номинальное рабочее напряжение 
Вольт, Гц 24 (DC) 48 (DC) 115, 50/60 230, 50/60 24 (DC) 48 (DC) 115, 50/60 230, 50/60 

Мощность (свободного 
воздушного потока) 600 м3/ч

Номинальная мощность 
для двух вентиляторов 40 Вт 48 Вт 70 Вт/64 Вт 70 Вт/70 Вт 40 Вт 48 Вт 70 Вт/64 Вт 70 Вт/70 Вт

Номинальный ток вентиляторов 1,5 А 1,0 А 0,76 A/0,72 A 0,38 A/0,36 A 1,5 А 1,0 А 0,76 A/0,72 A 0,38 A/0,36 A

Размеры мм 
B
H
T

493 
606 
64,5

693 
606 
64,5

Для дверей шириной мм 600 800
Уровень шума 55 дБ (A)
Температурный диапазон от +20°С до +55°С
Цвет RAL 7035
Комплектующие
Индикатор температуры 3114.024 – 3114.115 3114.100 3114.024 – 3114.115 3114.100 714 
Терморегулятор 3110.000 715 

1)Срок поставки по запросу.
Возможны нестандартные напряжения по запросу. Возможны технические изменения.

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

Дополнительный вентилятор 
для траверсы с вентиляторами 
Для повышения мощности воздушного потока 
траверсы с вентиляторами. 

Для траверсы с вентиляторами Арт. № SK
SK 3165.624, SK 3165.824 3165.024
SK 3165.648, SK 3165.848 3165.048
SK 3165.615, SK 3165.815 3165.115
SK 3165.630, SK 3165.830 3165.230

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.624&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.648&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.615&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.824&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.848&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.815&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.830&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.048&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.115&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3165.230&lang=GB
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Внутренняя стенка 
с вентиляторами
для TS
Встроенный в сдвоенную стенку TS 8 блок 
вентиляторов для целенаправленного подвода 
воздуха в нижней части распределительного 
шкафа. Дополнительно существует возможность 
установки дополнительного блока вентиляторов 
для усиления циркуляции воздуха. Выбранную 
конструкцию подачи воздуха позже можно легко 
установить или заменить, выбрав вентиляторы 
и защитные панели.
Технические характеристики: 
● Номинальное рабочее напряжение: 

230 В, 50/60 Гц
● Мощность воздушного потока (3 вентилятора): 

200/230 м3/ч (свободный воздушный поток) 
● Номинальная мощность (3 вентилятора): 57/54 Вт
● Номинальный ток (3 вентилятора): 0,36/0,33 А
Комплект поставки:
1 комплект = 1 внутренняя стенка, 
3 вентиляторных траверсы, 3 заглушки. 
Защита промышленных прав: 
Немецкий патент № 198 04 902 
Европейский патент № 1 053 581
действительный для Испании, 
Франции, Великобритании, Италии 
Австралийский патент № 737 950 
Патент США № 6,494,779

Для шкафа TS Высота 
внутренней стенки

мм
Арт. № 

SKШирина 
мм

Высота 
мм

600 1800 1548 3347.180
600 2000 1748 3347.200
800 1800 1548 3348.180
800 2000 1748 3348.200

Траверса с вентиляторами 
для внутренней стенки для вентиляторов 
Для усиления циркуляции воздуха, 
устанавливается дополнительно.
Технические характеристики: 
● Номинальное рабочее напряжение: 

230 В, 50/60 Гц
● Мощность воздушного потока 

(3 вентилятора): 
200/230 м3/ч (свободный воздушный поток)

Защита промышленных прав: 
Немецкий патент № 198 04 906 
Европейский патент № 1 053 662 
действительный для Испании, 
Франции, Великобритании, Италии 
Австралийский патент № 737 485 
Патент США № 6,315,656
Китайский патент № ZL 988 13378.4

Кол-во Арт. № SK
3 шт. 3349.100

Заглушки 
для внутренней стенки для вентиляторов 
Для целенаправленной подачи воздуха. 

Кол-во Арт. № SK
3 шт. 3349.300

Внутренний вентилятор 
распределительного шкафа 
для TS 
Для предотвращения скопления горячего 
воздуха и для обеспечения подачи воздуха 
активным компонентам контроля микроклимата 
распределительных шкафов. Регулировка по 
двум осям. Крепление на профиле рамы TS 8. 
Возможна установка каскадом нескольких 
вентиляторов с помощью блока клемм для 
быстрого монтажа.
Комплект поставки:
Полностью готовый к подключению блок 
с центробежным вентилятором и поворотным 
устройством с фиксатором, а также крепежный 
материал. 

213.5

10
0

12
0

Ø
 6

 (
2x

)

Мощность 
свободного 
потока

Номиналь-
ная 

мощность 
Вт

Номиналь-
ный 
ток 
A

Номиналь-
ная 

напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № 
SK

160 м3/ч 19,0/18,0 0,12/0,11 230, 50/60 3108.100
160 м3/ч 19,0/18,0 0,24/0,23 115, 50/60 3108.115
160 м3/ч 3,5 0,15 24 В (DC) 3108.024
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