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TE 7000 – Top Efficiency, универсальная IT-стойка 
Предназначена для сетевого распределения. 
Принцип необходимости и достаточности – стойка 
для рациональной и экономичной разводки кабеля. 
● Основание составляет прочный каркас из двух 
дюймовых монтажных рам. 

● 2-точечный штанговый запор, опционально
с ручкой-Ergoform-S. 

● Благодаря комплектующим монтаж выполняется 
быстро и разнообразно. 

Сетевые шкафы TE 7000, см. страницу 740. 

TE 7000 

Сравнение систем Rittal TE 7000 TS 8 FR(i) 

Платформа, отвечающая 
всем требованиям
IT-рынка

Нагрузочная способность
до 400/700 кг � � � � � � � � � 
до 1000 кг � � � � � � 
Соединение в линейку
сбоку � � � � � � � � � 
во всех направлениях � � � 
Контроль микроклимата
Вентиляторы � � � � � � � � � 
Холодильный агрегат � � � 
Воздухо-водяной 
теплообменник � � � 

Жидкостное охлаждение 
процессоров � � � � � � 

Прокладка кабеля
Свободное место для 
прокладки кабеля � � � � � � � 

Прокладка кабеля � � � � � � � � � 
Система замков
2-точечн. � � � � � � � � � 
4-точечн. � � � 
Безопасность
Контроль доступа � � � � � � � � � 
Контроль микроклимата � � � � � � � � � 
Разборность � � �  � �
Внутреннее оборудование
Варьирование по глубине � � � � � � � � � 
Секционный монтаж � � � � 
Принцип 2-х уровней � � � � 
Дизайн � � � � � � � 
Стандарты IEC 60 297-1/2 � � � � � � � � � 

Степени защиты
IP 20 � � � � � � � � 
IP 40 � � � � � � 
IP 55 � � � 

Создайте Ваш проект с самым лучшим сетевым 

шкафом! 

Требования к IT-шкафам могут сильно различаться. 

Поэтому Rittal предлагает сразу три платформы 

шкафов с характерными конструктивными особен-

ностями для различных областей применения. 
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flexRack(i) – высококачественная стойка 
с улучшенным дизайном 
Элегантный дизайн, высокая стабильность, футу-
ристическая техника – на базе алюминиевого полого 
профиля. 
● В полости профиля рамы можно прокладывать 
кабель, а также встраивать комплектующие. 

● Системы электропитания встраиваются 
непосредственно в профиль рамы. Трехфазное 
питание с обеспечением Plug & Play, без потерь 
объема шкафа. 

Сетевые шкафы flexRack(i), см. страницу 752. 

TS 8 – передовая система шкафов 
Этот «универсал» обеспечит разнообразие и надеж-
ность для Вашей сети. Основой является гениальный 
профиль стойки. Два монтажных уровня обеспечивают 
внутренний монтаж без ограничений.
● Одна или две дюймовые монтажные плоскости, 
полная или частичная комплектация. 

● Гениальная симметричная концепция позволяет 
производить соединение шкафов в линейку во 
всех направлениях. 

● Безопасность благодаря системе замков
с комфортной ручкой и 4-точечному запиранию. 

● Удобная установка компонентов контроля микроклимата. 
● Степень защиты до IP 55.
Сетевые шкафы TS 8 см. страницу 745. 

Rittal TS 8 Rittal flexRack(i) 
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смонтированный смонтированный Стр.

ЕВ 24 42
Ширина (B) мм1) 800 800
Высота (H) мм1) 1200 2000
Глубина (T1) мм1) 800 800
Расстояние между 482,6 мм (19″) плоскостями в состоянии поставки мм 495 495
Арт. № TE 7000.840 7000.850
Арт. № TE линейный шкаф без боковых стенок, вкл. комплект для соединения – 7000.852
Комплект поставки
Самонесущий 19″ рамный каркас, с регулировкой глубины установки передней и задней рам � � 
Обзорная дверь спереди, вкл. 130° шарниры, 2-х точечный штанговый замок, 
ручка и предохранительный замок 3524 E � � 

Стальная дверь сзади, вкл. 130° шарниры, 2-х точечный штанговый замок и предохранительный замок 3524 E � � 
Вставные, облегченные боковые стенки, вкл. предохранительный замок 3524 E � � (только 7000.850)
Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор, закрытыми,
с пассивной вентиляцией либо для ввода кабеля) � � 

Потолочная панель, вкл. щеточный буртик для ввода кабеля и закрытый вырез для опциональной 
установки активной вентиляторной панели � � 

4 регулировочные ножки (вкл. цокольный адаптер) прилагаются � � 
Распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели прилагаются � � 
Цоколь, 100 мм, с вентиляцией � � 
Протестированное заземление рамы согласно EN 60 950 смонтировано � � 
Набор комплектующих
4 С-образных профильных шины, для фиксации кабеля по глубине шкафа с помощью кабельных хомутов, прилагаются � � 
10 пластиковых кабельных органайзеров, 105 x 70 мм, прилагаются � � 
50 закладных гаек M6, с контактированием, прилагаются � � 
50 винтов со шлицем «звездочка», M6, с пластиковыми шайбами, прилагаются � � 
Комплектующие TE Premium, для монтажа в шкафа в состоянии поставки
Ручка Ergoform-S под профильный полуцилиндр, для замены существующего замка 2435.000 2435.000 953 
Блок вентиляторов, с 2 вентиляторами и термостатом, готов к подключению 7000.670 7000.670 705 
Направляющая шина для TE, для крепления между 19″ монтажными рамами, длина 424 мм 7963.410 7963.410 1098 
19″ приборная полка для жесткого монтажа, для крепления без монтажного комплекта, глубина 412 мм, 
допустимая нагрузка 30 кг, статическая 7000.620 7000.620 1018 

Системные шасси 17 x 73 мм, для установки монтажного оборудования, закрепляются по глубине шкафа, 
между 19″ монтажными рамами 8612.040 8612.040 993 

С-образная профильная шина, для фиксации кабеля по глубине шкафа с помощью кабельных зажимов � � 
С-образная профильная шина, для фиксации кабеля по ширине шкафа с помощью кабельных зажимов, 
сзади на 19″ монтажной раме 7828.060 7828.060 1000 

Кабельная шина с регулировкой глубины 325 – 725 мм, для фиксации кабеля по глубине шкафа при 
помощи кабельных хомутов 7858.160 7858.160 1068 

Кабельная шина для фиксации кабеля по ширине шкафа с помощью кабельных хомутов, 
сзади на 482,6 мм (19″) монтажной раме 7828.062 7828.062 1068 

Комплект заземления для TE � � 
Блок розеток Economy, 8 розеток, евророзетка 7000.630 7000.630 1041 

� Входит в комплект поставки. 1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете.

Преимущества: 
● 19″ рамы, спереди и сзади, 
всегда в комплекте

● Без рамного каркаса, опти-
мальное удобство доступа

● Нагрузка до 400 кг, статическая
● Предварительно смонтирован-
ное решение, с обширным 
комплектом комплектующих. 

Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Монтажная рама: 
электрофорезное грунтование 
погружением 
Плоские детали: порошковое 
покрытие, RAL 7035 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.852&lang=GB
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495 мм – расстояние между 
двумя 482,6 мм (19″) плоско-
стями при поставке, для всех 
форматов шкафов. 
Соответствует номинальному 
размеру TS 8 с глубиной 
400 мм, внутренний уровень.
Шаг растра 50 мм. 
При шаге растра 50 мм (от 
445 до 695 мм) расстояние 
между обеими 482,6 (19″)- 
уровнями можно менять. 
Расстояние до двери: 
52,5 мм при глубине 600 
152,5 мм при глубине 800 
Расстояние между крепления-
ми в монтажной раме сзади, 
поперек, соответствует 
размеру крепления рамы TS 8 
шириной 600 мм (внутренний 
уровень, 512 мм). 

= – 120 мм 

Благодаря креплениям с продол-
говатыми отверстями, расстояние 
между уровнями выбирается 
произвольно. Все важные компо-
ненты крепления – системные 
шасси, монтажные комплекты, 
направляющие шины, приборные 
полки – поставляются также 
в исполнении с изменяемой 
глубиной. 

Немецкий промышленный 
образец № 403 07 489

C
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D
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A

600 600

D

A

ЕВ 11 11 24 24 42 42 47 47
Ширина (B) мм1) 600 600 600 600 600 600 600 600
Высота (H) мм1) 600 600 1200 1200 2000 2000 2200 2200
Глубина (T) мм1) 600 800 600 800 600 800 600 800
Расстояние между 482,6 мм (19″) плоскостями
в состоянии поставки  мм 495 495 495 495 495 495 495 495

Арт. № ТЕ, RAL 7035 7000.390 7000.410 7000.430 7000.440 7000.500 7000.510 7000.560 7000.570
Арт. № TE как линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект для соединения, RAL 7035 – – – – 7000.502 – 7000.562 – 

Арт. № ТЕ с боковыми стеками, RAL 9005 – – – – 7000.5052) 7000.5152) – – 
1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 2) Срок поставки по запросу. 
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Преимущества: 
● Согласованные комплек-
тующие для быстрого мон-
тажа в шкаф, находящийся 
в состоянии поставки 

● Без рамного каркаса, опти-
мальное удобство доступа 

● Нагрузка до 400 кг, статическая. 
Материал:
Листовая сталь 

Обработка поверхности:
Монтажная рама: 
электрофорезное грунтование 
погружением 
Плоские детали: 
порошковое покрытие, 
RAL 7035/RAL 9005 
Комплект поставки:
Самонесущий 482,6 мм (19″), 
рамный каркас, обзорная 

дверь спереди, 2-точечный 
штанговый запор и предохрани-
тельный замок 3524 E, 
стальная дверь сзади, 2-точеч-
ный штанговый запор, ручка 
и безопасный замок 3524 E, 
вставные боковые стенки 
с предохранительным замком 
3524 E, 
рама основания с максималь-

ным вырезом (для закрытия 
модульными панелями на 
выбор), потолочная панель для 
ввода кабеля со скрытым 
вырезом для вентилятора, 
регулировочные ножки, ра-
спорки для подъема потолоч-
ной панели. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628

 = Определенный 
монтажный размер для 
комплектующих Premium, 
см. ниже. 

A

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.390&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.560&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.502&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.562&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.505&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.515&lang=GB
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Преимущества: 
● Согласованные комплек-
тующие для быстрого мон-
тажа в шкаф, находящийся 
в состоянии поставки 

● Без рамного каркаса, опти-
мальное удобство доступа 

● Нагрузка до 400 кг, статическая. 
Материал:
Листовая сталь 

Обработка поверхности:
Монтажная рама: 
электрофорезное грунтование 
погружением 
Плоские детали: 
порошковое покрытие, 
RAL 7035/RAL 9005 
Комплект поставки:
Самонесущий 482,6 мм (19″), 
рамный каркас, 

обзорная дверь спереди, 
2-точечный штанговый запор, 
ручка и предохранительный 
замок 3524 E, 
стальная дверь сзади,
2-точечный штанговый запор 
и безопасный замок 3524 E, вст-
авные боковые стенки с предох-
ранительным замком 3524 E, 
рама основания с максималь-

ным вырезом (для закрытия 
модульными панелями на 
выбор), потолочная панель для 
ввода кабеля со скрытым 
вырезом для вентилятора, 
регулировочные ножки, 
распорки для подъема 
потолочной панели. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 

495 мм – расстояние между 
двумя 482,6 мм (19″) плоско-
стями при поставке, для всех 
форматов шкафов. 
Соответствует номинальному 
размеру TS 8 с глубиной 
400 мм, внутренний уровень.
Шаг растра 50 мм. 
При шаге растра 50 мм (от 
445 до 695 мм) расстояние 
между обеими 482,6 (19″)- 
уровнями можно менять. 
Расстояние до двери: 
52,5 мм при глубине 600 
152,5 мм при глубине 800 
Расстояние между крепле-
ниями в монтажной раме 
сзади, поперек, соответст-
вует размеру крепления рамы 
TS 8 шириной 600 мм 
(внутренний уровень, 512 мм). 

= – 120 мм

Благодаря креплениям с продол-
говатыми отверстями, расстояние 
между уровнями выбирается 
произвольно. Все важные компо-
ненты крепления – системные 
шасси, монтажные комплекты, 
направляющие шины, приборные 
полки – поставляются также 
в исполнении с изменяемой 
глубиной.

Немецкий промышленный 
образец № 403 07 489

C

E

A

B

D
D

800 800

A

D

600 800

A

ЕВ 24 24 42 42 47 47
Ширина (B) мм1) 800 800 800 800 800 800
Высота (H) мм1) 1200 1200 2000 2000 2200 2200
Глубина (T1) мм1) 600 800 600 800 600 800
Расстояние между 482,6 мм (19″) плоскостями в состоянии 
поставки мм 495 495 495 495 495 495

Арт. № ТЕ, RAL 7035 7000.450 7000.460 7000.520 7000.530 7000.580 7000.590
Арт. № TE как линейный шкаф без боковых стенок, вкл. комплект 
для соединения, RAL 7035 – – – 7000.532 – 7000.592

Арт. № ТЕ с боковыми стеками, RAL 9005 – – 7000.5252) 7000.5352) – – 
1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 2) Срок поставки по запросу. 

A

A

B

C

D

E A

 = Oпределенный 
монтажный размер для 
комплектующих Premium, 
см. ниже. 

A

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.460&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.530&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.580&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.590&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.532&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.592&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.525&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.535&lang=GB
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SU 76 82
Ширина (B) мм2) 600 600
Высота (H) мм2) 2000 2200
Глубина (T) мм2) 600 600
Расстояние метрическими монтажными уровнями в состоянии поставки  мм 495 495
Арт. № TE 7000.5081) 7000.5681)

Арт. № TE линейный шкаф без боковых стенок, вкл. комплект для соединения 7000.5041) 7000.5641)

1) Срок поставки по запросу. 2) Все указанные размеры являются номинальными. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете.

A

T

H

B

S
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20 SU 

A

Преимущества: 
● Согласованные комплек-
тующие для быстрого мон-
тажа в шкаф, находящийся 
в состоянии поставки 

● Без рамного каркаса, опти-
мальное удобство доступа 

● Нагрузка до 400 кг, статическая 
Материал:
Листовая сталь 

Обработка поверхности:
Нанокерамическое покрытие, 
электрофорезное грунтование 
погружением, порошковое 
покрытие RAL 7035 
Комплект поставки:
Самонесущий метрический 
рамный каркас, 
обзорная дверь спереди, 
2-точечный штанговый запор,

ручка и предохранительный 
замок 3524 E, 
стальная дверь сзади, 
2-точечный штанговый запор 
и безопасный замок 3524 E, 
вставные боковые стенки
с предохранительным замком 
3524 E, 
рама основания с максималь-
ным вырезом (для закрытия 

модульными панелями на 
выбор), потолочная панель для 
ввода кабеля со скрытым 
вырезом для вентилятора, 
распорки для подъема пото-
лочной панели, регулировоч-
ные ножки. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Пояснение крепежных размеров 
Внутренний монтаж

A

B

C
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A = Ширина в свету 
B = Kрепежный размер
C = Bнешний размер корпуса

 или передней панели

Монтажная 
ширина

A 
мм

B
мм

C 
мм

20 SU 500 515 535

495 мм – расстояние между 
двумя метрическими монта-
жными рамами при поставке, 
для всех форматов шкафов. 
Соответствует номинальному 
размеру TS 8, глубина 400 мм, 
внутренний уровень. 
Благодаря креплениям 
с продолговатыми отверстия-
ми, расстояние между рама-
ми выбирается произвольно. 

Стандартные размерыA

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.508&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.568&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.504&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.564&lang=GB
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Преимущества:
Неограниченные возможности 
применения для всех задач в IT-
области. Используется как сете-
вой шкаф с удобным доступом 
при монтаже и установке обору-
дования со всех сторон, а также 
как серверная стойка с высокой 
нагрузочной способностью до 
700 кг. Оптимальная вентиля-
ция благодаря открытой конс-
трукции. 
Через серийно установленные 
кабельные панели в потолочной 
части шкафа можно без

затруднений и опасности 
перегиба провести большое 
количество кабеля. 
При установке в линейку 
ширина в 800 мм предоставляет 
оптимальное прастранство для 
прокладки кабеля между 
стойками. 
Для индивидуальной прокладки 
кабеля имеется обширный 
выбор комплектующих. 
Расстояние между плоскостями 
крепления плавно регулируется. 

Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Порошковое покрытие,
RAL 7035
Нагрузочная способность: 
700 кг, статическая

Комплект поставки:
Самонесущий рамный каркас 
для 19″ или метрического 
оборудования, устанавливае-
мого спереди и сзади. 
Открытая потолочная рама для 
ввода кабеля, 3 лотка для ввода 
кабеля. Открытая рама осно-
вания со смонтированными 
2 системными шасси для 
индивидуального монтажа по 
ширине, регулировочные ножки. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ/SU 42/76 47/82 42/– 47/–
Ширина (B) мм 600 600 800 800
Высота3) (H) мм 2000 2200 2000 2200
Глубина (T) мм 1000 1000 1000 1000
Расстояние монтажными рамами в состоянии поставки мм 745 745 745 745
Арт. № TE с 482,6 мм (19″) монтажными рамами 7000.940 7000.942 7000.944 7000.946
Арт. № ТЕ с метрическими (535 мм) монтажными рамами 7000.9601) 7000.9621) – –
19″-комплектующие Кол-во
Распределительная панель 19″, 1 ЕВ для горизонтальной прокладки кабеля, 
с 5 стальными органайзерами, оцинкованными, хроматированными, 
размеры 100 х 37 мм 

1 шт. 7257.035 7257.035 7257.035 7257.035 

Распределительная панель 19″, 2 ЕВ для горизонтальной прокладки кабеля,
с 5 стальными органайзерами, оцинкованными, хроматированными, 
размеры 120 х 80 мм 

1 шт. 7257.100 7257.100 7257.100 7257.100

Кабельный органайзер для прокладки большого количества кабеля 
для крепления с боковой стороны монтажной рамы, размеры 300 х 90 мм 2 шт. 7220.600 7220.600 7220.600 7220.600

Кабельный распределительный канал 19″, 2 ЕВ для горизонтальной прокладки 
кабеля, со съемной передней панелью 1 шт. 7158.100 7158.100 7158.100 7158.100

Приборная полка 19″, 1/2 ЕВ жесткий монтаж, 
с изменяемой глубиной 600 – 900 мм 1 шт. 7063.7202) 7063.7202) 7063.720 7063.720

Направляющая шина 19″, нагрузочная способность 100 кг, статическая, 
для внутреннего расстояния между 19″ плоскостями 740 мм 2 шт. 7063.7402) 7063.7402) 7063.740 7063.740

Направляющая шина 19″, с изменяемой глубиной 590 – 930 мм, 
нагрузочная способность 80 кг, статическая 2 шт. 7063.8832) 7063.8832) 7063.883 7063.883

С-образная профильная шина, с изменяемой длиной 450 – 850 мм 1 шт. 7016.140 7016.140 7016.140 7016.140
Шина с Т-образными зубцами, с изменяемой длиной 450 – 850 мм 1 шт. 7016.150 7016.150 7016.150 7016.150
Кабельная трасса для вертикальной прокладки кабеля, для монтажа сзади 
сбоку на 19″ монтажную раму, Ш = 100 мм, В = 1700 мм 1 компл. 7000.685 7000.685 7000.685 7000.685

1) Срок поставки по запросу. 
2) В случае метрических монтажных плоскостей использование невозможно. 
3) С учетом потолочной панели с лотками для ввода кабеля, высота 100 мм. 

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.940&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.942&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.944&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.946&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.960&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.962&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Двери, крыша и цоколь: 
грунтовка, 
порошковое покрытие 
в RAL 7035 
Панели основания, системные 
шасси и профильные шины: 
оцинкованные, хроматиро-
ванные 

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, цоколем, с вентиля-
цией 100 мм, 
заземление всех плоских 
деталей; 
прилагаются: 
регулировочные ножки, 
вкл. цокольный адаптер, 
4 распорки для приподнятия 
потолочной панели, 
4 кабельные шины для 
внутреннего уровня рамы, 
10 кабельных органайзеров 
(105 x 70 мм, пластик, для 
DK 7930.100 – 44 x 70 мм), 
50 закладных гаек M6, 
с контактированием 
50 винтов со шлицем 
«звездочка» M6. 

V 1
Обзорная дверь спереди, 
180°, с комфортной ручкой под 
профильный полуцилиндр
и предохранительным замком 
3524 E;
стальная дверь сзади, 130°, 
с поворотной ручкой и предо-
хранительным замком 3524 E.
Дюймовая крепежная плос-
кость спереди, установлена 
примерно 150 мм за передней 
кромкой рамы, 
смонтированная на напра-
вляющих по глубине в виде 
системных шасси TS. 
Панель основания, цельная, 
с вентиляцией, 
с кабельным вводом.

V 2
Обзорная дверь спереди, 
180°, с комфортной ручкой под 
профильный полуцилиндр 
и предохранительным замком;
стальная дверь сзади, 130°, 
с поворотной ручкой и предо-
хранительным замком 3524 E.
Дюймовая крепежная плоскос-
ть спереди и сзади, расстоя-
ние между плоскостями 
установлено на 498 мм. 
Профильные шины с загибом 
на монтажных углах, устано-
влены примерно на расстоя-
нии 150 мм от передней 
кромки рамы. 
Передняя панель основания 
служит в качестве декорати-
вной панели.
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

V 1 V 2 V 2 V 2

ЕВ 24 38 42 47
Ширина (В1) мм1) 600 800 800 800
Высота (H1 + H2) мм1) 1200 + 100 1800 + 100 2000 + 100 2200 + 100
Глубина (T1) мм1) 600 800 800 800
Ширина в свету (B2) мм 512 712 712 712
Высота в свету (В3) мм 1112 1712 1912 2112
Глубина в свету (T2) мм 512 712 712 712
Арт. № DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с предохранительным замком 3524 E 7930.1003) 7930.8003) 7930.2003) 7930.2203) 

Арт. № DK как линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект для соединения TS 8800.500 – 7930.8502)3) 7930.2503) 7930.2702)3) 

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 
2) Срок поставки по запросу. 
3) Обзорная дверь из алюминия, срок поставки по запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.270&lang=GB
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V 3 V 3 V 3 V 3 V 3

ЕВ 24 42 42 47 47
Ширина (В1) мм1) 800 800 800 800 800
Высота (H1 + H2) мм1) 1200 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2200 + 100 2200 + 100
Глубина (T1) мм1) 900 900 1000 900 1000
Ширина в свету (B2) мм 712 712 712 712 712
Высота в свету (В3) мм 1112 1912 1912 2112 2112
Глубина в свету (T2) мм 812 812 912 812 912
Арт. № DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с предохранительным замком 3524 E 7830.120 7830.300 7830.330 7830.3202) 7830.3402) 

Арт. № DK как линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект для соединения TS 8800.500 – 7830.350 7830.335 7830.3702) 7830.3802) 

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 
2) Срок поставки по запросу. 
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Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Двери, крыша и цоколь: 
грунтовка, 
порошковое покрытие 
в RAL 7035 
Панели основания, системные 
шасси и профильные шины: 
оцинкованные, хроматиро-
ванные 

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, 
цоколем, 100 мм, 
с вентиляцией, 
заземление всех плоских 
деталей; 
прилагаются: 
Регулировочные ножки, 
вкл. цокольный адаптер, 
4 распорки для приподнятия 
потолочной панели, 
4 кабельные шины для 
внутреннего уровня рамы, 
10 кабельных органайзеров 
(105 x 70 мм, пластик), 
50 закладных гаек M6, 
с контактированием 
50 винтов со шлицем 
«звездочка» M6. 

V 3
Обзорная дверь с вентиляц-
ией, спереди, 180°, 
с комфортной ручкой под 
профильный полуцилиндр 
и предохранительным замком 
3524 E;
Стальная дверь с вентиляци-
ей сзади, 180°, с поворотной 
ручкой и предохранительным 
замком 3524 E.
Дюймовая плоскость крепле 
ния спереди и сзади, растоя- 
ние между плоскостями пред-
варительно установлено на 
740 мм. 
L-образные профильные шины 
установлены на 2 или 3 
направляющие по глубине. 
Панель основания, цельная, 
с вентиляцией, 
с кабельным вводом. 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.335&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.370&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.380&lang=GB
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V 4 V 5 V 6

ЕВ 42 42 40
Ширина (В1) мм1) 800 800 800
Высота (H1 + H2) мм, (H1 + H2 + H4) мм1) 2000 + 100 2000 + 100 + 25 2000 + 100 + 25
Глубина (T1) мм1) 800 800 800
Ширина в свету (B2) мм 712 712 712
Высота в свету (В3) мм 1912 1912 1912
Глубина в свету (T2) мм 712 712 712
Арт. № DK вкл. 2 вставные боковые стенки, с предохранительным замком 3524 E 7930.4003) 7930.5003) 7930.6603) 
Арт. № DK как линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект для соединения TS 8800.500 – 7930.5502)3) 7930.6702)3) 

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 
2) Срок поставки по запросу. 
3) Обзорная дверь из алюминия, срок поставки по запросу.
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Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Двери, крыша и цоколь: 
грунтовка, 
порошковое покрытие 
в RAL 7035 
Панели основания, системные 
шасси и профильные шины: 
оцинкованные, хроматированные 
Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, 
цоколем, 100 мм, с вентиляцией, 
заземление всех плоских 
деталей; 
прилагаются: 
Регулировочные ножки, 
вкл. цокольный адаптер, 
4 распорки для приподнятия 
потолочной панели, 
4 кабельные шины для 
внутреннего уровня рамы, 
10 кабельных органайзеров 
(105 x 70 мм, пластик), 
50 закладных гаек M6,
с контактированием 50 винтов 
со шлицем «звездочка» M6.

V 4
Обзорная дверь спереди, 180°, 
с комфортной ручкой под про-
фильный полуцилиндр и предо-
хранительным замком 3524 E;
стальная дверь сзади, 130°, 
с поворотной ручкой и предо-
хранительным замком 3524 E.
Пустой шкаф для индиви-
дуального монтажа, секцион-
ного монтажа дюймового/
метрического оборудования 
или комбинаций их профиль-
ных шин/19″ монтажных рам. 
Панель основания спереди 
смонтирована как смотровая 
панель. 

V 5
Обзорная дверь спереди, 180°, 
с комфортной ручкой под про-
фильный полуцилиндр и предо-
хранительным замком 3524 E;
стальная дверь сзади, 130°, 
с поворотной ручкой и предо-
хранительным замком 3524 E.
Дюймовая крепежная плоскость 
спереди и сзади, расстояние 
между плоскостями устано-
влено на 598 мм. 
L-образные профильные 
шины, по центру установлены 
на направляющие по глубине. 
Потолочная панель с вырезом 
для монтажа вентилятора
и вентиляционной панели на 
распорках. Панель основания 
спереди смонтирована как 
смотровая панель. 

V 6
Дизайнерная обзорная дверь 
спереди 180°, 
с комфортной ручкой под 
профильный полуцилиндр
и предохранительным замком 
3524 E.
Задняя стенка из листовой 
стали. 
Большая поворотная рама,
с боковой панелью для 
монтажа 482,6 мм (19″) 
компонентов с использова-
нием всей высоты шкафа 
(130°, 150 кг). Полная 
установка спереди, задняя 
стенка, с монтажным ком-
плектом для поворотной рамы 
SR 1995.825 до 150 кг общей 
статической нагрузки. 
Потолочная панель с вырезом 
для монтажа вентилятора 
и вентиляционной панели на 
распорках. Панель основания, 
цельная, с вентиляцией, 
с вводом кабеля
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7930.670&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Двери, крыша и цоколь: 
грунтовка, 
порошковое покрытие 
в RAL 7035 
Панели основания, системные 
шасси и профильные шины: 
оцинкованные, хроматиро-
ванные 

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, цоколем, с вентиля-
цией 100 мм 
заземление всех плоских 
деталей; 
прилагаются: 
Регулировочные ножки,
вкл. цокольный адаптер, 
4 распорки для приподнятия 
потолочной панели, 
4 кабельные шины для 
внутреннего уровня рамы, 
10 кабельных органайзеров 
(105 x 70 мм, пластик), 
50 закладных гаек M6,
с контактированием 
50 винтов со шлицем 
«звездочка» M6. 

V 7 
Обзорная дверь спереди, 
двустворчатая, 180°, дверь из 
листовой стали сзади, 
двустворчатая, 180°. 
Дюймовая плоскость спереди 
и сзади, расстояние между 
плоскостями предварительно 
установлено на 498 мм. 
Профильные шины с загибом 
на монтажных углах, привинче-
ны на расстоянии ок. 150 мм от 
передней кромки рамы. 
Передняя панель основания 
служит в качестве декоратив-
ной панели. 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ 42
Ширина (B1) мм 800
Высота (H1 + H2) мм 2000 + 100
Глубина (T1) мм 800
Ширина в свету (B2) мм 712
Высота в свету (В3) мм 1912
Глубина в свету (T2) мм 712
Арт. № DK как линейный шкаф без боковых стенок, вкл. комплект для соединения TS 8800.500 V 7 7830.260 
Комплектующие Страница
Две вставные боковые стенки с предохранительным замком 3524 E 7824.208 919

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.260&lang=GB
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Тип 1
Обзорная дверь спереди 
(180°), 
с однослойным безопасным 
стеклом 3 мм, комфортная 
ручка под профильный полу-
цилиндр и предохранительный 
замок 3524 E; 
дверь из листовой стали сзади 
(130°) с поворотной ручкой
и предохранительным замком 
3524 E.

Тип 2
Стальная дверь спереди 
(180°), 
с комфортной ручкой под 
профильный полуцилиндр 
и предохранительным замком 
3524 E; 
дверь из листовой стали сзади 
(130°) с поворотной ручкой
и предохранительным замком 
3524 E.

Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Двери и крыша: грунтовка, 
порошковое покрытие 
в RAL 7035 
Панели основания и систем-
ные шасси: хроматированные 
Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями, 
потолочной панелью, секцион-
ной панелью основания, 
2 системными шасси по глу-
бине шкафа. 

Сертификаты, 
см. страницу 92. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

ЕВ 15 20 20 24 24 24 24 24
Ширина (В1) мм1) 600 600 800 600 800 800 800 800
Высота (H1) мм1) 800 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Глубина (T1) мм1) 600 600 600 600 600 800 900 1000
Ширина в свету (B2) мм 512 512 712 512 712 712 712 712
Высота в свету (H2) мм 712 912 912 1112 1112 1112 1112 1112
Глубина в свету (T2) мм 512 512 512 512 512 712 812 912
Арт. № DK, 
Тип 1 с обзорной дверью спереди 7920.1003) 7920.2003) 7920.2402)3) 7920.3003) 7920.3402)3) 7920.3503) 7920.3553) 7920.3602)3) 

Арт. № DK, 
Тип 2 со стальной дверью спереди 7821.100 7821.200 7821.2402) 7821.300 7821.340 – 7821.355 – 

ЕВ 29 29 29 33 33 33 38 38
Ширина (В1) мм1) 600 600 800 600 600 800 600 600
Высота (H1) мм1) 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1800 1800
Глубина (T1) мм1) 600 800 600 600 800 600 600 800
Ширина в свету (B2) мм 512 512 712 512 512 712 512 512
Высота в свету (H2) мм 1312 1312 1312 1512 1512 1512 1512 1712
Глубина в свету (T2) мм 512 712 512 512 712 512 512 712
Арт. № DK, 
Тип 1 с обзорной дверью спереди 7920.4002)3) 7920.4103) 7920.4402)3) 7920.5003) 7920.5103) 7920.5402)3) 7920.6003) 7920.6103) 

Арт. № DK, 
Тип 2 со стальной дверью спереди 7821.4002) 7821.410 7821.4402) 7821.500 7821.510 7821.5402) 7821.600 7821.610

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 
2) Срок поставки по запросу. 
3) Обзорная дверь из алюминия, срок поставки по запросу.

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.355&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.360&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.355&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.610&lang=GB
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Тип 1
Обзорная дверь спереди 
(180°), 
с однослойным безопасным 
стеклом 3 мм, комфортная 
ручка под профильный 
полуцилиндр и предохрани-
тельный замок 3524 E; 
дверь из листовой стали сзади 
(130°) с поворотной ручкой 
и предохранительным замком 
3524 E.

Тип 2
Стальная дверь спереди 
(180°), 
с комфортной ручкой под 
профильный полуцилиндр
и предохранительным замком 
3524 E; 
дверь из листовой стали сзади 
(130°) с поворотной ручкой
и предохранительным замком 
3524 E.

Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Двери и крыша: грунтовка, 
порошковое покрытие 
в RAL 7035 
Панели основания 
и системные шасси: 
хроматированные 
Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями, 
потолочной панелью, 
секционной панелью 
основания, 2 системными 
шасси по глубине шкафа. 

Сертификаты, 
см. страницу 92. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

ЕВ 38 38 38 38 42 42 42 42 42
Ширина (В1) мм1) 600 800 800 800 600 600 600 600 800
Высота (H1) мм1) 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000
Глубина (T1) мм1) 900 600 800 1000 600 800 900 1000 600
Ширина в свету (B2) мм 512 712 712 712 512 512 512 512 512
Высота в свету (H2) мм 1712 1712 1712 1712 1912 1912 1912 1912 1912
Глубина в свету (T2) мм 812 512 712 912 512 712 812 912 512
Арт. № DK, 
Тип 1 с обзорной дверью спереди 7920.6203) 7920.6403) 7920.6503) 7920.6703) 7920.7003) 7920.7102)3) 7920.7203) 7920.7303) 7920.7403) 

Арт. № DK, 
Тип 2 со стальной дверью спереди 7821.6202) 7821.6402) 7821.650 7821.6702) 7821.700 7821.7102) 7821.720 7821.730 7821.740

ЕВ 42 42 42 47 47 47 47 47 47
Ширина (В1) мм1) 800 800 800 600 600 800 800 800 800
Высота (H1) мм1) 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Глубина (T1) мм1) 800 900 1000 600 800 600 800 900 1000
Ширина в свету (B2) мм 712 712 712 512 512 512 712 712 712
Высота в свету (H2) мм 1912 1912 1912 2112 2112 2112 2112 2112 2112
Глубина в свету (T2) мм 712 812 912 512 712 512 712 812 912
Арт. № DK, 
Тип 1 с обзорной дверью спереди 7920.7503) 7920.7603) 7920.7703) 7920.8003) 7920.8103) 7920.8403) 7920.8503) 7920.8603) 7920.8703) 

Арт. № DK, 
Тип 2 со стальной дверью спереди 7821.750 7821.760 7821.770 7821.800 7821.810 7821.8402) 7821.850 7821.8602) 7821.870

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 
2) Срок поставки по запросу. 
3) Обзорная дверь из алюминия, срок поставки по запросу.

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.750&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.770&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7920.870&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.750&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.770&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.870&lang=GB
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Материал:
Вертикальные элементы рамы: 
алюминиевый прессованный 
профиль рам основания 
и потолка, обшивка:
листовая сталь 

Обработка поверхности:
Плоские детали, панели замка:
окрашенные RAL 7035, 
профили рам и двери: 
RAL 9006, 
обзорное стекло: 
тонированное, серое 
Панели основания: 
хроматированные 

Комплект поставки:
Декоративная обзорная дверь 
спереди (130°), стальная дверь 
TS сзади (130°), закрытая 
потолочная панель, секционная 
панель основания, регулиро-
вочные ножки, комфортная 
ручка под профильный полу-
цилиндр спереди, поворотная 
ручка сзади, с предохрани-
тельным замком 3524 E. 

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент 
№ 103 11 376 
Немецкий промышленный 
образец № 403 04 312 
Британский промышленный 
образец 301 54 31 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ 11 11 24 24 38 42 42 47
Ширина (В1) мм1) 600 600 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм1) 600 600 1200 1200 1800 2000 2000 2200
Глубина (T1) мм1) 605 1005 605 1005 605 605 1005 1005
Абсолютная глубина, вкл. ручки 
и выпуклость крыши 
(T1) мм + 74,5 мм

679,5 1079,5 679,5 1079,5 679,5 679,5 1079,5 1079,5

Арт. № FR(i) 7855.6102) 7855.6202) 7855.6302) 7855.6402) 7855.6502) 7855.6602) 7855.6702) 7855.6802) 

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 

ЕВ 24 38 42 42 47 47
Ширина (В1) мм1) 800 800 800 800 800 800
Высота (H1) мм1) 1200 1800 2000 2000 2200 2200
Глубина (T1) мм1) 805 805 805 1005 805 1005
Абсолютная глубина, вкл. ручки 
и выпуклость крыши 
(T1) мм + 74,5 мм

879,5 879,5 879,5 1079,5 879,5 1079,5

Арт. № FR(i) 7855.6902) 7855.7002) 7855.710 7855.720 7855.7302) 7855.7402) 
1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 2) Срок поставки по запросу. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.680&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.690&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.740&lang=GB
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Сетевые шкафы
Сетевые шкафы, на базе Rittal flexRack(i), предварительно смонтированные
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Материал:
Вертикальные элементы рамы: 
алюминиевый прессованный 
профиль рама основания, 
потолочная рама, цоколь, 
обшивка: листовая сталь. 

Обработка поверхности:
Плоские детали, панели замка: 
окрашенные RAL 7035, 
профили рам и двери: 
RAL 9006, 
обзорное стекло: 
тонированное, серое, 
панели основания, 482,6 мм 
(19″) монтажные профили: 
хроматированные 

Комплект поставки:
Декоративная обзорная дверь 
спереди (130°), стальная 
дверь TS сзади (130°). 
Потолочная панель, боковые 
стенки, панель основания, 
цоколь с вентиляцией (только 
Арт. № FR 7855.540, .550, .560, 
.570). 
внутреннее оборудование 
в зависимости от исполнения. 
Заземление всех плоских 
деталей, комфортные ручки 
под профильный полуцилиндр, 
поворотная ручка сзади, 
с предохранительным замком 
3524 Е. 

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент 
№ 103 11 376 
Немецкий промышленный 
образец № 403 04 312 
Британский промышленный 
образец 301 54 31 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 

ЕВ 11 11 24 42 42
Ширина (В1) мм1) 600 600 600 800 800
Высота (H1 + H2) мм1) 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100
Глубина (T1) мм1) 805 1005 1005 805 1005
Абсолютная глубина, вкл. ручки и выпуклость крыши
(T1) мм + 74,5 мм 879,5 1079,5 1079,5 879,5 1079,5

Арт. № FR(i) Отдельный шкаф, с 2 боковыми стенками 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570
Арт. № FR(i) Линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект соединения – – – 7855.540 7855.5602) 

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 
2) Срок поставки по запросу. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.480&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.560&lang=GB
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ЕВ 11 11 24 42 42 Стр.
Ширина (В1) мм1) 600 600 600 800 800  
Высота (H1 + H2) мм1) 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100
Глубина (T1) мм1) 805 1005 1005 805 1005
Абсолютная глубина, вкл. ручки и выпуклость 
крыши (T1) мм + 74,5 мм 879,5 1079,5 1079,5 879,5 1079,5

Арт. №  FR(i) Отдельный шкаф, 
с 2 боковыми стенками 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570

Арт. № FR(i) Линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект соединения – – – 7855.540 7855.5602) 

Двери
Обзорная дверь спереди/стальная дверь TS сзади � � � � � 
Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, вкл. предохранительный 
замок 3524 E � � � 

� 
(только 

7855.550) 

� 
(только 

7855.570) 
920 

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки � � � � � 919 
Соединение в линейку со страницы 926 со страницы 926 со страницы 926 со страницы 926 со страницы 926 
Крыша
Декоративная потолочная панель, закрытая � � � – – 
Декоративная потолочная панель для ввода кабеля, 
2-секционная – – – � � 

Различные варианты потолочной панели, база TS 8 со страницы 972 со страницы 972 со страницы 972 со страницы 972 со страницы 972 
Цоколь
Элементы цоколя закрытые, передние и задние 8601.605 8601.605 8601.605 8601.805 8601.805 893 
Элементы цоколя с вентиляцией, передние и задние 7825.601 7825.601 7825.601 � � 893 
Фальш-панели цоколя, боковые 8601.085 8601.015 8601.015 � � 893 
Нижняя панель спереди смонтирована как смотровая 
панель, задняя область открыта – – – � �  

Панель основания, цельная, с вентиляцией � � � – – 914 
Варианты панелей основания, база TS 8 со страницы 914 со страницы 914 со страницы 914 со страницы 914 со страницы 914 
Внутреннее оборудование
482,6 мм (19″) профильные шины, 
L-образный угол спереди � � � – – 1091 

Дополнительные 482,6 мм (19″) профильные шины, 
L-образный угол 7856.800 7856.800 7856.803 7856.809 7856.809 1092 

482,6 мм (19″) монтажная рама, спереди и сзади – – – � � 1094 
Дополнительная 482,6 мм (19″) монтажная рама 7856.710 7856.710 7856.713 7856.731 7856.731 1094 
Системные шасси, внутреннее оборудование 
системами шин со страницы 993 со страницы 993 со страницы 993 со страницы 993 со страницы 993 

Кабельные шины см. страницу 
1062 

см. страницу 
1062 

см. страницу 
1062 

см. страницу 
1062 

см. страницу 
1062 

Заземление/выравнивание потенциалов со страницы 
1034 

со страницы 
1034 

со страницы 
1034 

со страницы 
1034 

со страницы 
1034 

Блоки розеток/управление электропитанием со страницы 
1038 

со страницы 
1038 

со страницы 
1038 

со страницы 
1038 

со страницы 
1038 

Приборные полки со страницы 
1013 

со страницы 
1013 

со страницы 
1013 

со страницы 
1013 

со страницы 
1013 

19″ монтажное оборудование со страницы 
1089 

со страницы 
1089 

со страницы 
1089 

со страницы 
1089 

со страницы 
1089 

4 шины с Т-образными зубцами, вкл. системный 
адаптер для фиксации кабеля по глубине шкафа – – – � �  

10 кабельных органайзеров 105 x 70 мм прилагаются – – – � � 1069 
50 закладных гаек и винтов со шлицем «звездочка» – – – � � 1105 

Прокладка кабеля со страницы 
1059 

со страницы 
1059 

со страницы 
1059 

со страницы 
1059 

со страницы 
1059 

Система контроля СМС-ТС со страницы 806 со страницы 806 со страницы 806 со страницы 806 со страницы 806 
� Входит в комплект поставки. 
1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 
2) Срок поставки по запросу. 

Комплектующие страница 890 Мониторинг страница 838 Системы контроля микроклимата страница 628 
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Оптимальный доступ благо-
даря 3-секционной или 2-сек-
ционной поворотной конструк-
ции.

Оборудованы Мини-ком-
фортной ручкой (18 и 21 ЕВ)
и заменяемыми фланш-
панелями для ввода кабеля. 

2-секционный корпус с пово-
ротной рамой. Возможность 
монтажа крейтов и электронных 
компонентов.

Уменьшенная плоская упа-
ковка Flatpack предоставляет 
преимущества при транспорти-
ровке и хранении. 

Соединительная техника на 
«защелках» позволяет осущест-
вить монтаж без инструмента. 
Таким образом, получается очень 
стабильный корпус со ста-
тической нагрузкой в 5 кг/ЕВ или 
статической нагрузкой до 75 кг. 

После монтажа основной несу-
щей части начинается ком-
плектация открытого корпуса. 

Конструкция децентрализованных сетей чрезвычайно 

важна для малых и средних предприятий. Rittal 

располагает качественными решениями, выполняющие 

практически все требования растущей сети.

Настенные и напольные корпуса FlatBox 

Вырезы в монтажном уголке 
для доступа к патч-панелям 
или активным компонентам 
с задней стороны.

Направляющие для установки 
тяжелых компонентов.

Вентиляционные щели для 
пассивной вентиляции.

Настенные корпуса на базе Rittal QuickBox

Настенные корпуса, на базе Rittal EL, из 2-/3-секционные
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Распределение оптоволоконного или медного кабеля,

1/219″ или 19″ корпус, высокая степень защиты или пассив-

ная вентиляция настенного корпуса – программа настенных 

IT-распределителей удовлетворит любые запросы.

Предназначены для установки 
1/219″ компонентов. При исполь-
зовании адаптеров можно также 
устанавливать 10″ компоненты. 
19″ вариант для монтажа обо-
рудования вертикально.

Используется как напольный 
или настенный корпус. 
Максимальное свободное 
пространство для монтажа.

Универсальный корпус, для 
установки 19″ оборудования в 
вертикальном, 1/219″ или 10″ 
оборудования в горизонталь-
ном положении.

Корпуса RNC/универсальные корпуса RNC 

Распределитель ВОЛС
Две зоны доступа: 
1. для установки сплайс-кассет
2. для размещения кабеля.

Малый распределитель ВОЛС, 
поликарбонат для использо-
вания при экстремальных 
условиях, с высокой степенью 
защиты IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000.

Настенный корпус на базе 
AE с выдвижной рамой или 
регулируемой по глубине 19″ 
плоскостью.

Малые распределители 
ВОЛС
Этажные и промежуточные 
распределители для воло-
конно-оптических кабелей.

Распределитель ВОЛС 
на базе АЕ
Идеальный корпус для 
экстремальных условий

Настенные и распределительные корпуса
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Маленькая упаковка – большая 
производительность. Эконо-
мящий время, гибкий, удобный 
● Используется как настенный 
или напольный корпус

● Ширина и глубина в макси-
мум 700 мм предоставляют 
много пространства для 
установки патч-панелей 

● Быстрый монтаж без 
инструментов

Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Порошковое покрытие
RAL 7035

Комплект поставки:
Корпус в упаковке Flat-Pack,
1 настенная часть, 
2 основных несущих части, 
2 панели основания/потолка, 
с вырезами для ввода кабеля
с щеточными буртиками, 
2 профильные шины 19″ 
(при 6 ЕВ и 9 ЕВ),
1 монтажная рама 19″ 
(начиная с 12 ЕВ), 

4 регулировочные ножки 
(начиная с 12 ЕВ), 
2 боковые стенки, запираемые, 
1 обзорная дверь, запираемая, 
навеска двери выбирается 
произвольно. 
Соединительные элементы 
для быстрого монтажа без 
инструмента. 
Комплект заземления для 
надежного заземления всех 
частей корпуса. 

С 482,6 мм (19″) монтажной рамой спереди и обзорной дверью Кол-во Стр.
ЕВ 12 15 12 15 18 21
Ширина (B) мм 600 600 600 700 700 700
Высота (Н) мм 625 758 625 758 892 1025
Глубина (T) мм 400 400 600 700 700 700
Арт. № DK 1 шт. 7507.020 7507.030 7507.120 7507.2001) 7507.2101) 7507.2201) 
Комплектующие
19″ профильные шины в качестве второй монтажной плоскости, 12 ЕВ 2 шт. 7507.712 – 7507.712 – – – 1092 
19″ профильные шины в качестве второй монтажной плоскости, 15 ЕВ 2 шт. – 7507.715 – 7507.715 – – 1092 
19″ профильные шины в качестве второй монтажной плоскости, 18 ЕВ 2 шт. – – – – 7507.718 – 1092 
19″ профильные шины в качестве второй монтажной плоскости, 21 ЕВ 2 шт. – – – – – 7507.721 1092 
Защитные панели для вентиляционных вырезов 6 шт. 7507.760 7507.760 7507.760 7507.760 7507.760 7507.760 704 
Шина заземления 1 шт. 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 1036 
С-образная профильная шина для фиксации кабеля 1 шт. 7016.140 7016.140 7016.140 7016.140 7016.140 7016.140 1068 
Шина с Т-образным пазом для фиксации кабеля 1 шт. 7016.150 7016.150 7016.150 7016.150 7016.150 7016.150 1068 
Вентилятор, 230 В AC, 50/60 Гц, 117/135 м3/ч, мощность свободного потока 1 шт. 7980.100 7980.100 7980.100 7980.100 7980.100 7980.100 703 
Вентилятор, 48 В DC, 184 м3/ч, мощность свободного потока 1 шт. 7980.148 7980.148 7980.148 7980.148 7980.148 7980.148 703 
Термостат 1 шт. 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 715 

1) Предварительно смонтированное исполнение по запросу. 

С 482,6 мм (19″) профильными шинами спереди и обзорной дверью Кол-во Стр.
ЕВ 6 9 6 9
Ширина (B) мм 600 600 600 600
Высота (Н) мм 358 492 358 492
Глубина (T) мм 400 400 600 600
Арт. № DK 1 шт. 7507.000 7507.010 7507.100 7507.110
Комплектующие
19″ профильные шины в качестве второй монтажной плоскости, 6 ЕВ 2 шт. 7507.706 – 7507.706 – 1092 
19″ профильные шины в качестве второй монтажной плоскости, 9 ЕВ 2 шт. – 7507.709 – 7507.709 1092 
Регулировочные ножки 4 шт. 7507.740 7507.740 7507.740 7507.740 907 
Защитные панели для вентиляционных вырезов 6 шт. 7507.760 7507.760 7507.760 7507.760 704 
Шина заземления 1 шт. 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 1036 
С-образная профильная шина для фиксации кабеля 1 шт. 7016.140 7016.140 7016.140 7016.140 1068 
Шина с Т-образным пазом для фиксации кабеля 1 шт. 7016.150 7016.150 7016.150 7016.150 1068 
Вентилятор, 230 В AC, 50/60 Гц, 117/135 м3/ч, мощность свободного потока 1 шт. 7980.100 7980.100 7980.100 7980.100 703 
Вентилятор, 48 В DC, 184 м3/ч, мощность свободного потока 1 шт. 7980.148 7980.148 7980.148 7980.148 703 
Термостат 1 шт. 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 715 

Комплектующие страница 890

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7507.220&lang=GB
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Удобная установка и обслужи-
вание оборудование благодаря 
съемной крышке. 
Материал:
Настенная панель 
с монтажными уголками: 
2,0 мм листовая сталь 
Крышка корпуса: 
1,0 мм листовая сталь 
Дверь: стальная дверь или 
обзорная дверь со стальной 
рамой и безопасным стеклом 
3 мм
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
установленный монтажный 
уголок, 
щеточный буртик для ввода 
кабеля сверху/снизу, 
кабельная шина 
Крышка корпуса: 
обшивка корпуса с вентиляц-
ионными щелями, щеточный 
буртик для ввода кабеля 
сверху/снизу, 2 боковых 
предохранительных замка, 
стальная/обзорная дверь с 
предохранительным замком, 19″ 
профильные шины, с плавной 
регулировкой по глубине. 

Защита промышленных прав: 
Немецкий патент № 198 11 711 
Немецкий промышленный 
образец № 298 23 843 
Европейский патент 
№ 1 064 709 
действительный для Бельгии, 
Испании, Франции, Великобри-
тании, Италии, Нидерландов, 
Швеции 
Тайваньский патент 
№ NI 123 288 
Российский патент № 2190912 
Австралийский патент 
№ 733078 
Южнокорейский патент
№ 10-0375062 
Патент США № 6,435,364 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 890 Профильные шины страница 1092 Настенное крепление страница 975 Заземление страница 1034

ЕВ Кол-во 6 6 6 9 9 12 12 12 Стр.

Крышка 
корпуса

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм 362 362 362 495 495 628 628 628
Глубина (T1) мм 300 400 600 400 600 400 500 600

Настен-
ная часть

Ширина (B2) мм 595 595 595 595 595 595 595 595
Высота (H2) мм 355 355 355 488 488 621 621 621
Макс. монтажная глубина (T2) мм 247 347 547 347 547 347 447 547

Арт. № с обзорной дверью 1 шт. 7502.013 7502.014 7502.016 7502.024 7502.026 7502.034 7502.035 7502.036
Арт. № со стальной дверью 1 шт. – 7502.114 – 7502.124 7502.126 – – 7502.136
Комплектующие
Профильные шины, дюймовые 2 шт. 7502.201 7502.201 7502.201 7502.202 7502.202 7502.203 7502.203 7502.203 1092 
Фланш-панель, закрытая 2 шт. 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 1052 
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Комбинированные шины для корпуса шириной 6 шт. 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 1063 

Комбинированные шины 
для корпуса глубиной

300/400 мм
6 шт.

7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 1063 
500/600 мм 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 1063 

Направляющие шины 
для корпуса глубиной

300 мм 10 шт. 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1085 
400 мм

2 шт.
7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 1098 

500/600 мм 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 1098 
Комплект заземления 1 шт. 7502.240 7502.240 7502.260 7502.240 7502.260 7502.240 7502.260 7502.260 1036 
Быстродействующий затвор 2 шт. 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 959 

1) Срок поставки по запросу. 

Кабельные зажимы 
для фиксации кабеля 
к С-образным и комбиниро-
ванным шинам, 
см. страницу 1064. 

Сплайс-бокс 
в качестве концевой коробки 
ВОЛС либо распределителя 
ВОЛС, 
см. страницу 1111. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.013&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.014&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.016&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.026&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.034&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.036&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.114&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.124&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.126&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.136&lang=GB
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Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal QuickBox, 15 – 21 ЕВ
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Удобная установка и обслужи-
вание оборудование благодаря 
съемной крышке. 
Материал:
Настенная панель 
с монтажными уголками: 
2,0 мм листовая сталь 
Крышка корпуса: 
1,0 мм листовая сталь 
Дверь: стальная дверь или 
обзорная дверь со стальной 
рамой и безопасным стеклом 
3 мм
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
установленный монтажный 
уголок, щеточный буртик для 
ввода кабеля сверху/снизу, 
кабельная шина 
Крышка корпуса: 
обшивка корпуса с вентиляци-
онными щелями, щеточный 
буртик для ввода кабеля 
сверху/снизу, 2 боковых 
предохранительных замка, 
стальная/обзорная дверь 
с предохранительным замком, 
19″ профильные шины, 
с плавной регулировкой по 
глубине. 

Защита промышленных прав: 
Немецкий патент № 198 11 711 
Немецкий промышленный 
образец № 298 23 843 
Европейский патент
№ 1 064 709 
действительный для Бельгии, 
Испании, Франции, Великобри-
тании, Италии, Нидерландов, 
Швеции 
Тайваньский патент 
№ NI 123 288 
Российский патент № 2190912 
Австралийский патент 
№ 733078 
Южнокорейский патент
№ 10-0375062 
Патент США № 6,435,364 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 890 Кабеля страница 1059 Системы замков страница 947 Патч-панели страница 1106

ЕВ Кол-во 15 15 15 18 18 21 21 Стр.

Крышка 
корпуса

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм 762 762 762 895 895 1028 1028
Глубина (T1) мм 400 500 600 400 600 400 600

Настенная 
часть

Ширина (B2) мм 595 595 595 595 595 595 595
Высота (H2) мм 755 755 755 888 888 1021 1021
Макс. монтажная глубина (T2) мм 347 447 547 347 547 347 547

Арт. № с обзорной дверью 1 шт. 7502.044 7502.045 7502.046 7502.054 7502.056 7502.064 7502.066
Арт. № со стальной дверью 1 шт. 7502.144 – 7502.146 – – – 7502.166
Комплектующие
Профильные шины, дюймовые 2 шт. 7502.204 7502.204 7502.204 7502.205 7502.205 7502.206 7502.206 1092 
Фланш-панель, закрытая 2 шт. 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 1052 
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Комбинированные шины для корпуса шириной 6 шт. 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 1063 

Комбинированные шины 
для корпуса глубиной

300/400 мм
6 шт.

7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 1063 
500/600 мм 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 1063 

Направляющие шины 
для корпуса глубиной

400 мм 2 шт. 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 1098 
500/600 мм 2 шт. 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 1098 

Комплект заземления 1 шт. 7502.240 7502.260 7502.260 7502.240 7502.260 7502.240 7502.260 1036 
Быстродействующий затвор 2 шт. 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 959 

1) Срок поставки по запросу.

Стенка для распределения 
кабеля 
для всех корпусов QuickBox 
с высотой от 15 ЕВ, 
см. страницу 1073. 

Комплект заземления 
для заземления корпуса 
QuickBox в соответствии 
с нормами и стандартами. 
С жесткими концевыми 
соединителями, 
см. страницу 1036. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.044&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.045&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.046&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.054&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.056&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.064&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.066&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.144&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.146&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.166&lang=GB


Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal QuickBox, для вертик. размещения 482,6 мм (19″) оборудования
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Оптимальное использование 
внутреннего пространства
благодаря монтажу 482,6 мм 
(19″) компонентов в боковой 
части. 
Контроль возможен через 
боковое обзорное окно.

Материал:
Настенная панель 
с монтажными уголками: 
2,0 мм листовая сталь 
Крышка корпуса: 
1,0 мм листовая сталь 
с безопасным стеклом, 
3 мм сбоку 
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с предустановленными
482,6 мм (19″) монтажными 
уголками для бокового крепле-
ния комплектующих и щеточ-
ным вводом кабеля снизу 
и сверху. 
Крышка корпуса: 
с боковыми вентиляционными 
щелями для пассивной 
вентиляции. Защита корпуса 
обеспечивается двумя 
расположенными сбоку 
предохранительными замками.

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ вертикально Кол-во 3 6 Страница

Крышка корпуса
Ширина (B1) мм 600 600
Высота (H1) мм 631 631
Глубина (T1) мм 210 360

Настенная часть
Ширина (B2) мм 595 595
Высота (H2) мм 621 621
Глубина (T2) мм 198 348

Арт. № DK 1 шт. 7502.6301) 7502.6601) 
Комплектующие 
Фланш-панели закрытые 2 шт. 7502.3101) 7502.3101) 1052 
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 975 
Комбинированные шины для вертикального монтажа на настенной части 
QuickBox 6 шт. 7502.304 7502.304 1063 

Комбинированные шины для горизонтального монтажа 6 шт. 7502.304 7502.304 1063 
Стенка для распределения кабеля и монтажа для прокладки кабеля 
и фиксации малогабаритных приборов 1 шт. 7502.270 7502.270 1073 

Профильные шины, 482,6 мм (19″) для монтажа в передней части, 12 ЕВ 2 шт. 7502.203 7502.203 1092 
1) Срок поставки по запросу. 

Глухая панель 
для быстрого монтажа без 
использования инструментов, 
см. страницу 1110. 

Настенное крепление 
с расстоянием от стены 
10 либо 40 мм, 
см. страницу 975. 

Комплектующие страница 890 Прокладка кабеля страница 1059 Фланш-панели страница 1048 Заземление страница 1034

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.660&lang=GB
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Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal EL, 3-секционные, предварительно смонтированные, глубина 573/673
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Материал:
Настенная и поворотная части: 
листовая сталь, 1,5 мм 
Обзорное окно: 
безопасное стекло, 3 мм 
Цвет:
Настенная и поворотная части: 
порошковое покрытие,
RAL 7035 
Обзорная дверь: 
RAL 7035/7015 (серый сланец)
Степень защиты:
IP 54 согласно EN 60 529/
09.2000 при использовании 
закрытых фланш-панелей

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с вертикальными монтажными 
шинами и С-образными 
профильными шинами, уста-
новленными горизонтально 
для фиксации кабеля, 
кабельные фланш-панели 
(сверху закрытая, снизу 
с щеточным буртиком), шина 
заземления со звездообраз-
ным заземлением, настенное 
крепление 10 мм. 

Поворотная часть: 
перфорация с шагом 25 мм
в передней и задней рамах, 
2 шт. 482,6 мм (19″) профиль-
ные шины, установленные на 
С-образных шинах, плавная 
регулировка глубины, сбоку 
слева и справа по одному 
выходному фильтру.
Декоративная обзорная дверь: 
С безопасным стеклом 3 мм, 
9 + 15 ЕВ с мини-комфортной 
ручкой под замочный вкладыш, 
21 ЕВ с комфортной ручкой 
и 2-точечным запором, 
вкл. предохранительный замок 
3524 E.

По запросу: 
● Модифицированный 
настенный распределитель

● Обзорная дверь с алюми-
ниевой рамой 

● Стальная дверь, закрытая 
● Дверь из перфорированной 
листовой стали 

Сертификаты, 
см. страницу 94. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ Кол-во 9 15 21 9 15 21 Страница
Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм 478 746 1012 478 746 1012
Глубина (T1) мм 573 573 573 673 673 673
Ширина в свету (B2) мм 502 502 502 502 502 502
Высота в свету (H2) мм 417 684 951 417 684 951
Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135 135 135 135
Глубина поворотной части (T3) мм 416 416 416 516 516 516
Макс. монтажная глубина (T4) мм 520 520 520 620 620 620
Арт. № DK 1 шт. 7709.735 7715.735 7721.735 7709.535 7715.535 7721.535
Нагрузка на поворотную часть (кг, статическая) 45 75 75 45 75 75
Комплектующие 
Фланш-панель, закрытая 1 шт. 2235.135 2235.135 2235.135 2235.135 2235.135 2235.135 1052 
Фланш-панель с щеточным вводом 1 шт. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 1052 
Фланш-панель для метрических кабельных вводов 1 шт. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 1052 
Дополнительный вентилятор, 230 Вольт 1 шт. 7980.100 7980.100 7980.100 7980.100 7980.100 7980.100 703 
Сменные фильтрующие прокладки 5 шт. 3322.700 3322.700 3322.700 3322.700 3322.700 3322.700 725 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Замочные вкладыши см. страницу 956 
Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж или выдвижная, 
глубина 300 мм 1 шт. 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 1019 

Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж, глубина 250 мм 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 1021 

Вентилятор 
на 230 В AC или 48 В DC, 
см. страницу 703. 

Блоки розеток 
для установки в настенную 
часть или на 19″ профили, 
см. страницу 1038. 

Комплектующие страница 890 Кабельные органайзеры страница 1069 Направляющие шины страница 1097

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7709.735&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7715.735&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7721.735&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7709.535&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7715.535&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7721.535&lang=GB


Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal EL, 3-секционные, с монтажными шинами, глубина 473
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Материал:
Настенная и поворотная части: 
листовая сталь, 1,5 мм 
Обзорное окно: 
безопасное стекло, 3 мм 
Цвет:
Настенная и поворотная части: 
порошковое покрытие,
RAL 7035 
Обзорная дверь: 
RAL 7035/7015 (серый сланец)
Степень защиты:
IP 55 согласно 
EN 60 529/09.2000 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с вертикальными онтажными 
шинами и С-образной шиной, 
смонтированной горизон-
тально для фиксации кабеля, 
кабельная фланш-панель 
сверху и снизу закрытая, 
настенное крепление 10 мм. 
Поворотная часть: 
перфорация с шагом 25 мм 
в передней и задней рамах, 
2 шт. 482,6 мм (19″) профиль-
ные шины, установленные на 
С-образных шинах, плавная 
регулировка глубины. 

Декоративная обзорная дверь: 
6 – 15 ЕВ с мини-комфортной 
ручкой под замочный вкладыш, 
18 – 21 ЕВ с комфортной 
ручкой и 2-точечным запором, 
вкл. предохранительный замок 
3524 E.
По запросу: 
● Модифицированный настен-
ный распределитель

● Нестандартные размеры 
(Г = 373 мм, 573 мм) 

● Обзорная дверь с алюми-
ниевой рамой 

● Стальная дверь, закрытая 

Сертификаты, 
см. страницу 94. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ Кол-во 6 9 12 15 18 21  Страница
Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм 345 478 612 746 878 1012
Глубина (T1) мм 473 473 473 473 473 473
Ширина в свету (B2) мм 502 502 502 502 502 502
Высота в свету (H2) мм 284 417 551 684 817 951
Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135 135 135 135
Глубина поворотной части (T3) мм 316 316 316 316 316 316
Макс. монтажная глубина (T4) мм 420 420 420 420 420 420
Арт. № DK 1 шт. 7706.135 7709.135 7712.135 7715.135 7718.1351) 7721.135
Нагрузка на поворотную часть (кг, статическая) 30 45 60 75 75 75
Комплектующие 
Фланш-панель с щеточным вводом 1 шт. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 1052 
Фланш-панель для метрических кабельных вводов 1 шт. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 1052 
Цоколь 1 шт. 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 904 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Замочные вкладыши см. страницу 956 
Шина заземления, горизонтальная 1 шт. 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 1036 
Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж или выдвижная 1 шт. 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 1019 
Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж, глубина 250 мм 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 1021 
Приборная полка 1 ЕВ, жесткий монтаж, глубина 140 мм 1 шт. 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 1021 

1) Срок поставки по запросу. 

Направляющие шины 
для поддержки тяжелого 
оборудования на 19″ профиле, 
см. страницу 1097. 

Профильный полуцилиндр 
в качестве индивидуального 
запора комфортной либо 
мини-комфортной ручки, 
см. страницу 957. 
Ручки, см. страницу 947. 

Комплектующие страница 890 Блоки розеток страница 1038 Настенное крепление страница 975

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7706.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7709.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7712.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7715.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7718.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7721.135&lang=GB
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Сетевые шкафы
Настенный корпус, на базе Rittal EL, 3-секционный, с монтажной панелью, глубина 373
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Материал:
Настенная и поворотная части: 
1,5 мм листовая сталь 
Монтажная панель: 
листовая сталь 2,5 мм, 
оцинкованная 
Обзорное окно: 
безопасное стекло, 3 мм 
Цвет:
Настенная и поворотная части: 
порошковое покрытие, RAL 7035 
Обзорная дверь: 
RAL 7035/7015 (серый сланец)
Степень защиты:
IP 55 согласно 
EN 60 529/09.2000 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с 2 кабельными фланш-
панелями,
1 монтажная панель прила-
гается, крепежный материал. 
Поворотная часть: 
с 2 крепежными профилями, дюй-
мовыми, смонтированы спереди, 
крепежным материалом. 
Декоративная обзорная дверь: 
3 – 15 ЕВ с мини-комфортной 
ручкой под замочный вкладыш, 
18 – 21 ЕВ с комфортной ручкой 
и 2-точечным запором, вкл. 
предохранительный замок 3524 E.

По запросу: 
● Нестандартные размеры
и цвета 

● Обзорная дверь с алюми-
ниевой рамой 

● Стальная дверь, закрытая 

Сертификаты, 
см. страницу 94. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ Кол-во 3 6 9 12 15 18 21 Страница
Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм 212 345 478 612 746 878 1012
Глубина (T1) мм 373 373 373 373 373 373 373
Ширина в свету (B2) мм 502 502 502 502 502 502 502
Высота в свету (H2) мм 151 284 417 551 684 817 951
Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135 135 135 135 135
Глубина поворотной части (T3) мм 216 216 216 216 216 216 216
Макс. монтажная глубина (T4) мм 320 320 320 320 320 320 320
Ширина монтажной панели (В3) мм 485 485 485 485 485 485 485
Высота монтажной панели (H3) мм 165 299 432 565 699 832 965
Арт. № EL 1 шт. 2243.605 2246.605 2249.605 2252.605 2255.605 2258.6051) 2261.605
Нагрузка на поворотную часть (кг, статическая) 15 30 45 60 75 75 75
Комплектующие 
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Фланш-панель с щеточным вводом 1 шт. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 1052 
Фланш-панель для метрических кабельных вводов 1 шт. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 1052 
Кабельные вводы см. страницу 1054 
Замочные вкладыши см. страницу 956 
Направляющие шины 10 шт. 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 1099 
С-образные профильные шины 4 шт. 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 1002 
Глухие панели 3 шт. см. страницу 1100 

1) Срок поставки по запросу. 
Глухие панели 
для индивидуальной 
обработки, 
см. страницу 1110. 

Фланш-панели 
для сегментов PG, с высокой 
степенью защиты, 
см. страницу 1053. 

Комплектующие страница 890 Заземление страница 1034 Панель для ввода кабеля страница 1077 Приборные полки страница 1021

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2243.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2246.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2249.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2252.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2255.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2258.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2261.605&lang=GB


Сетевые шкафы
Настенный корпуса, на базе Rittal EL, 3-секционные, с монтажной панелью, глубина 473
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Материал:
Настенная и поворотная части: 
1,5 мм листовая сталь 
Монтажная панель: 
листовая сталь 2,5 мм, 
оцинкованная 
Обзорное окно: 
безопасное стекло, 3 мм 
Цвет:
Настенная и поворотная части: 
порошковое покрытие, RAL 7035 
Обзорная дверь: 
RAL 7035/7015 (серый сланец)

Степень защиты:
IP 55 согласно
EN 60 529/09.2000 
Комплект поставки:
Настенная часть: 
с 2 кабельными фланш-
панелями,
1 монтажная панель прила-
гается, крепежный материал.
Поворотная часть: 
с 2 крепежными профилями, 
дюймовыми, смонтирован-
ными, крепежным материалом.

Декоративная обзорная дверь: 
3 – 15 ЕВ с мини-комфортной 
ручкой под замочный вкладыш, 
18 – 21 ЕВ с комфортной 
ручкой и 2-точечным запором, 
вкл. предохранительный замок 
3524 E.

По запросу: 
● Нестандартные размеры
и цвета 

● Обзорная дверь с алюми-
ниевой рамой 

● Стальная дверь, закрытая 
Сертификаты, 
см. страницу 94. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ Кол-во 3 6 9 12 15 18 21 Страница
Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм 212 345 478 612 746 878 1012
Глубина (T1) мм 473 473 473 473 473 473 473
Ширина в свету (B2) мм 502 502 502 502 502 502 502
Высота в свету (H2) мм 151 284 417 551 684 817 951
Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135 135 135 135 135
Глубина поворотной части (T3) мм 316 316 316 316 316 316 316
Макс. монтажная глубина (T4) мм 420 420 420 420 420 420 420
Ширина монтажной панели (В3) мм 485 485 485 485 485 485 485
Высота монтажной панели (Н3) мм 165 299 432 565 699 832 965
Арт. № EL 1 шт. 2253.605 2256.605 2259.605 2262.605 2265.605 2268.6051) 2271.605
Нагрузка на поворотную часть (кг, статическая) 15 30 45 60 75 75 75
Комплектующие 
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Замочные вкладыши см. страницу 956 
Фланш-панель с щеточным вводом 1 шт. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 1052 
Фланш-панель для метрических кабельных вводов 1 шт. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 1052 
Цоколь 1 шт. 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300
Кабельные вводы см. страницу 1054 
Направляющие шины 10 шт. 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 1097 
С-образные профильные шины 4 шт. 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 1002 
Глухие панели 3 шт. см. страницу 1100 

1) Срок поставки по запросу. 

Цоколь 
может быть дополнительно 
оснащен роликами, 
см. страницу 904. 

Компактная 1 EB 
приборная полка 
устанавливается в среднюю 
часть, 
см. страницу 1021. 

Комплектующие страница 890 Блоки розеток страница 1038 Настенное крепление страница 975 Кабельные зажимы страница 1064

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2253.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2256.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2259.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2262.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2265.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2268.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2271.605&lang=GB
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Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal EL, из 2-секционные, с поворотной рамой, глубина 369
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Материал:
Корпус: 1,5 мм листовая сталь
Поворотная рама: 
листовая сталь
Передняя дверь: 
aлюминиевый прессованный 
профиль, 3 мм оргстекло 
Обработка поверхности:
Корпус и поворотная рама:
грунтовка и порошковое 
покрытие, RAL 7035
Передняя дверь: коричневое 
анодирование 
Степень защиты:
IP 55 согласно 
EN 60 529/09.2000 

Комплект поставки:
Корпус, передняя дверь, пово-
ротная рама смонтированная, 
вкл. монтажный материал. 

По запросу: 
● Нестандартные размеры
и цвета 

Сертификаты, 
см. страницу 95. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ Кол-во 6 11 14 Страница
Ширина (B1) мм 600 600 600
Высота (H1) мм 380 600 760
Глубина (T1) мм 369 369 369
Ширина в свету (B2) мм 537 537 537
Высота в свету (H2) мм 317 537 697
Расстояние между обзорной дверью
и поворотной рамой (T2) мм 67 – 97 67 – 97 67 – 97

Макс. монтажная глубина (T3) мм 270 270 270
Арт. № EL 1 шт. 1919.500 1920.500 1926.500
Комплектующие 
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 2508.010 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Фланш-панели с отверстиями 5 шт. 2563.000 2563.000 2563.000 1048 
Глухие панели 3 шт. см. страницу 1100 
Серийная поворотная рама с замком с под ключ с двойной бородкой, который заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, 
см. страницу 956. 

Настенное крепление 
для монтажа корпуса на 
расстоянии в 10 мм или 40 мм 
от стены, 
см. страницу 975. 

Комбинированные шины 
для фиксации кабеля при 
помощи Т-образных зубцов 
или C-образного профиля, 
см. страницу 1063. 

Комплектующие страница 890 Закладные гайки страница 1105 Патч-панель для разъемов медного кабеля страница 1106
Блоки розеток страница 1038

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=1919.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=1920.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=1926.500&lang=GB
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Корпуса RNC
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Rittal-Net.Com – платформа 
пассивного оборудования 
для быстрого и перспектив-
ного создания коммуника-
ционных сетей в сфере 
малых офисов.
Три декоративных корпуса, 
для комплектации с соедини-
тельными кабелями, патчкабел-
ями и коммутационными панел-
ями соответствуют критериям 
рынка SOHO. Таким образом, 
рабочие группы создаются просто 
и быстро. 

Материал:
1,5 мм листовая сталь
оргстекло дымчатое серое 
Угловые профили из алюминия 
Угловые ножки из полиурета-
нового пластика
Цвет:
Плоские детали: RAL 7035 
Угловые профили: RAL 7030 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 890 

ЕВ Кол-во 4 8 6 Страница 
Ширина (B) мм 342 342 342
Высота (Н) мм 215 390 490
Глубина (T1) мм 280 280 400
Макс. монтажная глубина (T2) мм 250 250 335
Арт. № DK Корпуc пустой, отдельный 1 шт. 7870.100 7870.200 7870.300

Исполнение 42 ЕШ
(1/2 19″)

42 ЕШ
(1/2 19″)

84 ЕШ
(19″)

Монтаж оборудования горизонтально горизонтально вертикально
Наборы комплектующих 
Распределитель, вкл. соединительный кабель 
Распределитель данных Cat. 5, 8 разъемов, STP, LSA, 8 кабелей, штекеры RJ 45
с двух сторон, изолированные, цвет кабеля желтый, длина 0,25 м 1 шт. 7870.8221) 7870.8221) – 1106 

Распределитель данных Cat. 5, 24 разъемов, STP, LSA, 12 кабелей, штекеры RJ 45 
с двух сторон, изолированные, цвет кабеля желтый, длина кабеля 0,6 м 1 шт. – – 7870.830 1106 

1) Срок поставки по запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.300&lang=GB
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Сетевые шкафы
Универсальный корпус RNC
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Современный дизайн в черном 
цвете, компактные размеры
и обзорная дверь с тонирован-
ным безопасным стеклом. 
Центральная система блоки-
ровки с одним замком; при 
запертой передней двери 
боковые стенки не могут быть 
удалены.
Используется как напольный 
или настенный корпус. Встав-
ные боковые стенки обеспечи-
вают быстрый доступ и свобо-
ду при монтаже. По выбору 
могут устанавливаться 1/2 19″, 
10″ или 19″е компоненты. 
Возможно простое соединение 
в линейку с помощью 

прилагаемого комплекта, как 
по горизонтали, так и верти-
кали.
Пассивная вентиляция через 
проемы я в задней раме, 
а также через перфорацию 
в потолочных панелях и па-
нелях основания, может быть 
установлен дополнительный 
вентилятор DK 7980.100. 
Ввод кабеля через заднюю 
стенку, крышу или основание. 
Все детали рамы и плоские 
детали могут быть заземлены.

Материал:
Листовая сталь, однослойное 
безопасное стекло
Цвет:
Черный, аналог RAL 9011
Комплект поставки:
Корпус с обзорной дверью, 
комплект для соединения, 
щеточные буртики для ввода 
кабеля, 
дюймовая монтажная 
плоскость спереди. 

Защита промышленных 
прав:
Немецкие патенты 
№ 10 210 481 
№ 10 210 482 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 890 

ЕВ 269,2 мм (1/2 19″) Кол-во 10 Страница
ЕВ 482,6 мм (19″) 5
Ширина (B) мм 350
Высота (Н) мм 500
Глубина (T1) мм 350
Макс. монтажная глубина (T2) мм 270
Арт. № DK 1 шт. 7870.350
Комплектующие
Блок розеток, 3 розеток, без выключателя 1 шт. 7240.110 1038 
Блок розеток, 7 розеток, без выключателя, для 482,6 мм (19″) плоскости 1 шт. 7240.210 1038 
Блок розеток, 7 розеток, с выключателем, для 482,6 мм (19″) плоскости 1 шт. 7240.220 1038 
1/2 19″ приборная полка, 1 ЕВ 1 шт. 7502.600 1021 
1/2 19″ распределительная кабельная панель, 1 ЕВ 1 шт. 7502.610 767
1/2 19″ глухая панель, 1 ЕВ 2 шт. 7870.720 767 
1/2 19″ панель для ввода кабеля, 1 ЕВ 2 шт. 7870.730 767
19″ глухая панель, 1 ЕВ 2 шт. 7151.035 1110 
19″ глухая панель, 2 ЕВ 2 шт. 7152.035 1110 
19″ глухая панель, 3 ЕВ 2 шт. 7153.035 1110 
Комбинированная шина, длина 200 мм 6 шт. 7502.302 1063 
Адаптер для 10″ оборудования, 1 ЕВ 1 шт. 7870.760 767 
Адаптер для 10″ оборудования, 4 ЕВ 1 шт. 7870.765 767 
Винт с крестообразным шлицем M5, с пластиковой шайбой 1 упаковка = 100 шт. 1 упаковка 2099.500 1105 
Винт с крестообразным шлицем M6, с пластиковой шайбой 1 упаковка = 100 шт. 1 упаковка 2089.000 1105 
Закладные гайки M5, с контактированием 1 упаковка = 50 шт. 1 упаковка 2094.500 1105 
Закладные гайки M6, с контактированием 1 упаковка = 50 шт. 1 упаковка 2094.200 1105 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.350&lang=GB
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Комплектующие для корпусов RNC
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Кабельная распредели-
тельная панель 1 ЕВ
42 ЕШ (1/2 19″) 
для RNC 
Для горизонтальной прокладки кабеля.
Материал:
Листовая сталь

Цвет:
RAL 7035
Комплект поставки:
Вкл. поддон и 5 направляющих колец.

ЕВ Арт. № DK
1 7502.610

Вводная панель 1 ЕВ
42 ЕШ (1/2 19″) 
для RNC 
Для ввода кабелей в соответствии с требо-
ваниями, соблюдая минимальные радиусы 
изгиба. Вырез ок. 227 x 30 мм.
Материал:
Листовая сталь

Цвет:
RAL 7035

Кол-во Арт. № DK
2 шт. 7870.730

Глухая панель 1 ЕВ
42 ЕШ (1/2 19″)
для RNC и RiCase 
Для закрытия свободных единиц высоты. 
Материал:
Листовая сталь 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № DK
2 шт. 7870.720

Адаптер
для RNC
Для установки 10″ оборудования в 1/2 19″ 
корпуса.
Материал:
Листовая сталь
Цвет:
RAL 7035

ЕВ Арт. № DK
1 7870.760
4 7870.765

Цоколь
для RNC
Для крепления макс. двух 3-секционных блоков 
розеток DK 7240.110, а также как место для 
кабеля. 
Высота: 60 мм.
Материал:
Листовая сталь 
Цвет:
RAL 7035 
Комплект поставки:
Вкл. 4 регулировочные ножки 
и 2 либо 4 кабельных органайзера. 

Комплектующие:
Блок розеток, 
см. страницу 1038.

ЕШ Ширина мм Глубина мм Арт. № DK
42 342 280 7870.7101)

84 342 400 7870.7151)

1)Срок поставки по запросу.

Крепежные уголки
для RNC
Со свободным пространством для оптимальной 
прокладки кабеля у стены. 
Материал:
Листовая сталь
Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал

ЕШ Ширина мм Глубина мм Кол-во Арт. № DK
42 342 280 2 шт. 7870.701
84 342 400 2 шт. 7870.706

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.765&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.715&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.701&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.706&lang=GB
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Настенный распределитель с 
плавной регулировкой глубины 
482,6 мм (19″) плоскости кре-
пления спереди. Идеальное 
решение для небольших сетей 
или в качестве этажного расп-
ределителя. 
Макс. возможная степень 
защиты IP 55 (согласно 
EN 60 529/09.2000) при условии 
замены фланш-панели с щето-
чным буртиком на фланш-панель 
с гермовводами. 

Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 

Комплект поставки:
1 корпус настенного 
распределителя со стальной 
дверью, замком под ключ
с двойной бородкой. Фланш-
панель с щеточным буртиком 
для ввода кабеля снизу, 
2 профильные шины, 482,6 мм 
(19″), регулируются по глубине, 
1 С-образная профильная шина 
для фиксации кабеля, 
1 металлический уголок для 
опциональной установки шины 
заземления или дюймового 
блока розеток. 

По запросу: 
● Модифицированный 
настенный распределитель 

● Специальные исполнения 
Сертификаты, 
см. страницу 95. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 890 Блоки розеток страница 1038 Закладные гайки страница 1105 Обзорные двери страница 944

ЕВ Кол-во 8 13 16 Стр.
Ширина (B) мм 600 600 600
Высота (Н) мм 380 600 760
Глубина (T1) мм 350 350 350
Макс. монтажная глубина (T2) мм 310 310 310
Арт. № DK 1 шт. 7641.000 7643.000 7645.000
Комплектующие

Фланш-панели различного исполнения 
Размер 5 5 5 1048 – 

1053 Количество 1 1 1
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 2508.010 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 2503.010 2503.010 975 
Обзорная дверь, глубина профиля 34 мм 1 шт. 2730.000 2731.000 2732.000 944 
Обзорная дверь, глубина профиля 60 мм 1 шт. 2760.000 2761.000 2762.000 944 
Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж, 250 мм 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 1021 
Шина заземления 1 шт. 7113.000 7113.000 7113.000 1036 
Системы замков 
Пластиковая ручка, исполнение B, см. страницу 954. 
Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 956. 

Шина заземления 
для монтажа на задний 
крепежный уголок, 
см. страницу 1036. 

Высокая степень защиты
достигается заменой фланш-
панели с щеточным буртиком 
на металлическую фланш-
панель, 
см. страницу 1049. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7641.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7643.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7645.000&lang=GB
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Настенный распределитель 
с 482,6 мм (19″) выдвижной 
рамой. Монтаж 19″ компонентов 
сбоку и спереди в вертикальном 
положении. Спереди возможен 
также монтаж в горизонтальном 
положении. Контроль возможен 
через боковое обзорное окно. 
Выдвижная рама на защелках 
вынимается для комплектации. 
Пассивная вентиляия через 
предустановленный выходной 
фильтр, возможна активная 
вентиляция. Опционально можно 
установить шину заземления 
DK 7113.000 вертикально на 
выдвижной реме. 

Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 
Выдвижная рама, оцинкованная, 
хроматированная 

Комплект поставки:
1 настенный 
распределительный корпус со 
стальной дверью, замком со 
вкладышем под ключ с двойной 
бородкой. 
Выдвижная рама закреплена 
на телескопических шинах. 
Выходной фильтр в основании 
и с левой стороны корпуса. 
Обзорное окно с правой 
стороны. 
Комбинированная шина для 
фиксации кабеля возле кабе-
льного ввода. Дополнительную 
кабельную шину можно закрепить 
на выдвижной раме. 

Степень защиты:
IP 43 согласно EN 60 529/
09.2000
По запросу: 
● Модифицированный 
настенный распределитель 

● Специальные исполнения 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 890 Приборные полки страница 1022 Красящие карандаши страница 922
Монтажные уголки для плинтов страница 861

Ширина мм Кол-во 600 Стр.
Высота мм 600
Глубина мм 350
Арт. № DK 1 шт. 7644.000
Боковая дюймовая плоскость, для вертикального монтажа 4 ЕВ
Передняя дюймовая плоскость, для вертикального и горизонтального 
монтажа 10 ЕВ

Комплектующие

Фланш-панели различного исполнения 
Размер 5 1048 – 

1053 Количество 1
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 975 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 975 
Полка 1 шт. 7644.4001) 1022 
Приборная полка, 1 ЕВ 1 шт. 7119.140 1021 
Шина заземления, горизонтальная 1 шт. 7113.000 1036 
Дополнительный вентилятор, 230 В AC (устанавливается только снизу) 1 компл. 7980.100 703 
Дополнительный вентилятор, 48 В DC (устанавливается только снизу) 1 компл. 7980.148 703 
Системы замков 
Пластиковая ручка, исполнение B, см. страницу 954. 
Серийный замок с под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 956. 

1) Срок поставки по запросу.

Активная вентиляция 
при помощи дополнительного 
вентилятора на 230 В AC или 
48 В DC, 
см. страницу 703. 

Полка 
для размещения небольших 
приборов, 
см. страницу 1022. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7644.000&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь, 1,5 мм
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 
Комплект поставки:
1 корпус из двух частей, в двух 
исполнениях для установки 
макс. 48 или 96 оптоволо-
конных кабелей, 
1 настенная часть: 
с крепежными отверстиями 
для настенного монтажа, 

11/16 кабельных органайзеров: 
для прокладки кабеля/резерва 
оптоволокнраспределения 
и укладки кабеля, 
1/2 крепления сплайс-кассет: 
Для установки до 8/16 сплайс-
кассет, 
2 гребенчатых планки: 
для фиксации кабеля и щето 
чные вводы для защиты от 
пыли, 
1 защитная крышка: 
с подвесным приспособлением 
и двумя замками. 

Указание:
Если малый распределитель 
ВОЛС используется без патч-
панели, то можно установить 
1/2 держателя сплайс-кассет 
(макс. количество сплайс-
кассет 16/32). 
По запросу: 
● Специальные исполнения 
Защита промышленных 
прав:
Немецкий патент № 44 10 795

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 890 Системы замков страница 947 Фиксатор-«липучка» страница 1066

Ширина (B1) мм Кол-во 500 500 Стр.
Высота (Н) мм 500 900
Глубина (T1) мм 120 120
Ширина кабельного ввода (B2) мм 395 395
Глубина кабельного ввода (T2) мм 29 29
Арт. № DK 1 шт. 7452.035 7453.035
Количество кабелей (при использовании патч-панели) 1 – 48 1 – 96
Комплектующие

Патч-панели на 12/24 разъемов оптоволоконного кабеля Макс. комплектация 
2 патч-панелями

Макс. комплектация 
4 патч-панелями

F-SMA 6,5 мм, на 24 разъема 2 шт. 7456.0351) 7456.0351) – 
F-SMA 7,5 мм, на 24 разъема 2 шт. 7457.0351) 7457.0351) – 
ST, на 24 разъема 2 шт. 7458.035 7458.035 – 
DIN 47 256, на 24 разъема 2 шт. 7459.0351) 7459.0351) – 
SC, E-2000, E-2000-Duplex, на 24/12 разъемов 2 шт. 7460.0351) 7460.0351) – 
SC-Duplex, на 12 разъемов 2 шт. 7460.1351) 7460.1351) – 
Дополнительное крепление сплайс-кассет 1 шт. 7450.035 7450.035 1111 
Системы замков 
Поворотная ручка без замочного вкладыша 1 шт. 2572.000 2572.000 955 
Поворотная ручка со вкладышем № 3524 E 1 шт. 2575.000 2575.000 955 
Пластиковая ручка со вкладышем № 3524 E 1 шт. 2576.000 2576.000 954 
Пластиковая ручка 1 шт. 2533.000 2533.000 954 
Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 956. 

1) Срок поставки по запросу. 

Держатель сплайс-кассет 
вкл. крышку для кассет, 
см. страницу 1111. 

Заглушки 
для неиспользованных 
отверстий в патч-панели, 
см. страницу 1112. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7452.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7453.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7456.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7456.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7457.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7457.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7458.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7458.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7459.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7459.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.135&lang=GB
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Конструкция малого 
распределителя ВОЛС:
Базовый корпус: 
с кабельными органайзерами 
размещения кабеля и с систе-
мой разгрузки от натяжения для 
входящего и отходящего кабеля.
Монтажная панель: 
с возможностью крепления 
4 сплайс-кассет и 4 патч-панелей.
Патч-панель: 
существует 4 варианта 
патч-панелей с различными 
вырезами. 

Прочие нестандартные 
исполнения по запросу.
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 
Степень защиты:
IP 55 (согласно EN 60 529/
09.2000) при использовании 
подходящих кабельных фланш-
панелей.

Комплект поставки:
1 корпус из листовой стали с 
2 фланш-панелями из листовой 
стали, боковыми, 
1 фланш-панелью, нижняя,
7 кабельных органайзеров 
70 x 44 мм, 
2 клеммы для разгрузки от 
натяжения, 
1 кабельная шина, двойная, 
1 дверь из листовой стали, 
с замками под ключ с двойной 
бородкой, справа 2 шарнира, 
1 монтажная панель из листовой 
стали с 6 кабельными органай-
зерами 70 x 44 мм, 
4 крепления для патч-панелей, 
1 держатель сплайс-кассеты.

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Ширина (B1) мм Кол-во 400 Стр.
Высота (H1) мм 500
Глубина (T1) мм 155
Ширина монтажной панели (B2) мм 355
Высота монтажной панели (H2) мм 455
Арт. № DK 1 шт. 7454.000
Количество кабелей (при использовании патч-панели) 1 – 48
Комплектующие
Патч-панель, макс. комплектация 4 патч-панелями Монтажные наборы
Патч-панель для разъемов ST 12 2 шт. 7462.000
Патч-панель для разъемов SC, E-2000, E-2000-Duplex 12/6 2 шт. 7463.100
Патч-панель для разъемов SC-Duplex 6 2 шт. 7463.200
Кабельный фланш с 2 полумуфтами, диаметр кабеля от 8 до 36 мм, для монтажа снизу, 
сниженная степень защиты 1 шт. 2400.000 1057 

Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля, размер PG 13,5, для монтажа сбоку 5 шт. 1581.000 1048 
Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля, размер PG 13,5/16/21, для монтажа сбоку 5 шт. 1582.000 1048 
Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 975 
Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 975 
Системы замков 
Пластиковая ручка 1 шт. 2533.000 954 
Пластиковая ручка с цилиндрическим вкладышем 1 шт. 2576.000 954 
Цилиндрический вкладыш № 3524 E 1 шт. 2571.000 957 
Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 956. 

Ввод для кабелей со 
штекерами 
для готового кабеля, 
см. страницу 1057. 

Пластиковая ручка 
запирается при помощи 
цилиндрического замочного 
вкладыша, 
см. страницу 954. 

Комплектующие страница 890 Пластиковые кабельные фланш-панели страница 1048 Настенное крепление страница 975

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7454.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7462.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7463.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7463.200&lang=GB
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Простое крепление патч-
панели на средней раме. 
Одна дверца для закрывания 
и запирания отсека сплайс-
кассет, с отдельным замком. 
Вторая дверца для закрывания 
и запирания отсека для разме-
щения кабеля/сплайс-кассеты, 
с отдельным замком.

Материал:
Листовая сталь, 1,0 мм 
Цвет:
RAL 7035 
Обработка поверхности:
Корпус: порошковое покрытие, 
RAL 7035 

Комплект поставки:
1 корпус для ввода макс. 
24 кабелей, настенная часть 
с крепежными отверстиями 
для настенного монтажа, 
22 двери с различными 
замками для разделения 
доступа, 
4 кабельных органайзера, 
70 x 44 мм, 
2 держателя сплайс-кассет 
для установки 2 сплайс-кассет,
4 резиновых уплотнения 
для ввода кабеля, 
4 гребенчатых планки 
для фиксации кабеля. 

Указание:
Если параллельный расп-
ределитель используется без 
патч-панели, то можно интег-
рировать 4 соединительные 
кассеты, 
2 на каждой стороне. 
Защита промышленных 
прав:
Немецкий патент 
№ 195 47 135 
Европейский патент 
№ 0 867 058 
действительный для 
Нидерландов 
Европейский патент 
№ 0 867 059 
действительный для Германии, 
Франции, Великобритании, 
Италии
По запросу: 
● Другие исполнения 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

Комплектующие страница 890 

Ширина (B) мм Кол-во 400
Высота (Н) мм 250
Глубина (T) мм 120
Арт. № DK 1 шт. 7247.000
Количество кабелей (при использовании патч-панели) 1 – 24
Комплектующие
Патч-панель для 24 разъемов ST 1 шт. 7247.010 
Патч-панель для 24 разъемов SC, E-20001) 1 шт. 7247.020 
Патч-панель для 12 разъемов SC-Duplex 1 шт. 7247.030 

1) Можно установить 12 разъемов E-2000 Duplex. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.030&lang=GB
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Малый распределитель ВОЛС, поликарбонат
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Конструкция 
малого распределителя 
ВОЛС:
Монтажная панель: 
с возможностью установки 
одной или двух сплайс-кассет, 
причем ширина кассет может 
меняться в диапазоне от 92 
до 120 мм.
Перегородка: 
предназначена для защиты 
сплайс-кассет, отделяя их 
от кабелей. Дополнительно 
предусмотрена возможность 
установки патч-панелей 
и фиксация кабеля.
Патч-панель: 
предусмотрены патч-панели 
для разъемов F-SMA, 
E-2000-ST, E-2000 Duplex, 
а также SC- и SC-Duplex. 
Нестандартные исполнения по 
запросу. 

Ввод кабеля: 
Для ввода кабеля в малый 
распределитель ВОЛС имею 
тся размеченные отверстия 
под кабельные вводы PG. 
Кабельные вводы (12 x PG 7 
и 1 x PG 16) входят в комплект 
поставки. Через размеченные 
отверстия возможен также 
ввод кабеля со штекерами 
(диаметр см. ниже). Фиксация 
кабеля в отверстиях осущ-
ествляется, в зависимости 
от диаметра, при помощи 
2-компонентного кабельного 
ввода либо гермоввода. 
Двухкомпонентный кабельный 
ввод и гермоввод не включены 
комплект поставки из-за их 
различных диаметров кабеля.
Диаметр размеченных 
отверстий: 
12 x 12,5 мм 
2 x 22,5 мм 

Материал:
Корпус и крышка: 
усиленный стекловолокном 
поликарбонат, 
винты крышки: полиамид 
Цвет:
RAL 7035
Степень защиты:
IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000. 

Комплект поставки:
1 корпус и крышка из уси-
ленного стекловолокном 
поликарбоната, для установки 
сплайс-кассет и патч-панелей, 
1 крышка корпуса с 2 шарни-
рами, в корпусе имеются 
размеченные отверстия для 
кабельных вводов PG,
12 кабельных вводов PG 7,
1 кабельный ввод PG 16,
1 монтажная панель для 
установки до 2 сплайс-кассет, 
со защитой от проворота,
1 перегородка для защиты 
сплайс-кассеты, возможность 
установки 2 патч-панелей 
и гребенчатая планка для 
фиксации кабеля, 
2 винта крышки из полиамида 
с возможностью пломбиро 
вания, изолирующие заглушки 
из полиамида для винтов 
настенного крепления.
Уплотнение из пенополиу-
ретана по периметру. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 890 

Ширина (B) мм Кол-во 180
Высота (Н) мм 254
Глубина (T) мм 90
Арт. № DK 1 шт. 7451.000
Количество кабелей (при использовании патч-панели) 1 – 24
Комплектующие

Число разъемов 
на патч-панель

Число разъемов 
на корпус

Патч-панель для разъемов F-SMA 7,5 мм 12 24 2 шт. 7461.000
Патч-панель для разъемов ST 12 24 2 шт. 7462.000
Патч-панель для разъемов SC-, E-2000, E-2000 Duplex 12/6 24/12 2 шт. 7463.100
Патч-панель для разъемов SC-Duplex 6 12 2 шт. 7463.200
Пластины для настенного крепления 40 шт. 9583.000

Пластины для настенного 
крепления 
Закрепляются на корпусе при 
помощи штифта. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7451.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7461.000&lang=GB



