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TE 7000 – Стойка «Top Efficiency»
С двумя 19″ рамами, регулируемыми по глубине 
(без каркаса шкафа) – идеальная стойка для серверной 
комнаты. 
● Оптимальный доступ к оборудованию. 
● Передняя и задняя двери с вентиляцией по всей 
площади, доля площади отверстий перфорации > 67 %. 

● 2-точечный штанговый запор, опционально с ручкой 
Ergoform-S. 

Стойки для серверов на базе Rittal TE 7000, см. стр. 776. 

Rittal TE 7000 

Сравнение систем Rittal TE 7000 TS 8 FR(i) 

Платформа, отвечающая 
всем требованиям 
IT-рынка

Нагрузочная способность 
до 700 кг, статическая � � � � � � � � � 
до 1000 кг, статическая � � � � � � 
Соединение в линейку 
сбоку � � � � � � � � � 
во всех направлениях � � � 
Контроль микроклимата
Вентиляторы � � � � � � � � � 
Холодильный агрегат � � � 
Воздухо-водяной 
теплообменник � � � 

Жидкостное охлаждение 
процессоров � � � � � � 

Прокладка кабеля
Свободное место для 
прокладки кабеля � � � � � � � 

Прокладка кабеля � � � � � � � 
Система замков
2-точечн. � � � � � � � � � 
4-точечн. � � � 
Безопасность
Контроль доступа � � � � � � � � � 
Контроль микроклимата � � � � � � � � � 
Разборность � � � � � 
Внутреннее оборудование
варьирование по глубине � � � � � � � � 
Секционный монтаж � � � 
Принцип 2-х уровней � � � � 
Дизайн � � � � � � � 
Стандарты IEC 60 297-1/2 � � � � � � � � � 

Степени защиты
IP 20 � � � � � � � � 
IP 40 � � � � � � 
IP 55 � � � 

Решения Rittal по серверным стойкам настолько же 

разнообразны, как и требования к ним! Три системные 

платформы, с различными особенностями 

в области безопасности, внутреннего монтажа, 

контроля микроклимата и дизайна, создают основу 

серверных стоек, идеально отвечающих Вашим 

требованиям. 
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flexRack(i) – красивый дизайн, особая конструкция 
Серверная стойка с яркой индивидуальностью. Изогнутая 
декоративная дверь сочетает функциональность и эстетику, 
а в системном канале профиля рамы можно без потери 
пространства шкафа разместить блоки розеток, проложить 
кабель или трубопровод жидкостного охлаждения. 
● Алюминиевые вертикальные профили с многофун-
кциональным системным каналом. 

● Разборный шкаф с винтовыми соединениями деталей. 
● Вентилируемые передняя и задняя двери, с долей 
площади отверстий перфорации 67 %. 

● 2-точечный запор. 
● Защита от опрокидывания для оптимальной опасности 
эксплуатации. 

Стойки для серверов на базе Rittal flexRack(i), см. стр. 780. 

Rittal flexRack(i) 

TS 8 – стойка для серверов с неограниченными 
возможностями 
Стойки для серверов Rittal создают идеальные условия 
для объединения всех современных технологий в единые 
решения в области IT-инфраструктуры. 
Каждая стойка вносит важный вклад в области физической 
защиты Вашей IT-инфраструктуры и позволяет реализовать 
необходимый контроль микроклимата. 
● Вентиляция осуществляется через переднюю и заднюю 
двери, с долей площади отверстий перфорации > 78 % 
каждой двери. 

● Система замков с комфортной ручкой и 4-точечным запором. 
● Гениальная симметричная конструкция профиля позволяет 
соединять шкафы в линейку в любом направлении. 

● Профиль рамы с неограниченными возможностями монтажа. 
● Высокая нагрузочная способность до 1000 кг. 
Стойки для серверов на базе Rittal TS 8, см. стр. 777. 

Rittal TS 8 
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Преимущества: 
● Без рамного каркаса, 
оптимальное удобство 
доступа 

Статическая нагрузка: 
700 кг 

Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Монтажная рама: грунтовка 
Плоские детали: 
порошковое ЛКП, 
RAL 7035/9005 

Комплект поставки:
Самонесущий 482,6 мм (19″) 
рамный каркас, 
стальная дверь с вентиляцией 
спереди и сзади, 2-точечный 
штанговый запор, ручка 
(спереди) и предохрани-
тельный замок 3524 E, 

потолочная панель с щето-
чным буртиком для ввода 
кабеля и закрытым вырезом 
для блока вентиляторов, 
регулировочные ножки.
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ (HE) 42 42 42 42
Ширина (B) мм1) 600 600 800 800
Высота (H) мм1) 2000 2000 2000 2000
Глубина (T1) мм1) 1000 1000 1000 1000
482,6 мм (19″) межплоскостное расстояние в состоянии поставки (T2) мм 745 745 745 745
Арт. № TE 
линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект для соединения

RAL 7035 7000.882 – 7000.892 – 

RAL 9005 – 7000.885 – 7000.895

Двери
Передняя и задняя дверь с вентиляцией по всей поверхности; 
доля площади отверстий перфорации > 67 % � � � � 

Крыша
Потолочная панель с щеточными буртиками для ввода кабеля, 
а также возможность установки блока вентиляторов � � � � 

Основание
Рама основания с максимальным вырезом для закрытия модульными панелями 
на выбор, закрытыми, с пассивной вентиляцией или для ввода кабеля � � � � 

Внутреннее оборудование
482,6 мм (19″) монтажная рама спереди и сзади � � � � 
Комплектующие
Боковые стенки, вставные, вкл. предохранительный замок 3524 E 7000.653 7000.663 7000.653 7000.663
Ручка Ergoform-S под профильный полуцилиндр, для замены 
существующего замка 2435.000 2452.0002) 2435.000 2452.0002) 

Блок вентиляторов, с 2 вентиляторами и термостатом,
готов к подключению 7000.670 7000.6713) 7000.670 7000.6713) 

Транспортировочные ролики, 4 ролика вкл. крепежный материал 7000.672 7000.672 7000.672 7000.672
С-образная профильная шина, для фиксации кабеля по ширине шкафа 
с помощью кабельных зажимов, сзади на 482,6 мм (19″) монтажной раме 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060

Кабельная шина с регулировкой глубины 500 – 895 мм, 
для фиксации кабеля по глубине шкафа при помощи кабельных хомутов 7858.162 7858.162 7858.162 7858.162

Кабельная шина для фиксации кабеля по ширине шкафа с помощью 
кабельных хомутов, сзади на 482,6 мм (19″) монтажной раме 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062

Комплект заземления для TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675
Блок розеток TE, 8 розеток, евророзетка 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630

� Входит в комплект поставки. 1) Все размеры являются номинальными. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 2) Матовая никелировка. 

Прокладка кабеля страница 1059 Управление электропитанием страница 786 Система контроля CMC-TC страница 806 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.882&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.892&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.885&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.895&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.653&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.663&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.653&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.663&lang=GB
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Оптимизированный 
воздушный поток 

1

Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Плоские детали: грунтовка, 
порошковое покрытие в RAL 7035 

Панели основания и системные 
шасси: 
оцинкованные, 
хроматированные 

Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 со сталь-
ными дверями спереди и сзади, 
с вентиляцией, с 130° шарнирами, 
L-образные, профильные шины 
с регулировкой глубины или 
19″ монтажная рама, регулиро-

вочные ножки, комфортная ручка 
с предохранительным замком 
3524 E и 4-точечным замком.
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Количество передних и задних дверей 1 1 1 1 1 1 1 1
ЕВ 24 24 42 42 42 47 47 47
Ширина (В2) мм2) 600 600 600 600 600 600 600 600
Высота (H1) мм2) 1200 1200 2000 2000 2000 2200 2200 2200
Глубина (T1) мм2) 900 1000 900 1000 1200 900 1000 1200

Арт. № DK как линейный шкаф без боковых 
стенок, без комплекта для соединения

RAL 7035 7831.431 7831.4333) 7831.436 7831.438 7831.481 7831.440 7831.442 7831.483
RAL 9005 7831.4323) 7831.4343) 7831.437 7831.439 7831.482 7831.441 7831.443 7831.4843) 

Арт. № DK с боковыми стенками, 
вставными

RAL 7035 – – – – 7831.491 – – 7831.493
RAL 9005 – – – – 7831.492 – – 7831.4943) 

Двери
Двери с вентиляцией из листовой стали, спереди и сзади1) � � � � � � � � 
Крыша
Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная � � � � � � � � 
Основание
Регулировочные ножки � � � � � � � � 
Открытое основание, без рамы основания � � � � � � � � 
Внутреннее оборудование
482,6 мм (19″) плоскости, спереди и сзади � � � � � � � � 
L-образные профильные шины � � � � � � � � 
Профильные шины на направляющих по глубине � � � � � � � � 
482,6 мм (19″) монтажная рама, спереди и сзади – – – – – – – –
Смонтированное заземление плоских деталей � � � � � � � � 
Отдельные отсеки, раздел. прокладка кабеля д. каждого отсека –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Комплектующие

Боковые стенки, вставные, 
с поворотным замком, IP 20

RAL 7035 7824.129 7824.120 7824.209 7824.200 � (только 
7831.491) 7824.229 7824.220 � (только 

7831.493)

RAL 9005 7816.129 7816.120 7816.209 7816.200 � (только 
7831.492) 7816.229 7816.220 � (только 

7831.494)
Предохранительный замок 3524 E для боковых стенок 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500
Уголок для крепления основания 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 
Направляющая шина с регулировкой глубины, 1 ЕВ 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883
Защита от опрокидывания, выдвижная 7825.200 7825.250 7825.200 7825.250 7825.260 7825.200 7825.250 7825.260

� Входит в комплект поставки. 1) Доля площади отверстий перфорации > 78 %. 
2) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 3) Срок поставки по запросу. 
Комплектующие страница 890 Жидкостное охлаждение страница 726 Соединение в линейку страница 926

Особенности конструкции
● Сварной каркас рамы
● Передняя и задняя дверь 
с вентиляцией по всей 
поверхности; доля площади 
отверстий перфорации 
> 78 % 

● 4-точечный запор, 
2-точечный запор при неско-
льких дверях и В = 1200 мм 

● Сменная навеска двери, 
без механической обработки

● Ввод кабеля через крышу 
или основание

● Возможность соединения 
в линейку в любом напра-
влении

● Статическая нагрузка до 
1000 кг

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.431&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.433&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.436&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.438&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.481&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.442&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.483&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.432&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.434&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.437&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.439&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.482&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.441&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.443&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.484&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.491&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.493&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.492&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.494&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Плоские детали: грунтовка, 
порошковое покрытие 
RAL 7035 или RAL 9005 
Монтажная рама: 
оцинкованная, хромати-
рованная 

Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 со 
стальными двустворчатыми 
дверями спереди и сзади, 
с вентиляцией, 
482,6 мм (19″) монтажные 
рамы спереди и сзади 
с изменяемой глубиной 
монтажа, регулировочные 
ножки, комфортная ручка 
с предохранительным замком 
3524 E и 4-точечным запором. 

Оснащена стандартным 
замком под ключ 3524 Е. 
Изначально проведено 
заземление плоских деталей. 
Потолочная панель 2-секци-
онная, ввод кабеля с помощью 
сдвижной панели. С или без 
боковых стенок в цвете 
RAL 7035 и RAL 9005.

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Оптимизированный 
воздушный поток. 
Доля площади отверстий 
перфорации > 78 %. 

1

Особенности конструкции: 
● Сварной каркас рамы
● Передняя и задняя дверь 
с вентиляцией по всей 
поверхности; 180°; 
доля площади отверстий 
перфорации > 78 % 

● 4-точечный запор
● Сменная навеска двери, 
без механической обработки

● Ввод кабеля через крышу 
или основание

● Возможность соединения 
в линейку в любом напра-
влении

● Статическая нагрузка до 
1000 кг 

Количество передних и задних дверей 2 (двустворчатые) 2 (двустворчатые) 2 (двустворчатые) 2 (двустворчатые)
ЕВ 42 42 42 42
Ширина (B) мм 800 800 800 800
Высота (Н) мм 2000 2000 2000 2000
Глубина (T) мм 1200 1200 1200 1200
Арт. № DK 7831.489 7831.499 7831.5802) 7831.5902) 
Цвет RAL 7035 7035 9005 9005
Двери
Двери с вентиляцией из листовой стали, спереди и сзади1) � � � � 
Боковые стенки, вставные, с поворотным замком – � – � 
Крыша
Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная � � � � 
Основание
Открытое основание, без рамы основания � � � � 
Регулировочные ножки � � � � 
Внутреннее оборудование
482,6 мм (19″) плоскость, спереди и сзади � � � � 
482,6 мм (19″) монтажная рама, спереди и сзади � � � � 
Нагрузочная способность 1000 кг, статическая � � � � 
Смонтированное заземление плоских деталей � � � � 
Комплектующие
Предохранительный замок 3524 E для боковых стенок 7824.500 7824.500 8601.802 7824.500
Элементы цоколя закрытые, передние и задние 8601.805 8601.805 8601.802 8601.802
Фальш-панели цоколя 8601.025 8601.025 8601.026 8601.026
Уголок для крепления основания 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210
Защита от опрокидывания, выдвижная 7825.260 7825.260 7825.260 7825.260

� Входит в комплект поставки. 1) Доля площади отверстий перфорации > 78 %. 2) Срок поставки по запросу. 

Комплектующие страница 890 Жидкостное охлаждение страница 726 Соединение в линейку страница 926

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.489&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.499&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.580&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.590&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Плоские детали: 
грунтовка, порошковое покрытие 
в RAL 7035 

Панели основания 
и системные шасси: оцинко-
ванные, хроматированные 
Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 со сталь-
ными дверями спереди 
и сзади, с вентиляцией, 

с 130° шарнирами, L-образные, 
профильные шины с регулиров-
кой глубины или 19″ монтажная 
рама, регулировочные ножки, 
комфортная ручка с предох-
ранительным замком 3524 E 
и 4-точечным замком.

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Оптимизированный 
воздушный поток 

1

Количество передних и задних дверей 1 1 1 2 4
ЕВ 42 42 47 2 х 21 4 х 10
Ширина (В1) мм2) 800 800 800 600 600
Высота (H1) мм2) 2000 2000 2200 2200 2200
Глубина (T1) мм2) 1000 1200 1200 900 900
Арт. № DK как линейный шкаф без боковых 
стенок, без комплекта для соединения

RAL 7035 7831.446 7831.485 7831.4873) 7831.450 7831.460
RAL 9005 – 7831.4863) 7831.4883) 7831.4513) 7831.4613) 

Арт. № DK с боковыми стенками, вставными
RAL 7035 – 7831.4953) 7831.4973) – – 
RAL 9005 – 7831.4963) 7831.4983) – – 

Двери
Двери с вентиляцией из листовой стали, спереди и сзади1) � � � � � 
Крыша
Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная � � � – – 
Потолочная панель с отверстиями для ввода кабеля в углах – – – � � 
Основание
Регулировочные ножки � � � – –
Открытое основание, без рамы основания � � � � � 
Внутреннее оборудование
482,6 мм (19″) плоскости, спереди и сзади � � � – –
L-образные профильные шины – – – – –
Профильные шины на направляющих по глубине – – – � � 
482,6 мм (19″) монтажная рама, спереди и сзади � � � – –
Смонтированное заземление плоских деталей � � � � � 
Отдельные отсеки, раздельная прокладка кабеля для каждого отсека –/– –/– –/– �/� �/� 
Комплектующие
Боковые стенки, вставные, 
с поворотным замком, IP 20

RAL 7035 7824.200 � (тол. 7831.495) � (тол. 7831.497) 7824.229 7824.229
RAL 9005 – � (тол. 7831.496) � (тол. 7831.498) 7816.229 7816.229

Предохранительный замок 3524 E для боковых стенок 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500
Уголок для крепления основания 8800.210 8100.235 8100.235 8800.210 8800.210
Направляющая с регулировкой глубины, 1 ЕВ 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883
Защита от опрокидывания, выдвижная 7825.250 7825.260 7825.260 7825.200 7825.200

� Входит в комплект поставки. 1) Доля площади отверстий перфорации > 78 %. 
2) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете.  3) Срок поставки по запросу. 

Комплектующие страница 890 Жидкостное охлаждение страница 726 

Особенности конструкции
● Сварной каркас рамы 
● Передняя и задняя дверь 
с вентиляцией по всей 
поверхности; доля площади 
отверстий перфорации 
> 78 % 

● 4-точечный запор, 
2-точечный запор при неско-
льких дверях

● Сменная навеска двери, 
без механической обработки

● Ввод кабеля через крышу 
или основание

● Возможность соединения 
в линейку в любом напра-
влении

● Статическая нагрузка до 
1000 кг 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.446&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.485&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.487&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.460&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.486&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.488&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.451&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.461&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.495&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.497&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.496&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.498&lang=GB
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Особенности конструкции
● Система разборных шкафов 
благодаря винтовым соеди-
нениям вертикальных профилей 
с потолочной рамой и рамой 
основания

● Алюминиевый вертикальный 
профиль с многофункциона-
льным системным каналом

● Передняя и задняя дверь 
с вентиляцией, с перфори-
рованной панелью с долей 
площиди отверстий перфо-
рации > 67 %

● 2-точечный запор

● Ввод кабеля через крышу или 
основание

● Выдвижная защита от опро-
кидывания

● Соединение в линейку
● Статическая нагрузка до 1000 кг 
Материал:
Вертикальные элементы рамы: 
Алюминиевый прессованный 
профиль. Рама основания, 
потолочная рама, обшивка: 
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Плоские детали/фальш-панель 
двери: окрашены RAL 7035 
Профили рамы, часть передней/
задней двери с перфорацией: 
RAL 9006 
482,6 мм (19″) профильные 
шины, монтажная рама: 
хроматированные
Комплект поставки:
Рамный каркас FR(i)1) с деко-
ративной вентилируемой 
дверью спереди, стальной 
дверью TS с вентиляцией сзади, 
регулировочные ножки, защита 

от опрокидывания, заземление 
всех плоских деталей, 
 комфортной ручкой под 
профильный полуцилиндр или 
поворотной ручкой с предох-
ранительным замком 3524 E. 
Защита промышленных прав: 
Немецкий патент № 103 11 376 
Немецкий промышленный 
образец № 403 04 312 
Британский промышленный 
образец 301 54 31 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

ЕВ 24 42 24 42
Ширина (В1) мм3) 600 600 600 600
Высота (H1) мм3) 1200 2000 1200 2000
Глубина (T1) мм3) 1005 1005 1205 1205
Абсолютная глубина, вкл. ручки и выпуклость крыши (T1) мм + 75 мм3) 1080 1080 1280 1280
Максимальное расстояние между плоскостями (T2) мм3) 829 829 1029 1029
Расстояние между 482,6 мм (19″) плоскостями (T3) мм3) 750 750 850 850
Арт. № FR(i) как линейный шкаф без боковых стенок, 
без комплекта для соединения 7855.310 7855.330 7855.312 7855.332

Двери
Декоративная дверь спереди, с вентиляцией2) � � � � 
Стальная дверь TS сзади, с вентиляцией2) � � � � 
Крыша
Цельная потолочная панель � – � –
Потолочная панель с отверстиями для ввода кабеля в углах – � – � 
Основание 
Регулировочные ножки � � � � 
Защита от опрокидывания, выдвижная � � � � 
Открытое основание, без рамы основания � � � � 
Внутреннее оборудование
Дюймовые профили крепления, спереди � � � � 
Дюймовая монтажная рама, сзади � � � � 
Заземление всех плоских деталей на раму корпуса � � � � 
1 центральная точка заземления с задней стороны рамы основания, � � � � 
Комплектующие
2 декоративных боковых IP 20, вкл. предохранительный замок 3524 E 7856.672 7856.687 7856.673 7856.688
Транспортировочный комплект, 4 ролика вкл. крепежный материал 7825.900 7825.900 7825.900 7825.900

� Входит в комплект поставки. 1) Рамный каркас FR(i) принципиально пригоден для установки комплектующих TS 8.
2) Доля площади отверстий перфорации > 67 %. 3) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете.

Комплектующие страница 890 Жидкостное охлаждение страница 726 Соединение в линейку страница 926

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.312&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.332&lang=GB
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Высокоэффективные 
системы охлаждения HPC: 
Обзорная дверь спереди (180°), 
с безопасным стеклом 3 мм, 
стальная дверь сзади (130°), 
на обоих дверях комфортные 
ручки под профильный полу-
цилиндр и предохранительные 
замки 3524 E. 
Дюймовая 19″ монтажная рама 
спереди и сзади, расстояние

между монтажными плоскостями 
установлено на 740 мм, 
свободное пространство до 
передней двери примерно 
100 мм, макс. нагрузка 1000 кг 
на стойку. 
Потолочная панель 2-секционная, 
для ввода кабеля с помощью 
сдвижной панели. 
Секционная панель основания. 
Максимальная степень защиты 
IP 54 при условии цельной 

потолочной панели (в линейке) 
и дополнительно боковыми 
стенками на винтах при отдельной 
установке.
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Грунтовка, плоские детали – 
дополнительное порошковое 
покрытие, RAL 7035. 
Панели основания и 19″ 

монтажная рама оцинкованные, 
хроматированные 
Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, панелью основания, 
482,6 мм (19″) внутренним 
оборудованием, заземлением 
всех плоских деталей, 
смонтированными регулиро-
вочными ножками. 

ЕВ 42 42 42 42
Ширина (В1) мм1) 600 800 600 800
Высота (H1) мм1) 2000 2000 2000 2000
Глубина (T1) мм1) 1000 1000 1200 1200
Ширина в свету (B2) мм 512 712 512 712
Высота в свету (H2) мм 1912 1912 1912 1912
Глубина в свету (T2) мм 912 912 1112 1112
Арт. № DK как линейный шкаф без боковых стенок, без комплекта д. соединения 7931.810 7931.800 7931.812 7931.802
Арт. № DK с боковыми стенками на винтах – – 7931.813 7931.803
Двери
Обзорная дверь спереди/стальная дверь сзади � � � � 
Крыша
Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная � � � � 
Основание
Регулировочные ножки � � � � 
Рама основания с многосекционной панелью основания � � � � 
Внутреннее оборудование
482,6 мм (19″) плоскости, спереди и сзади � � � � 
L-образные профильные шины – – – – 
Профильные шины на направляющих по глубине – – – – 
482,6 мм (19″) монтажная рама, спереди и сзади � � � � 
Смонтированное заземление плоских деталей � � � � 
Комплектующие
Боковая стенка, на винтах, IP 55 8100.235 8100.235 � (только 7931.813) � (только 7931.803)
Направляющая шина с регулировкой глубины, 1 ЕВ 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883
482,6 мм (19″) приборная полка для тяжелого оборудования до 100 кг, 
глубина 700 мм1) 7063.897 7063.897 7063.897 7063.897

Монтажный комплект для приборной полки для тяжелого оборудования, 
с изменяемой глубиной 7063.890 7063.890 7063.890 7063.890

� Входит в комплект поставки. 1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 

Комплектующие страница 890 Соединение в линейку страница 926

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7931.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7931.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7931.812&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7931.802&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7931.813&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7931.803&lang=GB


Стойки для серверов
Smart Package, на базе Rittal TS 8, предварительно смонтированный, A1 – A3

782 Каталoг 32 Rittal/IT-решения

B

5.3

С
то
йк
и 
дл

я 
се
рв

ер
ов

Электропитание
Встроенная токовая шина PSM с 6 модулями 
PSM IEC320 разъем C13, обеспечивает распре-
деление питания, сертифицированное VDE. 
При использовании модулей IEC60320 невоз-
можно перепутать фазу и ноль местами. 
Для входа электропитания позволяют подключить 
токовую шину PSM к ИБП и электросети 
одновременно. Разделение осуществляется 
благодаря цветовой маркировке модулей С13 
(ИБП = красный). 
Технические характеристики: 
● Охлаждение при разнице температур в 10 K: 
макс. 1,5 кВт 

● Номинальная выходная мощность ИБП: 2 кВA 
● Входное напряжение ИБП: 160 – 276 В AC 
● Время автономной работы при 100 % нагрузки: 

7 мин. 
● Электропитание: 400 В AC, 3 x 16 A, CEEkon
● Протоколы: HTTP, SNMP, Telnet, SMTP 
Основные преимущества: 
● Встроенный ИБП VFI-SS-111 2 кВА 
● Распределение питание согласно VDE 
● К токовой шине подключается питание от сети 
и от ИБП одновременно 

T

H
1

H
2

B

Smart Package A1
Решение для кондиционированных 
помещений
Перфорированные стальные двери спереди 
и сзади обеспечивают достаточный приток и отток 
воздуха в стойках, благодаря доле площади 
отверстий перфорации > 78 % у дверей. 
Через щеточный кабельный ввод в цоколе и при 
помощи смещения панели основания можно без 
затруднений ввести кабель, даже если он имеет 
разъемы. 

Ширина (B) 800 мм 
Высота (H1) 2000 мм 
Общая глубина (H2) 2100 мм
Глубина (T) 1000 мм

Обзорная дверь спереди и стальная дверь сзади, 
а также вентилируемый цоколь обеспечивают 
требуемый ток воздуха. Через щеточный кабель-
ный ввод в цоколе и при помощи смещения панели 
основания можно без затруднений ввести кабель, 
даже если он имеет разъемы.
Технические характеристики: 
● Охлаждение при разнице температур в 10 K:

2,0 кВт 
● Номинальная выходная мощность ИБП: 3 кВA 
● Входное напряжение ИБП: 160 – 276 В AC 
● Время автономной работы при 100 % нагрузки: 5 мин. 
● Электропитание: 400 В AC, 3 x 16 A, CEEkon
● Контроль: температура, дым, доступ 
● Протоколы: HTTP, SNMP, SSH, Telnet, PPP, SMTP 
Основные преимущества: 
● Оптимизированный поток воздуха д. серверов и ПК 
● Малошумный потолочный вентилятор, 
прилагается готовый к установке: 
Уровень шума 40 дБ (A) 

● 3 кВА ИБП VFI-SS-111
● К токовой шине подключается питание от сети 
и от ИБП одновременно. 

● Контроль температуры, дыма и доступа 
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Smart Package A2
Решение для офисов 
Благодаря малошумному потолочному вен-
тилятору с регулировкой числа оборотов 
обеспечивается активное и малошумное 
охлаждение стойки. От стойки может отводиться 
до 2,0 кВт тепловыделения оборудования. 

Ширина (B) 800 мм 
Высота (H1) 2000 мм 
Общая глубина (H2) 2100 мм
Глубина (T) 1000 мм

При такой комплектации IT-инфраструктуру 
можно устанавливать даже в местах с высоким 
уровнем загрязнения воздуха или при высокой 
окружающей температуре. В данном Smart 
Package может отводиться до 3 кВт тепло-
выделения оборудования при температуре 
окружающей среды в 35°C. 
Технические характеристики: 
● Охлаждение при температуре окружающей 
среды в 35°C: 3 кВт 

● Номинальная выходная мощность ИБП: 3 кВA 
● Входное напряжение ИБП: 160 – 276 В AC 
● Время автономной работы при 100 % нагрузки: 

5 мин. 
● Электропитание: 400 В AC, 3 x 32 A, CEEkon
● Контроль: температура, дым, доступ 
● Протоколы: HTTP, SNMP, SSH, Telnet, PPP, SMTP
Основные преимущества: 
● Оптимизированный поток воздуха 
для серверов и ПК 

● IP 54 
● 3 кВА ИБП VFI-SS-111 
● К токовой шине подключается питание от сети 
и от ИБП одновременно. 

● Контроль температуры, дыма и доступа
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Smart Package A3
Стойка для серверов с IP 54 
Благодаря установленному с задней стороны 
холодильному агрегату, обзорной двери спереди, 
стальной двери сзади и боковым стенкам на 
винтах, эта стойка представляет из себя замкнутую 
систему. 

Ширина (B) 800 мм 
Высота (H1) 2000 мм 
Общая высота (H2) 2100 мм
Глубина (T) 1000 мм
Общая глубина (T2) 1350 мм
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A1 A2 A3 Страница

Арт. № DK 7337.1001) 7337.2001) 7337.3001)

свободные ЕВ 38 37 34
Ширина (B) мм2) 800 800 800
Высота (H2) мм2) 2100 2340 2100
Глубина (T или T2) мм2) 1000 1000 1350
Комплект поставки 
Двери 
Стальная дверь, с вентиляцией, с комфортной ручкой, спереди � – – 936 
Обзорная дверь, с комфортной ручкой, спереди – � � 934 
Стальная дверь, с вентиляцией, с поворотной ручкой, сзади � – – 936 
Стальная дверь, с вентиляцией, с поворотной ручкой, сзади – � � 936 
Боковые стенки
Боковая стенка, вставная, IP 20 � � – 919 
Замок для вставной боковой стенки (3524 Е) � � – 919 
Боковая стенка, на винтах, IP 54 – – � 917 
Крыша
Потолочная панель, закрытая � – � 
Потолочная панель, с вентиляцией – � – 973 
Основание
Цоколь, закрытый с щеточным буртиком для ввода кабеля сзади � – � 893 
Цоколь, с вентиляцией и щеточным буртиком для ввода кабеля сзади – � – 893 
Панель основания, секционная � – � 913 
Панель основания, цельная, с вентиляцией, для TS – � – 914 
Фильтрующая прокладка для цельной панели основания – � – 914 
Внутреннее оборудование 
482,6 мм (19″) плоскости, спереди и сзади � � � 1091 
Поддон, 2 ЕВ � � � 1102 
Питание
Токовая шина PSM, монтажная высота 2000 мм, 
вкл. крепежный набор на макс. 7 стандартных модулей � � � 789 

Вставной модуль PSM 6 x C13 (черный) 2 шт. 2 шт. 2 шт. 790 
Вставной модуль PSM 6 x C13 (красный) 2 шт. 2 шт. 2 шт. 790 
Охлаждение
Потолочный вентилятор (малошумный, с регулируемым числом 
оборотов) прилагается готовый к установке – � – 702 

Холодильный агрегат с направленным воздушным потоком – – � 638 
ИБП
ИБП с двойным преобразованием, классификация: VFI-SS-111 � � � 797 
2 кВА с батареями и платой SNMP � – – 796 
3 кВА с батареями и платой SNMP – � � 796 
Безопасность/мониторинг
CMC-TC PU II с блоком питания и монтажным блоком (1 ЕВ) – � � 809 
Кабель для программирования – � � 819 
СМС-ТС Блок ввода/вывода – � � 811 
Датчик температуры – � � 823 
Датчик дыма – � � 824 
Датчик доступа – � � 828 
Входной модуль для цифровых датчиков (контроль холодильного 
агрегата) – – � 825 

Набор кабелей/крепежный набор – � � – 
Стандартные комплектующие, прилагаются 
Кабель подключения (3-фазный) 16 А 16 А 32 А 818 
Удлинитель 0,5 м и 1 м, по 5 шт. 5 шт. 5 шт. 818 
Фиксатор кабеля С13 20 шт. 20 шт. 20 шт. 790 
Фиксатор-«липучка» 20 шт. 20 шт. 20 шт. 1066 
Лицензия RCCMD (ПО для отключения сервера) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 796 

� Входит в комплект поставки. 
1) Срок поставки по запросу.
2) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7337.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7337.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7337.300&lang=GB
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BМатериал:
Листовая сталь
Цвет:
RAL 7035
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка, 
плоские детали грунтовка и порошковое 
покрытием в цвете RAL 7035 (светло-серый), 
19″ монтажная рама: оцинкованная, хромати-
рованная
19″ монтажная рама
Благодаря двум 19″ монтажным рамам, стойка 
имеет нагрузочную способность до 1000 кг, 
статическая на 19″ монтажные плоскости. 
Расстояние между 19″ монтажными рамами 
устанавливается бесступенчато, в соответствии 
с габаритами серверов. Таким образом можно 
использовать практически любые типы 
серверов.
Двери/стенки
Полностью вентилируемые передние и задние 
двери, с долей площади отверстий перфорации 
> 78 %, обеспечивают серверам необходимый 
поток воздуха. Теплый воздух беспрепятственно 
выводится через заднюю стенку. Благодаря 
4-точечному запору дверей (навеска двери 
меняется, шарниры на 130°) и привинченным 
боковым стенкам, установленное оборудование 
надежно защищено от несанкционированного 
доступа. 
Профильный полуцилиндр, установленный 
в комфортную ручку TS, может быть заменен 
на собственный замок клиента.
Электрораспределение Plug & Play
Интегрированная система электрораспределе-
ния PSM (Power System Module), действующая 
по принципу «Plug & Play», и оснащена модулями. 
В любой момент возможно расширение системы 
до 4 модулей с различными типами штекеров. 
Необходимые соединительные кабели для 
питания токовой шины входят в комплект 
поставки.
Распределение кабеля 
Ввод кабеля может по осуществляться либо 
через цоколь, либо через секционную пото-
лочную панель. В комплект поставки входят все 
необходимые комплектующие для монтажа, 
прокладки и фиксации кабеля, благодаря кото-
рому непосредственно после приобретения 
стойки можно начинать установку серверов. 

Smart Package A4 – A7
Стойка для серверов с концепцией 
электрораспределения Power System Module 
PSM 
Smart Package на базе зарекомендовавшей 
себя системы распределительных шкафов 
TS 8 создает идеальную основу для Вашей 
IT-инфраструктуры. Эти серверные стойки 
оснащены системой электрораспределения PSM 
(Power System Module). 
Прилагаются дополнительные комплектующие 
для монтажа и прокладки кабеля. 
Особенности конструкции: 
● Сварной каркас рамы
● Передняя и задняя дверь с вентиляцией по 
всей поверхности; доля площади отверстий 
перфорации > 78 %

● 4-точечный запор дверей
● Сменная навеска двери, без механической 
обработки

● Боковые стенки, привинченные изнутри
● Ввод кабеля через крышу или основание
● Возможность соединения в линейку в любом 
направлении

● Статическая нагрузка до 1000 кг
● Токовая шина PSM 2 м, для макс. 7 модулей 

PSM. 

Ширина (B) 600/800 мм
Высота (H1) 2000 мм
Общая глубина (H2) 2100 мм
Глубина (T) 1000/1200 мм
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Smart Package – 
предварительно смонтированные серверные стойки с системой 
электрораспределения PSM (Power System Modulе) 

A4 A5 A6 A7 Страница

ЕВ 42 42 42 42
Ширина мм 600 800 600 800
Высота мм 2000 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2000 + 100
Глубина мм 1000 1000 1200 1200
Арт. № DK (немецкая версия, вставной модуль с евророзетками) 7337.440 7337.450 7337.460 7337.470
Арт. № DK (международная версия, без вставных модулей) 7337.445 7337.455 7337.465 7337.475
Комплект поставки
Двери

 Вентилируемые двери из листовой стали, спереди и сзади1) � � � � 936 
 Комфортные ручки под профильный полуцилиндр спереди и сзади, 

вкл. предохранительный замок 3524 E � � � � 948 

Боковая стенка
Боковые стенки, на винтах � � � � 917 
Крыша

 Потолочная панель, 2-секционная с прижимным профилем 
для ввода кабеля � � � � 972 

Основание
 Цоколь, закрытый, с регулировочными ножками � � � � 892 

Рама основания для установки опциональных панелей основания � � � � 910 
Внутреннее оборудование Арт. № DK

 19″ монтажная рама, спереди и сзади � � � � 1094 
Центральная точка заземления 7829.200 � � � � 1035 
Заземление всех плоских деталей 7529.150 � � � � 1034 

 Токовая шина PSM (Power System Module) 7856.020 � � � � 789 
Крепежный набор для токовой шины PSM 7856.011 � � � � 789 

 2 x вставных модуля EN 60 320 C13 
(для маломощного оборудования) 7856.080 � � � � 790 

 1 вставной модуль с евророзетками 
(только в немецкой версии) 7856.100 � � � � 790 

Прилагается
Кабель подключения PSM, 3-фазный 7856.025 7856.025 7856.025 7856.025 793 
Кабель подключения PSM, 1-фазный 7856.026 7856.026 7856.026 7856.026 793 
10 кабельных органайзеров 125 х 65 мм/фиксаторы-«липучки» 200 мм 7072.230 7111.000 7072.230 7111.000 1066/1069 
10 х 1 ЕВ глухие панели, безинструментный монтаж 7151.110 7151.110 7151.110 7151.110 1110 
2 х 1 ЕВ распределительные кабельные панели 7257.035 7257.035 7257.035 7257.035 1076 
20 х фиксаторов кабеля для EN 60 320 C13/C14 штекеров 7856.013 7856.013 7856.013 7856.013 790 
50 x 19″ вставных креплений 2094.400 2094.400 2094.400 2094.400 1105 
Комплектующие (заказываются отдельно) 
Консоль монитор/клавиатура 1 ЕВ с 15″ ЖК-дисплеем 
и сенсорной панелью (немецкая) 9055.100 9055.100 9055.100 9055.100 840 

SSC compact, 8-портовый KVM-переключатель 7552.010 7552.010 7552.010 7552.010 841 
Кабель подключения питания для SSC compact 7200.210 7200.210 7200.210 7200.210 818 
Кабель CPU, 2 м (штекеры PS/2 с блокировкой) для SSC compact 7552.120 7552.120 7552.120 7552.120 845 
Кабель CPU, 4 м (штекеры PS/2 с блокировкой) для SSC compact 7552.140 7552.140 7552.140 7552.140 845 
Приборная полка 700 мм, 19″, для тяжелого оборудования, 100 кг, статическая 7063.897 7063.897 7063.897 7063.897 1019 
Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для приборных полок, 100 кг, 
статическая 7063.890 7063.890 7063.890 7063.890 1023 

Телескопические направляющие, 100 кг, статическая 7066.700 7066.700 7066.700 7066.700 1025 
Направляющие шины, с изменяемой глубиной, 590 – 930 мм, 50 кг, стат. нагр. 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883 1098 
Приборная полка на 1/2 ЕВ, выдвижная, 600 – 900 мм, жесткий монтаж 7063.720 7063.720 7063.720 7063.720 1020 
Вставной модуль PSM, 6 x EN 60 320 C13 7856.080 7856.080 7856.080 7856.080 790 
Вставной модуль PSM, EN 60 320 C19 x 4 7856.230 7856.230 7856.230 7856.230 790 
Вставной модуль PSM, 4 х евророзетка 7856.100 7856.100 7856.100 7856.100 790 
Осветительный модуль PSM (переносной светильник) 7856.210 7856.210 7856.210 7856.210 791 

� Смонтировано. 1) Доля площади отверстий перфорации > 78 %.
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7337.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7337.460&lang=GB
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