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Комплект поставки:
1 прочная на изгиб профильная 
рама, сваренная из 2 мм 
листовой стали с 482,6 мм (19″)-
перфорацией, окрашенная
RAL 7035, декоративный элемент 
RAL 5018, 
1 жесткий цоколь из окантованой 
листовой стали со встроенными 

литыми ножками (RAL 5018) 
с возможностью анкерного 
крепления к полу, включает 
монтажные комплектующие. 
В качестве альтернативы можно 
установить регулировочные 
ножки (DK 7493.000) или ролики 
(DK 7495.000). 

По запросу: 
● Метрическое (535 мм) 
исполнение 

● Боковые стенки 
● Специальные исполнения 
и специальные размеры 

Нагрузочная способность: 
Макс. 150 кг, статическая/
плоскость 

Защита промышленных
прав: 
Немецкий промышленный 
образец M 9201859 
Немецкий патент № 4207282 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Комплектующие страница 860 Мониторинг страница 838 19″ монтаж страница 1089 Патч-панели страница 1106 

ЕВ Кол-во 31 36 40 45 Стр.
Ширина (B1) мм 550 550 550 550
Высота (H1) мм 1499,5 1721,8 1899,5 2121,8
Глубина (T1) мм 750 750 750 750
Ширина в свету (B2) мм 450 450 450 450
Высота в свету (H2) мм 1381,5 1603,8 1781,5 2003,8
Расстояние до второй крепежной плоскости 
(T2) мм1) мин. 150 – макс. 350 мин. 150 – макс. 350 мин. 150 – макс. 350 мин. 150 – макс. 350

Макс. полная глубина со второй 19″ плоскостью T2 + 79,4 T2 + 79,4 T2 + 79,4 T2 + 79,4 

Монтажный размер для регулировочных 
ножек и роликов

B3 475 475 475 475
T3 680 680 680 680

ЕВ x 44,45 мм = 1377,95 1600,2 1778 2000,25
Арт. № DK 7391.000 7396.000 7400.000 7445.000
Комплектующие
Вторая крепежная рама1) 1 шт. 7296.000 7297.000 7298.000 7299.000 863 
Соединитель 3 шт. 7494.000 7494.000 7494.000 7494.000 863 
Регулировочные ножки 4 шт. 7493.000 7493.000 7493.000 7493.000 906 
Кабельный распределительный канал 1 шт. 7827.333 7827.338 7827.342 7827.347 1072 
C-образные профильные шины, 482,6 мм (19″) 6 шт. 7016.100 7016.100 7016.100 7016.100 1078 
Кабельные шины, 482,6 мм (19″) 6 шт. 7016.110 7016.110 7016.110 7016.110 1078 
Скоба для фиксации кабеля Г = 250 мм 6 шт. 7016.120 7016.120 7016.120 7016.120 1078 
Двойные поворотные ролики 4 шт. 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 907 
Направляющие по глубине 2 шт. 7401.000 7401.000 7401.000 7401.000 863 
Приборная полка 2 ЕВ для одной плоскости 
Г = 250 мм 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 1021 

Приборная полка 2 ЕВ для одной плоскости 
Г = 400 мм 1 шт. 7119.400 7119.400 7119.400 7119.400 1021 

Приборная полка 2 ЕВ для одной плоскости 
Г = 300 мм3) 1 шт. 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 1019 

Поддон 2 ЕВ для одной плоскости 1 шт. 7281.035 7281.035 7281.035 7281.035 1144 
Приборная полка Г = 300 мм2) 3) 1 шт. 7143.035 7143.035 7143.035 7143.035 1017 
Приборная полка Г = 400 мм2) 3) 1 шт. 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 1017 
Приборная полка Г = 500 мм2) 3) 1 шт. 7145.035 7145.035 7145.035 7145.035 1017 
Направляющие шины Г макс. < 190 мм 10 шт. 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1085 
Направляющие шины Г макс. > 190 мм 10 шт. 1963.200 1963.200 1963.200 1963.200 1085 
Направляющие шины для двух плоскостей1) 2) 4) 2 шт. 7402.000 7402.000 7402.000 7402.000 863 

1) Вторая монтажная рама устанавливается с шагом в 50 мм.
2) Для монтажа необходима вторая монтажная рама.
3) Жесткий монтаж или выдвижная, телескопические направляющие см. страницу 1025. 
4) Расстояние между рамами (T2) 350 мм, комбинируется с приборной полкой Г = 500 мм. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7391.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7396.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7400.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7445.000&lang=GB
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Вторая монтажная рама
Для установки 482,6 мм (19″) сетевых компо-
нентов или для установки приборных полок, 
направляющих шин и телескопических напра-
вляющих. 
Крепежная плоскость устанавливается шагом 
в 50 мм.
Минимальное расстояние между плоскостями 
150 мм, 
максимальное расстояние между плоскостями 
350 мм.
Материал:
Листовая сталь, 2 мм
Цвет:
RAL 7035
Комплект поставки:
1 прочная на изгиб профильная рама с монта-
жными комплектующими. Передняя 482,6 мм 
(19″) перфорация, расстояние между центрами 
отверстий 465 мм, сзади 470 мм, рассчитана на 
установку патч-панелей и шин для прокладки 
кабелей. 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

шаг 50 мм 
мин. 150 – макс. 350

ЕВ Арт. № DK
31 7296.000
36 7297.000
40 7298.000
45 7299.000

Соединитель
Для создания рядов распределительных стоек 
или для прокладки кабеля между стойками 
Data Racks.
Технические характеристики:
Длина: 53 мм
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № DK
3 шт. 7494.000

Потолочная панель 
с кабельной трассой
Для оптимального использования Data Rack 
в качестве этажных распределителей или стоек 
для распределения кабеля. Путем сдвига 
направляющих пластин можно установить инди-
видуальные размеры отдельных кабельных 
трасс, что также позволяет структурировать 
прокладку кабеля информационных магистралей 
в верхней области стоек. Потолочную панель 
можно крепить на всех Data Rack с двумя 
плоскостями крепления и расстоянием между 
плоскостями 350 мм. 

Материал:
Листовая сталь, окрашенная
Цвет:
RAL 7035
Комплект поставки:
Потолочная панель вкл. крепежный материал 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7411.000

Направляющие по глубине
Для установки и стабилизации двух 482,6 мм 
(19″) монтажных рам в стойке Data Rack. 
Направляющая по глубине регулируется по 
длине, можно установить длину, соответст-
вующую расстоянию между монтажными 
рамами в 250, 300 и 350 мм.
Цвет:
RAL 7035 

Направляющие по 
глубине

Кол-во Арт. № DK
2 шт. 7401.000

Направляющие шины, сквозные 
для двух монтажных рам, 482,6 мм (19″)
Сквозные направляющие шины предназначены 
для поддержки тяжелых компонентов, уста-
новленных в Data Rack. Крепежный размер 
направляющих выбран таким образом, чтобы 
он комбинировался с дюймовыми приборными 
полками глубиной 500 мм. Расстояние между 
монтажными рамами должно быть 350 мм. 
Условие: 
Вторая монтажная рама

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, хроматированная 

Комплектующие:
Приборные полки глубиной 500 мм, 
DK 7145.035, см. страницу 1017.

Кол-во Арт. № DK
2 шт. 7402.000

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7296.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7297.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7298.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7299.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7494.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7411.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7401.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7402.000&lang=GB
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Приборная тележка предс-
тавляет идеальную возможность 
для устойчивой установки 
чувствительных приборов 
с возможностью изменения их 
местоположения. 
Продуманные комплектующие 
превращают RiLab II в мастера 
трансформации для различных 
применений, как в медицинской 
и сетевой сферах, так и в офисах 
и на производстве. RiLab можно 
использовать как подвижные 
лабораторные или контрольные 
стойки, передвижные измери-
тельные места, столики для 
компьютеров, транспортиро-
вочные или монтажные тележки. 

Разнообразию возможностей 
практически нет предела. 
Легко моющаяся поверхность 
устойчива к царапинам и ударам, 
а также к дезинфекционным 
средствам. 
Серийно установленный скрытый 
кабельный канал внутри верти-
кальной несущей стойки пре-
дотвращает запутывание кабеля. 
Система при необходимости 
может расширяться по гори-
зонтали. 
Для установки 482,6 мм (19″) 
оборудования, приборные 
тележки Rittal можно комбини-
ровать с корпусами Rittal 
RiCase. 

Нагрузочная способность: 
Базовая стойка всего 225 кг, 
полки макс. 50 кг на полку 
Материал:
Листовая сталь, 
несущие стойки из алюминие-
вого прессованного профиля, 
с порошковым покрытием 
в RAL 9002, 
защитные бортики, ручки, 
облицовка, RAL 5018 

Комплект поставки:
Базовый каркас с кабельным 
каналом внутри несущих стоек,
двойные поворотные ролики, 
2 со стопором, 
1 полка с 3 ручками, 
в зависимости от исполнения 
1 или 2 полки без ручек, 
полностью смонтирована. 

Rittal RiCase страница 621

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Стр.
Ширина (B) мм 700 700 700
Высота (Н) мм 796 1076 1426
Глубина (T) мм 660 660 660
Арт. № DK 7602.100 7602.200 7602.300

Комплектующие Нагрузочная 
способность

1 полка, Ш x В x Г: 630 x 35 x 480 мм  50 кг 7602.5001) 7602.5001) 7602.5001) 865 
1 полка, выдвижная, Ш х В х Г: 630 x 35 x 480 мм  20 кг 7602.5101) 7602.5101) 7602.5101) 865 
1 полка, выдвижная, с интегрированным ковриком для мыши, 
Ш х В х Г: 630 x 35 x 480 мм  20 кг 7602.512 7602.512 7602.512 865 

1 крепление для ЖК-монитора, положение в центре  20 кг 7602.5501) 7602.5501) 7602.5501) 867 
1 крепление для ЖК-монитора, положение сбоку, справа  10 кг 7602.5521) 7602.5521) 7602.5521) 867 
1 крепление для ЖК-монитора, положение сбоку, слева 10 кг 7602.5541) 7602.5541) 7602.5541) 867 
1 базовый поддон, Ш х В х Г: 630 x 140 x 480 мм 10 кг 7602.5401) 7602.5401) 7602.5401) 865 
1 дополнительный поддон 10 кг 7602.5421) 7602.5421) 7602.5421) 866 
1 комплект адаптеров для монтажа корпусов Rittal RiCase, 
с вертикальным наклоном 7602.5901) 7602.5901) 7602.5901) 867 

1 блок розеток, 6 розеток, с выключателем, 16 A, 250 В 7600.600 7600.600 7600.600 867 
1 кабельный канал 7602.5301) 7602.5301) 7602.5301) 866 
1 ручка для транспортировки 7602.5201) 7602.5201) 7602.5201) 866 

1) Срок поставки ок. 2 недель. 

Легко вращающиеся 
двойные поворотные 
ролики, комбинированные 
с выделяющимися цветом 
несущими элементами, 
2 ролика со стопорами 

Интеллигентная проводка 
кабеля, скрытая внутри 
прочного вертикального 
алюминиевого профиля. 
Опционально устанавливаются 
горизонтальные кабельные 
каналы. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.300&lang=GB
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Полка RiLab II 
Плоская поверхность, используемая полностью, 
с гладкими, закругленными краями. Поверхность 
легко моется. 
Нагрузочная способность: 
50 кг, статическая 
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Стойкая к ударам и царапинам, 
стойкая к дезинфицирующим средствам, 
порошковое покрытие в RAL 9002 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Ш x В x Г мм Кол-во Арт. № DK
630 x 35 x 480 1 шт. 7602.500

Срок поставки около 2 недель. 

Полка RiLab II, выдвижная 
шарикоподшипниковые направляющие 
с фиксацией в обеих концевых позициях, 
вытягивание на 380 мм позволяет эргономично 
работать, с выделенной цветом ручкой. 
Нагрузочная способность: 
20 кг, статическая 
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Стойкая к ударам и царапинам, 
стойкая к дезинфицирующим средствам, 
порошковое покрытие в RAL 9002, 
ручка RAL 5018 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Ш x В x Г мм Кол-во

Арт. № DK
без

коврика для 
мыши

с 
ковриком для 

мыши1) 
630 x 35 x 480 1 шт. 7602.510 7602.512

Срок поставки около 2 недель. 
1) Коврик для мыши выдвигается сбоку снизу. 

Базовый выдвижной ящик 
RiLab II 
Верхняя часть используется как полноценная 
полка. Поддон выдвигается на роликах 
и направляющих и может быть демонтирован 
с целью чистки. Имеет выделенную цветом 
ручку. 
Нагрузочная способность: 
Полка 50 кг, статическая 
выдвижной ящик 10 кг, статическая 
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Стойкая к ударам и царапинам, 
стойкая к дезинфицирующим средствам, 
порошковое покрытие в RAL 9002, 
ручка RAL 5018 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Ш x В x Г мм Кол-во Арт. № DK
630 x 140 x 480 1 шт. 7602.540

Срок поставки около 2 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.512&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.540&lang=GB
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Дополнительный поддон 
RiLab II 
Открытый сверху поддон, монтируется под 
базовым поддоном. Поддон выдвигается 
на роликах и направляющих и может быть 
демонтирован с целью чистки. Имеет 
выделенную цветом ручку. 
Нагрузочная способность: 
Выдвижной поддон 10 кг, статическая 
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Стойкая к ударам и царапинам, 
стойкая к дезинфицирующим средствам, 
порошковое покрытие в RAL 9002, 
ручка RAL 5018 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Ш x В x Г мм Кол-во Арт. № DK
630 x 125 x 480 1 шт. 7602.542

Срок поставки около 2 недель. 

Ручка для транспортировки 
RiLab II 
Идеальное дополнение для передвижения 
тяжелых приборных тележек, монтируется 
к тележке на Т-образный паз вертикального 
профиля на произвольной высоте, 
устанавливается спереди или сбоку. 
Обработка поверхности:
RAL 5018 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Для тележки шириной 
мм Кол-во Арт. № DK

700 1 шт. 7602.520
Срок поставки около 2 недель. 

Кабельный канал RiLab II 
Для скрытой горизонтальной прокладки кабеля 
с задней стороны, надежное дополнение для 
вертикальной прокладки кабеля внутри несущих 
профилей, съемная крышка для свободного 
доступа, удобный ввод кабеля через уплотнение, 
монтажная высота 60 мм. 
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
Стойкая к ударам и царапинам, 
стойкая к дезинфицирующим средствам, 
порошковое покрытие в RAL 9002 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Для тележки шириной 
мм Кол-во Арт. № DK

700 1 шт. 7602.530
Срок поставки около 2 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.542&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.530&lang=GB
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Крепление для ЖК-монитора 
RiLab II 
Крепление VESA 75/100 на несущую шину,
для установку на тележку между несущими 
стойками, поворотное и наклоняющееся 
крепление VESA, перемещаемое по несущей 
шине. 
Выступающая часть: 
110 мм от несущей шины 
Нагрузочная способность: 
20 кг, статическая
Комплект поставки:
Несущая шина, держатель, 
вкл. крепежный материал. 

Для тележки шириной 
мм Кол-во Арт. № DK

700 1 компл. 7602.550
Срок поставки около 2 недель. 

Несущий рычаг для 
ЖК-монитора RiLab II 
Кронштейн 2 x 305 мм с креплением VESA 75/100, 
для монтажа сбоку к несущей стойке тележки, 
устанавливается на произвольную высоту. 
Несущий рычаг для монитора, поворотный, 
наклоняемый. 
Выступающая часть: 
Макс. 575 мм 
Нагрузочная способность: 
Макс. 10 кг, статическая 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Монтаж на тележку Кол-во Арт. № DK
справа 1 шт. 7602.552
слева 1 шт. 7602.554

Срок поставки около 2 недель. 

1 блок розеток, 6 розеток, 
с выключателем, 
Устанавливается с задней стороны тележки 
снизу или на Т-образный паз несущей стойки. 
Технические характеристики:
Блок розеток на 6 розеток с выключателем, 
провод 3 м, соответствует CEI 884-1, 
протестирован согласно VDE. 
Материал:
Алюминиевый профиль с поликарбонатным 
покрытием, 
несгораемым по UL 94-V0. 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7600.600

Комплект адаптеров 
Для корпусов Rittal RiCase, шириной 600 мм 
Набор адаптеров позволяет установить корпус 
типа RiCase Ш = 600 мм на базовый каркас 
RiLab II. Таким образом, идеально совмещаются 
мобильность приборной тележки и разносто-
ронние возможности монтажа корпусов RiCase. 
Угол наклона вперед составляет ± 15°
и фиксируется в пяти положениях. 
Нагрузочная способность: 
50 кг, статическая 
Материал:
Листовая сталь 
Обработка поверхности:
RAL 9002 
Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Для тележки шириной 
мм Кол-во Арт. № DK

700 1 компл. 7602.590
Срок поставки около 2 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.552&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.554&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7602.590&lang=GB



