
Корпуса Outdoor

103Каталoг 32 Rittal/Корпуса Оutdoor

A

6.

Ко
рп

ус
а 

O
ut

do
or

Корпуса Outdoor – совершенная защита при 
любой погоде
Компетенция Rittal в области корпусной тех-
ники, контроля микроклимата, безопасности, 
а также системной интеграции суммируется 
в серийных решениях и специальных системах 
Outdoor. Особые требования в области мобиль-
ной связи, информационных технологий, эколо-
гической техники и электрораспределения 
выполняются в конкретных проектах. 
Высококачественные материалы – алюминий 
и листовая оцинкованная сталь – обеспечивают 
защиту от коррозии и вандализма, а также 
стойкость к УФ излучение и высокую степень 
ВЧ-экранирования. 

Индивидуальные комплексные решения 
благодаря применению серийных модулей: 
● Модульные корпуса CS (двойные стенки) 
● Toptec CR (двойные стенки) 
● Базовые корпуса CS (одинарные стенки) 
● Настенные корпуса CS (корпус в корпусе) 
● Контроль микроклимата CS Outdoor 
● Топливный элемент CS 

Подробную информацию можно найти 
на страницах каталога 870 – 889 
и в Интернете на сайте www.rittal.ru

6.1 Модульные корпуса CS 
Размеры 

мм Арт. № CS Стр.
Ширина Высота Глубина

Предварительно смонтированные
600 1200 600 9751.125 874 
800 1200 500 9751.145 874 
800 1600 600 9751.165 874 
1200 1200 600 9752.125 874 

Модули
600 800 600 9751.015 875 
600 1000 500 9751.075 875 
600 1200 600 9751.025 875 
600 1600 600 9751.035 875 
800 1000 500 9751.085 876 
800 1200 500 9751.045 876 
800 1200 600 9751.055 876 
800 1600 600 9751.065 876 
1200 1200 500 9752.015 876 
1200 1200 600 9752.025 876 

6.1 Toptec CR 
Размеры1) 

мм Арт. № CS Стр.
Ширина Высота Глубина

Без модуля контроля микроклимата
600 1200 650 9775.100 877 
800 1200 650 9775.200 877 
600 1600 650 9775.300 877 
800 1600 650 9775.400 877 

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры, см. детальный чертеж на странице 877. 
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6.1 Базовые корпуса CS
Размеры 

мм Арт. № CS
Стр.

Ширина Высота Глубина без вертикальной 
перемычки

с вертикальной 
перемычкой

Однодверные
600 800 400 9783.040 – 878 
600 1200 400 9783.050 – 878 
600 1400 400 9783.060 – 878 
600 1200 500 9783.030 – 878 
800 800 400 9783.010 – 879 
800 1200 400 9783.020 – 879 
800 1400 400 9783.120 – 879 
800 1200 500 9783.110 – 879 

Двудверные
1200 800 400 9784.110 9784.010 880 
1200 1200 400 9784.120 9784.020 880 
1200 1200 500 9784.140 9784.040 880 
1200 1400 400 9784.130 9784.030 880 

6.1 Настенные корпуса CS
Размеры внешние/внутренние 

мм Арт. № CS Стр.
Ширина Высота Глубина
370/300 522,5/400 210/170 9791.015 881 
420/350 560,5/440 210/170 9791.025 881 
530/460 700/565 265/220 9791.035 881 
630/580 780/580 380/333 9791.045 881 

С поворотной рамой, 5 ЕВ, вместо монтажной панели
630/580 780/580 380/333 9791.145 881 

6.2 Холодильные агрегаты для модульных корпусов CS 

Сертификаты CS 9761.032: 
● UL 
● C-UL 

Размеры 
мм Монтажное 

исполнение

Полезная мощность 
охлаждения по 

EN 814 
Номинальное 

рабочее 
напряжение

Арт. № 
CS Стр.

Ширина Высота Глубина L35 L35 L35 L50 
535 390 400 Потолочный 900 Вт 750 Вт 230 В AC, 50/60 Гц 9762.012 883
430 1070 210 Дверной 900 Вт 650 Вт 230 В AC, 50/60 Гц 9768.100 883 
515 1170 151,5 Настенный 900 Вт 750 Вт 230 В AC, 50/60 Гц 9761.012 883
695 1132 151,5 Настенный 1400 Вт 1050 Вт 230 В AC, 50/60 Гц 9761.032 883 
776 1100 250 Настенный 2500 Вт 2000 Вт 230 В AC, 50/60 Гц 9761.042 883 
400 1050 310 Универсальный 1500 Вт 1250 Вт 230 В AC, 50/60 Гц 9768.150 883 
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6.2 Теплообменники для модульных корпусов CS 

Указание:
Обогреватели для корпусов CS Outdoor, 
см. страницу 709. 

Размеры 
мм Монтажное 

исполнение

Удельная 
мощность 
охлаж-
дения 

Обогреватель1) 
Номинальное

рабочее
напряжение

Арт. № 
CS Стр.

Ширина Высота Глубина

470 158 380 Потолочный 30 Вт/K без 48 В DC 9764.040 884 
535 390 400 Потолочный 60 Вт/K 400 Вт 48 В DC 9764.012 884 
515 1170 151,5 Настенный 60 Вт/K 400 Вт 48 В DC 9763.012 884 
480 1005 110 Дверной 40 Вт/K 400 Вт 48 В DC 9768.032 885 
510 1005 150 Дверной 60 Вт/K 400 Вт 48 В DC 9768.012 885 
445 1050 150 Дверной 85 Вт/K без 48 В DC 9768.042 885 
575 1050 195 Дверной 120 Вт/K без 48 В DC 9768.062 885 

1) Номинальное рабочее напряжение 230 В AC, 50/60 Гц 

6.2 Агрегаты контроля микроклимата для Toptec CR 
Размеры 

мм Монтажное 
исполнение

Полезная 
мощность 

охлаждения по 
EN 814 

Удельная 
мощность 
охлаждения 

Номинальное 
рабочее 

напряжение
Арт. № 

CS Стр.

Ширина Высота Глубина L35 L35 L35 L50 
Теплообменники

500 1000 150 Универсальный – – 85 Вт/К 48 В DC 9776.100 886 
500 1000 200 Универсальный – – 105 Вт/К 48 В DC 9776.150 886 

Холодильные агрегаты

500 1000 150 Универсальный 1000 Вт 650 Вт – 230 В AC,
50/60 Гц 9776.500 886 

500 1000 260 Универсальный 1600 Вт 1200 Вт – 230 В AC,
50/60 Гц 9776.550 886 

6.3 Топливный элемент CS
Размеры 

мм
Мощность 

Вт Арт. № CS Стр.
Ширина Высота Глубина увеличивается до

694 1403 992 1000 – 3000 9782.030 889 
694 1403 992 1000 – 5000 9782.050 889 




