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1.4 Командная панель VIP 6000
4.1 Корпус для клавиатуры  Страница 223 

Размеры по ширине:
B1 = Ширина передней панели
B2 = Общая ширина
B3 = Ширина корпуса
B4 = Ширина передней рамы

в свету
B6 = Ширина задней стенки
B7 = Расстояние между отверстиями задней 

стенки, ширина

Размер по высоте:
H1 = Высота передней панели
H2 = Общая высота
H3 = Высота корпуса
H4 = Высота передней рамы

в свету
H5 = Высота в свету между профилями 

корпуса
H6 = Высота задней стенки
H7 = Расстояние между отверстиями 

задней стенки, высота

 Поддон для клавиатуры

Широкая передняя рама, для кабельного 
канала, гибкого

4 

 Поддон для клавиатуры

Со втулкой для прокладки кабеля

3 

 Полка для клавиатур 

Передняя рама, узкая и комбинированная
с кабельным вводом

5 

Подготовка для 
SM 2383.020
Соединитель рам 
жесткий/
регулируемый

1) Действительно для 
угла наклона в 30° 
по отношению 
к горизонтали.

1

2

Подготовка для 
SM 2383.020
Соединитель рам 
жесткий/
регулируемый

1) Действительно для 
угла наклона в 30° 
по отношению 
к горизонтали.

1

2

Дипазон поворота 
VIP 6000/Optipanel 

31.5

87

31.5

494.5

498.5

1

45

43

19

290
210

10
°

30
°

60
°

Подготовка для установки поворотной 
подставки для мыши SM 2383.020

1

 1

 1

 2

 2
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1.4 Командная панель VIP 6000
Данные по нагрузкам для оборудования  

Допустимый устанавливаемый вес
F1 = Всего
F2 = Часть корпуса (с подсоединением 

несущего рычага)
F3 = Передняя часть
F4 = Задняя часть
F5 = Корпус для клавиатуры

Данный в скобках для исполнения на шарнирах 
(см. 3.1 Монтажная глубина, страница 217). 
Корпус для повышенных нагрузок по запросу.

F2 F2

F5

F2 F4F2F3

F1 = 500 Н F1 = 500 Н F1 = 500 Н
(470 )

F1 = 500 Н
(470 Н)

F1 = 500 Н
(470 Н)

F1 = 500 Н
(470 Н)

F1 = 600 Н
(570 Н)

F1 = 600 Н
(570 Н)

F1 = 600 Н
(570 Н)

F1 = 600 Н
(570 Н)

500 Н 450 Н 180 Н
(150 Н)

320 Н 320 Н130 Н
(100 Н)

350 Н 150 Н
(120 Н)

300 Н 150 Н
(120 Н)

50 Н 50 Н 50 Н

50 Н50 Н

180 Н
(150 Н)

300 Н 120 Н 130 Н
(100 Н)

300 Н 120 Н 180 Н
(150 Н)

300 Н 120 Н 130 Н
(100 Н)

300 Н 120 Н
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1.4 Панели Compact
Страница 231 

B4

69

B3

39

1

50

95

100

Ø 7

55 4020

2

Арт. №CP 
(с подсоединением несущего рычага CP-S) 6340.000 6340.100 6340.2001) 6340.300 6340.400 

Арт. №CP1) 
(с подсоединением несущего рычага CP-L, 120 x 65 мм) 6340.010 6340.110 6340.210 6340.310 6340.410 

Арт. №CP1) 
(без подсоединения несущего рычага) 6340.020 6340.120 6340.220 6340.320 6340.420 

Ширина (B1) мм 241 241 241 315 315
Высота (H1) мм 238 388 521 238 388
Глубина (T1) мм 87 87 87 87 87
B2 = Ширина корпуса в свету 170 170 170 244 244
B3 = Ширина передней панели 178 178 178/4 ЕВ 252 252
B4 = Ширина в свету между винтовыми зажимами 164 164 164 238 238
H2 = Высота корпуса в свету 192 342 475 192 342
H3 = Высота передней панели 200 350 482,6/19″ 200 350
H4 = Высота в свету между винтовыми зажимами 186 336 469 186 336

1)Срок поставки ок. 2 недель. 

CP-L,  120 x 65 мм CP-S

45°45°

7

Ø 45
Ø 65

13.5

7 45°

25°

Канавки для пружинных гаек M5 
Альтернативно макс. Ø 55 мм 

1

2

T1
H

4 H
3

Монтажные вырезы для подсоединения несущих рычагов

450

19

53
8/

38
3

13
7.

5
29

0

3

157

2.
5

49
2/

33
7

2.
5

1

575

Ø 7

Ø 82

Ø 70

495

19
1

80

2.5 2.5

2

1.4 Панели Quickline
Страница 232 

Приваренный болт для крепления 
монтажного уголка CP 6205.100
Макс. монтажная глубина 185 мм
Отсутствует у CP 6690.500

1

2

3

CP 6691.500/CP 6690.500 CP 6690.500
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Ø 82
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1.4 Командные панели с дверью
на базе AE  Страница 233 

H
5

H
3

H
1

135 40

T1 = 180

H
2

198 – 203

1

Арт. № CP 1 шт. 6534.000 6535.000 6537.000 6536.000 6538.000 6544.000 
Ширина (B1) мм Кол-во 300 300 300 400 400 500
Высота (H1) мм 200 300 400 300 400 500
Глубина (T1) мм 180 180 180 180 180 180
B2 = Ширина корпуса с рукоятками 338 338 338 438 438 538
B3 = Внутренний размер в свету, спереди между рукоятками 258 258 258 358 358 458
B4 = Расстояние между креплениями монтажной панели 260 215 215 295 295 410
B5 = Макс. вырез передней панели, ширина 227 227 227 327 327 427
B6 = Ширина поворота при глубине 100 мм 220 220 220 320 320 420
B7 = Ширина поворота при глубине 168 мм 200 200 200 300 300 400
H2 = Высота корпуса с рукоятками 205 305 405 305 405 505
H3 = Расстояние между креплениями монтажной панели 122 250 350 250 330 445
H4 = Макс. вырез передней панели, высота 155 255 355 255 355 455
H5 = Расстояние между основанием и креплением 

монтажной панели 39 25 25 25 35 27,5

Приваренная гайка M6 
(только 6534.000)/M8 
для крепления 
монтажных панелей
или несущих шин 

1

Вид сверху 

1.4 Командные панели
на базе AE  Страница 234 

Арт. № CP 1 шт. 6540.2001) 6531.200 6530.200 6532.200 6533.200 
Ширина (B1) мм Кол-во 300 380 380 500 600
Высота (H1) мм 200 300 380 500 380
Глубина (T1) мм 155 210 210 210 210
B2 = Ширина корпуса с рукоятками 340 420 420 540 640
B3 = Внутренний размер в свету, передняя часть: 260 340 340 460 560
B4 = Вырез в корпусе 250 330 330 450 550
H2 = Растояние между отверстиями бокового монтажного профиля 75 175 275 375 275
H3 = Вырез, в корпусе 150 250 330 450 330

1)Подсоединение несущего рычага и навеска двери снизу. 

Только для 
CP 6532.200
и CP 6533.200 
У CP 6532.200
2 поворотных 
замка

1

2

H
3

B4

B2

1

Ø 82

Ø 7

B3

20

B1

Ø
 7

0

23
4 

(1
79

)

19
0 

(1
35

)

T
1

Указание:
Размеры в скобках у CP 6540.200.

H
1

H
2 

35

20

8 x 12.5

4.6

120

2

Вид сверху
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1.4 Командные панели
на базе AE с передним табло  Страница 235 

Арт. № CP 1 шт. 6442.500 6462.500 6552.500 6662.500 
Ширина (B1) мм Кол-во 380 380 500 600
Высота (H1) мм 380 600 500 600
Глубина (T1) мм 249 249 249 249
B2 = Ширина переднего табло 379 379 499 599
B3 = Внутренний размер в свету, спереди 309 309 429 529
B4 = Ширина передней панели 323 323 443 543
H2 = Высота переднего табло 377 597 497 597
H3 = Внутренний размер в свету, спереди 307 527 427 527
H4 = Высота передней панели 321 541 441 541
H5 = Растояние между отверстиями бокового 
монтажного профиля 250 450 350 450

A

A

BB

B3

H
3

B2

H
2

B1

H
1

34

21
0

T
1 

=
 2

49

19
0

15

15.5
B4

15.5

Разрез A – A Разрез B – B

В CP 6442.500 
только 1 пово-
ротный замок 
в середине 

1

H
4

35 8 x 12.5

4.6

120

H
5

1

600

95
7

273

85

521

85

16
2 BB

A A

3
  

M12

55°

50

130

13
6

18

660

13

10
93

2

4

600

456

70
0

14
0

Ø
 7

0

312

660

M12

18

13

5

76

1.4 Стойка
Страница 288 

для командной панели для столешниц IW

Ø 7.4

40

69

34

R 17R 7.5

M5

48

28 44

8058

R43

2

44.5

1

14
0

70
0

456

600

70

130

A – A

B – B

Крышка для 
кабельного ввода 

A – A

Макс. PG 48/M50
Разрез кабельного ввода
Вырез только 
в CP 6141.100
Адаптер для кабельного 
шланга только
в CP 6141.100

1

2

3

4

Подготовка для рабочей 
столешницы 
IW 6902.310/.330
Подготовка для панели 
CP 6144.100 или упора 
для ног CP 6145.100
Подготовка для двойных 
поворотных роликов 
CP 6148.000 или 
крепления к полу
CP 6147.000

5

6

7

AA

380

350

90

600

521

94
6

22
85

76
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1.4 Стойка мобильная
Страница 293 

C 30/15 x 100 lg

 2
0

 8
0

60

 100

80
0

80
0

 2
05

50

85

60
0

80

550

160

75

R95

R110

A A

CP 6136.500 CP 6136.000

Вид А

Вид А

20
86

73

36

40 M8

109

3487

1.4 Стойка, открытая
Страница 294 

400

40
0

5

10

5

AA

H

H 
мм Арт. № CP

1093 6215.000
по заказу 6215.100

Вид сверху

Разрез A – A

Соединительные панели сверху

2

Уголок для фиксации кабеля
Зазенкованое отверстие
11 мм
Пространство для прокладки 
кабеля
Крышка для кабельного 
пространства

1

2

3

4

1

3

4

54

64

50
0

M
8

35

50

16
0

45
0

80

450

500

Ø 12.5

M432

13
0

11
2

12

36

11
50

A Вид А

1.4 Стойка малая 
Страница 294 
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M12

660

18

13

1 2

138

456

Ø 11

14
0

8870
0

M12

480

200

49
0

44
0

600

1

2

3

4

1.4 Траверса/напольная плита стойки
Страница 291/292 

Траверса с литыми ножками Напольная плита стойки большая

521

600

85

B A

10
0

65

5915 6 18.5

50 18.5

51

Вид А Вид BПодготовка для панели 
CP 6144.100 или упора для ног 
CP 6145.100
Подготовка для двойных 
поворотных роликов 
CP 6148.000 или крепления 
к полу CP 6147.000

1

2

510 при анкерном креплении 
к полу при помощи 
KL 1580.000, KL 1590.000
400 при анкерном креплении
к полу при помощи
KL 1580.000, KL 1590.000
Вырез в CP 6137.035
Вырез в CP 6137.535

1

2

3

4

1

2

3 4

B

C B

H

11
0

CP 6522.0X0

12
6

CP 6520.0X0

19
2

16
0

D

10
0

10
0

15

A

62

17

CP 6521.0X0

69

10
1

CP 6110.000 CP 6160.000

89
.5

17
2

CP 6170.000

2

4

3

CP 6501.110 CP 6501.160

CP 6501.110

70

57

CP 6501.150

10
2

1

1.4 Стойка
Страница 295 

Арт. № CP A B C D
6214.XX0 140 200 280 120
6220.XX0 200 300 400 180

Подсоединение несущего рычага согласно 
индексу исполнения
Вырез для ввода кабеля согласно индексу 
исполнения
Вырез в опорной плите
Металлическая фланш-панель, размер 2, 
см. страницу 1048. 

1

2

3

4
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20

M8

20 20

20

20
20

2020

B1

B2

10
0

15

98

90

D

A

Ø 22.5

3 x 60 (= 180)

50 60 A

Y A

B

50

C50

Y

BB
20

50
A – A

20

M
6 

x 
12

50

20

35

20

M
6 

x 
12

13
.7

87
.5

B – B
20 20

2020

1.6 Корпуса под выключатели
Страница 304 

Арт. № SM B1 B2 Перфoрация
2384.X10 100 98 A
2384.X20 160 158 A, B
2384.X30 220 218 A, B, C
2384.X40 280 278 A, B, C, D

1

Возможно дополнительное крепление 
Отсутствует у SM 2384.X10 

1

2

1

2

2
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40

51
.5

H
2 

(i.
L.

)

B2 (i.L.)

H
3

B3

B1

H
1

1

2

40

26
.5

T
3T

2

T
1

2

2

1.6 Premium Line KL, степень защиты IP 69K
Страница 306 

Арт. № KL 1024.X10 1024.X20 1024.X30 1024.X40 
B1 = Общая ширина в мм 150 150 300 400
H1 = Общая высота в мм 150 150 200 300
T1 = Общая глубина в мм 80 120 120 120
B2 = Ширина корпуса в свету 103 103 253 353
B3 = расстояние между болтами 75 75 225 325
H2 = Высота корпуса в свету 103 103 153 253
H3 = расстояние между болтами 75 75 125 225
T2 = Глубина в свету, только корпус 51,5 91,5 91,5 91,5
T3 = Глубина в свету 77 117 117 117
Возможная монтажная глубина при установленной монтажной панели, см. страницу 978. 60 100 100 100

Приваренный болт M5 x 8 (6x) 
Болт заземления M6 x 15 

1

2

i.L. = размер в свету 

72
.5

62.5

B1

B4

H
4

H
1

3

2
1

25

10
°

15

60
.5

2.
5

45

T1

T2

T3

H
6

H
3

H
2

12
1.

5

H
5

M6 x 15

Ø 1
0

F1

F2

G
1

G
2

90 90

Ø
 6

.5

9

Ø
 9

Ø 9

162

27
5

26
0

122

2.5

45

M6 x 12

13
3.

5 
(5

8.
5)

B3

B2

5

4

20

20

M
8

12

1.6 Компактный распределительные шкафы AE, степень защиты IP 69K 
Страница 310 

Арт. № AE B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 F1 F2 G1 G2
1101.110 230 225 170 – 330 325 270 175 352 209 155 130 135 – – – –
1101.120 400 395 340 250 400 395 340 250 439 279 250 225 208 – 224 334 295 355 330
1101.130 400 395 340 250 650 645 590 500 689 529 250 225 208 – 224 334 295 570 545
1101.140 650 645 590 500 650 645 590 500 689 529 250 225 208 – 224 549 510 570 545

У AE 1101.110/.120 один 
поворотный замок
Отсутствуют в AE 1101.110
75 у AE 1101.110

1

2

3

AE 1101.120 – 
AE 1101.140 

AE 1101.110 

У AE 1101.110 сверху 
только одно 
крепление монтажной 
панели
58,5 у AE 1101.110

4

5
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367

R
 4

05

50 63

174.5

192

15217.5

153

200 60

35
.9

5°

80

62
.5

220 (120)

38
0.

8

46
0

193 (93)

15°

220 (120)

31
3

100
(50)

530

36
0

483

10
0

19
3 

(9
3)

21
8.

5

498

49

5.
5

40

 (
50

)

 (
11

8.
5)

60

220 (120)

194.5 (94.5)

46
038

2.
3

20080 62
.5

94.5
(62.5)

100 (50) 1

2 19
.5

3

530

483

35
9

498

530

300

467

R
 4

40

1.6 Панели Premium, степень защиты IP 69K
Страница 311 

Подсоединение 
несущего рычага 
снизу реализуется 
поворотом корпуса. 
Размеры в скобках 
для CP 66X1.000.

Винт с внешней шестигранной 
головкой

Внутренний винт, 
с пластиковой заглушкой

Корпус для клавиатуры Вид сверху 
Глубина 120 мм

Вид сверху 
Глубина 220 мм

Командная панель

Командная панель и корпус для клавиатуры

Подсоединение несущего рычага 
сверху только у CP 66X0.000,
CP 66X0.100
Подсоединение несущего рычага 
снизу только у CP 66X0.010 (см. 3), 
CP 66X0.110

Размеры в скобках для CP 66X0.010.

1

2

Соединительные 
элементы входят 
в комплект поставки 
CP 66X0.010. 

3
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1.6 Командные панели с дверью
Страница 312 

Арт. № CP 6535.X10 6536.X10 6538.X10 6539.X10 
Ширина (B1) мм 300 400 400 600
Высота (H1) мм 300 300 400 400
Глубина (T1) мм 150 150 150 150
B2 = Ширина корпуса с рукоятками 340 440 440 640
B3 = Внутренний размер в свету, спереди 260 360 360 560
B4 = Расстояние между креплениями монтажной панели 215 295 295 510
B5 = Макс. вырез передней панели, ширина 225 325 325 525
B6 = Ширина поворота при глубине 100 мм 220 320 320 520
B7 = Ширина поворота при глубине 118 мм 206 310 310 510
H2 = Высота корпуса с рукоятками 310 310 410 410
H3 = Расстояние между креплениями монтажной панели 250 250 330 330
H4 = Макс. вырез передней панели, высота 255 255 355 355
H5 = Расстояние между основанием и креплением монтажной панели 25 25 35 35

Приваренные гайки 
M6 x 15
Приваренные гайки 
M8 x 30
Макс. вырез 
B5 x H4

1

2

3

5.5

B7
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Ø
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1.6 Стойка, модульная, CP-S
Страница 317 

1104 мм при длине несущего профиля 1000 мм 
Усилитель корпуса CP-S нержавеющая сталь,
CP 6143.310 
Крепление корпуса CP-S нержавеющая сталь,
CP 6664.500 
Несущий профиль CP-S нержавеющая сталь,
CP 6660.0X0 
Крепление корпуса CP-S нержавеющая сталь,
CP 6664.500
Напольная плита стойки, малая, CP 6143.300 

A

1

2

3

4

5
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1.6 IW Tower-PC 
Страница 319 
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1.6 Траверса 
Страница 319 
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1.6 Cтолешница 
Страница 319 

IW 6902.340 IW 6902.350
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1.6 Системы шкафов для ПК
Страница 321 

Арт. № PC
4650.X00 

Ширина мм 600
Высота мм 1600
Глубина мм 620

Комплект поставки Исполнение Материал Поверхность/цвет

Корпус
Сверху и сбоку закрытый, снизу открытый Нержавеющая сталь, 1,8 мм Шлифовка, 

зерно 240 � 
Панели основания, трехсекционные Нержавеющая сталь, 1,5 мм

Дверь сзади Со штанговым запором и замком под ключ
с двойной бородкой, шарниры справа Нержавеющая сталь, 2,0 мм Шлифовка, 

зерно 240 � 

Обзорная дверь 
сверху

Запирается изнутри1), шарниры справа Нержавеющая сталь, 1,5 мм Шлифовка, 
зерно 240

� 
Обзорное окно Однослойное безопасное

стекло 4,0 мм
Приборная полка Перфорированная, жесткий монтаж Листовая сталь, 1,5 мм RAL 7035 � 

Поддон

Корпус Листовая сталь, 1,25 мм RAL 7035

� 
Поддон для клавиатуры с держателем кабеля,
а также выдвижной полкой для мыши Листовая сталь, 1,5 мм RAL 7035

Панель выдвижной полки с углубленной ручкой,
с замком № 3524 E Нержавеющая сталь, 1,25 мм Шлифовка, 

зерно 240
1) с разблокировкой для обзорной двери сверху. � 

Дверь снизу Со штанговым запором и замком под ключ
с двойной бородкой, шарниры справа Нержавеющая сталь, 1,5 мм Шлифовка, 

зерно 240 � 

С поддоном для клавиатуры 

Макс. 505, регулируется с шагом 25 мм
Макс. 547, регулируется с шагом 25 мм

1

2

i.L. 512

381

16
03

.5

13
84

79
8

29
3

58
9

12
5

599

86
3 492

i.L. = размер в свету 
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1.6 Взрывобезопасные корпуса KEL с крышкой на винтах 
Страница 325 

Арт. № KEL 9301.X00 9302.X00 9303.X00 9304.X00 9305.X00 9306.X00 
Ширина (B1) мм 150 300 200 300 400 300
Высота (H1) мм 150 150 200 200 200 300
Глубина (T1) мм 80 80 80 80 120 120
B2 = Ширина крышки 148 298 198 298 398 298
B3 = Ширина выреза в свету 132 282 182 282 382 282
B4 = Ширина в свету между профильными рейками 109 259 159 259 359 259
B5 = Расстояние между центрами отверстий 

в профильных рейках 125 275 175 275 375 275

H2 = Высота крышки 148 148 198 198 198 298
H3 = Высота выреза в свету 132 132 182 182 182 282
H4 = Высота в свету между профильными рейками 100 100 150 150 150 250

T1 = 80

Выносной элемент X, T1 = 120 Выносной элемент Y, T1 = 80

T1 = 120 T1 = 80

X
T1 = 120

Y

Глухая гайка с внутренней 
резьбой M8 x 12
Болт заземления M6 x 20

1

2

i.L. = размер в свету 
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1.6 Взрывобезопасные корпуса KEL с крышкой на шарнирах
Страница 325 

При В1 = 300/380 
установлен только замок 
в середине, без болтов
50 у KEL 9401.X00

Отсутствуют у 
KEL 9401.X00
Только KEL 9408.X00
Глухая гайка M8

1

2

3

4

5

KEL 9402.X00 –
KEL 9409.X00 

KEL 9401.X00 – KEL 9409.X00 

Ø 9

138

22
5

6.5

27
5

26
0

162

122

122

9

F1

F2

G
2

G
1

90

10

90

Взрывобезопасные корпуса KEL с крышкой на шарнирах 

Арт. № 
KEL

Размеры распределительных шкафов Размеры монтажной 
панели Толщина материала мм

B 1 B 2 B 3 B 4 H 1 H 2 H 3 H 4 H5 H6 T1 T 2 T3 T4 G1 G 2 F1 F2 Корпус Дверь
Мон-
тажная 
панель

9401.X00 200 167 – 56 300 295 274 225 20 50 155 135 60 30 – – – – 1,25 1,5 2,0
9402.X00 380 340 250 66 300 295 260 225 25 50 155 113 – 129 75 30 275 250 334 295 1,38 1,5 2,0
9409.X00 300 260 175 66 380 375 340 275 25 20 210 168 – 184 120 60 275 250 334 295 1,38 1,5 2,0
9403.X00 380 340 250 66 380 375 340 275 42,5 50 210 168 – 184 120 30 355 330 334 295 1,38 1,5 2,5
9404.X00 380 340 250 66 600 595 560 525 25 50 210 168 – 184 120 30 570 545 334 295 1,38 1,5 2,5
9405.X00 600 560 475 66 600 595 560 525 27,5 50 210 168 – 184 120 30 570 545 549 510 1,38 2,0 2,5
9406.X00 600 560 475 66 760 755 720 675 27,5 50 210 168 – 184 120 30 730 705 549 510 1,38 2,0 3,0
9407.X00 760 720 625 66 760 755 720 675 27,5 50 300 258 – 274 120 30 730 705 704 665 1,50 2,0 3,0
9408.X00 800 760 675 66 1000 995 960 925 35 50 300 258 – 274 120 30 955 930 739 700 1,50 2,0 3,0

KEL 9401.X00 

Монтажные панели 

Позиция установки 
монтажной панели 
в AE 1005.600, 
KEL 9409.X00 
развернута на 90°.

Выносной элемент 
Вид сзади 



Электрораспределительное оборудование
Диаграммы устойчивости к короткому замыканию

1228 Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование

C

2.

Эл
ек
тр
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е

2.1 Держатели шинных 
сборок Mini-PLS
до 250 A, 3-полюсные  Страница 336 
Арт. № SV 9600.000 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Расстояние между центрами шин 40 мм, 
для шин специальной формы Mini-PLS.
Номинальное рабочее напряжение: 
до 690 В AC 
Степень загрязнения: 3 
Номинальная частота: 50/60 Гц 
Основание для тестирования:
VDE 0660 часть 500/IEC 60 439.
Проведенное тестирование:
Динамическая устойчивость к короткому 
замыканию согласно IEC 60 439-1. 

2.1 Держатели шинных 
сборок 
до 360 A, 3-полюсные  Страница 342 
Арт. № SV 9350.000 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Расстояние между центрами шин 40 мм, 
для шин сечением 12 x 5 – 15 x 10 мм.
Номинальное рабочее напряжение: 
до 690 В AC 
Степень загрязнения: 3 
Номинальная частота: 50/60 Гц 
Расчетная база:
VDE 0103/IEC 60 865.

Шина E-Cu 
мм

Номинальный ток 
до 
A

Харак-
теристика

12 x 5 210
12 x 10 340
15 x 5 260

15 x 10 360

d
b
c
a
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2.2 Шинные сборки Rittal RiLine60
Типовые испытания согласно 
DIN EN 60 439-1.
В ходе типовых испытаний системы были 
проведены следующие испытания шинных 
сборок Rittal RiLine60, а также отдельных 
монтажных компонентов Rittal RiLine60: 

Проверка изоляционных свойств 
(согласно DIN EN 60 439-1, 8.2.2)
Образец для испытаний: типовая систем-
ная конструкция. Испытание с импульс-
ным напряжением 1,2/50 мкс, 9,8 кВ.
Проверка устойчивости к короткому замы-
канию (согласно DIN EN 60 439-1, 8.2.3)
См. следующие диаграммы устойчивости 
к короткому замыканию. 

Проверка участков длины пути утечки 
и воздушных зазоров
(согласно DIN EN 60 439-1, 8.2.5)
Образец для испытаний: типовая 
системная конструкция.
Проверка степени защиты IP 
(согласно DIN EN 60 439-1, 8.2.7)
Образец для испытаний: типовая сист. кон-
струкция. Доказанная степень защиты: IP 2X. 
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2.2 Держатели шинных сборок 
до 800 A, 3-полюсные  Страница 350 
Арт. № SV 9340.000/SV 9340.010 
Расстояние между центрами шин 60 мм, 
для шин 15 x 5 – 30 x 10 мм. 
Номинальное рабочее напряжение: до 690 В AC
Номинальное напряжение изоляции: 1000 В AC
Номинальное импульсное напряжение: 8 kВ 
Категория перенапряжения: IV
Степень загрязнения: 3
Номинальная частота: 50/60 Гц
Проведенное тестирование:
● Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 

(см. диаграмму)
● Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 

Шина
мм

I
мм

Icw 
кА

30 x 10 250 37,6
30 x 5 250 25,4

20 x 10 250 29,0

Шина
мм Характеристика

30 x 10 a
20 x 10 b
25 x 5 c
15 x 5 d

Шина
мм Характеристика

30 x 5 e
20 x 5 f

15 x 10 g
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 
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2.2 Держатели шинных сборок 
PLS 
до 800 A/1600 А, 3-полюсные  Страница 352 
Арт. № SV 9341.000/SV 9342.000
Расстояние между центрами шин 60 мм, 
для шин специальной формы PLS.
Номинальное рабочее напряжение: до 690 В AC
Номинальное напряжение изоляции: 1000 В AC
Номинальное импульсное напряжение: 8 кВ
Категория перенапряжения: IV
Степень загрязнения: 3 
Номинальная частота: 50/60 Гц
Проведенное тестирование:
● Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 

(см. диаграмму)
● Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 

Шина
мм

I
мм

Icw 
кА

PLS 800 А 150 25,9
PLS 1600 А 150 37,5
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Шина
мм Характеристика

PLS 800 А a
PLS 1600 А b
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2.2 Rittal RiLine60 UL 508 
При тестировании испытательная 
установка была настроена на соответ-
ствующие эффективные значения (IRMS) . 
Полученные значения ударных токов 
короткого замыкания Ip представлены
в следующих диаграммах.

Устойчивость к коротким замыканиям 
Rittal RiLine60 была тщательно протести-
рована. Оценка устойчивости к коротким 
замыканиям в соответствии с критериями 
UL осуществляется через определение 
эффективного значения тока короткого 
замыкания (IRMS), который сборка должна 
выдержать, как минимум 3 цикла. 

Указание:
Информация по шинным сборкам UL 508, 
см. страницу 1233 – 1235. 
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2.2 Держатели шинных
сборок 
для контуров питания 700 A, 
3-полюсные  Страница 354 
Расстояние между центрами шин 60 мм, 
для шин 15 x 5 – 30 x 10 мм.
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Арт. № SV 9340.050 
с 30 x 5/10 мм

Арт. № SV 9340.050 
с 25 x 5 мм 
20 x 5/10 мм
15 x 5/15 мм

Установочные значения IRMS (Iэфф.) 
тестовой установки: 

I 
мм

IRMS 
кА 

250 35
500 25

2.2 Держатели шинных 
сборок PLS 
для контуров питания 700 A/1400 A,
3-полюсные  Страница 355 
Расстояние между центрами шин 60 мм, 
для шин специальной формы PLS.
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

I
мм 
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кА 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Арт. № SV 9341.050 (PLS 800) Арт. № SV 9342.050 (PLS 1600) 

Установочные значения IRMS (Iэфф.) 
тестовой установки: 

I
мм 

IRMS 
кА 

200 22
500 14
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2.2 Держатели шинных 
сборок
до 800 A, 4-полюсные  Страница 380/382 
Арт. № SV 9340.004/SV 9342.014 
Расстояние между центрами шин, 
для шин 30 x 10 мм. 
Номинальное рабочее напряжение: 
до 690 В AC
Номинальное напряжение изоляции: 
1000 В AC
Номинальное импульсное напряжение: 
8 кВ
Категория перенапряжения: IV
Степень загрязнения: 3
Номинальная частота: 50/60 Гц
Проведенное тестирование:
● Номинальная стойкость к ударным 
токам Ipk (см. диаграмму)

● Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 

Шина
мм

I
мм

Icw 
кА

30 x 10
250 29
500 23

Ip
 у
да
рн
ы
й 
то
к 
ко
ро
тк
ог
о 
за
м
ы
ка
ни
я 

[к
A]

 

Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 
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2.2 Держатели шинных 
сборок PLS
до 1600 A, 4-полюсные  Страница 382 
Арт. № SV 9342.004 
Расстояние между центрами шин 60 мм, 
для шин специальной формы PLS 1600 A. 
Номинальное рабочее напряжение: 
до 690 В AC
Номинальное напряжение изоляции: 
1000 В AC
Номинальное импульсное напряжение: 8 кВ
Категория перенапряжения: IV
Степень загрязнения: 3
Номинальная частота: 50/60 Гц
Проведенное тестирование:
● Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 

(см. диаграмму)
● Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 

Шина
мм

I
мм

Icw 
кА

PLS 1600 А
250 53
500 38
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

60

55

50

45

40

35

30

25

20

200 250 400350300 450 500

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115



Электрораспределительное оборудование
Диаграммы устойчивости к короткому замыканию

1232 Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование

C

2.

Эл
ек
тр
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е

2.3 Держатели шинных сборок 
до 1250 A, 3-полюсные  Страница 387 
Арт. № SV 3073.000 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Расстояние между центрами шин 100 мм, 
для шин 30 x 10 – 60 x 10 мм.
Номинальное рабочее напряжение: 
до 1000 В AC 
Степень загрязнения: 3 
Номинальная частота: 50/60 Гц 
Основание для тестирования:
VDE 0660 часть 500/IEC 60 439.
Проведенное тестирование:
Динамическая устойчивость к короткому 
замыканию согласно IEC 60 439-1. 

Шина 
E-Cu 
мм

Номинальный ток 
до 
A

Харак-
теристика

30 x 10 800
40 x 10 850
50 x 10 1000
60 x 10 1250

d
c
b
a

2.4 Держатели шинных сборок 
до 1600 A, 3-полюсные  Страница 391 
Арт. № SV 3052.000 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Расстояние между центрами шин 185 мм, 
для шин 50 x 10 – 80 x 10 мм.
Номинальное рабочее напряжение: 
до 1000 В AC 
Степень загрязнения: 3 
Номинальная частота: 50/60 Гц 
Основание для тестирования:
VDE 0660 часть 500/IEC 60 439. 
Проведенное тестирование:
Динамическая устойчивость к короткому 
замыканию согласно IEC 60 439-1. 

Шина 
E-Cu 
мм

Номинальный ток 
до 
A

Характери
стика

50 x 10 1000
60 x 10 1250
80 x 10 1600

c
b
a

2.5 Держатели шинных сборок 
до 2500 A/3000 А, 3-полюсные  Страница 394 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
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Расстояние между держателями шинной сборки 
[мм] 

Расстояние между центрами шин 150 мм.
Номинальное рабочее напряжение: 
до 1000 В AC 
Степень загрязнения: 3 
Номинальная частота: 50/60 Гц 
Основание для тестирования:
VDE 0660 часть 500/IEC 60 439. 
Проведенное тестирование:
Динамическая устойчивость к короткому 
замыканию согласно IEC 60 439-1. 

Арт. № SV 3055.000 (2500 A), 
для шин 
3 x 2 x 80 x 10 мм.

Арт. № SV 3057.000 (3000 A), 
для шин 
3 x 2 x 100 x 10 мм.
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UL (Underwriter Laboratory) была создана в 1894 г. 

как открытая организация для проверки и сертифи-

кации. UL имеет 5 испытательных лабораторий 

в США и дочерние предприятия по всему миру, их 

основная цель – проверка изделий с точки зрения 

общей безопасности.

Почему важна сертификация UL? 
При разработке продуктов производители ориентируются 
на международные правила или стандарты, например, 
NEMA и IEC, а также на их последующую проверку. Меж-
дународно признанные испытательные лаборатории 
подтверждают и сертифицируют продукты, соответ-
ствующие особым стандартам. В Северной Америке этим 
занимаются такие организации, как UL или CSA (Canadian 
Standard Association). Для многих сфер применения 
требуются изделия, прошедшие проверку в UL и/или CSA. 
Следовательно, для использования в Северной Америке 
рекомендуется использовать компоненты электро-
управления, прошедшие испытания в UL.

Как действует американская система в области 
электробезопасности? 
Кажда электрическая система (машина/установка) перед 
вводом в эксплуатацию проверяется местным ответствен-
ным инспектором (AHJ = Authority Having Jurisdiction), 
который в конечном итоге обладает правом допуска 
системы в эксплуатацию. 
Основанием для AHJ является стандарт NFPA 70 (NFPA = 
National Fire Protection Association, Общество по противо-
пожарной защите США), который считается националь-
ным стандартом NEC (National Electrical Code). Таким 
образом, NFPA 70 является важной основой для UL 508A 
(промышленных командных панелей). 
Использование компонентов, разрешенных UL или нахо-
дящихся в списке UL, является важным указанием для 
AHJ, что система соответствует требованиям безопас-
ности в соответствии с NFPA 70. Это экономит время и, 
следовательно, деньги во время строительства и пуска 
оборудования в эксплуатацию, т. к. знак UL означает, что 
проверка компонентов и/или систем не показала рисков
с точки зрения пожароопасности, электрошока и связан-
ных с этим опасностей. 

Знак UL: «UL listed» или «UL recognized» 
С точки зрения маркировки продуктов, прошедших про-
верку UL, как правило, различают разрешенные компо-
ненты (Recognized Components) и разрешенные приборы 
(Listed Devices): 
● Разрешенные компоненты  (Recognized Compo-

nents) 
Маркировка используется для изделий, которые с точки 
зрения использования не являются полными. Эти про-
дукты находятся в списке UL «желтый банк данных ком-
понентов». Корректное использование таких компонен-
тов осуществляется с учетом «Conditions of Acceptabi-
lity» («Условий допустимости»), в которых UL опре-
делены допустимые граничные условия и параметры 
применения.

● Разрешенные приборы (Listed Devices) 
Этот значок используется для изделий, которые могут 
использоваться самостоятельно. Эти продукты нахо-
дятся в списке UL «желтый банк данных компонентов». 
Согласно проверенным характеристикам использование 
возможно без ограничений. 

Области применения UL 508 и UL 508A
UL 508 описывает приборы промышленных систем 
управления и установок (Industrial Control Components) 
и, таким образом, это основной стандарт для оценки 
компонентов Rittal SV. В этом стандарте, например, 
содержится следующая информация: 
● Пускатели
● Реле и контакторы
● Выключатели
● Системы управления
UL 508A описывает промышленные шкафы управления 
для машин и установок (Industrial Control Panels) и, таким 
образом, основной стандарт для производителей распре-
делительных устройств. В этом стандарте, например, 
содержится следующая информация:
● Системы управления машин
● Системы управления лифтами
● Системы управления кранами
● Оборудование для систем отопления, микроклимата 
и вентиляции 

Оба стандарта описывают системы управления для 
общего промышленного использования с номинальным 
напряжением до 600 В. Максимально допустимая 
температура окружающей среды составляет 40°C. 
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Различие между контурами питания и 
отходящими контурами 
Стандарт UL 508A различает питающие, отходящие
и управляющие электрические контура. Под «контурами 
питания» в широком смысле слова понимают часть элек-
трической цепи, расположенную со стороны подвода 
питания перед последним «защитным приспособлением 
от перегрузки». К этой части электрической цепи пре-
дъявляются, например, повышенные требования с точки 
зрения длины пути утечки и воздушных зазоров. Понятие 
«отходящие и управляющие электрические контура» 
описывает ту часть электрической цепи, которая располо-
жения за последним «защитным приспособлением от 
перегрузки». С точки зрения использования шинных 
сборок важно знать, расположена ли система в зоне 
питающего или отходящего контура, т. к. требования 
к контуру питания с точки длины пути утечки и воздушных 
зазоров значительно выше.

Важные указания для использования систем 
шинных сборок согласно UL 508/508A 
1. Длины пути утечки и воздушные зазоры 
Одним из основных изменений в UL 508A является 
адаптация длины пути утечки и воздушных зазоров 
к питающим линиям. Для оборудования >250 В требуются 
следующие расстояния: 
Между фазами:
● Длина пути утечки 50,8 мм (2 дюйма)
● Воздушный зазор 25,4 мм (1 дюйм)
Между фазами и заземленными неизолированными 
металлическими частями:
● Длина пути утечки 25,4 мм (1 дюйм)
● Воздушный зазор 25,4 мм (1 дюйм)
Rittal RiLine60 соответствует этим требованиям. Все 
адаптеры подключения и приборные адаптеры (OM/OT со 
стандартными проводниками подключения и адаптеры 
силовых выключателей) новой системы были проверны 
на соответствие этим требованиям. Однако пользователь 
должен учитывать незначительные отличия от версии 
IEC: 

● Специальные держатели шинных сборок UL для плос-
ких шин и Rittal PLS с увеличенными длинами пути 
утечки и воздушными зазорами. 

● Использование поддона основания Rittal RiLine60 
обязательно, оно обеспечивает необходимые расстоя-
ния между токопроводящими частями и заземленной 
монтажной панелью.

2. Номинальный ток
Для шинных сборок, не прошедших контроль, UL 508A 
устанавливает токовую нагрузку 1000 A/дюйм2

(1,55 A/мм2), если небыли проведены испытания. Это зна-
чение может быть выше, если изделие или применение 
было соответствующим образом проверено. В этой связи 
Rittal выполнил многочисленные проверки, позволяющие 
пользователю получить максимальную пользу при приме-
нении шинных сборок SV. Преимущество таких проверок 
заключается в том. что шинные сборки SV можно 
использовать с более высоким номинальным током, чем 
это позволяет значение по умолчанию. Шинная сборка
с размером 30 x 10 мм, например, может подвергаться 
нагрузке 700 A вместо 465 A. 

3. Клеммы для промышленной или наружной 
электропроводки 
Согласно стандарту UL, клеммы подключения могут быть 
разрешены для промышленного или наружного примене-
ния. Если клеммы разрешны для промышленного приме-
нения, то использование таких клемм разрешено только 
для распределительных устройств и только соответствую-
щими специалистами. Если клеммы должны использо-
ваться на улице (например, на стройке), то они должны 
иметь разрешение на наружное использование. Клеммы 
адаптеров подключения и приборных адаптеров Rittal 
RiLine60 прошли поэтому проверку с точки зрения 
использования для наружных электропроводок.
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Арт. № 
SV

Для
контуров питания 

до 600 В
Номинальный ток

3509.000 � 
3516.000 � 
3524.000 � 
3525.000 � 
3525.010 � 
3526.000 � 
3527.000 � 
3528.000 � 
3528.010 � 
3529.000 � 
3581.000 � 
3581.100 � 
3582.000 � 
3583.000 � 
3584.000 � 
3585.000 � 
3586.000 � 
9340.050 � 
9340.070 � 
9340.100 � 
9340.110 � 
9340.120 � 
9340.130 � 
9340.140 � 
9340.150 � 
9340.160 � 
9340.200 � 
9340.210 � 
9340.220 � 
9340.260 � 
9340.270 � 
9340.310 � 25 А
9340.340 � 25 А
9340.350 � 30 А
9340.370 � 25 А
9340.410 � 60 А
9340.430 � 60 А
9340.450 � 60 А
9340.460 � 30 А
9340.700 � 60 А
9340.710 � 40 А
9341.050 � 
9341.070 � 
9341.100 � 
9341.110 � 
9341.120 � 
9341.130 � 
9341.140 � 
9341.150 � 
9341.160 � 
9341.260 � 
9341.270 � 
9341.310 � 25 А
9341.340 � 25 А
9341.370 � 25 А
9341.410 � 60 А
9341.430 � 60 А
9341.450 � 60 А
9341.460 � 30 А
9342.050 � 
9342.070 � 
9342.100 � 
9342.110 � 

Арт. № 
SV

Для 
контуров питания 

до 600 В

Номи-
нальный 

ток
Данные согласно UL 

сечение проводника подключения

9342.120 � 
9342.130 � 
9342.140 � 
9342.150 � 
9342.160 � 

9342.2001) � 60 А 6 – 16 мм2 (AWG 10 – AWG 6)
9342.2101) � 60 А 6 – 16 мм2 (AWG 10 – AWG 6)
9342.2301) � 125 А 16 – 35 мм2 (AWG 6 – AWG 2)
9342.2401) � 125 А 16 – 35 мм2 (AWG 6 – AWG 2)
9342.2501) � 250 А 35 – 120 мм2 (AWG 2 – MCM250)
9342.2601) � 250 А 35 – 120 мм2 (AWG 2 – MCM250)
9342.2701) � 250 А 35 – 120 мм2 (AWG 2 – MCM250)

9342.2901) � 800 А 95 – 300 мм2 
(AWG 4/0 – MCM600)

9342.3001) � 800 А 95 – 300 мм2 
(AWG 4/0 – MCM600)

9342.310 � 700 А
95 – 300 мм2 

(AWG 4/0 – MCM600)
Клеммы для гибких медных шин:

33 x 22 мм

9342.320 � 1400 А Клеммы для гибких медных шин:
65 x 22 мм

9342.4001) � 100 А 16 – 35 мм2 (AWG 6 – AWG 2)
9342.4101) � 100 А 16 – 35 мм2 (AWG 6 – AWG 2)
9342.5401) � 125 А 35 – 120 мм2 (AWG 2 – MCM250)
9342.5501) � 125 А 35 – 120 мм2 (AWG 2 – MCM250)
9342.6001) � 250 А 35 – 120 мм2 (AWG 2 – MCM250)

9342.6101) � 250 А 35 – 120 мм2 
(AWG 2 – MCM250)

9342.700 � 600 А Клеммы для гибких медных шин:
32 x 10 мм

9342.710 � 600 А Клеммы для гибких медных шин: 
32 x 10 мм

1) Моменты затяжки согласно UL

Арт. № 
SV

Винтовое соединение для
провода гибкой медной шины

9342.200 5 Нм –
9342.210 5 Нм –
9342.230 5 Нм 5 Нм
9342.240 5 Нм 5 Нм
9342.250 12 Нм 8 Нм
9342.260 12 Нм 8 Нм
9342.270 12 Нм 8 Нм
9342.290 18 Нм 14 Нм
9342.300 18 Нм 14 Нм
9342.400 5 Нм 5 Нм
9342.410 5 Нм 5 Нм
9342.540 12 Нм 8 Нм
9342.550 12 Нм 8 Нм
9342.600 12 Нм 8 Нм
9342.610 12 Нм 8 Нм



Электрораспределительное оборудование
Согласование коммутационного оборудования

1236 Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование

C

2.

Эл
ек
тр
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е

Допустимая нагрузка по току для проводников подключения 
Допустимая нагрузка по току 

изолированных при помощи ПВХ проводников при температуре 
окружающей среды +40°C, 

способ установки E (DIN EN 60 204-1:1998-11)
Номинальное сечение 

мм2 
Нагрузочная способность 

A
1,5 16
2,5 22
4 30
6 37
10 52
16 70
25 88
35 114

Коэффициенты пересчета 
для допустимой нагрузки

проводников 
(DIN EN 60 204-1:1998-11)

Температура окружающего воздуха 
°C Коэффициент

30 1,15
35 1,08
40 1,00
45 0,91
50 0,82
55 0,71
60 0,58

2.1 Шинные сборки до 250 A (40 мм)
Приборные адаптеры Mini-PLS 12 A/25 A  Страница 338 

Изделие/тип Арт. № SV
ABB
MS25-TM-..
MS116-..
MS225-..
MS325-..
MS450-..
 (макс. 25 A)
MS451-..
 (макс. 25 A)

9614.000
9614.100
9614.000
9614.000

9615.000

9615.000

9615.000
9615.100
9615.000
9615.000

–

–
AEG
Mbs25
Mbs28

9614.100
9614.000

9615.100
9615.000

Allen Bradley
103-...R
107-...R
140M-...-...
140-MN-...
190-M1-... 
190-M2-...

9614.100
9629.010
9614.100
9614.100

9615.1001)

9615.1001)

9615.100
–

9615.100
9615.100

–
–

Moeller
PKM0...
PKZM0-...
PKZM0-...T
PKZM0-../E-10-D
PKZM0-../0.-.
PKZM0-../S00-11
PKZM0-../SE00-11
PKZ2/ZM-... 
 (макс. 25 A)
PKZ2/ZM-...-8 
 (макс. 25 A)
PKZM0-.../E01-G-W
PKZM0-.../.-..-W
PKZM0-.../.-..WMF
PKZM4-... 
 (макс. 25 A)

9614.100
9614.100
9614.100
9614.100
9614.100
9614.100
9614.100

9625.000

9625.000
9629.010
9629.010
9629.030

9615.000

9615.100
9615.100
9615.100
9615.100
9615.100
9615.100
9615.100

9626.000

9626.000
–
–
–

–

Siemens
S0 
3RA11 20..0,2.-0... 
3RA12 20-....-...
3RV1. 21-...1.
3RW30 2.-1AB..
S00 
3RA11 10...1.-1... 
3RA12 10-...-... 
3RV10 11-..A1.
3RW30 1.-1CB.4
S00 Cage Clamp 
RV10 11-..A20 
S2 
3RV1. 31-4..10 
 (макс. 25 A)
3RW30 3.-1AB.. 
 (макс. 25 A)

9614.1001)

9629.020
9614.100
9614.100

9614.1001)

9629.010
9614.100
9614.100

9614.110

9615.000

9615.000

–
–

9615.100
9615.100

–
–

9615.100
9615.100

–

–

–
Telemecanique
GK3-EF.. 
 (макс. 25 A)
GV2-....
GV2-M..K1..
GV2-M..K2..
GV2-P..D2.. 
GV2-P..D1.. 
GV3-M...
LD1-L.030 
 (макс. 25 A)
LH4-N1....7
LH4-N2....7

9626.000
9614.100
9614.100
9629.010
9629.030

9615.1001)

9626.000

9615.100
9614.100
9629.010

–
9615.100
9615.100

–
–
–
–

–
9615.100

–
1) Передвинуть несущие шины приборов

Изделие/тип Арт. № SV

Приборные адаптеры Komfort Мini-PLS 25 A (32 А)  Страница 339 

Изделие/тип Арт. № SV
ABB
MS25-TM-.. 9622.000
AEG
Mbs25 9618.000
Allen Bradley
140M-...-... 9620.000
General Electric
SFKO1 9618.000
Moeller
PKM0...
PKZM0-...
PKZM0-...T
PKZM0-../S00-11
PKZM0-../SE00-11

9619.000
9619.000
9619.000
9620.000
9620.000

Schiele
MSU-K 9618.000
Siemens
S0 
3RA11 20..0,2.-0... 
3RV1. 21-...1.

9622.000
9622.000

Telemecanique
GV2-LE
GV2-M
GV2-P

9621.000
9621.000
9622.000

Изделие/тип Арт. № SV
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2.1 Шинные сборки до 250 A (40 мм)
Приборные адаптеры Mini-PLS 40 A/100 A  Страница 340 

Изделие/тип Арт. № SV
Комплек-
тующие 

Арт. № SV
ABB
MS450-.. 
 (макс. 40 A) 
MS450-.. 
MS451-.. 
 (макс. 40 A)
MS451-.. 
MS495-.. 
MS496-.. 
MS497-.. 
LNA 32 
LNA 63
LNA 100
Tmax
T1
T2

9617.000
9629.000

9617.000
9629.000
9629.000
9629.000
9629.000
9629.000
9629.000
9629.000

9629.000
9629.000

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
9320.120

–
9320.120
9320.120
9320.120
9320.120

–
–
–

–
–

AEG
Mbs100 9629.000 – 9320.120
Allen Bradley
140M-F8.-... 
 (макс. 40 A)
140-CMN-....

9616.000
9629.000

9617.000
–

–
9320.120

Merlin Gerin
Compact NS 80H-MA 9629.000 – –

Moeller
NZM 1
PKZ2/ZM-...
PKZ2/ZM-...-8
PKZ2/ZM-.../SE1A/11
PKZ2/ZM-.../S 
PKZ2/SE1A/11
PKZ2/S 
PKZM4-... 
 (макс. 40 A)
PKZM4-...

9629.000
9627.000
9627.000
9628.000
9628.000
9628.000
9628.000

9617.000
9629.000

–
9628.000
9628.000

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
9320.120

Siemens
S2 
3RV1. 31-4..10 
 (макс. 40 A)
3RV1. 31-4..10 
3RW30 3.-1AB.. 
 (макс. 40 A)
3RW30 3.-1AB.. 
S3 
3RV1. 4.-4..10 
3RW30 4.-1AB.. 

9617.000
9629.000

9617.000
9629.000

9629.000
9629.000

–
–

–
–

–
–

–
9320.120

–
9320.120

9320.120
9320.120

Telemecanique
GK3-EF..
 (макс. 40 A)
GK3-EF.. 
GV3-M... 
 (макс. 40 A)
GV3-M... 

9628.000
9629.000

9628.000
9629.000

–
–

–
–

–
9320.120

–
9320.120

Изделие/тип Арт. № SV
Комплек-
тующие 

Арт. № SV
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2.1 Шинные сборки до 360 A (40 мм)
Многофункциональные приборные адаптеры 12 A/25 A  Страница 346 и 347 

Изделие/тип
Для толщины шин Комплек-

тующие 
5 мм

Арт. № SV
10 мм

Арт. № SV Арт. № SV
ABB
MS116-.. 9350.100 9350.110 –
AEG
Mbs25 9350.100 9350.110 –
Allen Bradley
103-...R
107-...R
140M-...-...
140-MN-...
190-M1-... 
190-M2-... 

9350.100
9350.280
9350.100
9350.100
9350.260
9350.260

9350.110
9350.290
9350.110
9350.110
9350.270
9350.270

–
–
–
–
–
–

Moeller
PKM0...
PKZM0-...
PKZM0-...T
PKZM0-../0.-.
PKM0.../E01-G-W
PKZM0-../E-10-D
PKZM0-../S00-11
PKZM0-../SE00-11
PKZM0-.../.-..-W
PKZM0-.../.-..-WMF

9350.100
9350.100
9350.100
9350.100
9350.280
9350.100
9350.100
9350.100
9350.280

9350.3201) 

9350.110
9350.110
9350.110
9350.110
9350.290
9350.110
9350.110
9350.110
9350.290

9350.3301) 

–
–
–
–
–
–

9320.140
9320.140

–
–

Siemens
S0 
3RA11 20-...2.-0...
3RA12 20-....-...
3RV1. 21-...1.
3RW30 2.-1AB..
S00 
3RA11 10...1.-1... 
3RA12 10-....-...
3RV10 11-..A1.
3RW30 1.-1CB.4
S00 Cage Clamp 
3RV10 11-..A20

9350.100
9350.300
9350.100
9350.100

9350.100
9350.2802)

9350.100
9350.100

9350.080

9350.110
9350.310
9350.110
9350.110

9350.110
9350.2902)

9350.110
9350.110

9350.090

9320.140
–
–
–

9320.140
9320.140

–
–

–
Telemecanique
GV2-....
GV2-M..K1..
GV2-M..K2..
GV2-P..D1.. 
GV2-P..D2..
LD1-L.030 
(макс. 25 A)

LH4-N1....7
LH4-N2....7

9350.100
9350.100
9350.280
9350.260

9350.3201) 

9350.100
9350.100
9350.280

9350.110
9350.110
9350.290
9350.270

9350.3301) 

9350.110
9350.110
9350.290

–
–
–
–
–

–
–
–

1) Moeller: Нижняя несущая шина отсутствует 
Telemecanique: Верхняя несущая шина расположена со смещением на
расстоянии 125 мм от нижних несущих шин (расстояние между центрами
шин) 

2) Передвинуть несущие шины приборов

Изделие/тип
Для толщины шин Комплек-

тующие 
5 мм

Арт. № SV
10 мм

Арт. № SV Арт. № SV

Многофункциональные приборные адаптеры 40 А  Страница 349
Приборные адаптеры 100 A  Страница 349 

Изделие/тип
Для толщины шин

5 мм
Арт. № SV

10 мм
Арт. № SV

ABB
DLA..-30
MS25-TM-..
MS225-..
MS325-..
MS450-.. (макс. 40 A)
MS450-.. 
MS451-.. (макс. 40 A)
MS451-.. 
MS495-..
MS496-..
MS497-..
LNA 32/63/100

9350.2001) 
9350.2002) 
9350.2002) 
9350.2002) 
9350.340
9350.420
9350.340
9350.420
9350.420
9350.420
9350.420
9350.420

9350.2101) 
9350.2102) 
9350.2102) 
9350.2102) 
9350.350
9350.430
9350.350
9350.430
9350.430
9350.430
9350.430
9350.430

AEG
Mbs28
Mbs100

9350.2002) 
9350.420

9350.2102) 
9350.430

Allen Bradley
140M-F8.-... (макс. 40 A)
140-CMN-...

9350.2002) 
9350.420

9350.2102) 
9350.430

Merlin Gerin
Compact NS 80H-MA 9350.420 9350.430

Moeller
NZM 1
PKZM4-... (макс. 40 A)
PKZM4-... 

9350.420
9350.340
9350.420

9350.430
9350.350
9350.430

Siemens
S2 
3RV1. 31-4..10 (макс. 40 A)
3RV1. 31-4..10
3RW30 3.-1AB.. (макс. 40 A)
3RW30 3.-1AB..
S3 
3RV1. 4.-4..10
3RW30 4.-1AB..

9350.340
9350.420
9350.340
9350.420

9350.420
9350.420

9350.350
9350.430
9350.350
9350.430

9350.430
9350.430

Telemecanique
GK3-EF..
GV3-M...

9350.420
9350.420

9350.430
9350.430

1) Верхняя несущая шина отсутствует
2) Нижняя несущая шина отсутствует

Изделие/тип
Для толщины шин

5 мм
Арт. № SV

10 мм
Арт. № SV
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2.2 Шинные сборки до 800 A/1600 A (60 мм)
Многофункциональные приборные адаптеры 12 A/25 A  Страница 359/360 

Изделие/тип
Для толщины шин Комплек-

тующие 
5 мм

Арт. № SV
10 мм

Арт. № SV Арт. № SV
ABB
MS116-.. 9320.180 9320.190 –
AEG
Mbs25 9320.180 9320.190 –
Allen Bradley
103-...R
107-...R
140M-...-...
140-MN-...
190-M1-... 
190-M2-...

9320.180
9320.380
9320.180
9320.180
9320.440
9320.440

9320.190
9320.390
9320.190
9320.190
9320.450
9320.450

–
–
–
–
–
–

Moeller
PKM0...
PKZM0-...
PKZM0-...T
PKZM0-../0.-.
PKZM0.../E01-G-W
PKZM0-../E-10-D
PKZM0-../S00-11
PKZM0-../SE00-11
PKZM0-.../.-..-W
PKZM0-.../.-..WMF

9320.180
9320.180
9320.180
9320.180
9320.380
9320.180
9320.180
9320.200
9320.380

9320.4201) 

9320.190
9320.190
9320.190
9320.190
9320.390
9320.190
9320.190
9320.210
9320.390

9320.4301) 

–
–
–
–
–
–

9320.140
–
–
–

Siemens
S0 
3RA11 20-...2.-0...
3RA12 20-....-...
3RV1. 21-...1.
3RW30 2.-1AB..
S00 
3RA11 10...1.-1... 
3RA12 10-....-...
3RV10 11-..A1.
3RW30 1.-1CB.4
S00 Cage Clamp 
3RV10 11-..A20 

9320.180
9320.400
9320.180
9320.180

9320.180
9320.3801)

9320.180
9320.180

9320.160

9320.190
9320.410
9320.190
9320.190

9320.190
9320.3901)

9320.190
9320.190

9320.170

9320.140
–
–
–

9320.140
9320.140

–
–

–
Telemecanique
GV2-....
GV2-M..K1..
GV2-M..K2..
GV2-P..D1.. 
GV2-P..D2..
LD1-L.030 
(макс. 25 A)
LH4-N1....7
LH4-N2....7

9320.180
9320.180
9320.380
9320.440

9320.4202)

9320.180
9320.180
9320.380

9320.190
9320.190
9320.390
9320.450

9320.4302)

9320.190
9320.190
9320.390

–
–
–
–
–

–
–
–

1) Нижняя несущая шина отсутствует 
2) Расстояние от верхней несущей шины до нижней смещается до 125 мм

(расстояние указано между центрами несущих шин)

Изделие/тип
Для толщины шин Комплек-

тующие 
5 мм

Арт. № SV
10 мм

Арт. № SV Арт. № SV

Многофункциональные приборные адаптеры 40 А  Страница 361 

Изделие/тип
Для толщины шин

5 мм
Арт. № SV

10 мм
Арт. № SV

ABB
MS25-TM-..
MS225-..
MS325-..
MS450-.. 
 (макс. 40 A)
MS451-.. 
 (макс. 40 A)
DLA..-30

9320.3001) 
9320.3001) 
9320.3001) 

9320.460

9320.460
9320.3002) 

9320.3101) 
9320.3101) 
9320.3101) 

9320.470

9320.470
9320.3102) 

AEG
Mbs28 9320.3001) 9320.3101)

Allen Bradley
140M-F8.-... 
 (макс. 40 A) 9320.3001) 9320.3101) 

Moeller
PKZM4-...
 (макс. 40 A) 9320.460 9320.470
Siemens
S2 
3RV1. 31-4..10 
 (макс. 40 A)
3RW30 3.-1AB.. 
 (макс. 40 A)

9320.460

9320.460

9320.470

9320.470
1) Нижняя несущая шина отсутствует 
2) Верхняя несущая шина отсутствует

Изделие/тип
Для толщины шин

5 мм
Арт. № SV

10 мм
Арт. № SV
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2.2 Адаптеры OM с пружинной клеммой
Страница 362/363 

Производитель/тип ABB Moeller 
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 

M
S-

11
6

M
S-

22
5

M
S-

32
5

M
S-

45
0

M
S-

11
6 

B
6-

7,
 A

9-
16

M
S-

22
5 

B6
-7

, A
9-

A1
2-

A1
6

M
S-

32
5 

B6
-7

, A
9-

A1
2-

A1
6,

 A
26

-3
0

M
S-

45
0 

A3
0-

A4
0-

A5
0

M
S-

11
6 

B
6-

7,
 A

9-
16

M
S-

22
5 

B6
-7

, A
9-

A1
2-

A1
6

M
S-

32
5 

B6
-7

, A
9-

A1
2-

A1
6,

 A
26

-3
0

M
S-
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Ширина конструкции Ширина конструкции
45 54 54 55 48 54 54 70 90 110 110 140 45 45 55 45 45 55 90 90 110

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9340.530 Адаптер OM 32 A, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1 1
9340.550 Адаптер OM 32 A, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1
9340.630 Адаптер OM 65 A, 690 В~, 2,5 – 16 мм2 2) 1 1
9340.650 Адаптер OM 65 A, 690 В~, 2,5 – 16 мм2 2) 1 1 1 1
9340.660 Адаптер OM 32 A, 690 V~, 1,5 – 6 мм2 2) 1 1 1 1 1 1
9340.260 Несущий элемент OM, ширина 45 мм 1 1 1
9340.270 Несущий элемент OM, ширина 55 мм 1 1 1 1
9340.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 2 3
9340.280 Соединитель 3 3 3 3 3 3 3
9340.860 Комплект кабелей AWG 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9340.870 Комплект кабелей AWG 10 3 3 3 3 3 3
9340.890 Комплект кабелей AWG 6 3 3 3 3 3 3
9342.840 Несущая шина TS45 B 1 1 1
9342.870 Несущая шина TS45 B-V 1 2
9342.940 Несущая шина TS55 B-V 1 1 1 1

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 

Производитель/тип Siemens Telemecanique (Schneider Electric)
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 
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Ширина конструкции Ширина конструкции
45 45 55 45 45 55 90 100 120 45 45 45 62 45 45 45 45 62 90 90 90 90

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9340.530 Адаптер OM 32 A, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1 1
9340.550 Адаптер OM 32 A, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9340.630 Адаптер OM 65 A, 690 В~, 2,5 – 16 мм2 2) 1 1
9340.650 Адаптер OM 65 A, 690 В~, 2,5 – 16 мм2 2) 1 1 1
9340.260 Несущий элемент OM, ширина 45 мм 1 1 1 1 1 1
9340.270 Несущий элемент OM, ширина 55 мм 1
9340.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 1 1 1 1
9340.280 Соединитель 3 3 3 3 3 3 3
9340.860 Комплект кабелей AWG 12 3 3 3
9340.870 Комплект кабелей AWG 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9340.890 Комплект кабелей AWG 6 3 3 3 3 3
9342.820 Штырьковый блок Plus 1 1 2 2

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 
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2.2 Адаптер OM с проводниками подключения
Страница 364/365 

Производитель/тип ABB Moeller 
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 
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Ширина конструкции Ширина конструкции 
45 54 54 55 48 54 54 70 45 110 110 140 45 45 55 45 45 55 90 90 110

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9340.340 Адаптер OM 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1
9340.370 Адаптер OM 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1 1
9340.350 Адаптер OM 32 А, 690 В~, AWG 101) 1 1
9340.380 Адаптер OM 32 А, 690 В~, AWG 101) 1 1
9340.460 Адаптер OM 32 А, 690 В~, AWG 102) 1 1
9340.470 Адаптер OM 32 А, 690 В~, AWG 102) 1 1 1 1
9340.430 Адаптер OM 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1
9340.450 Адаптер OM 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1 1 1
9340.260 Несущий элемент OM, ширина 45 мм 1 1 1
9340.270 Несущий элемент OM, ширина 55 мм 1 1 1 1
9340.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 2 3
9340.280 Соединитель 3 3 3 3 3 3 3
9342.840 Несущая шина TS45 B 1 1
9342.870 Несущая шина TS45 B-V 1

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 

Производитель/тип Siemens Telemecanique (Schneider Electric)
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 
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Ширина конструкции Ширина конструкции 
45 45 55 45 45 55 90 100 120 45 45 45 45 62 45 45 45 45 62 90 90 90 90

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9340.340 Адаптер OM 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1 1 1 1
9340.370 Адаптер OM 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1 1 1
9340.350 Адаптер OM 32 А, 690 В~, AWG 101) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9340.380 Адаптер OM 32 А, 690 В~, AWG 101) 1 1 1 1
9340.430 Адаптер OM 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1
9340.450 Адаптер OM 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1 1
9340.260 Несущий элемент OM, ширина 45 мм 1 1 1 1 1 1
9340.270 Несущий элемент OM, ширина 55 мм 1
9340.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 1 1 1 1
9340.280 Соединитель 3 3 3 3 3 3 3
9342.800 Штырьковый блок 45 мм 1
9342.820 Штырьковый блок Plus 1 1 2 2

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 
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2.2 Адаптеры OT с пружинной клеммой
Страница 366 

Производитель/тип ABB Moeller 
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 
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Ширина конструкции Ширина конструкции
45 54 54 55 45 54 54 70 45 110 110 110 45 45 55 45 45 55 90 90 110

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9341.530 Адаптер OT 32 А, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1 1
9341.550 Адаптер OT 32 А, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1
9341.630 Адаптер OТ 65 A, 690 В~, 2,5 16 мм2 2) 1 1
9341.650 Адаптер OТ 65 A, 690 В~, 2,5 16 мм2 2) 1 1 1 1
9341.660 Адаптер OT 32 А, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 2) 1 1 1 1 1 1
9341.260 Несущий элемент OT, ширина 45 мм 1 1 1
9341.270 Несущий элемент OT, ширина 55 мм 1 1 1 1
9341.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 2 3
9340.280 Соединитель 4 4 4 4 4 4 4
9340.860 Комплект кабелей AWG 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9340.870 Комплект кабелей AWG 10 3 3 3 3 3 3
9340.890 Комплект кабелей AWG 6 3 3 3 3 3 3
9342.840 Несущая шина TS45 B 1 1 1
9342.870 Несущая шина TS45 B-V 1 2
9342.940 Несущая шина TS55 B-V 1 1 1 1

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 

Производитель/тип Siemens Telemecanique (Schneider Electric)
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 
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Ширина конструкции Ширина конструкции
45 45 55 45 45 55 90 100 120 45 45 45 62 45 45 45 45 62 90 90 90 90

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9341.530 Адаптер OT 32 А, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1 1
9341.550 Адаптер OT 32 А, 690 В~, 1,5 – 6 мм2 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9341.630 Адаптер OТ 65 A, 690 В~, 2,5 16 мм2 2) 1 1
9341.650 Адаптер OТ 65 A, 690 В~, 2,5 16 мм2 2) 1 1 1
9341.260 Несущий элемент OT, ширина 45 мм 1 1 1 1 1 1
9341.270 Несущий элемент OT, ширина 55 мм 1
9341.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 1 1 1 1
9340.280 Соединитель 4 4 4 4 4 4 4
9340.860 Комплект кабелей AWG 12 3 3 3
9340.870 Комплект кабелей AWG 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9340.890 Комплект кабелей AWG 6 3 3 3 3 3
9342.820 Штырьковый блок Plus 1 1 2 2

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 
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2.2 Адаптеры OT с проводниками подключения
Страница 367 

Производитель/тип ABB Moeller 
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 
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Ширина конструкции Ширина конструкции 
45 54 54 55 45 54 54 70 45 110 110 110 45 45 55 45 45 55 90 90 110

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9341.340 Адаптер OT 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1 1 1 1
9341.370 Адаптер OT 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1 1 1
9341.430 Адаптер OT 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1
9341.450 Адаптер OT 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1 1 1
9341.460 Адаптер OT 32 А, 690 В~, AWG 102) 1 1 1 1 1 1
9341.260 Несущий элемент OT, ширина 45 мм 1 1 1
9341.270 Несущий элемент OT, ширина 55 мм 1 1 1 1
9341.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 2 3
9340.280 Соединитель 4 4 4 4 4 4 4
9342.840 Несущая шина TS45 B 1 1 1
9342.870 Несущая шина TS45 B-V 1 2
9342.940 Несущая шина TS55 B-V 1 1 1 1

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 

Производитель/тип Siemens Telemecanique (Schneider Electric)
СВ Пускатель Рев. пускатель СВ Пускатель Рев. пускатель 
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Ширина конструкции Ширина конструкции 
45 45 55 45 45 55 90 100 120 45 45 45 62 45 45 45 45 62 90 90 90 90

Арт. № SV Исполнение Необходимое количество (штук) Необходимое количество (штук) 
9341.340 Адаптер OT 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1 1 1 1
9341.370 Адаптер OT 25 А, 690 В~, AWG 121) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9341.430 Адаптер OT 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1
9341.450 Адаптер OT 65 А, 690 В~, AWG 62) 1 1 1
9341.260 Несущий элемент OT, ширина 45 мм 1 1 1 1 1 1
9341.270 Несущий элемент OT, ширина 55 мм 1
9341.290 Вставной элемент, ширина 10 мм 1 1 1 1
9340.280 Соединитель 4 4 4 4 4 4 4
9342.820 Штырьковый блок Plus 1 1 2 2

1)Ширина конструкции 45 мм
2)Ширина конструкции 55 мм 
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Силовые разъединительные планки NH, размер 00 – 3 
Страница 374, 389, 393 
● Положение отвода – сверху или 
снизу – выбирается одним и тем 
же прибором непосредственно 
при монтаже. Для этого нео-
бходимо просто перевернуть 
крышку на 180° (размер 1 – 3).

● Надежное положение разъе-
динения или положение без 
нагрузки коммутационной 
крышки благодаря встроенной 
многофункциональной клавише 
(размер 1 – 3).

● Надежность переключения бла-
годаря возможности установки 
навесных замков в положении 
включения и разъединения.

● В коммутационной крышке 
в целях контроля находятся 
смотровые окна с интегри-
рованными отверстиями или 
сдвижные смотровые окна.

● Простота монтажа микровыклю-
чателей для сигнализации 
коммутационного положения 
прибора NH (крышка).

Технические характеристики 
согласно VDE 0660 часть 107/IEC 60 947-3
Размеры
(вставки предохранителей NH согласно DIN 43 620) 00 1 2 3

Номинальный ток Ie 
Обычный термоток Ith 

160 A
160 A

250 A
250 A

400 A
400 A

630 A
630 A

Номинальное рабочее напряжение Ue AC 690 В
Номинальное напряжение изоляции Ui 800 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 8 кВ
Условный номинальный ток короткого замыкания 
при защите предохранителями 50 кА 50 кА 50 кА 50 кА 

Номинальная включающая 
и отключающая способность 
согласно VDE 0660 часть 107/IEC 60 947-3 
(категория использования)

400 В AC-22B 
Ie = 160 A

AC-22B 
Ie = 250 A

AC-22B 
Ie = 400 A

AC-22B 
Ie = 630 A

690 В AC-21B 
Ie = 160 A

AC-21B 
Ie = 250 A

AC-21B 
Ie = 400 A

AC-21B 
Ie = 630 A

Механический срок службы (циклы включения) 1600 1000 1000 1000
Допустимая температура окружающей среды от –25°С до +55°С
Негорючесть UL 94-V0
Pv макс./плавкая вставка 12 Вт 23 Вт 34 Вт 48 Вт

Разъединители NH, 
размеры 00 – 3 
Смена местоположения подключения 
отвода 
Единый дизайн разъединителей NH Rittal 
сочетает в себе оптимальную функцио-
нальность и привлекательный дизайн. Это 
свойство позволяет производить удобную 
интеграцию в систему защиты от прикос-
новения RiLine60 с поддоном основания. 
Всего за 3 секунды можно изменить 
положение отвода у всех силовых пре-
дохранительных разъединителей RiLine 
NH с верхнего на нижнее, путем простого 
поворота крепежного элемента. 
Таким образом, выбор положения отвода 
сверху либо снизу происходит непосре-
дственно при монтаже. Еще одно преи-
мущество состоит в том, что такая уни-
версальность конструкции обеспечивает 
снижение затрат на складирование на 
50 %. 

Фиксация и пломбировка крышки 
Для предотвращения непреднамеренного 
открытия крышки все стандартные испол-
нения имеют фиксатор, приводимый 
в действие при помощи отвертки. 
Кроме того, имеется возможность 
опломбировать фиксатор при помощи 
пломбировочной проволоки.

Фиксатор крышки Пломбировка крышки
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Разъединители NH, размеры 00 – 3
Сигнализация положения разъединителя с помощью микровыключателя 
Все размеры разъединителей позволяют 
контролировать его положение с помощью 
микровыключателя. Микровыключатель 
просто устанавливается в соответствую-
щее место в корпусе разъединителя.
В зависимости от типа прибора имеется 

возможность установить два микро-
выключателя. Таким образом, имеется 
возможность контролировать при помощи 
ПЛК положение крышки, а также при 
помощи второго микровыключателя кон-
тролировать срабатывание 

предохранителя. Подключение микро-
выключателя осуществляется сзади либо 
через размеченные отверстия в защитных 
панелях. 

Размер 00 Размер 1 – 3 Кабельные вводы 

Монтаж поверх держателей также и в случае плоских шин
Съемные боковые панели позволяют 
монтаж поверх держателей шинных 
сборок Rittal RiLine60 для плоских шин. 
Таким образом, возможно компактное 

расположение приборов. В сочетании 
с малой шириной обеспечивается макси-
мальная компактность конструкции.

Электронный контроль состояния (ЭКС) 
ЭКС имеет функцию тестирования путем 
нажатия на специальную кнопку, при кото-
рой при вводе в эксплуатацию имитируе-
тся неисправный предохранитель. Пита-
ние для электроники обеспечивается от 
подключенной сети переменного тока. По 
техническим причинам нельзя превышать 
номинальное значение частоты питающей 
сети (см. технические характеристики, 
страница 1246) в противном случае ЭКС 
может быть поврежден. 
Примером служит использование в соче-
тании с двигателями и преобразователями 
частоты. В этом случае ЭКС может 
использоваться только как элемент 
контроля трехфазного предохранителя 
для преобразователя частоты, но не в 
питающей цепи двигателя с изменяемой 
частотой. 

Зеленый и красный светодиоды 
сигнализируют состояние ЭКС. 
Расшифровка информации со свето-
диодов и беспотенциальных контактов 
приводится в технических характеристи-
ках. В случае отключения питания либо 
при открытии крышки разъединителя теку-
щее положение контактов реле 
сохраняется.
Указание:
Используемые предохранители обяза-
тельно должны быть оснащены токопрово-
дящими пластинами. 

Электромеханический контроль состояния (ЭМКС) 
Крышка разъединителя может быть снята 
после отсоединения штекерного 
соединения. В отличие от электронного 
контроля этот способ контроля не требует 
дополнительного питания и, тем не менее, 
выполняет такие же функции. Указатель 
на корпусе визуально отображает рабочее 
состояние. 

Указание:
Используемые предохранители 
обязательно должны быть оснащены 
токопроводящими пластинами.
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Разъединители NH, размер 000 – 3 
Страница 341, 345, 375 – 379, 390, 396 – 399

Технические характеристики
IEC 60 947-3
Размеры
(предохранителей NH согласно VDE 0636-201) Размер 000 Размер 00 Размер 1 Размер 2 Размер 3

Номинальный ток Ie 100 A, 160 A1) 160 А 250 А 400 А 630 А
Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В AC 690 В AC2) 690 В AC2) 690 В AC2) 690 В AC2) 
Номинальное напряжение изоляции Ui 690 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 6 кВ 8 кВ2) 8 кВ2) 8 кВ2) 8 кВ2) 
Номинальная частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц
Условный номинальный ток 
короткого замыкания 
(при защите предохранителями) 

до 690 В AC 80 кА 80 кА 80 кА 50 кА 80 кА 

до 500 В AC – 80 кА 80 кА 80 кА 80 кА 

Категория использования 

400 В AC AC-22B (Ie = 100 A) AC-23B AC-23B (AC-23B3)) AC-23B (AC-23B3)) AC-23B (AC-23B3))
500 В AC – AC-22B AC-23B (AC-23B3)) AC-22B (AC-23B3)) AC-22B (AC-23B3))
690 В AC AC-21B (Ie = 100 A) AC-21B AC-22B (AC-23B3)) AC-21B (AC-23B3)) AC-21B (AC-23B3))
220 В DC4) – DC-22B DC-21B (DC-22B3)) DC-21B (DC-22B3)) DC-21B (DC-22B3))
440 В DC4) AC-21B (Ie = 100 A) – DC-22B3) DC-22B3) DC-22B3) 

Механический срок службы (циклы включения) 2000 1400 1400 800 800
Механический срок службы (циклы включения) 200 200 200 200 200
Допустимая температура окружающей среды от –25°С до +55°С от –20°С до +60°С от –20°С до +60°С от –20°С до +60°С от –20°С до +60°С
Pv макс./плавкая вставка 7,5 Вт (9 Вт)1) 12 Вт 23 Вт 34 Вт 48 Вт

1)При сечении контакта 95 мм2 (детали для подключения с сечением 95 мм2 по запросу). 
2)При использовании разъединителей NH ЭКП oder МКП действуют номинальные параметры, указанные в слудующей таблице. 
3)С комплектом дугогасителей (Арт. № SV 9344.680) для повышенной мощности отключения. 
4)Применение с постоянным током при использовании фаз L1 и L3. 

Электронный и электромеханический контроль состояния 

Технические характеристики Электронный контроль состояния (ЭКС) Электромеханический 
контроль состояния (ЭМКС)

Номинальное рабочее напряжение Ue от AC 400 В до AC 500 В (50/60 Гц) от AC 24 В до AC 690 В (50/60 Гц) 
от DC 24 В до DC 250 В

Номинальное импульсное напряжение Uimp 3,5 кВ 6 кВ
Время срабатывания < 0,5 с < 2 с 
Вспомогательные контакты 1 НР, 1 НЗ 1 НР, 1 НЗ
Допустимая нагрузка вспомогательных контактов 5 А 4 А
Допустимая температура окружающей среды от –20°С до +60°С от –20°С до +60°С

Индикация

Горящий зеленый светодиод (готовность к работе) 
13/14: разомкнуты
21/22: замкнуты

Положение «1» (готовность к работе) 
13/14: замкнуты
21/22: разомкнуты

Мигающий красный светодиод (ошибка) 
13/14: замкнуты
21/22: разомкнуты

Положение «0» (ошибка) 
13/14: разомкнуты
21/22: замкнуты

Подключение вспомогательных контактов Клемма до 1,5 мм2 Клемма до 1,5 мм2

Плавкие вставки NH с токопроводящими контактами

Схема 

12
14

13
11

LED LED

Функцио-
нальный 

22 21 13 14

22 13

21 14

1 3 5

2 4 6

L1 L2 L3

T1 T2 T3   

L1 L2 L3

Электронный контроль состояния (ЭКС) Электромеханический контроль состояния (ЭМКС)
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Номинальные токи шин E-Cu (DIN 43 671)
В стандарте DIN 43 671 определены пара-
метры установившегося тока на шинных 
сборках при температуре окружающего 
воздуха 35°C и средней температуре шин 
65°C. С помощью корректировочного 
коэффициента (k2) указанные в таблице 
ниже параметры установившегося тока 
могут быть пересчитаны под иные 
температурные условия.
Для обеспечения надежной эксплуатации 
с термическим резервом не рекомен-
дуется допускать превышения темпера-
туры шин 85°C. Однако решающее значе-
ние имеет допустимая минимальная уста-
новившаяся температура компонентов, 
имеющих непосредственный контакт
с шинной сборкой (предохранительные 
элементы, отходящие линии и проч.). 
Температура окружающего воздуха вокруг 
шин или шинной сборки не должна превы-
шать макс. 40°C; рекомендуемое среднее 
значение макс. 35°C.

Для приведенных в таблице параметров 
установившегося тока действует коэф-
фициент излучения 0,4, что соответствует 
окисленной медной шине. В современных 
шинных сборках, установленных в распре-
делительные шкафы со степенью защиты 
IP 54 и выше, может быть принят более 
благоприятный коэффициент излучения. 
Более благоприятный коэффициент 
излучения дает возможность дополни-
тельно увеличить установившиеся токи, 
по сравнению с требованиями стандарта 
DIN 43 671, независимо от установленных 
температуры воздуха и шин. Опытные 
данные показывают увеличение устано-
вившегося тока на 6 – 10 % по сравнению 
с параметрами в таблице для неизоли-
рованных медных шин с процентом 
окисления поверхности до 60 %.

Пример: 
Для неизолированной медной шины 
размером 30 x 10 мм (E-Cu F30) стандарт 
DIN 43 671 устанавливает значение 
длительного тока IN65 = 573 A. 
По диаграмме корректировочного коэф-
фициента для прямоугольных сечений 
шин при температуре воздуха 35°C и тем-
пературе шины 85°C получаем коррек-
тировочный коэффициент k2 = 1,29. 
Вследствие более благоприятного 
коэффициента излучения установившийся 
ток может быть увеличен еще на 6 – 10 %. 
В данном примере используем среднее 
значение в размере 8%. Согласно таблич-
ным значениям стандарта DIN 43 671 
параметр номинального тока для медной 
шины Rittal сечением 30 x 10 мм соста-
вляет:

IN85 = IN65 · k2 + 8 % 
= 573 A · 1,29 · 1,08 

IN85 = 800 A 

Установившиеся токи для шин 
Материал E-Cu, прямоугольное сечение для установок в закрытых помещениях при 
температуре воздуха 35°C и температуре шины 65°C, вертикальное или горизонтальное 
положение шины. 

Токовая нагрузка Rittal PLS 
В соответствии со стандартом DIN 43 671 с помощью корректировочного коэффициента 
k2 (диаграмма корректировочного коэффициента) корректируются значения базового 
номинального тока по имеющимся значениям температур окружающего воздуха и самих 
шин.
В соответствии со стандартом DIN 43 671 параметрв нагрузки для шин специальной 
формы Rittal PLS после измерительных испытаний рассчитаны следующим образом: 

Ширина 
x

толщина 
мм

Сечение,
мм2 Вес1) Материал2) 

Установившийся ток в A

Переменный ток
 до 60 Гц

Постоянный + 
переменный ток

16 Гц
неизоли-
рованная 
шина

изолиро-
ванная 
шина

неизоли-
рованная 
шина

изолиро-
ванная
шина

12 х 2 23,5 0,209 108 123 108 123
15 х 2 29,5 0,262 128 148 128 148
15 x 3 44,5 0,396 162 187 162 187
20 х 2 39,5 0,351 162 189 162 189
20 x 3 59,5 0,529 204 237 204 237
20 x 5 99,1 0,882 274 319 274 320
20 x 10 199,0 1,770 427 497 428 499
25 x 3 74,5 0,663 245 287 245 287
25 x 5 124,0 1,110 327 384 327 384
30 x 3 89,5 0,796 285 337 286 337
30 x 5 149,0 1,330

E-Cu
F30

379 447 380 448
30 x 10 299,0 2,660 573 676 579 683
40 x 3 119,0 1,060 366 435 367 436
40 x 5 199,0 1,770 482 573 484 576
40 x 10 399,0 3,550 715 850 728 865
50 x 5 249,0 2,220 583 697 588 703
50 x 10 499,0 4,440 852 1020 875 1050
60 x 5 299,0 2,660 688 826 696 836
60 x 10 599,0 5,330 985 1180 1020 1230
80 x 5 399,0 3,550 885 1070 902 1090
80 x 10 799,0 7,110 1240 1500 1310 1590

1)Рассчитан для плотности 8,9 кг/дм3 
2)Расчетная база для параметров установившегося тока (значения по стандарту DIN 43 671) 

Шины 
специальной 
формы PLS 

Номинальный ток
WS 50/60 Гц 

для 
35/75°C 

для 
35/65°C (базовое значение)

E-Cu 800 A 800 А 684 А 
E-Cu 1600 A 1600 А 1368 А 
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2.7 Гибкие медные шины Rittal Flexibar «S»
Страница 411 

Конструкция1) 
мм

In 
при 

50 K2)

In 
при 

30 K2)

In 
при 

10 K2)

Характеристика 
(устойчивость 
к короткому 
замыканию)

Вид 
монтажа Арт. № SV

8 x 0,6 x 0,5 165 А 125 А – – – 3565.010
6 x 9,0 x 0,8 250 А 220 А 120 А – – 3565.000
6 x 13,0 x 0,5 200 А 150 А 110 А – – 3566.000
4 x 15,5 x 0,8 300 А 210 А 140 А – – 3567.000
6 x 15,5 x 0,8 350 А 290 А 170 А 1 3568.000
10 x 15,5 x 0,8 450 А 350 А 190 А 1 3569.000
5 x 20,0 x 1,0 400 А 300 А 180 А 1 3570.000
5 x 24,0 x 1,0 450 А 370 А 230 А 1 3571.000
10 x 24,0 x 1,0 800 А 600 А 340 А 1 3572.000
5 x 32,0 x 1,0 550 А 470 А 280 А 2/3 3573.000
10 x 32,0 x 1,0 1000 А 800 А 460 А 2/3 3574.000
5 x 40,0 x 1,0 800 А 600 А 340 А 2/3 3575.000
10 x 40,0 x 1,0 1200 А 950 А 500 А 2/3 3576.000
5 x 50,0 x 1,0 900 А 700 А 400 А 2/3 3577.000
10 x 50,0 x 1,0 1400 А 1000 А 600 А 2/3 3578.000
10 x 63,0 x 1,0 1600 А 1240 А 715 А 2/3 3579.000

1) Количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
2)Суммироване температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру проводника 
гибкой шины из полосовой меди. 
Пример: 
SV 3565.000 имеет нагрузку 220 A, т.е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего
воздуха 35°C получаем температуру провода 35°C + 30 K = 65°C. 

a
a
a
a
b
b
c
b
c
b
c
d

Основания для тестирования:
VDE 0660 часть 500/IEC 60 439-1.
Проведенное тестирование:
динамическая устойчивость 
к короткому замыканию согласно 
IEC 60 439-1.
Расстояние между держателями 
(l) и между центрами шин (a) 
должно находиться в пределах 
указанных мин./макс. значений. 
С помощью коэффициента из l/a 
по кривым a – d можно определи-
ть соответствующий допустимый 
ударный ток короткого замыкания 
Ip . Следует придерживаться 
предписанного вида монтажа.

30

40

50

60

70

80

90

2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.52 3 4 5 6 7 8 91.5

x
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d
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b

Ip
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ы
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к 
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о 

за
м
ы
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[к
A]

 

Расстояние между держателями [l]
Расстояние между центрами шин [a]

x =

Вид монтажа с помощью универсального держателя SV 3079.000

l

a

1

l

a

2

a

l

3

Характеристика
Расстояние между держателями (l)

мм
Расстояние между центрами шин (a)

мм
мин. макс. мин. макс.
150 300 34 60
150 350 42 85
200 400 51 85
200 450 81 100

a
b
c
d

Диаграмма устойчивости к короткому замыканию 
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2.6 Силовые предохранительные разъединители NH
Страница 396 – 399 

40

13

75

97

12
.5

ø7

25

66

25

A

16
4

25

ø11

Размеры отверстий 
Размер 00 (SV 9344.000 – 9344.050) Размер 1 (SV 9344.100 – 9344.150) 

Размер 2 (SV 9344.200 – 9344.250) 
Размер 3 (SV 9344.300 – 9344.350) 

Размер A
1 150
2 166
3 195

64
.5

50

Размер 000 (SV 3431.000)

Адаптер шинной сборки 100 мм 
для предохранительного выключателя нагрузки NH размер 1 – 3 для установки на монтажную панель
Страница 390 

100

100

A      
     A

TX 25

17/19

2.5 Nm TX 25

ø 5.5

17  20 Nm
19  30 Nm

M10

AGr.
1 57 mm
2 65 mm
3 80 mm

1

2

3

4

4

5

6

Руководство по монтажу Указание:
Для монтажа предохранительных выключа-
телей нагрузки NH размер 1 – 3 на токовых 
шинах с расстоянием между шинами до
100 мм, в соответствуюем шасси разъеди-
нителя необходимо просверлить дополни-
тельное крепежное отверстие (d = 5,5 мм) 
согласно прилагаемого Руководства по мон-
тажу шаг 1. После этого адаптера для токовых 
шин монтируется при помощи винтов М10 на 
токовые шины, см. шаг 2 и 3, а разъединитель 
согласно шагу 4 – 6 фиксируется на адаптере. 

Gr. = размер
Nm = Hм
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2.8 Компоненты системы 
Maxi-PLS 1600 A/2000 A  Страница 422 

51

25
65

51

25

65

45.5

98.5

45

99.5

25

105

55

75

55

50

8

99.5

45.5

37

36

22

51

38

59

Держатель шин 
Арт. № SV 9640.000, SV 9649.000

Держатель шин, надстраиваемый 
Арт. № SV 9640.160

Торцевой держатель 
Арт. № (SV 9640.010/SV 9649.010).

Maxi-PLS 3200 A  Страница 436 

51

80
25

51

60.5

60

80

148

25

146

70 50

70

130

100 50

8

434 50

54
.5

L3 L2 L1

Держатель шин 
Арт. № SV 9650.000, SV 9659.000

Торцевой держатель 
Арт. № (SV 9650.010/SV 9659.010)

Держатель шин, надстраиваемый 
Арт. № SV 9650.160

Стабилизатор 
Арт. № SV 9650.140

148

60.5

42
.5

56

23

51

38

65
.5
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2.8 Элементы подключения 
Maxi-PLS до 1600 A/2000 A  Страница 423 
Maxi-PLS до 3200 A  Страница 437 

Изолирующее шасси

64

DD

BA

C E

Арт. № SV A B C D E
9640.020 89 61 346 100 89
9650.020 89 61 479 150 94
9650.030 129 101 479 150 94

Арт. № 
SV Размер A B C

Болты
с T-образ-

ной 
головкой

Момент 
затяжки

9640.330 1 81 73 46 M10 20 Нм
9640.340 2 112 104 77 M10 25 Нм
9640.350 3 149 141 114 M10 30 Нм
9650.330 1 81 73 46 M12 25 Нм
9650.340 2 112 104 77 M12 30 Нм
9650.350 3 149 141 114 M12 35 Нм

22
.5

723

RITTAL

M12 = 25Nm

M10 = 20Nm

90

58

45

11
.3

24.8

14
.8

B

8.
3

17.8

10
.8

A

Соединительная 
клемма 
Арт. №
SV 9640.320, 
SV 9650.320

Скользящие 
гайки 
(2000 A)

Скользящие 
гайки 
(3200 A)

40
5

A

B

C
41

M10

40

9.
5

A

M12

45

12
.5

B

Пластины подключения
Соединительные 
болты 
(2000 A)

Соединительные 
болты 
(3200 A)

Арт. № SV A B
9640.370 M12 –
9640.380 M16 –
9650.370 – M12
9650.380 – M16

Арт. № SV A B
9640.900 M6 –
9640.910 M8 –
9640.920 M10 –
9650.900 – M6
9650.910 – M10
9650.920 – M12

Соединительная 
клемма
Арт. №
SV 9640.325

17
36

35

50.5

23
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2.8 Распределительные шкафы SV-TS 8 
для силовых разъединительных планок NH, 4-полюсных  Страница 443 

Арт. № SV Глубина 
мм Для1) 

9649.655 600 B
9659.655 800 B

JM

JM

JM

JM

JM

JM

1197

30
0

22
5

30
0

30
0

22
5

525

553 ± 1

15
50

20
00

15
1.

5
27

3

JM

JM

997

JM

JM

JM

JM

30
0

22
5

30
0

30
0

22
5

525

553 ± 1

15
50

20
00

15
1.

5
27

3

Арт. № SV Глубина 
мм Для1) 

9649.645 600 B
9659.645 800 B

1) Силовые разъединительные планки NH: A = ABB SlimLine, B = Jean Müller SASIL 

997

15
50

20
00

15
1.

5
27

3

30
0

30
0

30
0

22
5

22
5

525

553 ± 1

1197

15
50

20
00

15
1.

5
27

3

30
0

30
0

30
0

22
5

22
5

525

553 ± 1

Арт. № SV Глубина 
мм Для1) 

9649.675 600 A
9659.675 800 A

Арт. № SV Глубина 
мм Для1) 

9649.665 600 A
9659.665 800 A

для полей присоединения  Страница 445 

B

80
0

69
3.

5

997

712

20
00

AA

69
3.

5

80
0

B

797

512

20
00

Арт. № SV Глубина 
мм

A 
мм

B 
мм

9660.305 600 418,5 406

Арт. № SV Глубина 
мм

A 
мм

B 
мм

9660.355 600 443,5 456
9649.685 600 418,5 406
9659.695 800 443,5 456

Компоненты системы для полей силовых разъединительных планок NH  Страница 444 

12 45
.5

4.
240.2

138

14
.2

50.2

140

35
.212

75

45

75

45

10

10

Держатели T-образных шин
до 800 A 
Арт. № SV 9660.000/.010, 
SV 9649.100/.110

Держатели T-образных шин 
до 1600 A 
Арт. № SV 9660,100/.010, 
SV 9659.100/.110 

T-образные шины 
E-Cu до 800 A 
Арт. № SV 9660.030, 
SV 9649.130

Т-образные шины
E-Cu до 1600 A 
Арт. № SV 9660.130, 
SV 9659.130



Rittal Ri4Power форма 1

Электрораспределительное оборудование

1253Каталoг 32 Rittal/Электрораспределительное оборудование

C

2.

Эл
ек
тр
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е

2.8 Распределительные шкафы SV-TS 8
для подвода питания/вывода, 3-полюсные Страница 438, 4-полюсные Страница 439 

20
00

36
8.

5

46
8.

5

56
8.

5

69
3.

5

80
0

20
00

36
8.

5

46
8.

5

56
8.

5

69
3.

5

26
8.

5

80
0

3-полюсные 4-полюсные 

Арт. № SV Ширина 
мм

Глубина 
мм Дверь(и)

9649.625 800 600 1
9649.635 800 600 3
9659.625 800 800 1
9659.635 800 800 3

Арт. № SV Ширина 
мм

Глубина 
мм Дверь(и)

9660.665 600 600 1
9660.675 600 600 3
9660.865 800 600 1
9660.875 800 600 3

для силовых разъединительных планок NH, 3-полюсных  Страница 442 

997

20
00

15
50

15
1.

5
27

3

22
5

22
5

30
0

30
0

30
0

525

553 ± 1

1197

20
00

15
50

15
1.

5
27

3

22
5

22
5

30
0

30
0

30
0 525

553 ± 1

Арт. № SV Глубина 
мм Для1) 

9660.545 600 A
9660.445 600 B

Арт. № SV Глубина 
мм Для1) 

9660.515 600 A
9660.415 600 B

1) Силовые разъединительные планки NH 
A = ABB SlimLine 
B = Jean Müller SASIL 
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2.8 Распределительные шкафы SV-TS 8 
для подвода/отвода питания  Страница 438 

Шинные сборки Maxi-PLS (питание) 1600 А 2000 А 3200 А

Электрические 
параметры

Номинальное 
напряжение 

Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В

EN 60 439-1

Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 8 кВ
Категория перенапряжения IV
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 Гц 

Номинальный ток 
(главная шинная 
сборка)

Номинальный ток Ie 

1400 А 1700 А 2100 А При IP 54
1900 А 2000 А 2600 А При IP 2X1) 
– 2500 А 3000 А При IP 2X2) 
– – 3200 А 3) 

Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 110 кA 165 кА (264 кА)4)

EN 60 439-1 Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 50 кA 70 кА (124 кА)4)

Тестирования 
в условиях 
электрической дуги

Допустимый свободный ток короткого 
замыкания 50 кA 70 кA 

EN 61 641 Напряжение тестирования 420 В
Допустимая длительность электрической 
дуги 0,3 сек.

Механические 
параметры

Размеры

Ширина шкафа 
Высота шкафа 
Глубина шкафа 

600/800 мм 
2000 мм5) 
600 мм5) 

Шаг перфорации 25 мм

Степень защиты Макс. IP 54 EN 60 529/
09.2000

Конструкция 1 EN 60 439-1 

Защита 
поверхности/
материал

Каркас шкафа Грунтовка 
Панели 
(потолочная панель, задняя стенка)

Грунтовка 
наружное порошковое покрытие RAL 7035

Системное крепление Нержавеющая сталь
Системные шины и шасси Листовая сталь, оцинкованная

Шина
Материал E-Cu, гладкая

Внешние размеры (сечение) 45 x 45 мм 
(1000 мм2)

45 x 45 мм 
(1380 мм2)

60 x 60 мм 
(2700 мм2)

Условия 
эксплуатации 
и окружающей 
среды

Температура 
окружающей среды

Максимальное кратковременное значение +40°C
EN 60 439-1Среднее максимальное значение за 24 часа +35°C

Минимальное значение –5°C

Атмосферные 
условия

Нормальная нагрузка на окружающую среду

EN 60 439-1Относительная влажность воздуха 50 % при 40°C 
Эксплуатация на высоте до 1000 м над уровнем 
моря

1)При использовании выходного фильтра SK 3326.207 и потолочной панели SV 9660.235/.245 
2)При использовании фильтрующего вентилятора SK 3327.107 (700 м3/ч) и потолочной панели SV 9660.235/.245 
3)Шинные сборки в открытом каркасе (свободная конвекция воздуха) или специальные меры по контролю микроклимата для обеспечения необходимой 
температуры внутри шкафа 

4)При использовании стабилизатора SV 9650.140 
5)Другие размеры по запросу.
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2.8 Распределительные шкафы SV-TS 8 
для силовых предохранительных выключателей-планок NH  Страница 440/441 

Шинные сборки Maxi-PLS 
(система 185 мм в задней части распределительного шкафа) 1600 А 2000 А 3200 А

Электрические 
параметры

Номинальное 
напряжение 

Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В

EN 60 439-1

Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 8 кВ
Категория перенапряжения IV
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 Гц 

Номинальный ток 
(главная шинная 
сборка)

Номинальный ток Ie 

1400 А 1700 А 2100 А При IP 54
1900 А 2000 А 2600 А При IP 2X1) 
– 2500 А 3000 А При IP 2X2) 
– – 3200 А 3) 

Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 143 кА4) 176 кА5) 
Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 65 кА4) 80 кА5) 

Тестирования 
в условиях 
электрической дуги

Допустимый свободный ток короткого замыкания 50 кA 70 кA 
EN 61 641Напряжение тестирования 420 В

Допустимая длительность электрической дуги 0,3 сек.

Механические 
параметры

Размеры

Ширина шкафа 
Высота шкафа 
Глубина шкафа 

600/800/1000/1200 мм 
2000 мм6) 
500/600/800 мм

Шаг перфорации 25 мм

Степень защиты Макс. IP 54 EN 60 529/
09.2000 

Конструкция 1 EN 60 439-1

Защита 
поверхности/
материал

Каркас шкафа Грунтовка 
Панели 
(потолочная панель, задняя стенка)

Грунтовка 
наружное порошковое покрытие RAL 7035

Системное крепление Нержавеющая сталь
Системные шины и шасси Листовая сталь, оцинкованная

Шина
Материал E-Cu, гладкая

Внешние размеры (сечение) 45 x 45 мм 
(1380 мм2)

60 x 60 мм 
(2700 мм2)

Условия 
эксплуатации 
и окружающей 
среды

Температура 
окружающей среды

Максимальное кратковременное значение +40°C
EN 60 439-1Среднее максимальное значение за 24 часа +35°C

Минимальное значение –5°C

Атмосферные 
условия

Нормальная нагрузка на окружающую среду

EN 60 439-1Относительная влажность воздуха 50 % при 40°C 
Эксплуатация на высоте до 1000 м над 
уровнем моря

1)При использовании выходного фильтра SK 3326.207 и потолочной панели SV 9660.235/.245/.255/.265 
2)При использовании выходного фильтра SK 3327.107 (700 м3/ч) и потолочной панели SV 9660.235/.245/.255/.265
3)Шинные сборки в открытом каркасе (свободная конвекция воздуха) или специальные меры по контролю микроклимата для обеспечения необходимой 
температуры внутри шкафа 

4)При использовании надстраиваемого держателя шинных сборок SV 9640.160 
5)При использовании надстраиваемого держателя шинных сборок SV 9650.160 
6)Высота шкафа 1800 и 2200 мм по запросу. 
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2.8 Распределительные шкафы SV-TS 8 
для силовых предохранительных выключателей-планок NH  Страница 442/443 

Т-образные шины 800 А 1600 А

Электрические 
параметры

Номинальное 
напряжение 

Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В

EN 60 439-1

Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 8 кВ
Категория перенапряжения IV
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 Гц 

Номинальный ток 
(главная шинная 
сборка)

Номинальный ток Ie 1000 А 1600 А При IP 3X
Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 110 кA 
Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 50 кA 

Тестирования 
в условиях 
электрической дуги

Допустимый свободный ток короткого замыкания 50 кA 
EN 61 641Напряжение тестирования 420 В

Допустимая длительность электрической дуги 0,3 сек.

Механические 
параметры

Размеры

Ширина шкафа 
Высота шкафа 
Глубина шкафа 

1000/1200 мм 
2000 мм1) 
600 мм1) 

Шаг перфорации 25 мм

Степень защиты IP 3X EN 60 529/
09.2000

Конструкция 1 EN 60 439-1

Защита 
поверхности/
материал

Каркас шкафа Грунтовка 
Панели 
(потолочная панель, задняя стенка)

Грунтовка 
наружное порошковое покрытие RAL 7035

Системные шины и шасси Листовая сталь, оцинкованная
Системное крепление Нержавеющая сталь

Шина
Материал E-Cu, гладкая
Широкая контактная планка 10 мм
Сечение 470 мм2 910 мм2 

Условия 
эксплуатации 
и окружающей 
среды

Температура 
окружающей среды

Максимальное кратковременное значение +40°C
EN 60 439-1Среднее максимальное значение за 24 часа +35°C

Минимальное значение –5°C

Атмосферные 
условия

Нормальная нагрузка на окружающую среду

EN 60 439-1Относительная влажность воздуха 50 % при 40°C 
Эксплуатация на высоте до 1000 м над уровнем 
моря

1)Другие размеры по запросу. 
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2.8 Распределительные шкафы SV-TS 8 
для полей присоединения  Страница 445 

Шинные сборки Maxi-PLS (коммутация) 1600 А 2000 А 3200 А

EN 60 439-1

Электрические 
параметры

Номинальное 
напряжение 

Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В
Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 8 кВ
Категория перенапряжения IV
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 Гц 

Номинальный ток 
(главная шинная 
сборка)

Номинальный ток Ie 

1400 А 1700 А 2100 А При IP 54
1900 А 2000 А 2600 А При IP 2X1) 
– 2500 А 3000 А При IP 2X2) 
– – 3200 А 3) 

Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 110 кA 
Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 50 кA 

Тестирования 
в условиях 
электрической дуги

Допустимый свободный ток короткого замыкания 50 кA 70 кA 
EN 61 641Напряжение тестирования 420 В

Допустимая длительность электрической дуги 0,3 сек.

Механические 
параметры

Размеры

Ширина шкафа 
Высота шкафа 
Глубина шкафа 

800 мм4) 
2000 мм4) 
600 мм4) 

1000 мм4) 
2000 мм4) 
600 мм4) 

Шаг перфорации 25 мм

Степень защиты Макс. IP 54 EN 60 529/
09.2000

Конструкция 1 EN 60 439-1

Защита 
поверхности/
материал

Каркас шкафа Грунтовка 
Панели 
(потолочная панель, задняя стенка)

Грунтовка 
наружное порошковое покрытие RAL 7035

Системное крепление Нержавеющая сталь
Системные шины и шасси Листовая сталь, оцинкованная

Шина
Материал E-Cu, гладкая

Внешние размеры (сечение) 45 x 45 мм 
(1000 мм2)

45 x 45 мм 
(1380 мм2)

60 x 60 мм 
(2700 мм2)

Условия 
эксплуатации
и окружающей 
среды

Температура 
окружающей среды

Максимальное кратковременное значение +40°C
EN 60 439-1Среднее максимальное значение за 24 часа +35°C

Минимальное значение –5°C

Атмосферные 
условия

Нормальная нагрузка на окружающую среду

EN 60 439-1Относительная влажность воздуха 50 % при 40°C 
Эксплуатация на высоте до 1000 м над уровнем 
моря

1)При использовании выходного фильтра SK 3326.207 и потолочной панели SV 9660.255 
2)При использовании фильтрующего вентилятора SK 3327.107 (700 м3/ч) и потолочной панели SV 9660.235/.245/.255 
3)Шинные сборки в открытом каркасе (свободная конвекция воздуха) или специальные меры по контролю микроклимата для обеспечения необходимой 
температуры внутри шкафа 

4)Другие размеры по запросу. 
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Для надлежащего 
планирования 
и проектирования 
Принципиально необходимо проектиро-
вать низковольтные распределительные 
установки таким образом, чтобы они 
соответствовали производственным 
условиям места конечной установки. 
Для этого пользователь установки должен 
согласовать с производителем условия 
эксплуатации и окружающей среды. 
Как правило пользователь установки или 
соответствующее проектное бюро сооб-
щает производителю все электрические 
характеристики питающей сети и отвода 
для потребителей. Только при наличии 
этих данных может быть создана тех-
нически оптимальная и экономичная 
установка.

Важные условия 
эксплуатации 
и окружающей среды 
● Номинальное рабочее напряжение Ue 
● Частота сети fN 
● Номинальное напряжение изоляции Ui 
● Номинальный ток шинных сборок Isas 
● Номинальный ток питающей линии Izu 
● Номинальная стойкость к ударным 
токам Ipk 

● Номинальная стойкость к воздействию 
кратковременного тока Icw 

● Температурные условия окружающей 
среды ϑ 

● Атмосферная нагрузка на окружающую 
среду при учете относительной 
влажности и температуры 

● Степень защиты IP . . . всей установки
● Данные согласно DIN EN 60 529/09.2000 
● Степень защиты 

Важные основные 
характеристики 
для планирования
и проектирования 
● Применяемые предписания или нормы, 
региональные и международные

● Технические характеристики подклю-
чения ответственных снабжающих 
предприятий.

● Специальные производственные 
предписания

● Защитные меры в зависимости от 
питающей сети/структура сети

● Номинальное напряжение и частота
● Номинальный ток при учете количество 
проводников (питание и токовые шины)

● Номинальное напряжение изоляции
● Ток короткого замыкания в месте 
установки

● Расположение питающих кабелей, 
приходящие сверху или снизу

● Количество питающих кабелей и жил 
с указанием типа и сечения

● Количество отводов с указанием 
рабочей нагрузки и предусмотренных 
отводящих кабелей с типом и сечением

● Для отвода необходимо указать 
коэффициент одновременности 
и расчетный коэффициент нагрузки 
для соответствующих потребителей 

Номинальные токи и токи короткого замыкания аварийных трансформаторов 
Номинальное напряжение 

UN = 400 В 400 В

Напряжение короткого замыкания Uk 4 %1) 6 %2) 
Номинальная мощность SNT 

[кВА]
Номинальный ток IN 

[A]
Ток короткого замыкания Ik''3) 

[kA]
50 72 1,89 1,20

100 144 3,61 2,41
160 230 5,77 3,85
200 288 7,22 4,81
250 360 9,02 6,01
315 455 11,36 7,58
400 589 14,43 9,62
500 722 18,04 12,03
630 910 22,73 15,15
800 1156 28,86 19,24
1000 1444 36,08 24,05
1250 1805 45,09 30,06
1600 2312 57,72 38,48
2000 2882 72,15 48,10

1) Uk = 4 % нормировано согласно DIN 42 503 для SNT = 50 . . . 630 кВA
2) Uk = 6 % нормировано согласно DIN 42 511 для SNT = 100 . . . 1600 кВA
3) Ik'' = Выходной переменный ток трансформатора при подключении к сети с неограниченной короткозамкнутой линией

Расчетный коэффициент нагрузки 
Расчетный коэффициент нагрузки комби-
нации распределительного оборудования 
или ее части (например, одного поля), 
которая охватывает несколько электри-
ческих цепей, является соотношением 
наибольших сумм всех токов, ожидаемых 
в любое время в соответствующей 
главной электрической цепи, с суммой 
номинальных токов всех электрических 
цепей комбинации распределительного 
оборудования или рассматриваемой части 
комбинации распределительного 
оборудования. 

Количество главных 
электрических цепей

Коэффициент 
нагрузки

2 и 3 0,9
4 и 5 0,8
6 и 7 0,7

10 и более 0,6
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Для создания низковольтных распредели-
тельных установок и распределителей 
при помощи техники Rittal SV действует 
следующее предписание: 
DIN EN 60 439-1 (DIN VDE 0660 часть 500) 
Низковольтные распределительные 
устройства – требования к устройствам, 
прошедшим типовое и частично типовое 
испытание. 
В этом предписании рассматриваются 
различия между
● распределительными устройствами, 
прошедшими типовое испытание 
(TSK) и 

● распределительными устройствами, 
прошедшими частичное типовое 
испытание (PTSK). 

Под этим подразумевается следующее: 
Распределительные устройства, 
прошедшие типовое испытание (TSK) 
– это распределительные устройства или 
их отдельные части (например, функцио-
нальные модули, узлы), соответствующие 
без существенных отклонений исходному 
типу или системы, проверенным в соот-
ветствии с нормой проведения типовых 
испытаний распределительных устройств. 
Распределительные устройства, 
прошедшие частичное типовое 
испытание (PTSK) 
- это распределительные устройства, 
изготовленные по отдельности или 
маленькими партиями для определенных 
применений, содержащие узлы, которые 
прошли типовое или частично типовое 
испытание, при условии, что последние 
являются производными (например, 
методом расчета) от узлов, успешно 
прошедших соответствующие типовые 
испытания.

Для обеих вариантов TSK и PTSK 
нормы не предусматривают разницы в 
качестве, т.е. они считаются 
равноценными. 
Однако, оба варианта предусматривают 
доказательства и тестирования сущест-
вующих различий.
Для надлежащего конструирования 
установки и доказательства соответствия 
с нормой СЕ необходимо предоставить 
следующие доказательства и испытания:
TSK/PTSK согласно DIN EN 60 439-1 
● Соблюдения максимального 
превышения температуры 

● Изоляционная стойкость 
● Устойчивость к короткому замыканию 
● Эффективность защитного провода 
● Длины пути утечки и воздушные зазоры 
● Механические функции 
● Степени защиты IP 
● Разводка, электрическая функция 
● Изоляция 
● Защитные меры 
Для распределительных устройств, 
прошедших типовое испытание TSK, 
эти доказательства приводятся после 
проведения разового типового испытания 
и поштучного испытания после создания 
устройства.
Для распределительных устройств, 
прошедших частичное типовое испытание 
PTSK, при создании каждой установки 
необходимо привести общее доказа-
тельство методом проведения испытания 
или расчета на основе проведенных 
испытаний.

В отношении объема испытаний для 
обеих вариантов см. таблицу 7 нормы 
DIN EN 60 439-1 с указаниями номера 
раздела нормы.
Данное установление нормы не допускает 
внесения каких-либо изменений, напри-
мер, в распределительные и защитные 
приборы различных производителей 
и типов внутри одной распределительной 
установки, без подтверждения путем 
проведения проверки или расчета. 
Данное подтверждение может быть при-
ведено производителем/мастерской.
На это обстоятельство необходимо 
обратить особенное внимание как при 
проектировании, так и при закупке 
распределительных устройств и расп-
ределителей.

Различия в исполнении TSK и PTSK 

Различия между TSK и PTSK Поштучное испытание 
(приемочное испытание 
установки) 
Согласно DIN VDE 0100 часть 610 
(начальные типовой контроль) 
низковольтные устройства, в том числе 
распределительные устройства и расп-
ределители, должны быть подвергнуты 
начальному типовому перед вводом 
в эксплуатацию и передачи заказчику.
Испытание распределительных устройств 
и распределителей клиента на месте 
установки может не проводиться, если 
имеется протокол испытаний от произво-
дителя/мастерской.
Этот экономичный вариант следует 
применять во всех тех случаях, когда не 
планируется проводить последующих 
изменений на строительном объекте. 

DIN EN 60 439-1 
(DIN VDE 0660 часть 500 и часть 504) 

TSK PTSK 

Фабричный 
монтаж и разводка 

кабеля 

Детали, 
прошедшие 

типовое испытание 

Детали, 
прошедшие 

типовое испытание 

Детали, 
не прошедшие 

типовое испытание 

Монтаж 
распределительных

шкафов 

Монтаж 
распределительных

шкафов 

Типовое испытание 
или расчет 
на основе 

проведенных 
испытаний 

(экстраполяция) 
Поштучное 
испытание 

Поштучное 
испытание 

Поштучное 
испытание 

Установки, готовые 
к эксплуатации 

Установки, готовые 
к эксплуатации

Установки, готовые 
к эксплуатации 
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2.9 Инсталляционные настенные распределители ISV
на базе компактных распределительных шкафов AE  Страница 458 

Арт. № SV Глубина (T)
мм

A 
мм

9665.805
9665.825 210 24,5

9665.815
9665.835 250 64,5

9665.845
9665.855 300 115,5

2.9 Распределительные шкафы ISV-TS 8
для инсталляционных распределительных стоек ISV до 630 A  Страница 459 

Ширина мм Арт. № 
SVB1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

597 592 512 606 475 605 512 440 9665.905
847 842 762 856 725 605 512 690 9665.915

1097 1092 1012 1106 975 605 512 940 9665.925
597 592 512 606 475 405 312 440 9665.945
847 842 762 856 725 405 312 690 9665.955

1097 1092 1012 1106 975 405 312 940 9665.965

Технические характеристики 
Номинальный ток до 400 А 630 А
Номинальная стойкость 
к импульсному току Ipk при 
макс. расстоянии между 
держателями токовых шин 
в 300 мм

30 кA 48 кA 

Номинальное напряжение 
изоляции Ui 
согласно VDE 0110

1000 В AC

cos phi 0,3
Сечение внешних проводников 
L1 – L3 30 x 5 мм 30 x 10 мм

Сечение нейтрального 
провода N 25 x 10 мм 25 x 10 мм

Сечение защитного провода PE 12 x 10 мм 12 x 10 мм

Защитные меры Класс защиты 1 
(с защитным проводом)

Категория перенапряжения 3 3

Степень защиты IP IP 20 без двери, 
IP 55 с дверью

B1 B1

B6

19
12

10
0

15
0

203

B
5

30 61

61 30

B
3

B
2

B
8

B6

B7

B
4

Вид сверху 
представлен 
с боковыми 
стенками (B4)

ок
. 2

00
0
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Maxi-PLS 1600 Плоские медные шины 
80 x 10 мм

Электрические 
параметры

Номинальное 
напряжение 

Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В

EN 60 439-1

Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 8 кВ
Категория перенапряжения IV
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 Гц 

Номинальный ток 
(главная шинная 
сборка)

Номинальный ток Ie 
1300 А 1200 А При IP 55 
1600 А 1500 А При IP 1X1) 
1600 А 1600 А При IP 542) 

Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 105 кA 
EN 60 439-1 Номинальная стойкость к воздействию 

кратковременного тока Icw 50 кA 

Механические 
параметры

Размеры

Ширина шкафа 
Высота шкафа 
Глубина шкафа 

600/850 мм 
2000 мм3) 
600 мм3) 

Шаг перфорации 25 мм

Степень защиты Макс. IP 55 EN 60 529/
09.2000

Конструкция 1 EN 60 439-1 

Защита 
поверхности/
материал

Каркас шкафа Грунтовка 
Панели (потолочная панель, задняя стенка) Грунтовка, снаружи порошковое покрытие RAL 7035
Системное крепление Нержавеющая сталь
Системные шины и шасси Листовая сталь, оцинкованная

Шина
Материал E-Cu, гладкая

Внешние размеры (сечение) 45 x 45 мм 
(1000 мм2) 80 x 10 мм 

Условия 
эксплуатации 
и окружающей 
среды

Температура 
окружающей среды

Максимальное кратковременное значение +40°C
EN 60 439-1Среднее максимальное значение за 24 часа +35°C

Минимальное значение –5°C

Атмосферные 
условия

Нормальная нагрузка на окружающую среду
EN 60 439-1Относительная влажность воздуха 50 % при 40°C 

Эксплуатация на высоте до 1000 м над уровнем моря
1) При использовании распорок DK 7967.000 для поднятия крыши. 
2) При использовании фильтрующего вентилятора SK 3326.107 (500 м3/ч) и выходного фильтра SV 3326.207. 
3) Другие размеры по запросу. 

2.9 Распределительные шкафы SV-TS 8 
для инсталляционных распределительных стоек ISV до 1600 A  Страница 460 
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2.10 Модульные шкафы SV-TS 8
Страница 472/473

Сечения профилей

вертикальный горизонтальный

Арт. № 
SV

H1 
мм

H2 
мм

H3 
мм

H4 
мм

9670.486 1805 1797 1712 1650
9670.686 1805 1797 1712 1650 
9670.886 1805 1797 1712 1650 
9670.406 2005 1997 1912 1850
9670.606 2005 1997 1912 1850 
9670.806 2005 1997 1912 1850 
9670.426 2205 2197 2112 2050
9670.626 2205 2197 2112 2050 
9670.826 2205 2197 2112 2050 i.L. = размер в свету 
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2.10 Кабельные распределительные шкафы SV-TS 8
Страница 474/475 

Сечения профилей

вертикальный горизонтальный

Арт. № 
SV

H1 
мм

H2 
мм

H3 
мм

H4 
мм

9670.396 1805 1797 1712 1650 
9670.496 1805 1797 1712 1650 
9670.696 1805 1797 1712 1650
9670.316 2005 1997 1912 1850 
9670.416 2005 1997 1912 1850 
9670.616 2005 1997 1912 1850
9670.336 2205 2197 2112 2050 
9670.436 2205 2197 2112 2050 
9670.636 2205 2197 2112 2050i.L. = размер в свету
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2.10 SV- TS 8 Модульные шкафы/кабельные распределительные шкафы 
Страница 472 – 475 

до 800 А до 1600 А

Электрические 
параметры

Номинальное 
напряжение 

Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В

EN 60 439-1

Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное напряжение Uimp 8 кВ
Категория перенапряжения IV
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 Гц 

Номинальный ток 
(главная шинная 
сборка)

Номинальный ток Ie 
800 А 1150 А При IP 54
860 А 1300 А При IP 43
1000 A1) 1600 A2) При IP 2X 

Номинальная стойкость к ударным токам Ipk 68 кA 110 кA 
EN 60 439-1Номинальная стойкость к воздействию 

кратковременного тока Icw 32 кА, 1 сек. 50 кА 1 сек./50 кА 3 сек.

Тестирования 
в условиях 
электрической дуги

Допустимый свободный ток короткого 
замыкания 30 кA 50 кA 

EN 61 641Напряжение тестирования 420 В
Допустимая длительность электрической 
дуги 0,3 сек.

Механические 
параметры

Размеры

Ширина шкафа 
Высота шкафа 
Глубина шкафа 

300/400/600/800 мм 
1800/2000/2200 мм 
600 мм3) 

Шаг перфорации 25 мм

Степень защиты Макс. IP 54 EN 60 529/
09.2000

Конструкция до 4a/4b EN 60 439-1

Защита 
поверхности/
материал

Каркас шкафа Грунтовка 
Панели 
(потолочная панель, задняя стенка)

грунтовка 
наружное порошковое покрытие RAL 7035

Системные шины и шасси листовая сталь, оцинкованная

Шина

Материал E-Cu, гладкая
Количество полюсов 3- или 4-полюсная

Исполнение PLS 800 (300 мм2)/
30 x 10 мм PLS 1600 (900 мм2)

Условия 
эксплуатации 
и окружающей 
среды

Температура 
окружающей среды

Максимальное кратковременное значение +40°C
EN 60 439-1Среднее максимальное значение за 24 часа +35°C

Минимальное значение –5°C

Атмосферные 
условия

Нормальная нагрузка на окружающую среду
EN 60 439-1Относительная влажность воздуха 50 % при 40°C 

Эксплуатация на высоте до 1000 м над уровнем моря
1)При использовании фильтрующего вентилятора SK 3325.107 (130 м3/ч) 
2)При использовании фильтрующего вентилятора SK 3326.107 (550 м3/ч) 
3)Другие размеры по запросу. 
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AIR EXIT

AIR IN

3.1 ATCA
Корзина AdvancedTCA  Страница 490 

Вид сзади, версия VS1 Вид спереди, версия VS1 

ЭМС-исполнение, версия VS1 Вид спереди, версия VS1 
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3.4 Блоки питания
Блоки питания Ripac – Open Frame 250 и 400 Ватт  Страница 541 

Общие спецификации 
250 Вт 400 Вт

Арт. № RP 35 A 3686.622 – 
Арт. № RP 60 A – 3686.623 
Арт. № RP 85 A – 3686.629 

Область рабочих температур 0°C до +70°C (снижение номинальных значений 
начиная с 50°C)

0°C до +70°C (снижение номинальных значений 
начиная с 50°C, 2,5 %/K)

Температура хранения –40°С до +85°С –40°С до +85°С
Время автономной работы при отказе питания 
(мин. при 90 В AC) 16 мс минимум 15 мс минимум

Охлаждение Воздушное охлаждение Воздушное охлаждение

Напряжение развязки
Вход – выход: 4350 В DC 
Вход – корпус:: 2350 В DC 
Выход – корпус:: 100 В DC

Вход – выход: 3000 В DC 
Вход – корпус:: 1500 В DC 
Выход – корпус: 500 В DC

Защита от радиопомех EN 55 022 кривая B EN 55 022 кривая B

Помехоустойчивость/воздействие 

EN 61 000-4-2 (уровень 4) 
EN 61 000-4-3 (уровень 3) 
EN 61 000-4-4 (уровень 4) 
EN 61 000-4-5 (уровень 3) 
EN 61 000-4-6 (уровень 3) 
EN 61 000-4-11 совместимый 

EN 61 000-4-2 (уровень 4) 
EN 61 000-4-3 (уровень 3) 
EN 61 000-4-4 (уровень 4) 
EN 61 000-4-5 (уровень 3) 
EN 61 000-4-6 (уровень 3) 
EN 61 000-4-11 совместимый 

Допуски UL 1950, VDE 0805, EN 60 950, CSA 22.2, CE EN 60 950, UL 1950, CSA 22.2 №. 234, CE
1)Все выходы защищены от коротких замыканий до макс. 30 сек.

Блок питания Ripac 
Open Frame 400 Ватт 
● Модульная система 
электроснабжения

● 3 выхода
● Широкодиапазонный вход 

(85 – 253 В AC)
● Коэффициент мощности в 
соответствии с EN 61 000-3-2

● Защищен от радиопомех 
в соответствии с EN 55 022 
кривая B

● Помехоустойчивость согласно 
EN 61 000-4-3, -5, -6 
(уровень 3) 
EN 61 000-4-2, -4 (уровень 4) 
EN 61 000-4-11 совместимость

● Быстрая установка в конечное 
устройство с помощью 
штекера «Fast On» (ок. 30 сек.)

● Испытан согласно IEC 60 950, 
UL 1950 и CSA 22.2 № 234

Блок питания Ripac 
Open Frame 250 Ватт 
● Импульсный стабилизатор 
с 3 выходами

● Конструкция: закрытая
● 85 – 265 В AC/120 – 340 В DC
● Защита от радиопомех 
согласно EN 55 022 крива B, 
FCC кривая B

● Допуски: EN 60 950, UL 1950, 
VDE 0805, CSA 22.2/CE
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AC-вход 
DC-выходы 
Вентилятор 
Запрессованные гайки M4 для 
крепления. Винты не должны 
вдаваться в прибор более чем 
на 4,5 мм. 
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AC-вход 
Вентилятор
Запрессованные гайки M4 для 
крепления. Винты не должны 
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на 4,5 мм.
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3.4 Блоки питания
Блоки питания Ripac – Open Frame 600 и 1000 Ватт  Страница 541 

Общие спецификации 
600 Вт 1000 Вт

Арт. № RP 85 A 3686.624 – 
Арт. № RP 110 A – 3686.625 

Область рабочих температур 0°C до +70°C (снижение номинальных значений 
начиная с 50°C, 2,5 %/K)

0°C до +70°C (снижение номинальных значений 
начиная с 50°C, 2,5 %/K)

Температура хранения от –40°С до +85°С от –40°С до +85°С
Время автономной работы при отказе питания 
(мин. при 90 В AC) 15 мс минимум 13 мс минимум

Охлаждение Воздушное охлаждение Воздушное охлаждение

Напряжение развязки
Вход – выход: 3000 В DC 
Вход – корпус: 1500 В DC 
Выход – корпус: 500 В DC

Вход – выход: 3000 В DC 
Вход – корпус: 1500 В DC 
Выход – корпус: 500 В DC

Защита от радиопомех EN 55 022 кривая B EN 55 022 кривая А

Помехоустойчивость/воздействие

EN 61 000-4-2 (уровень 4) 
EN 61 000-4-3 (уровень 3) 
EN 61 000-4-4 (уровень 4) 
EN 61 000-4-5 (уровень 3) 
EN 61 000-4-6 (уровень 3) 
EN 61 000-4-11 совместимый

EN 61 000-4-2 (уровень 4) 
EN 61 000-4-3 (уровень 3) 
EN 61 000-4-4 (уровень 4) 
EN 61 000-4-5 (уровень 3) 
EN 61 000-4-6 (уровень 3) 
EN 61 000-4-11 совместимый 

Допуски EN 60 950, UL 1950, CSA 22.2 №. 234, CE EN 60 950, UL 1950, CSA 22.2 №. 234, CE

Блок питания Ripac 
Open Frame 1000 Ватт 
● Ультракомпатные приборы 
с тремя выходами

● Универсальное применение, 
в связи с широким диапазоном 
настройки

● Не требуется базисная нагрузка
● Допускается нагрузка пиковым 
током для запуска дисководов 
(до 3-кратного номинального 
тока в течении 10 сек.)

● Помехоустойчивость согласно 
EN 61 000-4-3, -5, -6 (уровень 3) 
EN 61 000-4-2, -4 (уровень 4) 
EN 61 000-4-11 совместимость

● Коэффициент мощности в 
соответствии с EN 61 000-3-2

● Широкодиапазонный вход: 
85 – 265 В AC

● Защищен от радиопомех в соот-
ветствии с EN 55 022 кривая A

● EN 60 950, EN 41 003, 
IEC 950, UL 1950, 
CSA 234 M 90, BS 6301

● SELV (все модели < 48 В UA)
● Вход 48 В DC для 
телекоммуникационных 
применений по запросу.

Блок питания Ripac 
Open Frame 600 Ватт 
● Модульная система 
электроснабжения

● 3 выхода
● Широкодиапазонный вход 

(85 – 253 В AC)
● Коэффициент мощности в 
соответствии с EN 61 000-3-2

● Защищен от радиопомех 
в соответствии с EN 55 022 
кривая B

● Помехоустойчивость согласно 
EN 61 000-4-3, -5, -6 (уровень 3) 
EN 61 000-4-2, -4 (уровень 4) 
EN 61 000-4-11 совместимость

● Быстрая установка в конечное 
устройство с помощью 
штекера «Fast On» (ок. 30 сек.) 

● Испытан согласно IEC 60 950, 
UL 1950 и CSA 22.2 № 234
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Вентилятор 
Запрессованные гайки M4 для крепления. 
Винты не должны вдаваться в прибор более 
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Характеристика ограничения тока
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3.4 Блоки питания
Блоки питания Ripac, вставные  Страница 542 

Общие спецификации 
Высота 3 ЕВ 6 ЕВ
Ширина (ЕШ) 10 12 8 12
Арт. № RP блок питания 3686.469 3686.470 3686.471 3685.306 
Арт. № RP передняя панель 3685.304 3685.305 3686.472 3685.307 
Область рабочих температур от 0°C до +70°C при свободной конвекции от 0°C до +70°C при свободной конвекции
Температура хранения от –20°С до +85°С от 0°С до +85°С
Снижение мощности 3 %/K от +50°C 3 %/K от +50°C
Вес 10 ЕШ: 0,7 кг, 12 ЕШ: 0,8 кг 8 ЕШ: 1,2 кг, 12 ЕШ: 2 кг
Время автономной работы при отказе питания > 20 мс при 100 % нагрузки > 20 мс при 100 % нагрузки

Защита от радиопомех EN 50 081-1, EN 55 011/EN 55 022 кривая B 
Излучение помех в зависимости от установки

EN 50 081-1, EN 55 011/EN 55 022 кривая B 
Излучение помех в зависимости от установки

Помехоустойчивость/воздействие

EN 50 082-2 
EN 61 000-4-2 уровень резкости 4 
EN 61 000-4-3 уровень резкости 3 
EN 61 000-4-4 уровень резкости 4 
EN 61 000-4-5 уровень резкости 4 
EN 61 000-4-11 совместимость 

EN 50 082-2 
EN 61 000-4-2 уровень резкости 4 
EN 61 000-4-3 уровень резкости 3 
EN 61 000-4-4 уровень резкости 4 
EN 61 000-4-5 уровень резкости 4 
EN 61 000-4-11 совместимость 

Подключение Разъем H15, IEC 60 603-2 кодируемый 2 разъема H15, IEC 60 603-2 кодируемых

Допуск типового испытания LGА
IEC 950/EN 60 950/VDE 0805 
класс защиты I/VDE 0100 
EN 61 000-4-3 уровень помех 10 V/м 
EN 61 000-4-11

IEC 950/EN 60 950/VDE 0805 
класс защиты I/VDE 0100 
EN 61 000-4-3 уровень помех 10 В/м 
EN 61 000-4-11

3 ЕВ● 482,6 мм (19″) частично 
встраиваемый блок согласно 
IEC 60 297-3

● Автоматическое 
переключение 115/230 В AC

● Все выходы постоянно 
защищены от коротких 
замыканий

● Защита от перегрева.
● Сигналы AC-FAIL 
и SYSRESET.

● Встроенные сигналы VME-Bus 
(AC-FAIL, SYSRESET).

● Типовое испытание: 
EN 60 950/VDE 0805 
класс защиты I, VDE 0100.

● Стандарты ЭМС EN 50 081-1 
и EN 50 082-2

Защитный контакт PE: 
Должен быть соединен 
с защитным проводом лини 
электроснабжения! 
L1/N: Фаза сети/нулевой провод 
L: Подключение нагрузки 
F: Подключение вывода для 
считывания 
0 VL: Общий потенциал земли 
для выходов 1 – 3.
С выводом для считывания 
(только 5 В):
Макс. компенсация напряжения 
на проводник 0,25 В. 
Цепь считывания должна быть 
подключена к нагрузке.
Без вывода для считывания:
Для надежной работы 
оборудования требуется 
соединение +5 VL с +5 VF 
и 0 VL с 0 VF.
Внимание: 
Необходимо обеспечить защиту 
от возгорания при помощи 
корпусной системы! 

Распайка штекера H15, IEC 60 603-2 (DIN 41 612) 

3 ЕВ 6 ЕВ
Контакт Функция Функция (P1) Функция (P2)
4 +5 VF +5 VL AC-FAIL
6 0 VF +5 VL SYSRESET

8 +5 VF +5 VL внутренний 
контакт

10 0 VF +5 VL внутренний 
контакт

12 +5 VF +5 VF внутренний 
контакт

14 0 VL +5 VF внутренний 
контакт

16 SYSRESET –12 VL внутренний 
контакт

18 0 VL 0 VL вблизи сети
20 +12 VL 0 VL вблизи сети
22 –12 VL 0 VL вблизи сети
24 AC-FAIL 0 VL вблизи сети

26
внутренний 
контакт 
(вблизи сети)

0 VL вблизи сети

28 L1 +12 VL L1
30 N +12 VL N
32 PE 0 VF PE

174.43

2.5

80

12
8.

6

10
0

174.43

2.5

la/%

Ua/% 50

100

0
0 110

Tu/°C

Pa/%

100

0
0 50 70

40

Зависимое от температуры
снижение мощности 

6 ЕВ

ЕШ
ЕШ
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3.4 Блоки питания
Блоки питания Ripac для CPCI, вставные  Страница 543 

Общие спецификации 
Высота 3 ЕВ 6 ЕВ
Ширина (ЕШ) 8 ЕШ 8 ЕШ
Арт. № RP блок питания, переменный ток 3688.534 3688.694 3688.695 3688.528 
Арт. № RP блок питания, постоянный ток 3688.537 3688.655 3688.696 3688.530 
Распределение тока/N+1 при параллельном 
подключении (резервирование) U1, U2 и U3, внутренние диоды, с возможностью «горячей замены»

Область рабочих температур от 0° до 70°C (0° – 50°C полная нагрузка), 50° до 70°C, линейное снижение номинальных значений
Охлаждение Мин. 15 куб фт/мин при полной нагрузке Мин. 90 куб фт/мин при полной нагрузке
Температура хранения –40°С до +85°С
Относительная влажность воздуха <90 % не конденсированный
Вес Около 1 кг Около 2,4 кг
Средняя наработка на отказ 150 000 ч при температуре окружающей среды в 25°C
Ручка Тип VII, Арт. №RP 3686.135
Направляющие для карт Смещение 2,54 мм, Арт. №RP 3687.832
ЭМС FCC уровень B, EN 55 022 уровень B (проводной) FCC уровень A, EN 55 022 уровень A
Разъемы Positronic 47-пол. PICMG 2.11
Допуски EN 60 950 A1 – A4, CSA 22.2, UL 1950, CE

3 ЕВ

Распайка штекера 3 ЕВ 

Контакт SEQ1) FUNCTION
01 – 04 2 +5.0 В V 1 Output
05 – 12 2 GND V 1 + V 2 Return
13 – 18 2 +3.3 В V 2 Output
19 2 GND V 3 Return
20 2 +12.0 В V 3 Output
21 2 –12.0 В V 4 Output
22 2 RTN Signal Return
23 2 N/C No Connection (Reserved)
24 2 GND V 4 Return
25, 26 2 N/C No Connection (Reserved)
27 3 R/EN Remote Enable, Close circuit to GND
28, 29 2 N/C No Connection (Reserved)
30 2 + S 1 +5.0 В (V 1) Remote Sense
31, 32 2 N/C No Connection (Reserved)
33 2 + S 2 +3.3 В (V 2) Remote Sense
34 2 S-RTN Sense Return for V 1, V 2, V 3
35 3 N/C No Connection (Reserved)
36 2 + S 3 +12.0 В (V 3) Remote Sense
37 2 N/C No Connection (Reserved)
38 2 DEG Overtemperature
39 2 R/INH Remote Inhibit, Close circuit to GND
40 2 N/C No Connection (Reserved)
41 3 N/C No Connection (Reserved)
42 2 PF Power Fail Signal
43 2 N/C No Connection (Reserved)
44 3 N/C No Connection (Reserved)
45 1 PE Protective Earth (chassis) Safety Ground
46 2 ACC Neutral (N) AC Power Input/+DC Input
47 2 AC Line (L) AC Power Input/–DC Input 

1) Contact mating sequence 
1 = First to make/Last to break 

Распайка штекера 6 ЕВ 

Контакт SEQ1) FUNCTION
01 – 04 2 +5.0 В V 1 Output
05 – 12 2 GND V 1 + V 2 Return
13 – 18 2 +3.3 В V 2 Output
19 2 GND V 3 Return
20 2 +12.0 В V 3 Output
21 2 –12.0 В V 4 Output
22 2 RTN Signal Return
23 2 N/C No Connection (Reserved)
24 2 GND V 4 Return
25, 26 2 N/C No Connection (Reserved)
27 3 R/EN Remote Enable, Close circuit to GND
28 2 N/C No Connection (Reserved)
29 2 V1-ADJ +5.0 В Remote Voltage Adjust
30 2 + S 1 +5.0 В (V 1) Remote Sense
31 2 N/C No Connection (Reserved)
32 2 V2-ADJ +3.3 В Remote Voltage Adjust
33 2 + S 2 +3.3 В (V 2) Remote Sense
34 2 S-RTN Sense Return for V 1, V 2, V 3
35 3 ISHR-1 +5.0 В (V 1) Current Share
36 2 + S 3 +12.0 В (V 3) Remote Sense
37 2 N/C No Connection (Reserved)
38 2 DEG Overtemperature
39 2 R/INH Remote Inhibit, Close circuit to GND
40 2 N/C No Connection (Reserved)
41 3 ISHR-2 +3.3 В (V 2) Current Share
42 2 PF Power Fail Signal
43 2 N/C No Connection (Reserved)
44 3 ISHR-3 +12.0 В (V 3) Current Share
45 1 PE Protective Earth (chassis) Safety Ground
46 2 ACC Neutral AC Power Input/+DC Input
47 2 AC Line AC Power Input/–DC Input 

CPCI
AC INPUT

POWER
GOOD

®

6 ЕВ

1

A

A

2.5 171.91

23
3.

35

8 ЕШ (40.34)

Опциональное 
смещение 
направляющей:
STD. PSU – .260, 
STD. CPCI – .160 

1

6 
Е
В 

(2
61

.8
5)

2

1

3

10.0

6.61

4

Светодиодные 
индикаторы
Ручка для 
установки/изъятия 
IEEE 1101.10 
совместимая
Для монтажной 
глубины 160 мм
Разъем питания 
Positronic

1

2

3

4

8 ЕШ

3 
ЕВ
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3.5 Крейты 
Пояснение символов для крейтов Ripac  Страница 550 – 557 

B1 482,6 мм (19″)
B2 ЕШ Единицы Ширины (на 19″: 84 ЕШ)
T1 Глубина боковой стенки
T2 Шаг растра

T3 12,5 мм (позиция передней соединительной 
шины)
Крепежные отверстия Ø 4,1 мм 
для винтов M4 x 12

10

B2
B1

6 
H

E
1 

H
E

T2T1

T3

4.1

8

7

6

1 2 3

4

5

9

10

На примере 
Ripac Vario ЭМС 7 ЕВ 

Ripac ECO 3 ЕВ, 6 ЕВ – комплект поставки  Страница 550 

12
4

T2

74

T1

12
4

74

26
5.

35

6 
H

E
3 

H
E

T2

12
4

74

T1
13

2

Единиц высоты ЕВ 3 6 Стр.
T1 
мм

T2 
мм Кол-во

Боковые стенки
175 150 1 шт. 3688.100 3688.102

561 
235 210 1 шт. 3688.101 3688.103

Фланец 3ЕВ 3688.110 1 шт. 2 –
562 

Фланец 6ЕВ 3688.111 1 шт. – 2
Боковые стенки см. выше 1 шт. 2 2 561 

A Шины передние 3684.562 1 шт. 2 2 563 
I Рейки с резьбовыми отверстиями 3684.610 1 шт. 4 4 570 

C4 Шины задние 3688.104 1 шт. 2 2 567 
D1 Шины задние, средние 3684.582 1 шт. – 1 568 

Крепежные винты M4 x 12 3684.881 1 шт. 8 10 –

2

1

2

4

5

6

10

HE = ЕВ

T1

T2

10

12.5

26
5.

35

187411
0

12
1.

68

13
3.

35

11

Ø 4.1

Ø
 2

Ø 4.1

Ø
 2

T2

T1

10

12.5

7411
0

13
2

18

11

T1

T2

10

12.5

187411
0

12
1.

68

13
3.

35

11

26
6.

7

39
8.

7

Ø 4.1

Ø
 2

T1

T2

10
12.5

17
6.

457411
0

11
44

.4
5

21
.1

18

Ø 4.1

Ø
 2

T1

T2

17
6.

45

10

12.5

187411
0

1122
.2

3

15
4.

45

Ø 4.1

Ø
 2

T2

T1

10

12.5

30
9.

8

187411
0

12
1.

68

13
3.

35

21
.7

544
.4

5

11

Ø 4.1

Ø
 2

Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС  Страница 551 – 554 
3 ЕВ

6 ЕВ

9 ЕВ4 ЕВ (3 + 2 x 1/2)

7 ЕВ (6 + 1)

4 ЕВ (3 + 1)

T2

T1

10

12.5

11
7411

0

12
1.

68
22

.2
3

13
3.

35

30
9.

8

18

13
2.

23

Ø 4.1

Ø
 2

7 ЕВ (6 + 2 x 1/2)
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3.5 Крейты
Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС 3 ЕВ, 4 ЕВ, 6 ЕВ, 7 ЕВ, 9 ЕВ – комплект поставки –   Страница 551 – 554 

Единиц высоты ЕВ T1 
мм

T2 
мм Кол-во 3 6 9 4 

(3 + 1) 
4 

 (3 + 2 x 1/2) 
7

(6 + 1) 
7 

 (6 + 2 x 1/2) Стр.

Боковые стенки

185 160 1 шт. 3684.511 3684.529 – – – – –

560 

225 200 1 шт. 3684.512 3684.530 3685.797 3685.793 3685.890 3685.896 3685.893
245 220 1 шт. 3684.513 3684.531 – 3685.850 3685.891 3685.897 3685.894
285 260 1 шт. 3684.514 3684.532 – 3684.523 3684.526 3685.743 3685.895
305 280 1 шт. 3684.515 3684.533 3685.798 3685.794 – – –
345 320 1 шт. 3684.516 3684.534 3684.547 3684.524 3684.527 3685.744 3685.745
365 340 1 шт. 3684.517 3684.535 3685.799 3685.795 – – –
405 380 1 шт. 3684.518 3684.536 3684.548 3684.525 3684.528 3684.541 3684.543
425 400 1 шт. 3684.519 3684.537 – – – – –
465 440 1 шт. 3684.520 3684.538 3684.549 3685.796 3685.892 3684.542 3684.544
525 500 1 шт. 3684.521 3684.539 3684.550 – – 3685.898 3685.959
585 560 1 шт. 3684.522 3684.540 3684.551 – – – –

Крейты Ripac Vario 
ТП Арт. № Кол-во КП ШТ КП ШТ КП ШТ КП ШТ КП ШТ КП КП Стр.

Фланцы – 1 шт.
3684.615 3684.617 3684.619 3684.616 3684.618

561 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Боковые стенки см. выше 1 шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 560 
A Шины передние 3684.562 1 шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 563 
I Рейки с резьбовыми отверстиями 3684.610 1 шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 570 

C1 Шины задние 3684.572 1 шт. 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 2 565 
D1 Шины задние, средние 3684.582 1 шт. – – 1 – 2 – – – – – 1 1 568 
G Изолирующие полоска 21 ЕШ 3684.611 1 шт. 8 – 16 – 24 – 8 – 8 – 16 16 571 
C3 Шины задние с Z-профилями 3686.159 1 шт. – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – – 567 

D2 Шины задние, 
средние с Z-профилями 3687.602 1 шт. – – – 1 – 2 – – – – – – 569 

Крепежные винты M4 x 12 3684.881 1 шт. 8 8 10 10 12 12 8 8 8 8 10 10 – 
Крейты Ripac Vario ЭМС 

ТП Арт. № Кол-во КП КП1) КП КП1) КП КП1) КП КП1) КП КП1) КП КП1) КП КП1) Стр.

Фланцы – 1 шт.
3684.615 3684.617 3684.619 3684.616 3684.618

561 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Замыкающие профили задние – 1 шт.
3684.634 3684.636 3684.638 3684.635 3684.637

562 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Боковые стенки см. выше 1 шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 560 

ЭМС-пружины, вертикальные – 1 шт.
3686.975 3686.977 3686.979 3686.976 3686.978

572 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3

Защитные панели, 
перфорированные см. ниже 1 шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 – – 2 2 – – 581 

Защитная панель L-образная, 
1/2 ЕВ, верхняя без перфорации/
нижняя спереди с перфорацией

см. ниже 1 шт. – – – – – – – – 1/1 1/1 – – 1/1 1/1 583 

Крепежные блоки 3684.234 10 шт. не зависят от глубины 573 
K ЭМС-пружины для защитных панелей 3684.245 10 шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 573 
A Шины передние 3684.562 1 шт. 4 3 4 2 4 2 6 5 4 3 6 4 4 2 563 
I Рейки с резьбовыми отверстиями 3684.610 1 шт. 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 6 6 4 4 570 
B Передние шины с выступом 10 мм 3684.567 1 шт. – 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 564 

C1 Шины задние 3684.572 1 шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 565 
D1 Шины задние, средние 3684.582 1 шт. – – 1 1 2 2 – – – – 1 1 1 1 568 
G Изолирующие полоски 21 ЕШ 3684.611 1 шт. 8 8 16 16 24 24 8 8 8 8 16 16 16 16 571 

Крепежные винты M4 x 12 3684.881 1 шт. 12 12 14 14 16 16 16 16 12 12 18 18 14 14 – 
Защитные панели для Ripac Vario ЭМС

Единиц высоты ЕВ T1 
мм Кол-во 3 6 9 4

(3 + 1) 
4

 (3 + 2 x 1/2) 
7

(6 + 1) 
7 

 (6 + 2 x 1/2) Стр.

Защитные панели

245 1 шт. 3684.695 – – – –

581 – 
583 

285 1 шт. 3684.696 3684.696 3684.732/
3684.7262) 3684.696 3684.732/

3684.7262)

305 1 шт. 3685.852 – – – –

345 1 шт. 3684.698 3684.698 3684.733/
3684.7272) 3684.698 3684.733/

3684.7272)

405 1 шт. 3684.700 3684.700 3684.734/
3684.7282) 3684.700 3684.734/

3684.7282)

465 1 шт. 3684.701 – – 3684.701 3684.735/
3684.7292)

525 1 шт. 3684.702 – – – –
585 1 шт. 3684.703 – – – –

КП = Для кросс-платы ШТ = Для разъемов DIN ТП = Тип профиля 
1)Соединительная шина спереди, с выступом 10 мм для установочных/выталкивающих ручек (B)  2) С перфорацией/без перфорации

2

1

2

4

5

6

10

1

3

2

7

9

4

8

5

6

10

7
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251.64/144.96

19
0.

5

57
.1

5
37

.4
3

57
.1

5

213.64/106.96

269.64/162.96

2.75 2.75T1

T2

251.64/144.96

37
.4

3
57

.1
5

213.64/106.96

269.64/162.96

T2

2.75 2.75T1

T1 2.752.75

T2

13
2 

(3
 H

E
)

7.5 213.64/106.96

3.5 Крейты
Ripac Compact, 3 ЕВ, 6 ЕВ – комплект поставки  Страница 555 

ЭМС-исполнение Стр.
Единиц высоты ЕВ 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6
Единицы глубины ЕШ 21 21 42 42 42 21 21 42 42 42

T1 
мм

T2 
мм Кол-во НШ МП НШ МП МП НШ МП НШ МП МП

Боковые стенки
225 200 x шт. 3684.512 3684.530 3684.512 3684.530

560 
285 260 x шт. 3684.514 3684.532 3684.514 3684.532

ТП Крепление Кол-во для кросс-платы

Боковые стенки см. 
выше x шт. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 560 

Боковые стенки для ввода кабеля x шт. – – – – – 1 1 1 1 1 –
ЭМС-кабельный ввод PG x шт. – – – – – 1 1 1 1 1 –
Замыкающие профили задние x шт. 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 562 
Фланцы с отверстием специальной формы x шт. – 2 – 2 2 – 2 – 2 2 –
ЭМС-передние/задние панели x шт. – – – – – – 1 – 1 1 –
ЭМС-задняя панель для адаптера 
несущей шины x шт. – – – – – 1 – 1 – – –

Задняя панель для адаптера несущей шины x шт. 1 – 1 – – – – – – – –
Адаптер несущей шины x шт. 1 – 1 – – 1 – 1 – – –
ЭМС-пружины, вертикальные x шт. – – – – – 2 1 2 1 1 572 
Защитные панели, 
перфорированные

см. 
ниже x шт. – – – – – 2 2 2 2 2 583 

A Шины передние x шт. 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 563 
C1 Шины задние x шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 565 
I Рейки с резьбовыми отверстиями x шт. 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 570 
G Изолирующие полоски 21 ЕШ x шт. 2 2 4 4 8 2 2 4 4 8 571 
D1 Шины задние, средние x шт. – – – – 1 – – – – 1 568 

Защитные панели для Ripac Compact
ПП
мм Кол-во 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6 Стр.

Защитные панели, 
перфорированные 160 1 шт. 3687.624 3687.625 3687.6241) 3687.6251) 583 

Защитные панели, 
перфорированные 220 1 шт. 3687.692 3687.677 3687.6921) 3687.6771) 583 

F Z-профили IEC 60 603-2 
(DIN 41 612) 1 шт. 3684.599 3684.600 3684.599 3684.600 570 

НШ = DIN-рейка МП = Монтажная панель ТП = Тип профиля ПП = Глубина печатной платы 
1)Входит в комплект поставки

2

2

3

1

7

4

5

6

7

для несущей шины для монтажной панели

13
2 

(3
 Е
В

) 26
5.

35
 (6

 Е
В)

T = Глубина 
HE = ЕВ
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3.5 Крейты
Ripac Vario Mobil 3 ЕВ, 6 ЕВ – комплект поставки  Страница 556 

ЭМС ЭМС Стр.
Единиц высоты ЕВ 3 3 3 6 6 6

T1 
мм

T2 
мм Кол-во КП ШТ КП КП ШТ КП

Боковые стенки 245 220 1 шт. 3684.513 3684.531 560 
ТП Арт. № Кол-во

Фланцы – 1 шт.
3684.615 3684.617

561 
2 2 2 2 2 2

Замыкающие профили задние – 1 шт. – –
2

– –
2

562 
3684.634 3684.636

Боковые стенки см. выше 1 шт. 2 2 2 2 2 2 560 

ЭМС-пружины, 
вертикальные – 1 шт. – –

2
– –

2
572 

3686.975 3686.977
Защитные панели, перфорированные 3684.695 1 шт. – – 2 – – 2 581 
Крепежные блоки 3684.234 10 шт. – – 20 – – 20 573 

K ЭМС-пружины для защитных панелей 3684.245 10 шт. – – 4 – – 4 573 
A Шины передние 3684.562 1 шт. 4 4 4 4 4 4 563 
I Рейки с резьбовыми отверстиями 3684.610 1 шт. 4 4 4 4 4 4 570 

C1 Шины задние 3684.572 1 шт. 2 – 2 2 – 2 565 
D1 Шины задние, средние 3684.582 1 шт. – – 1 – 1 568 
G Изоляционные полоски 21 ЕШ 3684.611 1 шт. 8 – 8 16 – 16 571 
C3 Шины задние с Z-профилями 3686.159 1 шт. – 2 – – 2 – 567 
D2 Шины задние, средние с Z-профилями 3687.602 1 шт. – – – 1 – 569 

Крепежные винты M4 x 12 3684.881 1 шт. 12 12 12 14 14 14 – 
Крепежные винты M3 x 6 3684.883 1 шт. – – 60 – – 60 – 

КП = Для кросс-платы ШТ = Разъемов DIN ТП = Тип профиля

2

1

3

2

7

9

4

5

6

Ripac Solid 3 ЕВ, 6 ЕВ – комплект поставки  Страница 557 

Единиц высоты ЕВ 3 3 6 6 Стр.
T1 
мм

T2 
мм Кол-во 9908.517 9908.518 9908.521 9908.520

Боковые стенки 245 220 1 шт. 3684.513 3684.513 3684.531 3684.531 560 
Фланец 3ЕВ 3684.615 1 шт. 2 2 – –

561 
Фланец 6ЕВ 3684.617 1 шт. – – 2 2
Боковые стенки см. выше 1 шт. 2 2 2 2 560 

A1 Шины передние 9908.721 1 шт. 2 – 2 – 563 
B2 Передние шины с выступом 10 мм 9908.722 1 шт. – 2 – 2 564 
I Рейки с резьбовыми отверстиями 3684.610 1 шт. 2 2 2 2 570 
I Рейки с резьбовыми отверстиями 3604.830 2 шт. 2 2 2 2 570 

C6 Шины задние 9908.723 1 шт. 2 2 2 2 566 
D1 Шины задние, средние 3684.582 1 шт. – – 1 1 568 

Крепежные винты M4 x 12 3684.881 1 шт. 8 8 10 10 –

2

1

2

4

5

6

10

12
4

12.5

12.5

12
4

12
4

T2

T1

4.1

T1

T2

4.1

482.6 (19˝)

482.6 (19˝)

13
2

26
5.

35

3 
ЕВ

6 
ЕВ

84 ЕШ

84 ЕШ

TE = ЕШ
T = Глубина 
HE = ЕВ
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465.1

T

482.6 (19″)

447 T1 = T – 7

34
.52.9

40
.9

44
.1

13.4

H
E

437

447

T

T1 = T – 7

3.6 Настольные корпуса/системные корпуса
Системные корпуса RiBox 1 ЕВ  Страница 613

482,6 мм (19″) встраиваемый корпус

Настольный корпус

Арт. № RP Глу-
бина
(T) 
мм

Настольный
корпус

19″ встраиваемый
корпус

19″ вставной
корпус1) 

3687.819 3687.814 – 150
3687.820 3687.815 – 200
3687.821 3687.816 3684.072 250
3687.822 3687.817 – 300
3687.823 3687.818 3684.073 350

1)Вкл. монтажный комплект для двойных еврокарт.

HE = ЕВ
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e x 10 = f

T

3 
H

E

13
2.

5

57
.1

5

TE

B1

B2

16
8.

5

12
2.

45

33
.6

5

T

e x 10 = f

30
0.

4

12
2.

45
12

2.
45

33
.6

5

T

e x 10 = f

7 
H

E

31
0.

4

57
.1

5
88

.9
88

.9

24
8

TE

B1

B2

3.6 Настольные корпуса/системные корпуса
Ripac Vario-Modul  Страница 614 – 617 

Арт. № 
VM

ЕВ 
(HE)

ЕШ
(TE)

Глубина 
(T) 
мм

e B1 
мм

B2 
мм

3982.040 3 42 250,4 22 235,6 251,6
3982.070 3 42 310,4 28 235,6 251,6
3982.050 3 63 250,4 22 342,3 358,3
3982.080 3 63 310,4 28 342,3 358,3
3982.060 3 84 250,4 22 449,0 465,1
3982.090 3 84 310,4 28 449,0 465,1
3982.100 3 84 370,4 34 449,0 465,1
3982.110 4 84 250,4 22 449,0 465,1
3982.120 4 84 310,4 28 449,0 465,1
3982.130 4 84 370,4 34 449,0 465,1
3982.140 6 84 310,4 28 449,0 465,1
3982.150 6 84 370,4 34 449,0 465,1
3982.160 6 84 430,4 40 449,0 465,1
3982.170 7 84 310,4 28 449,0 465,1
3982.190 7 84 430,4 40 449,0 465,1

12
2.

45
12

2.
45

25
5.

9

T

e x 10 = f

3 ЕВ

4 
H

E

17
711

4.
5

10
1.

6

TE

B1

B2

6 
H

E

26
5.

9

24
8

19
0.

5

TE

B1

B2

4 ЕВ

6 ЕВ

7 ЕВ

Арт. № 
VM (ЭМС)

ЕВ 
(HE) 

ЕШ
(TE) 

Глубина 
(T) 
мм

e B1 
мм

B2 
мм

3983.040 3 42 250,4 22 235,6 251,6
3983.070 3 42 310,4 28 235,6 251,6
3983.050 3 63 250,4 22 342,3 358,3
3983.080 3 63 310,4 28 342,3 358,3
3983.060 3 84 250,4 22 449,0 465,1
3983.090 3 84 310,4 28 449,0 465,1
3983.100 3 84 370,4 34 449,0 465,1
3983.110 4 84 250,4 22 449,0 465,1
3983.120 4 84 310,4 28 449,0 465,1
3983.130 4 84 370,4 34 449,0 465,1
3983.140 6 84 310,4 28 449,0 465,1
3983.150 6 84 370,4 34 449,0 465,1
3983.160 6 84 430,4 40 449,0 465,1
3983.170 7 84 310,4 28 449,0 465,1
3983.190 7 84 430,4 40 449,0 465,1

B = Ширина
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5

44
.4

5 12
.7

B

A

B

H
E

 (
H

1)

T

50
50

63
.5

12
0

10
0

d 
x 

12
0

X

40

30

67
.5

12.5

30

7.5

35
3

5

3.6 Настольные корпуса/системные корпуса
Rittal RiCase 269,2 мм (1/2 19″)  Страница 621 
Rittal RiCase 482,6 мм (19″)  Страница 622 

Rittal RiCase 269,2 мм (1/2 19″) 

без вентиляции
Арт. №RC, RAL 5018 3750.100 – 3750.200 – 3750.210 3750.300 – 3750.400 – 
Арт. №RC, RAL 5012 3750.102 – 3750.202 – 3750.212 3750.302 – 3750.402 – 
Арт. №RC, RAL 7030 3750.104 – 3750.204 – 3750.214 3750.304 – 3750.404 – 
с вентиляцией
Арт. №RC, RAL 5018 – 3750.110 – 3750.220 – 3750.350 3750.360 – 3750.450 
Арт. №RC, RAL 5012 – 3750.112 – 3750.222 – 3750.352 3750.362 – 3750.452 
Арт. №RC, RAL 7030 – 3750.114 – 3750.224 – 3750.354 3750.364 – 3750.454 
ЕВ 1 2 3 4 
Ширина (B) мм 348,6 348,6 348,6 348,6 348,6 348,6 348,6 348,6 348,6
Высота (H) мм 77,5 77,5 121,9 121,9 166,4 166,4 166,4 210,8 210,8
H1 (ЕВ) мм 45,0 45,0 89,4 89,4 133,8 133,8 133,8 178,3 178,3
Глубина (T) мм 300,0 420,0 300,0 540,0 300,0 420,0 540,0 420,0 540,0
a 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6
b 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6
c 237,2 237,2 237,2 237,2 237,2 237,2 237,2 237,2 237,2
d – 1 – 2 – 1 2 1 2

Выносной элемент X

Разрез B – B

Rittal RiCase 482,6 мм (19″) 

без вентиляции 
Арт. № RC, RAL 5018 3750.310 3750.320 3750.410 3750.420 3750.600 3750.610 3750.620 3750.700 3750.710 3750.900 3750.910 3750.000 
Арт. № RC, RAL 5012 3750.312 3750.322 3750.412 3750.422 3750.602 3750.612 3750.622 3750.702 3750.712 3750.902 3750.912 3750.002 
Арт. № RC, RAL 7030 3750.314 3750.324 3750.414 3750.424 3750.604 3750.614 3750.624 3750.704 3750.714 3750.904 3750.914 3750.004 
с вентиляцией 
Арт. № RC, RAL 5018 3750.330 3750.340 3750.430 3750.440 3750.630 3750.640 3750.650 3750.720 3750.730 3750.920 3750.930 3750.030 
Арт. № RC, RAL 5012 3750.332 3750.342 3750.432 3750.442 3750.632 3750.642 3750.652 3750.722 3750.732 3750.922 3750.932 3750.032 
Арт. № RC, RAL 7030 3750.334 3750.344 3750.434 3750.444 3750.634 3750.644 3750.654 3750.724 3750.734 3750.924 3750.934 3750.034 
ЕВ 3 4 6 7 9 12 
Ширина (B) мм 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0
Высота (H) мм 166,4 166,4 210,8 210,8 299,7 299,7 299,7 344,2 344,2 433,1 433,1 566,5
H1 (ЕВ) мм 133,8 133,8 178,3 178,3 267,2 267,2 267,2 311,7 311,7 400,6 400,6 534,0
Глубина (T) мм 300,0 420,0 300,0 420,0 300,0 420,0 540,0 420,0 540,0 420,0 540,0 540,0
a 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0
b 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0
c 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6 450,6
d – 1 – 1 – 1 2 1 2 1 2 2

HE = ЕВ
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4.1 Модули охлаждения
Полезная мощность охлаждения 1500/2500 Вт  Страница 633

1500 Вт 2500 Вт

14
0

82
0

14
5

17
77

.5
/1

97
7.

5

592

94

17
77

.5
/1

97
7.

5

792

94

17
77

.5
/1

97
7.

5

592

94

17
77

.5
/1

97
7.

5

592

94

4.1 Профильные двери
Страница 634

Для шкафов 
Для шкафов 1200 мм 
Положение агрегата 

ширина 600 мм ширина 800 мм слева справа 
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4.1 Потолочные холодильные агрегаты
Полезная мощность охлаждения 500/750 Вт  Страница 636

Монтажный вырез

475

26
0

32
6

37
5

597

Отвод конденсата 1/2″, гибкий1

597

41
7

380

Ø 100 27

1

475

41
7

420

280
1

Полезная мощность охлаждения 1000 Вт  Страница 637
Полезная мощность охлаждения 1100 Вт  Страница 638
Полезная мощность охлаждения 1500/2000 Вт  Страница 639

Монтажный вырез 

490

597

42
0

39
0

47
5

Отвод конденсата 1/2″, гибкий1

47
0

796

538

Ø 150 

38
.5

1

580

238

Ø 150

1

Полезная мощность охлаждения 3000/4000 Вт  Страница 640

Монтажный вырез

58
0 52

0

39
2

796

692

Отвод конденсата 1/2″, гибкий1
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6

34
0

27

28
1

471

525

525

34
0

153
55

98

4.1 Настенные холодильные агрегаты
Мини, поперечный формат, полезная мощность охлаждения 300 Вт  Страница 642

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Наружный 
монтаж

Утопленный 
монтаж

7.
5

5.
5

20
20

31
4

32
5

34
0

7.5

20

5.5

525

510

499

Ø
 7

.5
 (4

x)

280

55
0

140 42

98

Полезная мощность охлаждения 300 Вт  Страница 643

280

55
0

50
1

251

18 x 45°

280

(230)

200

254

52
4

Ø 8 (4x)

Ø 15 (2x)

266

25
49

2

51
8

55
0

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Утопленный 
монтаж

Наружный 
монтаж

280

55
0

T1
T3

T2

T5

T4

Полезная мощность охлаждения 500 Вт  Страница 644
Полезная мощность охлаждения 750 Вт  Страница 644 

Полуутоп-
ленный 
монтаж

Наружный 
монтаж

Утопленный 
монтаж

262

266

280

48
0

15
.5

55
0

Ø 8 (4x)

53
2

254

280

200

18 x 45°

Ø 8 (4x)

(230)

52
4 266 49

2
25

51
8

55
0

Ø 19 (2x)

254

266

18 x 45°

Ø 8 (4x)

(230)

280

52
4 49

2
25

51
8

55
0

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
полуутопленный 
монтаж 

Монтажный вырез 
утопленный 
монтаж 

T1 T2 T3 T4 T5
500 Вт 210 100 110 164 42
750 Вт 280 125 155 235 45
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0

400

4.1 Настенные холодильные агрегаты
Полезная мощность охлаждения 1000/1500 Вт  Страница 645

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
полуутопленный 
монтаж 

Наружный 
монтаж

Утопленный 
монтаж

Полуутоп-
ленный 
монтаж

260

155105 50

210 370

330

Ø 9.5 (4x)

38095
0

92
0

92
0

25 x 45°

400

380

Ø 9.5 (4x)

400

370

R6 (4x) 25

92
0

92
0

95
0

2

25
 x

 4
5°

400

345

28
0

23
5

25
5

95
0

15

35
0

25

Ø

38
5

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

15
80

400

Полезная мощность охлаждения 2000/2500 Вт  Страница 647

Монтажный вырез 
полуутопленный монтаж,
утопленный монтаж 

Монтажный вырез 
наружный монтаж

50

245

150

145

295

400

370

320

320

Ø 13 (4x)

15
58

15
54

15
40

15
80

R9.5 (2x)

20

R9.5 (2x)

376

280

350

Ø 13 (10x)

400

31
0

38
0

15
80

26
0

25
55

0

320

27
5

34
0

32
5

Наружный 
монтаж

Установка1) Полуутоп-
ленный 
монтаж

1)При установке в двери шириной 600 мм необходимо сместить монтажный вырез 
мин. на 10 мм от середины двери в направлении шарниров. 

500

15
80

Полезная мощность охлаждения 4000 Вт  Страница 648

Монтажный вырез 
полуутопленный монтаж 

Монтажный вырез 
наружный монтаж

340 145 195

Наружный 
монтаж

Полуутопленный 
монтаж

500

362

15
3015

50

25

474

Ø 13 (4x)

15
80

500

380

440

440

Ø 13 (10x)

45
33

0

15
80

16
4

36
0

38
0

50
0

37
5

38
0

27
5

25
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(10x)
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354
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354
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0
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5.
5

35
3

36
0

85
.5

36
0

35
3

78
.5

354

354

49

15
10

400

4.1 Настенные холодильные агрегаты
Полезная мощность охлаждения 1500 Вт  Страница 646
(SK 3366.XXX и SK 3377.XXX)

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Утопленный 
монтаж

Наружный 
монтаж

285

62
0

238

298

185

285

262

12
19

0
17

2
17

0
76

19
17

3.
5259

220

70
14

3.
5

62
0

Ø 8 (8x)

Исполнение NEMA 4x, полезная мощность охлаждения 500 Вт  Страница 649

Наружный монтаж Монтажный вырез 
наружный монтаж

405

10
20

358

245

298

38
.5

25
0

10
20

35
0

93

350

Ø 9.5 (8x)

83
38

5
25

5

345 28
0

405

250

Исполнение NEMA 4x, полезная мощность охлаждения 1000/1500 Вт  Страница 649

Наружный монтаж Монтажный вырез 
наружный монтаж
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55
0

38
0

405
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93
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4.1 Настенные холодильные агрегаты
Исполнение NEMA 4x, полезная мощность охлаждения 2000/2500 Вт  Страница 650

Наружный монтаж Монтажный вырез 
наружный монтаж
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4.2 Опции для систем обратного охлаждения 
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Системы обратного охлаждения Мини и Мини для настенного монтажа
SK 3318.600 � – � – ▫ – – � – ▫ ▫ – – ▫ – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – � – – –
SK 3318.610 – � – – ▫ – – � – ▫ ▫ – – ▫ – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – � – – –
SK 3319.600 � – � – ▫ – – � – ▫ ▫ – – ▫ – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – � – – –
SK 3319.610 – � – – ▫ – – � – ▫ ▫ – – ▫ – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – � – – –
SK 3320.600 – � – ▫ ▫ – – � – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – � – � –
SK 3334.600 – � – ▫ ▫ – – � – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – � – � –
SK 3334.660 – � – ▫ ▫ – – � – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – � – � –
SK 3360.100 – � – ▫ ▫ – ▫ � – ▫ ▫ – – ▫ – ▫ ▫ – ▫ ▫ ▫ – � – � – – –
SK 3360.250 – � – ▫ ▫ – ▫ � – ▫ ▫ – – ▫ – ▫ ▫ – ▫ ▫ ▫ – � – � – – –
SK 3360.470 – � – ▫ ▫ – ▫ � – ▫ ▫ – – ▫ – ▫ ▫ – ▫ ▫ ▫ – � – � – – –
Системы обратного охлаждения в напольном и промышленном корпусе
SK 3336.100 – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – – – � ▫ 
SK 3336.200 – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – – – � ▫ 
SK 3336.300 – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – – – � ▫ 
SK 3336.500 – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – – – � ▫ 
SK 3336.600 – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � – – – � ▫ 
SK 3336.650 – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ � – – – � ▫ 
SK 3336.700 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3336.710 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3336.720 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3336.730 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3336.740 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3336.750 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3339.100 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3339.200 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3339.250 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3339.280 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3339.300 � – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – – ▫ 
SK 3339.400 � – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – – ▫ 
SK 3339.450 – � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – � ▫ 
SK 3339.500 � – � ▫ ▫ ▫ ▫ � ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – – ▫ 
Системы обратного охлаждения в напольном корпусе для масла
SK 3337.200 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.300 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.500 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.600 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.650 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.700 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.710 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.720 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.730 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.740 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
SK 3337.750 � ▫ � ▫ ▫ ▫ – ▫ ▫ – – – ▫ ▫ – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ – – – – ▫ ▫ 
Системы обратного охлаждения в корпусе шкафа TS 8
SK 3335.060 – � – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ –
SK 3335.075 – � – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ –
SK 3335.100 – � – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ –
SK 3335.120 – � – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ –
SK 3335.150 – � – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ –
SK 3335.200 – � – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ –
SK 3335.250 – � – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ –

� Серия ▫ Опция 
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4.2 Опции для систем обратного охлаждения
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Погружные системы обратного охлаждения
SK 3338.020 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.040 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.060 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.080 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.100 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.120 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.140 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.160 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.180 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.200 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.220 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.240 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.260 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.280 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.300 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.320 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.340 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.360 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.500 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.520 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.540 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.560 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.580 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.600 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.620 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.640 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.660 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.680 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.700 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.720 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.740 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.760 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.780 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.800 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.820 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
SK 3338.840 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ Опция 
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4.2 Системы обратного охлаждения
Мини, мощность охлаждения 960/1490 Ватт  Страница 656
Пояснения к приведенному
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Испаритель
Расширительный клапан
Фильтр-осушитель
Заполнение
Клапан удаления воздуха
Датчик температуры
Насос
Сигнализатор протока
Клапан высокого давления
Расширительная емкость/
альтернативный бак
Сигнализатор высокого 
давления
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H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.

Характеристики насосов 
Арт. № SK 
3318.600/3318.610/ 
3319.600/3319.610

Указание:
Во внешне запираемом холодильном контуре 
необходимо предусмотреть байпас (клапан 
высокого давления) во внешних водяных трубах. 

Мини, мощность охлаждения 3000/4500 Ватт  Страница 657
Мини, мощность охлаждения 6000 Вт  Страница 658
Пояснения к приведенному
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Испаритель
Расширительный клапан
Фильтр-осушитель
Бак
Заполнение
Опорожнение бака
Опциональный сигнализатор 
уровня воды
Датчик температуры
Насос
Сигнализатор протока
Сигнализатор высокого 
давления
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Принципиальная схема
1
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Указание:
Во внешне запираемом холодильном контуре 
необходимо предусмотреть байпас (клапан 
высокого давления) во внешних водяных трубах. 
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H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.

Характеристики насосов 
Арт. № SK 
3320.600/3334.600/3334.660 
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4.2 Системы обратного охлаждения
Мини, для настенного монтажа, охлаждающая мощность 1000/2500/4000 Ватт  Страница 659
Пояснения к приведенному
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Испаритель
Расширительный клапан
Фильтр-осушитель
Бак
Заполнение
Опорожнение бака
Опциональный сигнализатор 
уровня воды
Датчик температуры
Насос
Сигнализатор протока
Сигнализатор высокого 
давления

5
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Принципиальная схема
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Характеристики насосов 
Арт. № SK 
3360.100/3360.250/3360.470 
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H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.

Указание:
Во внешнем запираемом холодильном контуре 
необходимо предусмотреть байпас (клапан 
высокого давления) во внешних водяных трубах. 

в напольном корпусе, мощность охлаждения от 2100 до 7700 Ватт  Страница 660
Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Змеевидный испаритель
Капиллярная трубка/
расширительный клапан1)

Фильтр-осушитель
Бак
Манометр
Заполнение
Опорожнение бака
Сигнализатор уровня/
поплавковый выключатель
Индикатор уровня
Насос
Сигнализатор высокого 
давления1)

Термостат
1) начиная с модели SK 3336.500

5

10

25

35

40

48

19

553016
31

1

80

70P

46

Принципиальная схема
1

5

10

16

19

25

30

31

35

40

46

48

55

70

80

Характеристики насосов 
Арт. № SK 
3336.100/3336.200/3336.300/ 
3336.500/3336.600/3336.650 

50 Гц 

H

Q

20

0

25

30

35

3020 40 50 60
.

H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.

Указание:
Во внешнем запираемом холодильном контуре 
необходимо предусмотреть байпас (клапан 
высокого давления) во внешних водяных трубах. 
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4.2 Системы обратного охлаждения
в напольном корпусе, мощность охлаждения от 10000 до 25200 Ватт  Страница 661 
Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Испаритель
Расширительный клапан
Смотровое стекло
Электромагнитный клапан
Ресивер для жидкого 
хладагента
Фильтр-осушитель
Бак
Манометр
Заполнение
Опорожнение бака
Индикатор уровня
Насос
Сигнализатор протока
Сигнализатор высокого 
давления
Датчик минимального давления
Термостат

2022

21

25

23

5530
31

35

48

40

60
15

80

71

705

1

10

Принципиальная схема
1

5

10

15

20

21

22

23

25

30

31

35

40

48

55

60

70

71

80

Указание:
Во внешнем запираемом холодильном контуре 
необходимо предусмотреть байпас (клапан 
высокого давления) во внешних водяных трубах. 

Характеристики насосов 
Арт. № SK 
3336.700/3336.710/3336.720
50 Hz 

3520 50 65 80

H

Q

20

25

30

35

40

.

Арт. № SK
3336.730/3336.740/3336.750

50 Hz 

4020 60 80 100

H

Q

30

40

50

60

.

H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.

в напольном корпусе для масла, мощность охлаждения от 2550 до 7900 Ватт  Страница 662
Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Испаритель
Капиллярная трубка/
расширительный клапан1)

Фильтр-осушитель
Манометр
Автоматический обводной 
клапан
Масляный насос
Мотор для масляного насоса
Сигнализатор высокого 
давления1)

Термостат
Термостат для защиты от 
обледенения

1)Начиная с модели SK 3337.500

5

1
80

31 56

3257

81
19

25

15

10

70P

Принципиальная схема
1

5

10

15

19

25

31

32

56

57

70

80

81
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4.2 Системы обратного охлаждения
в напольном корпусе для масла, мощность охлаждения от 10600 до 26100 Ватт  Страница 663 
Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Компрессор Манометр
Конденсатор Автоматический обводной клапан
Вентилятор конденсатора Масляный насос
Испаритель Мотор для масляного насоса
Расширительный клапан Сигнализатор высокого давления
Смотровое стекло Датчик минимального давления
Электромагнитный клапан Термостат
Ресивер для жидкого хладагента Термостат для защиты от обледенения
Фильтр-осушитель

31

152022

21

25

23

81

1

70

80

71

56

57
32

5

10

M

Принципиальная схема
1 31

5 32

10 56

15 57

20 70

21 71

22 80

23 81

25

в корпусе шкафа TS 8, мощность охлаждения 6000/7500 Ватт  Страница 664 
Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Змеевидный испаритель
Расширительный клапан
Смотровое стекло
Ресивер для жидкого 
хладагента
Фильтр-осушитель
Бак
Манометр
Жесткий байпас насоса
Заполнение
Опорожнение бака
Сигнализатор уровня
Насос
Сигнализатор высокого 
давления
Термостат

33

3516
47

70

20
1

80

31

55
40

30

21

23

25

10

5

Принципиальная схема
1

5

10

16

20

21

23

25

30

31

33

35

40

47

55

70

80

Характеристики насосов 
Арт. № SK 
3335.060/3335.075 

50 Гц 

H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 

3020 40 50 60

H

Q

12

16

20

24

28

.

.

в корпусе шкафа TS 8, мощность охлаждения от 10000 до 25000 Ватт  Страница 665 
Пояснения к приведенному
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Змеевидный испаритель
Расширительный клапан
Смотровое стекло
Ресивер для жидкого 
хладагента
Фильтр-осушитель
Бак
Манометр
Жесткий байпас насоса
Заполнение
Опорожнение бака
Сигнализатор уровня
Насос
Сигнализатор высокого 
давления
Термостат

33

3516
47

70

20
1

80

31

55
40

30

21

23

25

10

5

Принципиальная схема
1

5

10

16

20

21

23

25

30

31

33

35

40

47

55

70

80

Характеристики насосов 
Арт. № SK 

50 Гц 3335.200/3335.250

6030 90 120 150

H

Q

20

26

32

38

44

50

.

50 Гц 3335.100/3335.120/ 
3335.150

2010 30 40 50
16

44

40

H

Q
.

36

32

28

24

20

H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.



Системы контроля микроклимата
Системы обратного охлаждения

1288 Каталoг 32 Rittal/Системы контроля микроклимата

C

3.

С
ис

те
м
ы

 к
он

тр
ол

я 
м
ик
ро

кл
им

ат
а

4.2 Системы обратного охлаждения
в промышленном корпусе, мощность охлаждения от 32 кВт до 172 кВт  Страница 666

1)Принципиальная схема 
SK 3339.300 – .500 по запросу. 

Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Испаритель
Расширительный клапан
Смотровое стекло
Электромагнитный клапан
Ресивер для жидкого 
хладагента
Фильтр-осушитель
Бак
Манометр
Заполнение
Опорожнение бака
Индикатор уровня
Насос
Сигнализатор протока
Сигнализатор высокого 
давления
Датчик минимального давления
Термостат

3130
60

15

71

80

70

10

5
23

25

21

22 20

1

48

35

40
55

Принципиальная схема 
SK 3339.100/.2001)/.250/.2801) 1

5

10

15

20

21

22

23

25

30

31

35

40

48

55

60

70

71

80

50 Гц 3339.100/3339.200 50 Гц 3339.300/3339.400

1000 200 300 400

H

Q

18

23

28

33

38

.
8050 110 140 170

H

Q

15

20

25

30

.

50 Гц 3339.500 

0 200 400 600 800

H

Q

20

25

30

35

40

.

50 Гц 3339.450 

0 100 200 300 400
15

20

25

30
H

Q
.

35

40

50

45

H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.

50 Гц 3339.250, 3339.280 

80 120 160 200 250
25

30

35

40

H

Q
.

Характеристики насосов 
Арт. № SK 
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4.2 Системы обратного охлаждения 
для IT-охлажденияя, мощность охлаждения от 4000 до 150000 Вт  Страница 667/668 
Пояснения к приведенному
рядом рисунку: 

Компрессор для обогрева 
масляной ванны
Двойной сигнализатор давления 
НД/ВД
Конденсатор с вентилятором
Регулировка числа оборотов
Индикатор давления
Расширительный клапан
Смотровое стекло
Электромагнитный клапан
Осушитель
Испаритель
Защитный узел
Сигнализатор протока
Термостат
Опорожнение/вентиляция
Уравнительный резервуар
Обводной клапан
Манометр
Насос
Рециркуляция IN
Ход вперед OUT
Бак
Обратный клапан

3

1

2

4

6 7 8

9

10

11

12

13

14

21

15 17

18

5

16

20

19

22

макс. 6 бар

изол.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Характеристики насосов 
Арт. № SK 
50 Гц 3300.900 

25155 35 6555 75

H

Q

0

10

20

30

40

.
45

H = Высота подачи H [м] 
Q = Поток Q [л/мин] 
.

50 Гц 3300.901/.902

25155 35 6555 75

H

Q

0

10

30

40

50

.
45

20

50 Гц 3300.905 

0

H

Q

0

10

.
25

10

20

30

40

50

60

70

80

50 75 100 125

50 Гц 3300.910 

0

H

Q

0

.
50 100 150 200

10

20

30

40

50

60

50 Гц 3300.912 – .915 

H

Q

0

10

30

40

50

.

20

60 120 180 240 300

50 Гц 3300.920 

H

Q

0

10

.

10

20

30

40

50

60

70

80

100 150 200 250 300 350 400

50 Гц 3300.925 – .930 

H

Q

0

.

10

20

30

40

50
55

150 350 550 750
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4.2 Погружные системы обратного охлаждения
Мощность охлаждения от 2400 до 77900 Вт  Страница 669 – 674 
Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Компрессор
Конденсатор
Вентилятор конденсатора
Испаритель
Расширительный клапан
Смотровое стекло
Электромагнитный клапан
Ресивер для жидкого 
хладагента

Принципиальная схема

5

80

70

1

71

30

5082

10

15

23

21

25

2022

1

5

10

15

20

21

22

23

Фильтр-осушитель
Бак, внешний
Датчик температуры
Сигнализатор высокого давления
Датчик минимального давления
Термостат
Устройство смешивания

25

30

50

70

71

80

82

Option E

Option D

Option C
Option B

O
pt

io
n 

A

14

1

1

1

1

2 4

2

2

2

2

2

3

4

3

5

7

7

7

8

15

9

9

10 10

10 10

10

10

10

10

10

10 10

10 10

1010

10

10

10

12

10

13

16

17

18

11 + 18

6 + 19

28

20
21

22

23

24

25

27

26

11

M

4.3 Водно-водяные теплообменники
Страница 685 

Пояснения к приведенному 
рядом рисунку: 

Датчик температуры
Гидровытеснитель
Контроль перепада давления
Измеритель скорости потока
Расширительный сосуд
Насос с регулируемым числом 
оборотов
Обратный клапан
Защитный клапан
Автоматический клапан 
удаления воздуха
Запорный клапан
Водяной фильтр
Трехпозиционный клапан
Пластинчатый теплообменник
Редуктор давления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Автоматический обводной клапан
Теплообменник для аварийного 
водоснабжения
Гидроаккумулятор
Магнитный фильтр
Стандартный насос
Клиентская часть 
Rittal 
Аварийное водоснабжение вкл.
Основное водоснабжение вкл. 
(клиентская часть)
Основное водоснабжение выкл.
Вспомогательное водоснабжение вкл. (LCP)
Вспомогательное водоснабжение выкл.
Заполнение
Аварийное водоснабжение выкл.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

4.3 Воздухо-водяные теплообменники
Микро, настенный монтаж, полезная мощность охлаждения 300 Вт  Страница 676

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Подсоединение 
охлаждающей жидкости
Отвод конденсата

1

2

Крепежные отверстия 
установка агрегата

85

18

55

1 2

30
0

150

60

30
0

27
6

23
2

41

150

125

102

Ø 7 (4x)

30
0

27
6

102

150

Ø 7 (4x)
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4.3 Воздухо-водяные теплообменники
Настенные, полезная мощность охлаждения 600 Вт  Страница 677

Крепежные отверстия 
установка

42
0

200

50
0

150

Ø 7

80

50
0

200

42
0

50
0

17
0

503030

133

150

150

160

200

13
0

14
5

34Ø 7
4x

160

18

75

100

12

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Отвод конденсата 1/2″
Подсоединение 
охлаждающей жидкости 1/2″

1

2

Ø
 7

 (4
x)

11
92

0

200

140100

18

75

21

80

95
0

200

175

170 15

47
5

31
5

24

12
6

96

19
92

0

95
0

164

140

Ø 7 (6x)

Настенные, полезная мощность охлаждения 1250 Вт  Страница 677

Крепежные отверстия 
установка

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Отвод конденсата 1/2″
Подсоединение 
охлаждающей жидкости 1/2″

1

2

50
6

55
0

2215

52
0

250

256

280
1

55
0

15

52
0

49
14

250

280

91 14

1

55
0

280

90 70

2150

2

1

9090

55
0

280

2815

50

14
0

12

140140

Настенные, полезная мощность охлаждения 500 Вт/1000 Вт  Страница 678 Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Ø 6,5 (4 x при наружном и утопленном 
монтаже)

1

Отвод конденсата 1/2″
Подводы воды 1/2″

1

2

Н
ар
уж

ны
й 
мо

нт
аж

Ут
оп
ле
нн
ы
й 
мо

нт
аж

Н
ар
уж

ны
й 
мо

нт
аж

Ут
оп
ле
нн
ы
й 
мо

нт
аж
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28
0

15
15

25
5

38
5

92
0

95
0

36
.5

23
5

25
0

25

250

400

345

350

Ø 9.
5

92
0

95
0

250

400

Ø 9.
5

49
49

91 26

15
15

95
0

400

2
1 14

0

20

400

50

50

140 140

4.3 Воздухо-водяные теплообменники
Настенные, полезная мощность охлаждения 2000/3000 Вт  Страница 679

Н
ар
уж

ны
й 
м
он
та
ж

Ут
оп
ле
нн
ы
й 
м
он
та
ж

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Отвод конденсата 1/2″
Подводы воды 1/2″

1

2

14
00

14
00

450

25
0

10
0

450

40
80

1
2

1

250 250

45
5

45
5

45
5

350

433.5

Ø 9.
0 

(8
x)

14
00

410

450

420

16
5

33
5

15

47
0

68
1.

5

Ø 9
.0

 (4
x)

14
00

350

450

15
13

65

492691

49

Настенные, полезная мощность охлаждения 5000 Вт  Страница 680

Н
ар
уж

ны
й 
м
он
та
ж

Ут
оп
ле
нн
ы
й 
м
он
та
ж

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Отвод конденсата 1/2″
Подводы воды 1/2″

1

2
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300

100

4.3 Воздухо-водяные теплообменники
Настенные, полезная мощность охлаждения 7000 Вт  Страница 681

450

18
00

80

21

451

Ø 8 (10x)

350

433.5

350

417

417

44
2.

5

23
0

14
5

44
2.

5
44

2.
5

44
2.

5

53
0

30 15

Отвод конденсата 1/2″
Подсоединение охлаждающей 
жидкости 1/2″

1

2

Рама адаптера
Страница 681 

16
55

.1

17
40

18
00

40
0

44
2.

5
44

2.
5

44
2.

5

40
0

44
2.

5

392

433.5

350

380

417

450

40

Ø 8 (10x)

1

Болт 
M6 x 20 

1

280

420

475

41
7

380

Ø 100 (4x)

597

27

Потолочные, полезная мощность охлаждения 2500 Вт  Страница 682
Потолочные, полезная мощность охлаждения 4000 Вт  Страница 683

490

597

39
0

42
047
5

1 2

Отвод конденсата 1/2″
Подсоединение 
охлаждающей 
жидкости 1/2″

1

2
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280

55
0

50
1

251

18 x 45°

280

(230)

200

254

52
4

Ø 8 (4x)

Ø 15 (2x)

266

25
49

2

51
8

55
0

280

55
0

150 42

108

4.3 Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm 
Настенный монтаж, удельная мощность охлаждения 17,5 Вт/K  Страница 688

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Утопленный 
монтаж

Наружный 
монтаж

400

250

345 28
0

36
.5

23
5

25
5

95
0

15

35
0

25

Ø 9.5 (8x)

38
5

350

380

Ø 9.5 (4x)

400

370

R6 (4x) 25

92
0

92
0

95
0

2

25
 x

 4
5°

95
0

400 205 (225)

50

155 (175)

Настенный монтаж, удельная мощность охлаждения 30 – 60 Вт/K  Страница 688 

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Наружный 
монтаж

Утопленный 
монтаж

Данные в скобках для 45 Вт/K и 60 Вт/K

280

350

Ø 13 (8x)

400

35
29

5

38
0

15
80

26
0

25
87

5

320

27
5

34
0

400

370

324

324

Ø 13 (4x)

15
58

15
54

15
38

15
80

Ø 12 (2x)

22

R6 (2x)

37615
80

400 215 50

165

Настенный монтаж, удельная мощность охлаждения 90 Вт/K  Страница 688 

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Монтажный вырез 
утопленный монтаж 

Наружный 
монтаж

Утопленный 
монтаж
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200

32.5

13
0

13
5.

5

1

147

36

15
9

40
0

1

164

37
8

400

13
60

110

280

35 25

29
5

38
0

11
0

32
5

27
5

(6
55

)

13
60

25

30
.5

75

350

210

340

280

400

Ø 1
3 

(8
x)

Ø 30

4.3 Воздухо-воздушные теплообменники
Настенный монтаж Страница 687

Задняя сторона

SK 3129.800

Монтажный вырез 
Наружный 
и внутренний монтаж

Монтажный вырез 
наружный монтаж

Наружный 
монтаж

Вид сбоку

Опция: ввода кабеля 1

54
2

38

445

3

4.5 Встраиваемые холодильные агрегаты
для 482,6 мм (19″), полезная мощность охлаждения 1000 Вт  Страница 698

482.6 (19″)

19
0.

5

6 
H

E
 =

 2
65

.9

6.8 x 10.3 220

80
32

Вид задней стороны агрегата

Вентиляционный канал, 
удлиняемый

 Сервисная крышка
(термостат)

1

1

HE = ЕВ

4.5 Встраиваемые вентиляторы
для 482,6 мм (19″), мощность воздушного потока 320/480 м3/ч  Страница 699

Встраиваемые вентиляторы 
монтаж в 482,6 мм (19″)-уровень

Встраиваемые вентиляторы Vario 
монтаж в крейт 84 ЕШ

Встраиваемый вентилятор Vario 
монтаж в 482,6 мм (19″)-уровень

1

2

4.5 Нагнетающие вентиляторы
Мощность воздушного потока 320 м3/ч  Страница 700

465.1

482.6 (19″)

76
.2

88

380

17

16
3

75
60

Передняя решетка
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250

345

26
5

360

28
0

Ø 8

4.5 Потолочные вентиляторы
Мощность воздушного потока 360 м3/ч  Страница 701

без 
вентиляторов

с вентиляторами
Монтажный вырез

□ 260 x 340

15

50

44
420

34
0

550

500

10
1

12
5

20

370

290

475 + 1

26
0 

+
 1

4.5 Потолочные вентиляторы и вентиляционная насадка 
Мощность свободного воздушного потока 400/800 м3/ч  Страница 701

Монтажный вырез

T
1

D

36
.5

13
3

22
3.

5

3

C

B1

B2

4.5 Вентиляторная панель, модульная, 2-секционная для TS 8, FR(i)
Мощность воздушного потока каждого вентилятора (в свободном потоке) 160/180 м3/ч при 50/60 Гц  Страница 705

Для шкафов Защитная панель Размеры крыши
C D Арт. № 

TSB 
мм 

T 
мм глухая с 

вентиляцией B1 B2 T1

600 600 2102.180 2102.400 567,5 435 567,5 400 224 7826.366
600 800 2102.190 2102.410 567,5 435 767,5 400 424 7826.368
600 900 2102.190 2102.410 567,5 435 867,5 400 424 7826.369
600 1000 2102.190 2102.410 567,5 435 967,5 400 424 7826.360
800 600 7885.100 7885.200 767,5 635 567,5 600 224 7826.486
800 800 7886.100 7886.200 767,5 635 767,5 600 424 7826.488
800 900 7886.100 7886.200 767,5 635 867,5 600 424 7826.489
800 1000 7886.100 7886.200 767,5 635 967,5 600 424 7826.480

11
0

45 64

18
5

6445

4.6 Обогреватели распределительных шкафов
Длительная мощность обогрева 10 – 300 Вт  Страница 709

75

4535

80

12
5

4535

13
0

80
118

14
0

25 5.
2

8.25

16
2

100

14
5

□
 120

SK 3105.000 SK 3106.000 SK 3107.000 SK 3115.000 SK 3116.000SK 3102.000/SK 3102.115
вкл. вентилятор
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79.5

79
.5

6

71.5

71
.5

4.331
0

38

3 3

1

4.6 Осевой вентилятор
для обогревателя 3107.000  Страница 709

Заземляющая петля для 
M4 либо 8 – 32 UNC

1

258

12
5

13
2.

5

42

Ø 6

280

378

400

12
5

42

13
2.

5

Ø 6

Ø 6

258

75

50
25

1

32

378

45

60
25

Ø 6
1

3

2

4.7 Электронный испаритель конденсата
Страница 720

SK 3301.560/.580 SK 3301.570/.590

Шланг для конденсата 
SK 3301.608 для SK 3302.XXX 
SK 3301.610 для SK 3303.XXX
Предложение по расположению прокладки 
кабеля
Шланг со стороны заказчика 
длина по необходимости

1

2

3

Шланг для конденсата SK 3301.612
Предложение по расположению прокладки 
кабеля
Шланг со стороны заказчика 
длина по необходимости

1

2

3

4.7 Вентиляционные панели
Страница 720

B

A

140

100

160

50 11
0

90

4.5

10

1.5

8

10

150

210

190

80 40 10
0

B

A

1.5

8

4.5

10

4.5

270

330

310

50 11
0

90

B

A

1.5

8

SK 2541.235 SK 2542.235 SK 2543.235
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44.3

25

63
.5 25

T
1

T
3

25

63
.5

B2

B1

135

44.3

25

135

30

62.5 B3

30
3

113

30

62.5

6.1  Модульные корпуса CS 
Страница 874 – 876 

Разрез A – A

Корпус Ширина мм Высота мм Глубина мм
Арт. № CS B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 H1 H2 H3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
9751.015 600 512 475 535 700 595 475 479 494 500 800 712 675 600 525 475 554 650 445 500 434
9751.075 600 512 475 535 700 595 475 479 494 500 1000 912 875 500 425 375 454 550 345 400 334

9751.025/.125 600 512 475 535 700 595 475 479 494 500 1200 1112 1075 600 525 475 554 650 445 500 434
9751.035 600 512 475 535 700 595 475 479 494 500 1600 1512 1475 600 525 475 554 650 445 500 434
9751.085 800 712 675 735 900 795 675 679 694 700 1000 912 875 500 425 375 454 550 345 400 334

9751.045/.145 800 712 675 735 900 795 675 679 694 700 1200 1112 1075 500 425 375 454 550 345 400 334
9751.055 800 712 675 735 900 795 675 679 694 700 1200 1112 1075 600 525 475 554 650 445 500 434

9751.065/.165 800 712 675 735 900 795 675 679 694 700 1600 1512 1475 600 525 475 554 650 445 500 434
9752.015 1200 512 475 1135 1300 595 1075 1079 1094 500 1200 1112 1075 500 425 375 454 550 345 400 334

9752.025/.125 1200 512 475 1135 1300 595 1075 1079 1094 500 1200 1112 1075 600 525 475 554 650 445 500 434

Разрез E – E
Разрез F – F Сечение профиля

44.3

20
.5

23.5

11
.8

11.8

Системная перфорацияРазрез C – C Разрез D – D

Начиная с ширины корпуса 800 мм 
4 фланш-панели 

1

10
0

H
1

i. 
L.

 H
2

75

i. L. B2

B4

B5

A

A

C C

E E 10
0

H
1

i. 
L.

 H
2

75

i. L. B2 i. L. B2

B4

B5

A

A

D D

FF

44
.3

H
1

i. 
L.

 H
2

25

30

62
.5

H
3

75

44
.3

i. L. T4

38.5 T2

T5

30 62
.5

38.5

60

30

37
.5

62
.5

T
2

T
3

83

B4

B7

B6

M14

T
8

B8

13 19

37
.5

62
.5

83

T
2

T
3

60

475 125

B7

30

B6

B4

M14

T
8

B8

13 19

44.3

25

63
.5 25

B2

250

62.5

T
1

T
3

63
.5

25

30

B3

11
3 303

B2

B1

44.3

25

250

16
1

14
9 339

125

B3

16
1

30

62.5

88.6

4.5

11
.8

10
.5

12.5

25

12.5

1

i.L. = размер в свету
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50

37
.5

62
.5

T
7

T
2

T
3

30

50

60

B4

B9

B6

B7

13

65

125

5

B4

B9

B7

B6

19

M14

30

60

50

50

37
.5

62
.5

T
7

T
2

T
3

B4

B7

B9

B6

Ø 13.5

13 19

29
7

24
8

40

T6

19
7

75

25

35
0

29
7

B10

H
1

B10

H

D

H

D

B

B

75

25

35
0

29
7

H
1

B10

C

B

B

C

G G

6.1 Модульные корпуса CS 
Страница 874 – 876 

 

B1 = Ширина базового корпуса 
B2 = Высота в свету между рамами 

шкафа
B3 = Длина отрезка с системной 

перфорацией
B4 = От середины до середины рым 

болта для транспортировки 
Расстояние между отверстием 
цоколя и креплением к полу

B5 = Ширина крыши (общая)
B6 = Ширина стандартного цоколя 

и цоколя для батарей 
B7 = Расстояние между отверстиями 

для крепления цоколя
B8 = Глубина в свету проема 

стандартного цоколя
B9 = Глубина в свету проема цоколя 

для батарей
B10= Ширина в свету аккумуляторного 

отсека

H1 = Высота базового корпуса
H2 = Высота в свету между рамами 

шкафа
H3 = Длина отрезка с системной 

перфорацией

T1 = Глубина базового корпуса
T2 = От середины до середины рым 

болта для транспортировки 
Расстояние между отверстием 
цоколя и креплением к полу

T3 = Длина системной перфорации 
Расстояние между отверстием 
цоколя и креплением к полу

T4 = Возможная монтажная глубина
T5 = Глубина крыши (общая) 
T6 = Ширина в свету аккумуляторного 

отсека
T7 = Глубина в свету проема цоколя 

для батарей
T8 = Глубина в свету проема 

стандартного цоколя

Разрез B – B

Разрез G – G
Разрез H – H
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A

6001)

A

653

600/8001)

12
00

/1
60

01)

40
.5

59
2

525/725

B

B

CC

80
11

37
/1

53
7

512/712

60
4

36
0

303

11
3

562/762

23

11
12

/1
51

2

512

6.1 Toptec CR 
Страница 877 

Разрез A – A Разрез B – B

Разрез C – C

1) В соответствии с номинальными 
размерами рамы TS
для выбора комплектующих. 
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A

B

C

B6

B4

i. L. B2

H
4

i. 
L.

 H
2

75
10

0
H

1

B

C

A

D

F

A

B6

B4

H
4

i. 
L.

 H
2

75
H

1

F

D

A

88.6

i. L. B2 i. L. B2

10
0

H
3

i. 
L.

 H
2

T4

31 55.5T2

44
.3

30
62

.5

62
.5

44
.3

T6

Ø 18

B7

T
7

62
.5

37
.5

T
5

T
1

B1

32.5 B5

50

62
.5

37
.5

T
5

T
1

Ø 18

B1

50

32.5 B5

B7

T
7

32.532.5

30

44.3 44.3B2

30B3

B1

T
3

63
.5

25T
1

63
.5

25

32.532.5

44.3

30 30B3 B3

B1

T
3

T
1

88.6 44.3B2 B2

6.1 Базовые корпуса CS 
Страница 878 

B1 = Ширина базового корпуса/стандартного 
цоколя

B2 = Высота в свету между рамами шкафа
B3 = Длина отрезка с системной перфорацией
B4 = Расстояние между центрами рым-болтов
B5 = Расстояние между отверстиями для 

крепления цоколя
B6 = Ширина крыши (общая)
B7 = Глубина в свету проема стандартного 

цоколя

H1 = Высота базового корпуса
H2 = Высота в свету между рамами шкафа
H3 = Длина отрезка с системной перфорацией
H4 = Общая высота

T1 = Глубина базового корпуса/стандартного 
цоколя

T2 = Расстояние между центрами рым-болтов
T3 = Длина отрезка с системной перфорацией
T4 = Глубина крыши (общая)
T5 = Расстояние между отверстиями для 

крепления цоколя
T6 = Возможная монтажная глубина
T7 = Глубина в свету проема стандартного 

цоколя

Разрез A – A

Разрез B – B Разрез F – F

Разрез D – DРазрез C – C

Вертикальная перемычка съемная1

1

Корпус Ширина 
мм

Высота 
мм

Глубина 
ммАрт. № CS 

без 
средней 

перемычки

со 
средней 

перемычкой
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

9783.040 – 600 512 475 540 535 650 500 800 712 675 975 400 315 300 450 325 349 275
9783.050 – 600 512 475 540 535 650 500 1200 1112 1075 1375 400 315 300 450 325 349 275
9783.060 – 600 512 475 540 535 650 500 1400 1312 1275 1575 400 315 300 450 325 349 275
9783.030 – 600 512 475 540 535 650 500 1200 1112 1075 1375 500 415 400 550 425 449 375
9783.010 – 800 712 675 740 735 850 700 800 712 675 975 400 315 300 450 325 349 275
9783.020 – 800 712 675 740 735 850 700 1200 1112 1075 1375 400 315 300 450 325 349 275
9783.120 – 800 712 675 740 735 850 700 1400 1312 1275 1575 400 315 300 450 325 349 275
9783.110 – 800 712 675 740 735 850 700 1200 1112 1075 1375 500 415 400 550 425 449 375
9784.110 9784.010 1200 512 475 1140 1135 1250 1100 800 712 675 975 400 315 300 450 325 349 275
9784.120 9784.020 1200 512 475 1140 1135 1250 1100 1200 1112 1075 1375 400 315 300 450 325 349 275
9784.140 9784.040 1200 512 475 1140 1135 1250 1100 1200 1112 1075 1375 500 415 400 550 425 449 375
9784.130 9784.030 1200 512 475 1140 1135 1250 1100 1400 1312 1275 1575 400 315 300 450 325 349 275

i.L. = размер в свету
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6.1 Настенные корпуса CS 
Страница 881 

B1 = Ширина внешнего корпуса
B2 = Ширина внутреннего корпуса
B3 = Межцентровое расстояние 

между креплениями 
С-образные шины/внутренний корпус 
Среднее расстояние для монтажа 
настенного крепления

B4 = Ширина монтажной панели

H1 = Высота внешнего корпуса
H2 = Высота внутреннего корпуса
H3 = Межцентровое расстояние

между креплениями 
С-образные шины/внутренний корпус 
Среднее расстояние для монтажа 
настенного крепления

H4 = Высота монтажной панели
H5 = Расстояние от внешнего корпуса 

до крепления С-образных шин/
внутреннего корпуса 

H7 = Расстояние от между внешним 
и внутренним корпусами

T1 = Глубина внешнего корпуса
T2 = Глубина внутреннего корпуса
T3 = Расстояние от внешнего корпуса до 

середины нижней фланш-панели
T4 = Расстояние от внешнего корпуса до 

середины верхней фланш-панели

Вид А

Вид B

Корпус Ширина мм Высота мм Глубина мм
Арт. № CS B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 H7 T1 T2 T3 T4
9791.015 370 300 260 270 522,5 400 360 380 57,5 37,5 210 170 55,5 72,5
9791.025 420 350 310 320 560 440 400 410 58 38 210 170 55,5 72,5
9791.035 530 460 420 430 700 565 525 535 63 43 265 220 82 72,5
9791.045 630 580 540 550 780 580 540 550 55 35 380 333 82 155

Комплект поставки: монтажный 
уголок для термостата SK 3110.000
Монтажная панель монтируется во 
внутреннем корпусе или на 
внутреней дверце 

Вырез крыши внутреннего корпуса 
с фланш-панелью 
CS 9791.015/.025/.035 B 97,5 x T 65,5 
CS 9791.045 B 302,0 x T 122,0 

Замок SZ 2749.000 с предохрани-
тельным вкладышем 
(начиная с B1 = 630 мм 2 замка) 
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6.2 Terravent 
Страница 887 
Температурные графики демонстрируют примеры установок в Центральной Европе. 
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Режим обогрева: 
В корпусе оборудование тепло не выделяет
Внешняя температура ниже –10°C 
Модульный корпус CS Outdoor без теплоизоляции 
Размер шкафа: Ш х В х Г = 800 х 1200 х 500 мм

Режим охлаждения: 
1300 Вт тепловой мощности с 8 до 16 часов 
800 Вт тепловой мощности с 16 до 8 часов
Модульный корпус CS Outdoor с теплоизоляцией 
Размер шкафа: Ш х В х Г = 800 х 1200 х 500 мм

Внутренняя температура 
= внутренняя температура шкафа
Внешняя температура

1

2

Внутренняя температура 
= входная температура системы Terravent
Выходная температура системы Terravent
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6.3 Топливный элемент CS 
Страница 889 

Разрез A – A

Разрез B – B
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7.10 ЖК-монитор
Страница 1133 

Размер
15″ 17″ 19″

Арт. № SM

6450.010
6450.030
6450.070
6450.120
6450.150

6450.020
6450.040
6450.080
6450.130
6450.160

6450.090
6450.140
6450.170

A 350 403 403
B 165 165 165
C 313 324 367
D 400 452 452
E 411,4 464 464
F 324,4 336,2 380,6
G 263 279,4 323,8
H 131,5 101,6 161,9
I 131,5 177,8 161,9
J 430 482,6 482,6
K 343 354,8 399,3

Опорная поверхность для монитора при установке на 
поверхностях 

1

7.10 Крышки для разъемов 
Страница 1151 
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Монтажный вырезКрышка для разъемов 
одинарная

Крышка для разъемов 
двойная

Монтажный вырез

Доп. толщина материала: 1 – 5 мм
Опорная поверхность 1
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